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PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KR\CIA

PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKEADOWA

WELNA MINERALNA Umin=0.040W/Km2 20cm N

WARSTWA SPADKOWA WELNA 0-30¢m

PLYTA SPK 200 20cm

SUFIT PODWIESZANY NA RUSZCIE STALOWYM
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Wytaz dachowy do dachoéw ptaskich, otwierany recznie

- Koputa transparentna z poliweglanu

- Sprezyny gazowe przy zawiasach antyposlizgowe nakfadki na profilach wytazu.

- Oscieznica z materiatem termoizolacyjnym

- Okno z pakietem szybowym P2 o wspdiczynniku przenikania ciepta dla catego okna

min U=1,2W/m2K wg EN 12567-2.

- Okna osadzone na dodatkowej podstawie, ktéra pozwala na podniesienie wytazu, umozliwiajac
jego montaz

- zamek do zamykania wytazu od $rodka

1. Koputka

2. Klamka z kluczykiem

3. Podstawa prosta

4. Amortyzator gazowy

5. Obrobka dekarska

6. Blacha zaczepowa

7. Wykonczenie ptytg G-K
8. Drabina

Drabinka stata, montowana na drodze wyjscia na dach.

2. Budowa

Podtuznice drabinki wykonane sa ze stalowych profili precyzyjnych. Zabezpieczenie
antykorozyjne - malowanie farbami poliestrowymi w technologii proszkowe;j.
Szczeble z typowych, ryflowanych aluminiowych profili drabinowych.
Wsporniki mocowania drabinki wykonane ze stalowych ptaskownikéw
malowanych proszkowo. Wsporniki dolne zespolone sg ceowym profilem
stalowym z maskownicg z blachy nierdzewnej. Wsporniki odsadzajg drabinke od $ciany na
normowg odlegtosé:

— 15 cm statego odsuniecia od $ciany

3. Charakterystyka techniczna

Wymiary: szerokos¢ - 50 cm

wysokos¢ - do 100 cm

odsadzenie od Sciany - 15 cm

masa - 3,8 kg/100 cm

nosnos¢ - 1,5 kN

Kolorystyka: wg RAL - 7045

4. Montaz

1) przykreci¢ gérne wsporniki odpowiednio:

- do oscieznicy wytazu - sSrubami M10 w miejscu osadzenia nitonakretek

- do Sciany o wystarczajgcej nosnosci — kotwami stalowymi

o $rednicy rdzenia Dmin. = 10 mm

3) przymocowac wsporniki dolne do konstrukgcji $ciany przy pomocy kotew
stalowych o $rednicy rdzenia Dmin = 10 mm

Zastrzezenia prawne

Biuro projektowe nie odpowiadajg za wykorzystanie nieostatecznych i
niepetnych wersji projektu. Jako catos¢ projektu nalezy rozumieé opracowania
projektowe w formie graficznej wraz z czes$cig opisowa i kosztorysowa
uzgodnione z wtasciwymi organami.

Wszystkie rysunki powinny by¢ rozpatrywane razem z odpowiednimi
opracowaniami branzowymi.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
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