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Zabezpieczenie kabla nieostonietego
przy wykonywaniu wykopow
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| min. 2m |

5

spawac

1.Ceownik 80-100

2 Kabel

3.Projektowany rurociag

4 Paskownik 5x30x100
5.Sruba M-12 z nakretkg
6.Zwoje juty nawiniete na kabel

7.Bandaz z tasmy "Denso"

UWAGA
Prace ziemne po 2 m od osi przebiegu kabla

wykonywac bez uzycia sprzetu mechanicznego

ZAKEAD ROBOT WODNYCH | MELIORACYJNYCH "OLKO" S.C.
62-300 Wrzesnia ul. Tuwima 2

Przedsiewzigcie: Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych
z projektowanych drég wewnetrznych w rejonie
ul. Mjr.Culica i ul. 68 Putku Piechoty we Wrzes$ni

Ryszard Przybyt

Zamawiajacy : PBS "DIT"
ul. Wroctawska 42 62-300 Wrzesnia
Inwestor : Gmina Wrzesnia
ul. Ratuszowa 1  62-300 Wrzesnia

s . upr.bud. 283/82Pw
Opracowat : inz.Jerzy Olejniczak 75/Pw/91

i . upr.bud. 194/86Pw
Opracowat : Janusz Kostecki 625/Pw/94

Data: Nazwa zatacznika : Zabezpieczenia kabla Rys. Nr
X. 2010r W wykopie 4




