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Kosztorys ofertowy z przdmiarem

Prace drogowe

Przebudowa ulic w m. Bierzglinek (chodnik ul. Klonowa i Swierkowa) ETAP 1
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych

Powiat Wrzesinski , gmina Wrzesnia, Bierzglinek ul. Klonowa i Swierkowa
Gmina Wrzesnia ul. Ratuszowa 1 62-300 Wrzesnia

CAD-Line Krzysztof Przybyt ul. Kosciuszki 60/4 62-300 Wrzesnia
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Zalacznik

Strona 2/6
Przebudowa ulic w m. Bierzglinek (chodnik ul. Klonowa i Swierkowa) ETAP 1

Zatozenia kosztorysowe:

Projekt obejmuje budowe kraweznika i chodnika wzdtuz ul. Klonowej i Swierkowej. Wszystkie materiaty nadajace sie do ponownego wykozystania nalezy

zwroci¢ whascicielowi (kostka brukowa przy zjezdzie do poseski dz. nr 47/2), lub inne miejsce wskazane przez zamawiajacego. Materialy nalezy przekaza¢
protokotem zdawczo - odbiorczym.

Wszystkie pozostate materialy podlegaja utylizacji przez wykonawce (na jego koszt i odpowiedzialnos¢)
Nalezy uwzgledni¢ zabezpieczenie podczas wykonywania prac, istniejacych sieci uzbrojenia terenu.
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Przedmiar Strona 3/6
Przebudowa ulic w m. Bierzglinek (chodnik ul. Klonowa i Swierkowa) ETAP 1
Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm Ilos¢
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE i ROZBIORKOWE
1 01.01.01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym
0,03064+0,14351 km 0,174
razem | km 0,174
8 01.02.04 |Mechaniczne ci¢cie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych
odciecie wzdtuz kraweznika i Scieku  30,64+143,51 m 174,150
razem m 174,150
4 03.02.01A |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o srednicy 500mm z osadnikiem i z wykonaniem warstwy z gruntobetonu
Rm=2,5MPa gr.15cm (komplet z wustem deszczowym ulicznym kotnierzowym, rusztem zeliwnym o wymiarach
420x620 mm mocowanym zawiasowo klasy D400, pierscieniem zelbetowym utrzymujacym o wymiarach
960x150, pierScieniem zelbetowym odciazajacym o wymiarach 960x250 oraz osadnikiem)
szt 1,000
10 03.02.01A [Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o srednicy 1000mm z wtazem zeliwnym z wypelnieniem betonowym o
glebokosci do Sm w gruncie kategorii I-II z wykonaniem wykopu i zasypaniem
studnig 1,000
12 03.02.01A |Kanaty z rur PCW o $rednicy 200mm taczone na weisk.Przykanaliki z wykonaniem wykopu, zasypaniem z
wymiana gruntu.
m 6,000
03.02.01  |Scianki czolowe dla rur o $rednicy 40cm przepustow rurowych
$cianka 1,000
74 03.02.01 |Rurociagi instalacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U taczonych kielichowo o $rednicy 400mm, z
wykonaniem wykopu i zasypaniem.
m 9,000
01.01.01 |Roboty ziemne - korytowanie z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
trasal 129 m3 12,900
trasa2 52,62 m3 52,620
razem | m3 65,520
01.01.01 |Formowanie i zageszczanie spycharkami gasienicowymi 55kW nasypow o wysokosci do 3,0m z gruntu
nasypowego
m3 19,470
13 04.05.01 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementemRm=2,5MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu - 10cm
zjazdy z kostki  8+5 m2 13,000
razem | m2 13,000
04.05.01 |Wykonanie i pielggnacja podbudowy z betonu 0 Rm=9MPa, piaskiem i woda, grubos¢ warstwy po zageszczeniu
15cm
zjazdy z kostki  8+5 m2 13,000
razem | m2 13,000
Wykonanie i zageszczanie warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej szerokosci korony, grubos¢ po
zageszezeniu 10cm
trasal 1,2+26,8+14 m2 42,000
trasa2 232+18 m2 250,000
razem | m2 292,000
13 04.05.01 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementemRm=1,5MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu - 10cm
trasal 1,2+26,8+14 m2 42,000
trasa2 232+18 m2 250,000
razem | m2 292,000
2. KRAWEZNIKI
17 08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem tawy betonowej z oporem
trasa2 10+71+19 m 100,000
razem m 100,000
18 08.01.01 |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22cm, z wykonaniem tawy betonowej z oporem,
trasal 32 m 32,000
trasa2 4+4+4+10+9 m 31,000
razem m 63,000
18 08.01.01  |Krawezniki betonowe oporniki o wymiarach 12x25cm, z wykonaniem fawy betonowej z oporem,
trasal 1,1+1,9 m 3,000
trasa2 1,5+2+2+2 m 7,500
razem m 10,500
08.01.01 |Lawa betonowa zwykta pod sciek
0,3*0,22*98 m3 6,468
razem | m3 6,468
08.01.01 |Scieki uliczne z kostki betonowej przykraweznikowe na podsypce piaskowej grubosci 3cm - 2 rzedy z kostki
6x10x20cm uktadanej na ptask
m 98,000
08.01.01  |Scieki uliczne z kostki betonowej - za dodatkowy 1 rzad kostki 8x10x20cm uktadany na ptask na podsypce
piaskowej grubosci 3cm
m 98,000
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Przedmiar Strona 4/6
Przebudowa ulic w m. Bierzglinek (chodnik ul. Klonowa i Swierkowa) ETAP 1
Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm Ilos¢
08.01.01 |Wypelnienie jednostronne masa zalewowa szczelin o glebokosci 14cm i szerokosci 2ecm miedzy kraweznikiem i
nawierzchnia
trasal 32 m 32,000
trasa 2 do $ciecku  4+10 m 14,000
trasa 2 za $ciekiem 10+10 m 20,000
razem m 66,000
3. CHODNIKI
24 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni zjazdéw z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm u na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetieniem spoin i podbudowie z betonu gr. 15 cm. ze zlozeniem kostki na paletach
m2 8,000
25 01.02.04 |Rozebranie reczne nawierzchni chodnika z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubos$ci 3cm z podbudowa
m2 1,500
30 05.03.23  |Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej 20x10cm grubosci 8cm na podsypce piaskowej wypetnieniem
spoin piaskiem
trasal 1,2+26,8+14 m2 42,000
trasa2 232+18 m2 250,000
razem | m2 292,000
30 05.03.23  |Chodniki z kostki brukowej betonowej grafitowej 20x10cm grubosci 8cm na podsypce piaskowej wypelnieniem
spoin piaskiem
zjazdy z kostki  8+5 m2 13,000
razem | m2 13,000
05.03.23  |Porgcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciagiem z rur o $rednicy 60 i 38mm na stupkach z rur o $rednicy
60mm o rozstawie co 1,5m ustawiane przy wylocie przepustu
m 6,000
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Kosztorys Strona 5/6
Przebudowa ulic w m. Bierzglinek (chodnik ul. Klonowa i Swierkowa) ETAP 1
Nr Nr ST |Opis robot Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE i ROZBIORKOWE
1 01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km 0,174
roéwninnym
8 01.02.04 |Mechaniczne cigcie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych m 174,150
4 ]03.02.01A |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o srednicy S00mm z osadnikiem i z szt 1,000
wykonaniem warstwy z gruntobetonu Rm=2,5MPa gr.15cm (komplet z wustem
deszczowym ulicznym kotnierzowym, rusztem zeliwnym o wymiarach 420x620
mm mocowanym zawiasowo klasy D400, pier$cieniem zelbetowym utrzymujacym
o wymiarach 960x150, pierscieniem zelbetowym odciazajacym o wymiarach
960x250 oraz osadnikiem)
10 [03.02.01A [Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $rednicy 1000mm z wtazem zeliwnym z | studni¢ 1,000
wypelnieniem betonowym o giebokosci do Sm w gruncie kategorii I-11 z
wykonaniem wykopu i zasypaniem
12 | 03.02.01A |Kanaly z rur PCW o $rednicy 200mm faczone na wcisk.Przykanaliki z m 6,000
wykonaniem wykopu, zasypaniem z wymiana gruntu.
03.02.01 |Scianki czotowe dla rur o $rednicy 40cm przepustow rurowych $cianka 1,000
74 | 03.02.01 |Rurociagi instalacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U taczonych m 9,000
kielichowo o $rednicy 400mm, z wykonaniem wykopu i zasypaniem.
01.01.01 |Roboty ziemne - korytowanie z transportem urobku samochodami m3 65,520
samowytadowczymi na odleglos¢ 1km
01.01.01 |Formowanie i zaggszczanie spycharkami gasienicowymi 55kW nasypow o m3 19,470
wysokosci do 3,0m z gruntu nasypowego
13 | 04.05.01 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementemRm=2,5MPa, grubo$¢ warstwy po | m2 13,000
zageszezeniu - 10cm
04.05.01 |Wykonanie i pielegnacja podbudowy z betonu 0 Rm=9MPa, piaskiem i woda, m2 13,000
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15cm
Wykonanie i zageszczanie warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej szerokosci | m2 292,000
korony, grubos¢ po zaggszczeniu 10cm
13 | 04.05.01 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementemRm=1,5MPa, grubo$¢ warstwy po | m2 292,000
zageszezeniu - 10cm
2. KRAWEZNIKI
17 | 08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem fawy m 100,000
betonowej z oporem
18 | 08.01.01 |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22cm, z wykonaniem fawy m 63,000
betonowej z oporem,
18 | 08.01.01 |Krawezniki betonowe oporniki o wymiarach 12x25¢m, z wykonaniem tawy m 10,500
betonowej z oporem,
08.01.01 |Lawa betonowa zwykla pod $ciek m3 6,468
08.01.01 |Scieki uliczne z kostki betonowej przykraweznikowe na podsypce piaskowej m 98,000
grubosci 3cm - 2 rzedy z kostki 6x10x20cm uktadanej na ptask
08.01.01 |Scieki uliczne z kostki betonowej - za dodatkowy 1 rzad kostki 8x10x20cm m 98,000
uktadany na plask na podsypce piaskowej grubosci 3cm
08.01.01 |Wypenienie jednostronne masa zalewowa szczelin o glebokosci 14cm i szerokosci | m 66,000
2cm migdzy kraweznikiem i nawierzchnia
3. CHODNIKI
24 | 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni zjazdow z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm u na m2 8,000
podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin i podbudowie z betonu gr.
15 cm. ze zlozeniem kostki na paletach
25 | 01.02.04 |Rozebranie r¢gczne nawierzchni chodnika z mieszanek mineralno-bitumicznych o m2 1,500
grubosci 3cm z podbudowa
30 | 05.03.23 |Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej 20x10cm grubosci 8cm na podsypce | m2 292,000
piaskowej wypelnieniem spoin piaskiem
30 | 05.03.23 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grafitowej 20x10cm grubosci 8cm na m2 13,000
podsypce piaskowej wypetnieniem spoin piaskiem
05.03.23 |Porgcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciagiem z rur o $rednicy 60 i 38mm m 6,000

na stupkach z rur o srednicy 60mm o rozstawie co 1,5m ustawiane przy wylocie
przepustu

Razem

Podatek VAT

Ogolem kosztorys
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Tabela elementow

Przebudowa ulic w m. Bierzglinek (chodnik ul. Klonowa i Swierkowa) ETAP 1

Strona 6/6

Nr

Opis robot

Wartos¢

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE i ROZBIORKOWE

2. KRAWEZNIKI

3. CHODNIKI

Razem

Podatek VAT

Ogolem kosztorys




