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OSWIADCZENIE

Do

., Przebudowa ulic w miejscowosci Bierzglinek (chodnik w
ul. Swierkowej i Klonowej)”

Inwestor: Gmina WrzesSnia
ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia

Branza: Drogowa

Oswiadczam, ze opracowana dokumentacja projektowa jest kompletna i
zostata wykonana zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.



Wypisy z ewidencji gruntow



CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania projektu

1.1. Umowa z Urzedem Gminy Wrzesnia.

1. 2. Mapa zasadnicza

1. 3. Robocza inwentaryzacja i pomiar w terenie przeprowadzone sitami
wiasnymi

1. 4. Obowigzujgce przepisy, normy, normatywy i wytyczne

1. 5. Rozporzadzenie nr 430 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 roku ,w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie”

2. Zagospodarowanie terenu

2.1. Przedmiot inwestyciji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulic w miejscowos$ci Bierzglinek

w zakresie budowy chodnika wzdtuz ulicy Swierkowej i Klonowe;.

2. 2. lIstniejgcy stan zagospodarowania terenu z omowieniem
przewidywanych w nim zmian,

Obecnie drogi posiadajg nawierzchnie asfaltowg oraz nieutwardzone

pobocze. Wzdtuz ulicy Swierkowej na odcinku 50 metréw istnieje

przydrozny row potgczony z kanalizacjg deszczowg. Po potudniowej
stronie ul. Swierkowej wystepujg wpusty uliczne odprowadzone na drugg
strone drogi do rowu.

Na terenie inwestycji wystepuje uzbrojenie techniczne, jednak nie

koliduje z proponowanymi rozwigzaniami.

2. 3. Projektowane zagospodarowanie terenu, w tym urzgdzenia
budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny,
Opracowanie podzielono na dwa etapy ktére bedg wykonywane w
oddzielnych terminach. Etap 1 obejmuje wykonanie chodnika wzdtuz
ul. Klonowej (trasa 1 i trasa 2) oraz po poétnocnej stronie ul.
Swierkowej. Zostanie w tym etapie réwniez przebudowany wylot

kanalizacji deszczowej do rowu przydroznego poprzez nabudowanie



3.

studni rewizyjnej i przedtuzenie wylotu oraz zostanie nabudowany
nowy wpust wraz z przykanalikiem. Etap 2 obejmuje wykonanie
chodnika przy potudniowej stronie ul. Swierkowej. Zostanie
skorygowana lokalizacja jednego wpustu ulicznego oraz zostanie
nabudowany nowy wpust wraz z przykanalikiem.

2. 4. Zestawienie powierzchni poszczegodlnych czesci
zagospodarowania dziatki budowlanej lub terenu,

Obreb Bierzglinek
Dziatka 47/3; 230/2; 245/1; 246/7; 247/43 — pow. przeznaczona pod
inwestycje: etap 1 - 350m? etap 2 - 80m?

2.5. Dane informujgce, czy dziatka lub teren, na ktorym jest
projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkow
oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustaleh miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego,

Dziatka nie jest wpisna do rejestru zabytkow i brak jest miejscowego
planu zagospodarowania.

2.6. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji goérniczej na teren
zamierzenia budowlanego,

Brak eksploatacji gorniczej.

2.7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych
i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia.
Brak zagrozen dla srodowiska, zagrozeniem dla zdrowia

uzytkownikow jest wytgcznie ruch samochodowy.

Opis budowlany

3. 1. Przeznaczenie i charakterystyczne parametry
Utwardzenie czesci jezdni przeznaczonej dla ruchu pieszego
(chodniki) szerokosci od 1,4m do 2,0m i dtugosci 30,64m + 143,51m=
174,15m etap 1 oraz 54,12m dla etapu 2. Od strony jezdni kraweznik
drogowy betonowy typu lekkiego (szer. 15cm) wystajgcy (wys.30cm)



oraz najazdowy (wys. 22cm) ponadto od strony pobocza obrzeze
betonowe.

3. 2. Forma architektoniczna i funkcje.
Utwardzenie wykonane z kostki betonowej koloru szarego na
zjazdach z kostki grafitowej.

3. 3. Uktad konstrukcyjny:
Konstrukcja chodnikéw:
- kostka betonowa typu Holland (20x10cm) gr. 8cm koloru szarego
- podsypka piaskowa gr. 3cm
- warstwa wzmacniajgca z gruntobetonu o Rm=1,5MPa gr. 10cm
- warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10cm
Konstrukcja zjazdow
- kostka betonowa typu Holland (20x10cm) gr 8cm koloru grafitowego
- podsypka piaskowa gr. 3cm
- podbudowa z chudego betonu Rm=9MPa gr. 15cm
- warstwa wzmacniajgca z gruntobetonu o Rm=2,5MPa

3. 4. Odwodnienie. Do istniejgcej kanalizacji deszczowej.
W etapie 1 nalezy wykona¢ przebudowe odcinka istniejgcej
kanalizacji (poczatek kanalizacji — przepust pod jezdnig) poprzez
nabudowanie studni rewizyjnej z kregdw betonowych @1000mm i
przeniesienie wylotu o 9m. Wzdtuz ulicy Klonowej przy krawezniku
projektuje sie sciek z kostki betonowej zakonczony wpustem ulicznym
potgczonym przykanalikiem z rur PCV @200mm.
W etapie 2 nalezy dokona¢ korekty lokalizacji wpustu
umiejscowionego przy dz. 247/2 oraz wykona¢ nowy wpust z
przykanalikiem z rur PCV @&200mm przy dz. nr 247/3. W obu
przypadkach wpusty nalezy podifgczy¢ do istniejgcego odwodnienia
liniowego w zjazdach.

3. 5. Dostosowanie do oséb niepetnosprawnych.



Nie wymaga specjalnych dostosowan dla oséb niepetnosprawnych,
dostepnosé realizowana jest poprzez zastosowanie obnizonych
kraweznikdw w miejscach planowanych przejs¢ dla pieszych.

3. 6. Wptyw obiektu na srodowisko

Utwardzenie nie bedzie miato negatywnego wptywu na srodowisko,



Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zawartos¢ czesci opisowej :

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é
realizacji poszczegolnych obiektow;

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych;

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych
podczas realizacji rob6t budowlanych, okres$lajgce skale i rodzaje
zagrozenh oraz miejsce i czas ich wystgpienia;

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikom przed
przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych;

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca

szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Czesc¢ opisowa :

1) Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegdéinych obiektow :
- obstuga geodezyjna przez caty czas trwania robot,
- zabezpieczenie urzgdzen infrastruktury technicznej,
- rozbiérka nawierzchni chodnikow,
- wykonanie robo6t ziemnych,
- wykonanie kraweznikow i nawierzchni
- roboty wykonczeniowe.
2) Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych :
- zabudowa jednorodzinna,

- infrastruktura techniczna



- droga wojewddzka w sgsiedztwie inwestyciji.

3) Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu
ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi :

infrastruktura techniczna.

4) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje oraz
miejsce i czas ich wystgpienia :

- wykonanie robo6t budowlanych ciezkim sprzetem bedgcym zrédtem drgan
i hatasu przekraczajgcego 100 dB w poblizu budynkéw mieszkalnych,

- roboty zabezpieczajgce infrastrukture techniczng.

W trakcie budowy bedg wykonywane nastepujgce roboty budowlane

wymagajgce sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia (planu bioz):

- prace zwigzane z rozbiorkg istniejgcej nawierzchni i wykonaniem robot
ziemnych,

- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigoéw (roztadunek materiatow),

- roboty wykonywane przy urzgdzeniach technicznych.

Szczegotowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, okresla

rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Plan bioz powinien zawierac :

» zagospodarowanie terenu budowy :

- ogrodzenie terenu budowy,

- drogi komunikacyjne,

- ciggi piesze,

- miejsca postojowe na terenie budowy,

- strefy niebezpieczne,

- sktadowiska materiatdw, wyrobow i urzgdzen technicznych,

- lokalizacja pomieszczen higieniczno-sanitarnych,
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» ochrona przeciw pozarowa,
» nadzor nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia.

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkdw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby.

6) Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wnikajagcym z wykonywania robé6t budowlanych w
strefach szczegbélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen :

- roboty nalezy wykonaé zgodnie z warunkami okres$lonymi i wymaganiami
Prawa Budowlanego,

- roboty nalezy wykonaé zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie
budowlano-wykonawczym i SST,

- prace w poblizu urzadzen infrastruktury technicznej nalezy wykonywac
zgodnie z warunkami wydanymi przez zarzagdcow w/w urzgdzen, Przed
przystgpieniem do prac nalezy ten fakt zgtosi¢ gestorom sieci.

- W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegac przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska, przeciwpozarowe, bhp, ochrony intereséw osob trzecich, oraz
przepisy zwigzane z wykonywanymi robotami,

- W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegac ustalenia zawarte w planie

bioz.
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Il. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow:

Plan orientacyjny w skali 1:10 000,

Plan sytuacyjny — zagospodarowanie terenu w skali 1:500,
Przekroje podtuzne w skali 1:50/ 1:500

Przekroje poprzeczne w skali 1:100

Przekroje normalne i szczegoty w skali 1:20/1:10.
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Projekty nadzory
CAD-Line

Krzysztof Przybyt

ul. Wroctawska 42 62-300 Wrzesnia
NIP 789-124-78-51 REGON 631084209
tel.: 502 174 480 e-mail: pbsdit@interia.pl

INWESTOR

Gmina Wrzesnia

ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia

Budowa chodnika na ul. Swierkowej i ul. Klonowej

o)
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DROGOWA PB 2015 1:10 000
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OZNACZENIA
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@Nawierzchnia z kostki betonowej o wymiarach 20 x 10 c¢cm grubosci 8 cm koloru szarego (z betonu wibroprasowanego)

@Ncwierzchnia z kostki betonowej o wymiarach 20 x 10 c¢m grubosci 8 cm koloru grafitowego (z betonu wibroprasowanego)
@Podsypka z piasku 3cm
@Podbudowa betonowa RM=9MPA, grubosci 15cm
@ Warstwa wzmacniajqca z gruntobetonu RM=2.5, grubosci 10cm
@ Warstwa odsqczajgca z piasku grubosci 10cm
@ Opornik drogowy koloru szarego o wymiarach 12 x 25 cm z betonu wibroprasowanego na
podsypce cementowo—piaskowej (1:3) grubosci 5 cm i tawie z oporem z betonu C12/15 (B—15)
Krawez'nik najazdowy drogowy koloru szarego o wymiarach 15 x 22 cm z betonu wibroprasowanego na
podsypce cementowo—piaskowej (1:3) grubosci 5 c¢cm i tawie z oporem z betonu C12/15 (B—15)

@ Uzupetnienie asfaltowq warstwq zalewowgq

@Obrzez‘e betonowe koloru szarego 8x30cm na

podsypce cementowo—piaskowej (1:3) grubosci 5 cm i fawie z oporem z betonu C12/15 (B—15)
@Krawez‘nik drogowy typu “lekkiego” koloru szarego o wymiarach 15x30 c¢m z betonu wibroprasowanego na
podsypce cementowo—piaskowej (1:3) grubosci 5 cm i tawie z oporem z betonu C12/15 (B—15)

(F) Fundament betonowy wylewany z betonu C12/15 (B-15)
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