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Nazwa podzespotu

Minimalne wymagane parametry

Obudowa

Urzadzenie musi by¢ przeznaczone do instalacji w szafie technicznej typu RACK 19, dostarczone
ze wszystkimi niezbednymi komponentami do montazu.

Kontrolery

Macierz wyposazona w minimum 2 kontrolery pracujgce w trybie active/active.

Urzadzenie zbudowane z dwéch kontroleréw musi by¢ wyposazona w co najmniej 192 GB pamigci
podrecznej cache. Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci zastosowania dyskéw SSD lub kart
pamieci FLASH jako rozszerzenia pamieci cache. Pamigé cache musi by¢ zabezpieczona przed
utratg danych w przypadku awarii zasilania poprzez funkcje zapisu zawartosci pamieci cache na
nieulotng pamie¢ lub posiadac podtrzymywanie bateryjne min. 48 godzin.

Minimum 8 portéw 16Gb/s FC, obstugujgcych protokdt FC, obsadzone wkiadkami typu SW/SR i
dostarczonych wraz z niezbednymi licencjami.

Mozliwo$¢ rozbudowy do minimum 16 portéw FC 16Gb/s w ramach zaoferowanej ilosci
kontroleréw.

Minimum 4 porty 10Gb/s, Ethernet obstugujgcych protokdét iISCSI na kazdy kontroler.

Pojemnos¢

Catkowita pojemnos¢ brutto (fizyczna) urzgdzenia musi wynosi¢ minimum 19TB i musi by¢
zbudowana wytgcznie w oparciu o nosniki dyskowe SAS SSD lub NVMe SSD. Rozmiar
pojedynczego dysku nie moze by¢ wiekszy niz 2.0 TB.

Rozbudowa oferowanej macierzy, do co najmniej 140 sztuk oferowanego typu napedow
dyskowych, bez wymiany kontroleréw macierzowych. (tylko poprzez dodawanie poétek i napedow
dyskowych). Wymagany jednolity typ napedéw dyskowych w ramach catej macierzy.

Poziomy RAID

Urzadzenie musi obstugiwa¢ poziomy RAID5 i RAID6 (RAID z dystrybuowang przestrzenig
zapasowa typu hot-spare).
Mozliwo$¢ definiowania dyskéw SPARE lub odpowiedniej zapasowej przestrzeni dyskowe;.

Bezpieczenstwo

Brak pojedynczego punktu awarii. Wszystkie krytyczne komponenty takie jak adaptery HBA,
kontrolery dyskowe, pamieé, zasilacze i wentylatory musza by¢ zaprojektowane nadmiarowo: tak,
aby awaria pojedynczego elementu nie wptywata na ciggto$¢ dostepu do danych catego systemu.
Komponenty te muszg by¢ wymienialne w trakcie pracy.

Wsparcie dla mechanizméw dynamicznego przetgczania zadan /O pomiedzy kanatami w
przypadku awarii jednego z nich (path failover). Wymagane jest wsparcie dla odpowiednich
mechanizméw oferowanych przez producentéw systemoéw operacyjnych:MS Windows, Vmware,
Linux.

Zasilanie

Urzadzenie musi cechowa¢ wsparcie dla zasilania z dwéch niezaleznych 2zrodet pradu
jednofazowego o napieciu 200-240V i czestotliwosci 50-60Hz poprzez nadmiarowe zasilacze typu
Hot-Swap.

Prowizjowanie
wolumendéw

Wymagana jest funkcjonalno$¢ tworzenia i prezentacji dyskéw logicznych (LUN) o pojemnosci
wigkszej niz zajmowana fizyczna przestrzen dyskowych (ang. ThinProvisioning). Wymagana
funkcjonalno$¢ zwrotu skasowanej przestrzeni dyskowej do puli zasobow wspdlnych (ang. Space
Reclamation).

Konfiguracja,
zarzadzanie

Wymagane jest zarzadzanie macierzg (wszystkimi kontrolerami) z poziomu pojedynczego
interfejsu graficznego. Wymagane jest state monitorowanie stanu macierzy (w tym monitorowanie
wydajnosci) oraz mozliwo$¢ konfigurowania jej zasobdéw. Wymagana mozliwo$é monitorowania
stanu zywotnosci dyskéow SSD. Konsola graficzna musi by¢ dostepna poprzez przegladarke
internetowg i by¢ elementem systemu operacyjnego macierzy. Wymaga mozliwo$¢ dostepu do
danych historycznych z poziomu GUI co najmniej 1 rok wstecz.

Kopie migawkowe

Urzadzenie musi umozliwia¢ utworzenie 1000 kopii migawkowych (ang. snapshot) w trybie ROW
(ang. Redirect on Write) da pojedynczego wolumenu oraz minimum 8000 dla catej macierzy.
Niedopuszczalne jest wykonywanie kopii w technologii COW (ang. Copy-on-Write).Dostarczenie
tej funkcjonalnosci jest wymagane na tym etapie postepowania na catg oferowang przestrzen
dyskowa.

Rozwigzanie musi umozliwia¢ hierarchiczne tworzenie kopii migawkowych (np. kopia z kopii z
kopii).

10.

Wydajnos$¢ urzadzenia

Wydajnos¢ nie mniejsza niz 47 000 IOPS (ilos¢ operacji na sekunde) dla catej macierzy, ciggtego
(60 min.) obcigzenia uzyskiwanego bezposrednio z podsystemu dyskéw (0% trafien w cache do
odczytu oraz zapisu) dla srodowiska Vmware z uruchomiong deduplikacjg i kompresjg, protokotu
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FC i charakterystyki obcigzenia dla blokéw 8KB w proporcjach odczyt 50%, zapis 50% i czas
odpowiedzi na poziomie 0,5ms lub mniej. Wykonawca jest zobowigzany do wykazania wydajnosci
przez przedstawienia o$wiadczenia producenta o spetnieniu wymagania lub wydruku raportu z
oprogramowania do projektowania i skalowania rozwigzan pamieci masowej producenta (tzw.
sizer’a).

Macierz musi posiada¢ funkcjonalno$¢ zarzadzania wydajnoscia, ktéra dynamicznie przydziela
zasoby macierzy w celu spetnienia okreslonych celéw wydajnosciowych aplikacji (QoS).
Mozliwos¢ ustawiania priorytetéw wydajnosci dla aplikacji w oparciu o zdefiniowane profile
wolumenowe, dla wydajnosci w IOPS i przepustowosci danych. Dostarczenie tej funkcjonalnosci
jest wymagane na tym etapie postepowania.

1.

Deduplikacja

Macierz musi mie¢ mozliwo$¢ wigczenia funkcjonalnosci deduplikacji i kompresji danych w trybie
in-line. Dostarczenie tej funkcjonalnosci jest wymagane na tym etapie postepowania.

12.

Replikacja/Migracja

Wymagana jest mozliwos¢ zdalnej replikacji danych typu on-line (bez przerywania prezentaciji
wolumendéw dyskowych) do macierzy tej samej rodziny w trybie co najmniej asynchronicznym.
Funkcjonalno$¢ ta nie moze wplywaé na obcigzenie serweréw podtgczonych do macierzy.
Dostarczenie tej funkcjonalnosci jest wymagane na tym etapie postepowania.

Wymagana funkcjonalno$¢ migracji danych ze zrodiowego LUNa do docelowego LUNa
bezprzerwowo dla hostéw. Dostarczenie tej funkcjonalnosci jest wymagane na tym etapie
postepowania.

13.

Obstuga klastrow

Wsparcie dla technologii klastrowania macierzy dyskowych (ang. Storage Metro Cluster). Macierz
musi dostarcza¢ funkcjonalnos$¢ klastra klasy "wysokiej dostepnosci” tj. zapewnienia wysokiej
dostepnosci zasoboéw dyskowych macierzy dla podigczonych platform oprogramowania i
sprzetowych z wykorzystaniem synchronicznej replikacji danych po protokotach FC lub iSCSI
pomiedzy 2 macierzami. Pod uzytym pojeciem "wysoka dostepnos¢ zasobow dyskowych" nalezy
rozumie¢ zapewnienie bezprzerwowego dziatania $Srodowiska (aplikacja/system
operacyjny/serwer) podigczonego do macierzy (macierz preferowana) w przypadku wystgpienia
awarii logicznego potaczenia z tg macierzg badz awarii samej macierzy powodujgcych dla danego
Srodowiska brak dostepu do zasobéw macierzy preferowanej. Funkcjonalnos$¢ klastra "wysokiej
dostepnosci" pozwala na automatyczne przetgczanie obstugi srodowisk produkcyjnych z macierzy
preferowanej na niepreferowang w przypadku awarii macierzy preferowanej (tzw. automated
failover). Niedopuszczalne jest osiggniecie tej funkcjonalnosci przy zastosowaniu dodatkowego
oprogramowania lub wirtualizatora lub gateway’a. Dostarczenie tej funkcjonalnosci jest wymagane
na tym etapie postepowania.

14.

Aktualizacje

Wymagane uaktualnianie firmware-u kontroleréw macierzy bez przerywania dostepu do danych.

15

Gwarancja i serwis

Urzadzenie musi by¢ fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wczes$niej niz 6 miesiecy przed datg
dostarczenia do Zamawiajgcego i pochodzi¢ z autoryzowanego kanatu dystrybucji producenta, a
takze musi by¢ objete serwisem producenta na terenie RP.

Wymagana gwarancja producenta na 5 lat w trybie 9x5xNBD Recovery OnSite.

Po awarii uszkodzone dyski twarde pozostajg u Zamawiajgcego.

W okresie gwarancji Zamawiajgcy ma prawo do otrzymywania poprawek oraz aktualizacji wersji
oprogramowania dostarczonego wraz z macierzg oraz oprogramowania wewnetrznego macierzy
bez ponoszenia dodatkowych kosztow.

Macierz musi umozliwia¢ zdalne zarzadzanie oraz automatyczne informowanie centrum
serwisowego o awarii.

Macierz musi umozliwia¢ wysytania alertéw mailowych na dowolne konto pocztowe. Macierz musi
umozliwia¢ skonfigurowanie konta pocztowego, ktére wymaga autentykaciji.
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