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SERWER ZARZADZAJACY — wymagania minimailne

L.p.

Nazwa podzespotu

Minimalne wymagane parametry

Obudowa

Obudowa o wysokosci maksymalnie 1U dedykowana do zamontowania w szafie rack 19" z minimum
8 zatokami na dyski 2,5 cala oraz zestawem szyn do mocowania w szafie i wysuwania do celow
serwisowych i prowadnicg (ramieniem) do kabli porzadkujacg okablowanie przy wysuwaniu do celéw
serwisowych. Serwer wyposazony przedni panel.

Ptyta gtéwna

Dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera, umozliwia instalacje
procesorow 28-rdzeniowych;

Ptyta musi posiada¢ min. 1 wolne ztgcze PCl Express generacji 3 o predkosci x16 (mechanicznie i
elektrycznie)

Plyta musi posiada¢ mozliwos¢ integracji dedykowanej, wewnetrznej pamieci M.2 SSD SATA
przeznaczonej dla wirtualizatora (niezalezne od dyskéw twardych);

Musi posiada¢ mozliwos$¢ instalacji modutu TPM 2.0

Procesor

Zainstalowany min. jeden procesor 6-rdzeniowy wykonany w architekturze x86 osiggajace w
oferowanym serwerze w testach wydajnosci SPECrate2017_int_base (https://www.spec.org) min. 57
pkt dla konfiguracji dwuprocesorowej; Zamawiajgcy wymaga ztozenia wraz z ofertg wynikow w/w
testow dla oferowanego modelu serwera

Pamie¢ RAM

Zainstalowane minimum 16GB pamieci RAM typu DDR4 o czestotliwosci nie mniejszej niz 2933
MHz, z obstuga detekgji i korekcji btedéw (ECC)

Wsparcie dla technologii zabezpieczania pamieci: ADDC lub réwnowazne; Mirrored Channel Mode,
Lockstep

Wsparcie dla konfiguracji pamigci w trybie ,Rank Sparing”;

Serwer musi posiada¢ 24 gniazda pamieci RAM na plycie gtéwnej, obstuga 1536GB pamigci RAM
DDR4

Serwer musi obstugiwa¢ pamieci DC persistent memory

Dyski twarde

Serwer wyposazony musi by¢ w min. 2 dyski SSD Hot-Swap o pojemnosci minimum 480 GB kazdy,
skonfigurowane w RAID1 z wykorzystaniem sprzetowego kontrolera RAID.
Wbudowany kontroler RAID pozwalajgcy na skonfigurowanie RAID 0,1,10.

Kontrolery LAN/ Karty
komunikacyjne

Trwale zintegrowana karta LAN, nie zajmujgca zadnego z dostepnych slotéw PCI Express,
wyposazona w interfejsy: 2x 1Gb/s LAN oraz 2x10Gb/s LAN SFP+ wyposazona w odpowiednie
wktadki SFP+ MM SR.

Porty we/wy

Porty

-zintegrowana karta graficzna ze ztgczem VGA umozliwiajgca wyswietlanie obrazu w rozdzielczosci
min. 1920 x 1200;

-min. 4x USB, w tym 2 x USB w standardzie 3.0 (min.1 wewnetrzne oraz 1 z tylu serwera);

Zasilanie, chtodzenie

Redundantne zasilacze hotplug klasa Platinum o mocy min 500W. Kazdy z zasilaczy musi posiada¢
wizualny wskaznik sygnalizujgcy stan pracy zasilacza lub jego awarie.
Redundantne wentylatory hotplug;

Zarzgdzanie

Wbudowane diody informacyjne lub wyswietlacz informujgce o stanie serwera

Zintegrowany z ptytg gléwnga serwera kontroler sprzetowy zdalnego zarzadzania zgodny z IPMI 2.0 o
nastepujgcych funkcjonalnos$ciach:

1. Niezalezny od systemu operacyjnego, umozliwiajacy petne zarzadzanie, zdalny restart serwera;

2. Dostep przez karte LAN 1 Gb/s (dedykowane zigcze RJ-45 z tylu obudowy) do komunikaciji
wytgcznie z kontrolerem zdalnego zarzadzania z mozliwoscig przeniesienia tej komunikacji na inng
karte sieciowg wspotdzielong z systemem operacyjnym;

3. Dostep poprzez przeglgdarke Web (takze SSL, SSH)

4. Zarzagdzanie mocg i jej zuzyciem oraz monitoring zuzycia energii

5. Zarzadzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP)

6. Mozliwos¢ przejecia konsoli tekstowe;j

7. Mozliwos¢ przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzgtowym oraz mozliwo$¢ montowania
zdalnych napedéw i ich obrazéw na poziomie sprzetowym (cyfrowy KVM)

8. Sprzetowy monitoring serwera w tym stanu dyskow twardych i kontrolera RAID (bez posrednictwa
agentow systemowych)

9. Mozliwos¢ zarzadzania kontrolerem RAID

10, Mozliwo$¢ wysytania alertow mailowych na dowolne konto pocztowe. Karta musi umozliwia¢
skonfigurowanie konta pocztowego, ktére wymaga autentykacji.

Oprogramowanie zarzgdzajgce i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera
umozliwiajgce instalacje systemoéw operacyjnych, zdalne zarzadzanie, diagnostyke i przewidywanie
awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu
umozliwiajgcego monitoring systemu i Srodowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, ptyta gtéwna,
procesory, pamie¢ operacyjna itd.).
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10.

Wspierane systemy
operacyjne

Oferowany serwer musi znajdowac sie na oficjalnej liscie kompatybilnosci systemu do wirtualizacji
Vmware vSphere.

Oferowany serwer musi znajdowac sie na liscie Windows Server Catalog oraz posiadac status
,Certified for Windows” dla systemu Microsoft Windows Sever 2019 oraz Microsoft Hyper-V Server
2019.

Oferowany serwer musi by¢ wspierany przez Red Hat Enterprise Linux w wersji 8.x zgodnie z listg
certyfikowanych serweréw znajdujgca sie na stronie https://access.redhat.com

1.

System operacyjny

Dostarczona licencja na system operacyjny Windows Server 2019 Standard PL + Software
Assurance

12.

Gwarancja

3 lata gwarancji z czasem reakcji najpozniej w nastepnym dniu roboczym od zgtoszenia usterki;
Bezptatna dostepno$¢ poprawek i aktualizacji BIOS/Firmware/sterownikow dozywotnio dla
oferowanego serwera;

Mozliwos¢ aktualizacji i pobrania sterownikéw do oferowanego modelu serwera w najnowszych
certyfikowanych wersjach bezposrednio z sieci Internet za posrednictwem strony www producenta
serwera bez ponoszenia dodatkowych optat;

Ogodlnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta lub autoryzowanego partnera
serwisowego producenta, w czasie obowigzywania gwarancji na sprzet i umozliwiajgca po podaniu
numeru seryjnego urzagdzenia weryfikacje: konfiguracji sprzetowej serwera, w tym model i typ dyskow
twardych, procesora, ilo$¢ fabrycznie zainstalowanej pamieci operacyjnej, czasu obowiagzywania i typ
udzielonej gwarancji.

Serwis musi by¢ realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego.

13.

Dokumentacja, inne

Elementy, z ktérych zbudowany jest serwer sg produktami producenta tych serweréw lub sg przez
niego certyfikowane oraz cate sg objete gwarancjg producenta.

Certyfikat producenta ISO 9001 w zakresie projektowania, produkcji i serwisu produktow, CE oraz
ISO 14001 oraz ISO 27001.

Dostarczony serwer musi by¢ fabrycznie nowy.

Strona2z2




