1.7 INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA ( BIOZ)

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU NA DZIALCE NR 791 1 CZESCI DZ.
790/2 PRZY UL. SZOSA WITKOWSKA WE WRZESNI (PROJEKT ZAMIENNY DO
DECYZJI POZWOLENIA NA BUDOWE 828/2018 Z DN. 10.10.2018R)

Nazwa inwestora i adres:
Gmina Wrzesnia
ul. Ratuszowa 1

62-300 Wrze$nia

Imie, nazwisko i adres projektanta:
mgr inz. arch. Janusz Pulikowski
upr. Nr GP-KZ-7342/131/92

89- 240 Kcynia ul. Okrezna 6



1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego
Zagospodarowanie terenu wokot stawow, przy ul. Szosa Witkowska we Wrzesni

2. Zagospodarowanie dzialki lub terenu, ktore mogg stwarza¢ zagrozenia
bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi

-na dzialce nie wystepuja zagrozenia dla ludzi

3. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen
-przy prowadzeniu prac nalezy wydzieli¢ 1 zabezpieczy¢ ciggi komunikacyjne
-teren robdt powinien by¢ wydzielony i ogrodzony
-prace z uzyciem elektronarzgdzi nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg ich obstugi
1 przepisami BHP
W trakcie prowadzenia prac na budowie wystepowac beda rozne zagrozenia na
poszczegolnych etapach realizacji:
a. Roboty ziemne- obsuni¢cie skarpy wykopu
b. Mozliwos¢ upadku ,

4. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do robot szczegolnie
niebezpiecznych
-wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z nig pracownikow
w zakresie wykonywanych przez nich robét.

S. Wskazanie sSrodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom
-w przypadku wystapienia zagrozenia przerwac roboty, usuna¢ zagrozenia i kontynuowaé
prace

-prace prowadzi¢ przy uzyciu sprawnych technicznie przyrzadow i urzadzen
-podczas przycinania stalowych pretow z uzyciem tarcz stosowac okulary ochronne i
rekawice

-materiaty szczegdlnie niebezpieczne nalezy przechowywac¢ w zamknietym na klucz

magazynku

-na budowie powinna by¢ apteczka

-poszczegolne prace powinny by¢ prowadzone w zespotach minimum 2-osobowych,

w ktorych przynajmniej jeden z pracownikow powinien by¢ wyposazony w telefon

komorkowy

-podczas rgcznego transportu nalezy zatrudni¢ taka ilo$¢ pracownikdw, aby podczas
zespotowego dzwigania na 1 osobg przypadato do 50 kg.

-pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiednie stroje robocze (kombinezony,
obuwie, kaski, okulary).

Opracowal mgr inz. arch. Janusz Pulikowski



