Zatgcznik nr 3 do siwz

Zakres ustug
.Naprawa, konserwacja, wymiana i utrzymanie oznakowania pionowego na ulicach

i przy drogach gminnych w granicach administracyjnych gminy Wrzesnia”

1) W zakresie prac objetych miesiecznym ryczattem zwigzanym z utrzymaniem oznakowania pionowego -
biezacy przeglad oznakowania pionowego, diugos¢ drég gminnych 210 km dla ryczattu miesiecznego w
kalkulacji nalezy ujac:

a) objazd ulic miasta (70 km) i kontrola stanu technicznego istniejacego oznakowania pionowego oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego,
b) drobne naprawy wykonywane w trakcie przegladu, polegajgce na:
-/ prostowanie odchylonych od ptaszczyzny prostopadtej do osi jezdni tablic znakéw drogowych,
-/ prostowanie odchylonych od pionu stupkéw znakéw do znakéw drogowych,
-/ obracanie tablic znakéw i ustawienie zgodnie z ich przeznaczeniem,
c) naprawy (prostowanie, spawanie, uzupetnienie malowania) obejmujgce swoim zakresem:
-/ wyprostowanie do pionu skrzywionego elementu oznakowania,
-/ ewentualne zespawanie peknietego lub zerwanego elementu oznakowania pionowego,
-/ pomalowanie elementéw w miejscach spawanych i zgietych.
d) mycie tarcz znakéw w przypadku duzego ich zabrudzenia, ktére moze spowodowac zagrozenia w
ruchu - usuwanie zabrudzen,
e) demontaz nosnikéw znakéw drogowych, demontaz tarcz znakéw (dobre nosniki i tarcze do ponownego
wykorzystania)
f) dokrecanie $rub i uchwytow,
g) ponowne mocowanie tancuchow,
h) zgtaszanie niezbednych prac do wykonania w zakresie umowy, a nie bedgcych z zakresie przegladu.

2) Wymiana tablic znakéw drogowych, tabliczek uzupetniajgcych, z nazwami ulic i informacyjnych na nowe,
w kalkulacji nalezy ujg¢:
a) zdjecie tablic znakéw drogowych, tabliczek uzupetniajgcych, z nazwami ulic i informacyjnych
b) przymocowanie tablic znakéw drogowych, tabliczek uzupetniajgcych, z nazwami ulic i informacyjnych
-/ tablice z nazwami ulic i logiem, jedno i dwustronne, z blachy ocynkowanej grubosci 1,5 mm,
oznaczenia z folii samoprzylepnej (rysunek nr 1),
-/ tablice informacyjne, dwustronne, z blachy ocynkowanej grubosci 1,5 mm, oznaczenia z folii
samoprzylepnej,

3) Wymiana stupkéw o dtugosci 3,50 m lub 4,50 m i srednicy 60 mm do znakéw drogowych na nowe, w
kalkulacji nalezy ujg¢:
a) demontaz stupka do znaku drogowego,
b) wykopanie dotu,
c) ustawienie stupka do pionu,
d) zabetonowanie stupka w dole betonem B-15 i zasypanie ziemia.

4) Montaz barier tancuchowych pojedynczych i podwdéjnych, w kalkulacji nalezy ujaé:
a) wykopanie dotéw dla stupkdw z rozebraniem nawierzchni,
b) ustawienie stupkéw z rur stalowych o $rednicy 50 mm,
¢) zabetonowanie stupka w dole betonem B-15,
d) ewentualna naprawa uprzednio rozebranej nawierzchni,
e) zamontowanie elementéw poreczy, fancuch pojedynczy lub podwajny,
f) pomalowanie stupkow i poreczy farba (zaleca pomalowanie elementéw przed montazem, warsztatowo).

5) Ustawienie bariery rurowej, w kalkulacji nalezy ujgé¢:
a) wykopanie dotéw dla bariery z rozebraniem nawierzchni,
b) ustawienie bariery z rury stalowych o $rednicy 50 mm,
c) zabetonowanie bariery w dole betonem B-15,
d) ewentualna naprawa uprzednio rozebranej nawierzchni,

6) Ustawienie stupka blokujgcego U-12c (pasy biato czerwone), w kalkulacji nalezy ujac:
a) wykopanie dotu dla stupka blokujgcego U-12¢ z rozebraniem nawierzchni,



b) ustawienie stupka blokujgcego U-12c,
c) zabetonowanie uchwytéw kotwigcych stupka blokujgcego w dole betonem B-15,
d) ewentualna naprawa uprzednio rozebranej nawierzchni,

7) Uzupetnienie tancucha przy barierach tancuchowych, w kalkulacji nalezy ujg¢:

a) zdjecie pozostatosci zerwanego tancucha,
b) zatozenie nowego przesta pomalowanego tancucha, srednia dtugo$¢ taincucha 2,83 mb

8) Oznakowanie awaryjne.
Ustawienie — oznakowania w celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom w przypadku wystgpienia

awarii tj. uszkodzenia nawierzchni stwarzajgce bezposrednie zagrozenie dla uzytkownikéw drogi. W
kalkulacji nalezy ujaé:

-/ montaz 2-ch stupkéw do znakéw drogowych,

-/ montaz 4-ch znakéw drogowych

-/ ustawienie tablicy U-3b 2 szt. oraz U-51 2 szt.

9) Malowanie elementow oznakowania pionowego, w kalkulacji nalezy ujg¢:
a) elementu przeznaczonego do pomalowania z kurzu i zanieczyszczen,
b) zeskrobanie starej tuszczacej sie farby,
¢) pomalowanie elementu farbg do gruntowania,
d) pomalowanie elementu farbg nawierzchniowa.
Rodzaj elementéw przeznaczonych do odnowienia:
-/ stupki do znakéw drogowych
-/ bariery rurowe state i ruchome
-/ bariery tancuchowe pojedynczych



