STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr: 099-002-001 KOBRA wer. 14

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Kanalizacja deszczowa

Obiekt: Remonty kanalizacji deszczowej

Miejscowe usuwanie uszkodzen na sieci kanalizacji deszczowej roboty awaryjne

Kod CPV: 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociaggéw do odprowadzania wody burzowej



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr: 099-002-001

ORGBUD-SERWIS Poznaf
KOBRA wer. 14

Miejscowe usuwanie uszkodzen na sieci kanalizacji deszczowej roboty awaryjne
Budowa: Kanalizacja deszczowa
Obiekt: Remonty kanalizacji deszczowej

Podstawa kalkulacji / opis pozycji llose Jedn. miary
1{ICRD - KNRU 231-0821-01-00 ORGBUD-SERWIS Poznan 1,00| m
Ciecie mechaniczne nawierzchni z mas mineralnoasfaltowych, na gleboko$¢: 5 cm
2| ICRD - KNRU 231-0821-02-00 ORGBUD-SERWIS Poznan 1,00| m
Ciecie mechaniczne nawierzchni z mas mineralnoasfaltowych, na gleboko$¢: nastepny 1 cm
3| ICRD - KNR 231-0803-03-00 IGM Warszawa 1,00 m2
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: 3 cm
4| ICRD - KNR 231-0804-03-00 IGM Warszawa 1,00 m2
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z tucznia kamiennego, o grubosci: 15 cm
5| ICRD - KNR 231-0804-04-00 IGM Warszawa 1,00{ m2
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z thucznia kamiennego, o grubosci: ponad 15 cm - dodatek za kazdy dalszy 1
cm
6 |ICRD - KNR 231-0814-05-00 IGM Warszawa 1,00| m
Rozebranie kraweznikéw wtopionych, o wymiarach: 12x25 cm, na podsypce cementowo-piaskowe]
7|ICRD - KNR 231-0807-03-00 IGM Warszawa 1,00 | m2
Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm lub 8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z
wypeln.spoin zapr.cem.
8| ICRB - KNR 201-0201-05-00 IOZiEPB ORGBUD W-wa 1,00| m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0,25 m3 z fransportem urobku samochodami
samowyfadowczymi o tadownosci do 5 t na odlegtosc do 1 km: grunt kat. 11l
9| ICRB - KNR 201-0317-02-00 IOZIiEPB ORGBUD W-wa 1,00\ m3
Wykopy reczne liniowe o Scianach pionowych glebokosci do 1,5 m, pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach
suchych kat. IV, z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym: szer. wykopu 0,8-1,5m
10| ICRS - KNR 218-0501-01-00 IOZiEPB ORGBUD W-wa 1,00| m2
Podioza z materialow sypkich pod kanaty i obiekty - grubos¢ podioza: 10 cm
11| ICRS - KNR 228-0506-01-00 MRiGZ 1,00| m
Przykanaliki z rur kielichowych z PVC, o $rednicy nominalnej: 100 mm
12| ICRS - KNR 228-0506-03-00 MRiGZ 1,00| m
Przykanaliki z rur kielichowych z PVC, o $rednicy nominalnej: 200 mm
13 ICRS - KNR 228-0501-09-00 MRiGZ 1,00| m3
Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym - piaskiem
14| ICRS - KNR 228-0503-02-00 MRiGZ 1,00| m
Rurociagi kanalizacyjne z rur PVC kielichowych, o érednicy nominalnej: 200 mm
15 | ICRS - KNR 228-0503-03-00 MRiGZ 1,00| m
Rurociagi kanalizacyjne z rur PVC kielichowych, o srednicy nominalnej: 250 mm
16 | ICRS - KNR 228-0503-04-00 MRiGZ 1,00| m
Rurociagi kanalizacyjne z rur PVC kielichowych, o érednicy nominalnej: 300 mm
17 | ICRS - KNR 228-0503-05-00 MRiGZ 1,00| m
Rurociagi kanalizacyjne z rur PVC kielichowych, o érednicy nominalnej: 400 mm
18| KNR 218-0625-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,00 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 996 |
Studzienki sciekowe uliczne betonowe z gotowych elementéw, o $rednicy 500 mm: z osadnikiem i syfonem
19 | KNR 218-0517-02-00 WACETOB Warszawa 1,00 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. |
Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN", o §rednicy 315-425 mm, zamkniete rura teleskopowa z: pokrywa
zeliwng /kinieta z PE/
20| ICRD - KNR 231-1201-05-00 IGM Warszawa 1,00| m
Ustawienie kraweznikow betonowych (z demontazu) wtopionych o wymiarach 12x25 cm, na podsypce: cementowo-
piaskowe]
21| ICRD - KNR 231-0109-03-00 IGM Warszawa 1,00\ m2
Podbudowy betonowe bez dylatacji, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 12 cm
22| ICRD - KNR 231-0109-04-00 IGM Warszawa 1,00{ m2

Podbudowy betonowe bez dylatacji, o grubosci warstwy po zageszczeniu: ponad 12 cm - dodatek za kazdy dalszy 1
cm




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr: 099-002-001

ORGBUD-SERWIS Poznaf
KOBRA wer. 14

Miejscowe usuwanie uszkodzen na sieci kanalizacji deszczowej roboty awaryjne

Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosc Jedn. miary

23| ICRD - KNR 231-0107-01-00 IGM Warszawa 1,00 m3
Wyrownanie istniejacej podbudowy tluczniem sortowanym z zageszczeniem mechanicznym - $rednia gruboSc warstwy
po zageszczeniu: do 10 cm

241 ICRD - KNR 231-0107-02-00 IGM Warszawa 1,00 m3
Wyréwnanie istniejacej podbudowy tluczniem sortowanym z zageszczeniem mechanicznym - $rednia gruboSc warstwy
po zageszczeniu: ponad 10 cm

25| ICRD - KNR 231-0511-02-00 IGM Warszawa 1,00 m2
Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubosci: 6 cm lub 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-
piaskowej (15% nowej kostki)

26| ICRD - KNR 231-1406-02-00 IGM Warszawa 1,00 | szt
Regulacja pionowa: Zeliwnych kratek Sciekowych ulicznych

27| ICRD - KNR 231-1406-03-00 IGM Warszawa 1,00| szt
Regulacja pionowa: wiazow kanalowych studni

28 | Kalk wtasna 1,00 | szt
Wymiana zebreka zeliwnej kratki sciekowej

29 | Kalk wlasna 1,00 szt
Wymiana wiazu studni (kotnierz + pokrywa wraz z requlacja) ustuga i materiat

30| Kalk wtasna 1,00 | szt
Uzupetnienie zeliwnej pokrywy wiazu 25 t (ustuga, materiaf)

31| Kalk wlasna 1,00| szt
Uzupetnienie zeliwnej pokrywy wiazu 40 t (ustuga, materiaf)

32| Kalk wlasna 1,00| szt
Uzupelnienie pokrywy wazu zeliwnej w wypelnieniem betonowym (ustuga, materiat)

33| Kalk wtasna 1,00 | szt
Wymiana kratki na wpuscie (ustuga, materiat)

34| Kalk whasna 1,00 szt
Uzupetnienie brakujacego "rusztu" do kratki na wpuscie (ustuga, materiat)

35| Kalk wlasna 1,00| m
Wymiana acodrain typu lekkiego (korytko, kratka)

36 | Kalk wtasna 1,00{ m
Wymiana acodrain typu lekkiego - kratka

37| Kalk wlasna 1,00| m
Wymiana acodrain typu cigzkkiego (korytko, kratka)

38 | Kalk wlasna 1,00/ m
Wymiana acodrain typu cigzkkiego - kratka

39 [ ICRD - KNR 231-0310-01-00 IGM Warszawa 1,00| m2
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa wigzaca po zageszczeniu o grubosci: 4 cm

40| ICRD - KNR 231-0310-02-00 IGM Warszawa 1,00 m2
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysbiiryétﬁm?wa{%ﬁa'ﬁﬁqiqca po zageszczeniu o grubosci: ponad 4
¢m - dodatek za kazdy dalszy 1cm

41 [ ICRD - KNR 231-0310-05-00 IGM Warszawa 1,00| m2
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa Scieralna po zageszczeniu o gruboéci: 3 cm

42| ICRD - KNR 231-0310-06-00 IGM Warszawa 1,00| m2
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa $cieralna po zageszczeniu o gruboéci: ponad 3
¢m - dodatek za kazdy dalszy 1cm

43 | KNR 231-0607-02-00 IGM Warszawa 1,00{ m

[ Ceny robot 4 kw. 2018 (KRAJ) Orgbud-Serwis |

Scieki uliczne z dwoch rzedéw kostki betonowej brukowej gr. 8 cm na lawie betonowej Rm=2,5 MPa, ukladane na
ptask, na podsypce cement-piaskowej




