STRONA TYTULOWA
Temat nr : 046-001-009

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 14

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Biezace remonty czastkowe drég i chodnikow w Gminie Wrze$nia
Kod CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drég
Obiekt: Remonty czastkowe chodnikéw na terenie Gminy Wrzes$nia

Adres: Gmina Wrze$nia

Kod CPV: 45233140-2 Roboty drogowe
Remonty czastkowe chodnikéw i innych nawierzchni brukowanych

Inwestor : Gmina Wrze$nia

Adres: Wrzesnia , ul. Ratuszowa 1



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 046-001-009 KOBRA wer. 14

Remonty czastkowe chodnikéw i innych nawierzchni brukowanych
Budowa: Biezace remonty czastkowe drég i chodnikéw w Gminie Wrze$nia
Obiekt: Remonty czastkowe chodnikéw na terenie Gminy Wrze$nia
Adres: Gmina Wrze$nia
Data: 28.12.2020

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji lloé¢ Jedn. miary

a | Roboty rozbiérkowe

1| KNR 231-0801-01-00 IGM Warszawa 45,00 | m2
Rozebranie reczne podbudowy betonowej o grubosci: 12 cm

2| KNR 231-0801-02-00 IGM Warszawa 45,00 | m2
Rozebranie reczne podbudowy betonowej o grubosci: ponad 12 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm

3| KNR 231-0801-03-00 IGM Warszawa 45,00 | m2
Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubosci: 12 cm

4| KNR 231-0801-04-00 IGM Warszawa 45,00 | m2
Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubosci: ponad 12 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm

5| KNR 231-0804-01-00 IGM Warszawa 25,00 | m2
Rozebranie reczne nawierzchni z ttucznia kamiennego, o grubosci: 15 cm

6 | KNR 231-0804-05-00 IGM Warszawa 5,00 | m2
Rozebranie nawierzchni z brukowca - reczne, przy wys.brukowca 13-17 cm

7| KNR 231-0805-03-00 IGM Warszawa 25,00 | m2

Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej - reczne, przy wys.kostki
8 cm (kostka do dyspozycji inwestora)

8| KNR 231-0810-01-00 IGM Warszawa 150,00 | m2

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (gr. 6 / 8 cm) na podsypce: piaskowej / cementowo-piaskowej (kostka do
dyspozycji inwestora)

9| KNR 231-0811-01-00 IGM Warszawa 20,00 | m2

Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci: 12 cm, z wypetnieniem spoin piaskiem

10 | KNR 231-0803-03-00 IGM Warszawa 60,00 | m2
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: 3 cm

11| KNR 231-0803-04-00 IGM Warszawa 60,00 | m2
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: ponad 3 cm - dodatek za kazdy
dalszy 1 cm

12| KNR 231-0812-03-00 IGM Warszawa 5,00 | m3
Rozebranie taw pod krawezniki, przy tawie: z betonu

13 | KNR 231-0813-01-00 IGM Warszawa 5,00 m
Rozebranie kraweznikdw betonowych o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce piaskowej

14 | KNR 231-0813-03-00 IGM Warszawa 10,00 | m
Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowe;

15 | KNR 231-0814-01-00 IGM Warszawa 110,00 | m

Rozebranie obrzezy trawnikowych na podsypce piaskowej, o wymiarach: 6x20 cm (obrzeze do dyspozycji inwestora o
ile nadaje sie do ponownego wbudowania)

16 | KNR 231-0814-02-00 IGM Warszawa 10,00 | m

Rozebranie obrzezy trawnikowych na podsypce piaskowej, o wymiarach: 8x30 cm (obrzeze do dyspozycji inwestora o
ile nadaje sie do ponownego wbudowania)

17 | KNR 231-0814-03-00 IGM Warszawa 25,00 m

Rozebranie kraweznikéw wtopionych, o wymiarach: 12x25 cm, na podsypce piaskowej (obrzeze do dyspozycji
inwestora o ile nadaje sie do ponownego wbudowania)

18 | KNR 231-0815-01-00 IGM Warszawa 50,00 | m2

Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych, z ptyt: betonowych 35x35x5 cm, na podsypce
piaskowej (ptytka do dyspozycji inwestora o ile nadaje sie do ponownego wbudowania)

19 | KNR 401-0108-11-00 IOZiEPB ORGBUD W-wa 5,00 m3

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtosé: do 1 km

20 | KNR 401-0108-06-00 I0ZiEPB ORGBUD W-wa 20,00 | m3

Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, z zatadowaniem i wytadowaniem gruntu
kategorii: lll




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 046-001-009 KOBRA wer. 14

Remonty czastkowe chodnikéw i innych nawierzchni brukowanych
b. Podbudowy - materiat Wykonawcy

Data: 28.12.2020

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llosé Jedn. miary

b | Podbudowy - materiat Wykonawcy

21| KNR 231-0101-07-00 IGM Warszawa 100,00 | m2
Reczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii lll-IV, o gtebokosci: 20 cm

22| KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa 50,00 | m2
Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokoSci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii IV, o gteboko$ci: 20 cm

23| KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 50,00 | m2
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV

24| KNR 231-0107-01-00 25,00 | m2

Wyréwnanie istniejacej podbudowy tluczniem sortowanym z zageszczeniem mechanicznym - $rednia grubo$¢ warstwy
po zageszczeniu: do 10 cm

25| KNR 231-0107-03-00 25,00 | m2

Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka betonowg z zageszczeniem recznym - $rednia grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu: do 5cm

26 | KNR 231-0107-05-00 25,00 | m2

Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszankg betonowg z zageszczeniem mechanicznym - $rednia grubo$¢ warstwy
po zageszczeniu: do 10 cm

27 | KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa 10,00 | m2
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubo$ci po zageszczeniu: 8 cm

28 | KNR 231-0114-08-00 IGM Warszawa 10,00 | m2
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubo$ci po zageszczeniu: ponad 8 cm - dodatek za kazdy dalszy
1cm

29 | KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 10,00 | m2
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 15 cm

30| ICRD1 - KNR 231-0111-01-00 IGM Warszawa 10,00 | m2
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, o grubo$ci podbudowy po zageszczeniu: 12 cm

31| ICRD1 - KNR 231-0113-01-00 IGM Warszawa 10,00 | m2
Podbudowy grubosci 15 cm wykonywane recznie, z gruntu stabilizowanego cementem

32| ICRD1 - KNR 231-0114-03-00 IGM Warszawa 10,00 | m2
Podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa gdrna o grubo$ci po zageszczeniu: 8 cm

33| ICRD1 - KNR 231-0114-04-00 IGM Warszawa 10,00 | m2
Podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu: ponad 8 cm - dodatek za kazdy
dalszy 1 cm

¢ | Krawezniki - materiat Wykonawcy

34| KNR 231-0401-02-00 IGM Warszawa 35,00 m
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, o wymiarach: 20x20 cm - grunt kat.lI-IV

35| KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 5,00 | m3
tawy pod krawezniki: betonowe z oporem

36 | KNR 231-0403-01-00 IGM Warszawa 15,00 | m
Krawezniki betonowe wystajace, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce piaskowej

37| KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa 25,00 ' m
Krawezniki betonowe wystajace, 0 wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej

38 | KNR 231-0403-05-00 IGM Warszawa 25,00 m

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Krawezniki betonowe wtopione, o wymiarach: 12x25 ¢cm - na podsypce cementowo-piaskowe;

39 | KNR 231-0407-01-00 IGM Warszawa 50,00 | m
Obrzeza betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin zaprawg cementowg

40 | KNR 231-0407-04-00 IGM Warszawa 50,00 | m
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypein.spoin zaprawg cementowg

41| KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa 50,00 | m

Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypetn.spoin zapr.cem.




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
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Remonty czastkowe chodnikéw i innych nawierzchni brukowanych
d. Nawierzchnie - materiat Wykonawcy

Data: 28.12.2020

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llosé Jedn. miary
d | Nawierzchnie - materiat Wykonawcy

42 | KNR 231-0502-01-00 IGM Warszawa 10,00 | m2
Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin piaskiem

43 | KNR 231-0502-02-00 IGM Warszawa 20,00 | m2
Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 c¢m, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin zaprawg cementowg

44 | KNR 231-0511-02-00 IGM Warszawa 150,00 | m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 6 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej

45 | KNR 231-0511-02-10 IGM Warszawa 100,00 | m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 6 cm - kolorowej, na podsypce cement-piaskowe;

46 | KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa 200,00 | m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej

47 | KNR 231-0511-03-10 IGM Warszawa 100,00 | m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - kolorowej, na podsypce cement-piaskowe;

48 | KNR 231-0607-04-00 IGM Warszawa 20,00 ' m
Scieki uliczne z dwdch rzedow kostki betonowej gr. 8 cm, uktadane na plask, na podsypce cement-piaskowej

49 | KNR 231-0501-04-00 IGM Warszawa 20,00 | m2
Chodniki z kostki granitowej nieregularnej o wysokosci 4-6 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypetn.spoin
fugq zywiczng

50 | KNR 231-0501-06-00 IGM Warszawa 10,00 | m2
Chodniki z kostki granitowej nieregularnej o wysokosci do 7-10 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin fugg
zywiczng,

51| KNR 231-0501-04-00 IGM Warszawa 20,00 | m2
Chodniki z kostki granitowej nieregularnej o wysokosci 4-6 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypetn.spoin
cementem

52| KNR 231-0501-06-00 IGM Warszawa 10,00 | m2
Chodniki z kostki granitowej nieregularnej o wysokosci do 7-10 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin cementem

53 | KNR 231-1406-03-00 IGM Warszawa 1,00 | szt
Regulacja pionowa: wtazéw kanatowych

54| KNR 231-1406-04-00 IGM Warszawa 1,00 | szt
Regulacja pionowa: zaworéw wodociggowych i gazowych

55| KNR 231-1406-05-00 IGM Warszawa 1,00 | szt

Regulacja pionowa: studzienek telefonicznych

e | Roboty z uwzglednieniem materiatu z rozbidrki

56 | KNR 231-1201-03-00 IGM Warszawa 5,00 | m
Przestawianie kraweznikéw betonowych wystajacych, na podsypce cementowo-piaskowej, 0 wymiarach: 15x30 cm

57 | KNR 231-1201-05-00 IGM Warszawa 5,00 m
Przestawianie kraweznikéw betonowych wtopionych o wymiarach 12x25 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej

58 | KNR 231-1203-01-00 IGM Warszawa 20,00 m
Przestawianie obrzezy betonowych o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin: zaprawg
cementowg

59 | KNR 231-1203-05-00 IGM Warszawa 20,00 ' m
Przestawianie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg

60 | KNR 231-1206-03-00 IGM Warszawa 10,00 | m2

Remont czastkowy chodnikéw z kostki kamiennej 4 /6 cm, z rozbidrki uktadanym na ptask na podsypce: cement.-
piask.z wypetn.spoin zaprawg cementowg,

61| KNR 231-1206-04-00 IGM Warszawa 10,00 | m2

Remont czastkowy chodnikéw z kostki kamiennej nienieregularej, kostka z rozbiérki o wysokosci 4 /6 cm uktadanej
na podsypce: cement.-piask.z wypetn.spoin zaprawa spoing elestyczng

62| KNR 231-1207-02-00 IGM Warszawa 20,00 | m2

Remont czastkowy chodnikéw z ptyt betonowych, ptytami z rozbidrki o wymiarach 35x35x5 cm, na podsypce:
piaskowej z wypetn.spoin zaprawg cementowg




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
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Remonty czastkowe chodnikéw i innych nawierzchni brukowanych
e. Roboty z uwzglednieniem materiatu z rozbiérki

Data: 28.12.2020

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llosé Jedn. miary

w

63| KNR 231-1207-03-00 IGM Warszawa 20,00 | m2

Remont czastkowy chodnikéw z ptyt betonowych, ptytami z rozbiérki o wymiarach 35x35x5 cm, na podsypce:
cement.-piask.z wypetn.spoin zaprawg cementowg

64| KNR 231-0511-02-00 IGM Warszawa 50,00 | m2
Remont nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubosci: 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej

65| KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa 50,00 | m2
Remont nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubo$ci: 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej

66 | KNR 231-0501-04-00 IGM Warszawa 10,00 | m2
Chodniki z kostki granitowej nieregularnej o wysokosci 4-6 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypetn.spoin
fugq zywiczng

67 | KNR 231-0501-06-00 IGM Warszawa 10,00 | m2
Chodniki z kostki granitowej nieregularnej o wysokosci do 7-10 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin fugg
zywiczng,

68 | KNR 231-1210-03-00 IGM Warszawa 10,00 | m2

Remont czastkowy $ciekéw ulicznych ptaskich z brukowca, wykonywany kamieniem z rozbiérki: narzutowym, na
podsypce piaskowej

69| KNR 231-1210-04-00 IGM Warszawa 10,00 | m2

Remont czastkowy Sciekow ulicznych ptaskich z brukowca, wykonywany kamieniem z rozbiérki: narzutowym, na
podsypce cementowo-piaskowej

70 | KNR 231-0501-04-00 IGM Warszawa 10,00 | m2
Chodniki z kostki granitowej nieregularnej o wysokoéci 4-6 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypetn.spoin
zaprawg cemantowa

71| KNR 231-0501-06-00 IGM Warszawa 10,00 | m2
Chodniki z kostki granitowej nieregularnej o wysokosci do 7-10 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin zaprawg
cementowg

f | Kalk wtasne

72| kalk. wlasna 1,00 | m2
Wypetnienie szczelin fugg zywiczna (robocizna + materiat)

73 | kalk. wiasna 1,00 | m2
Wymiana plyty granitowej przy $redniej grubosci 4 cm (robocizna + materiat)

74 | kalk. wiasna 1,00 | m2
Uzupetnienie, wymiana kamieni polnych ptukanych na poszerzeniach zjazdéw z rond (robocizna + materiat)

75| kalk. wlasna 1,00 | m2
Uzupetnienie, wymiana kamieni polnych ptukanych na poszerzeniach zjazdéw z rond (robocizna + materiat inwestora)

76 | kalk. wlasna 1,00 | szt
Wymiana zniszczonej studzienki telekomunikacyjnej pojedyriczej (robocizna + materiat)

77 | kalk. wlasna 1,00 | szt
Wymiana zniszczonej studzienki telekomunikacyjnej podwaojnej (robocizna + materiat)

78 | kalk. wlasna 1,00 | szt

Wykonanie utwardzenia pod tawki parkowe o wymiarach 3x2 m (robocizna + materiat): wykonanie koryta, obrzeze
30x8cm na fawie betonowej z oporem, podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 1,5 MPa gr. 15 cm,
nawierzchnia z kostki betonowej szarek gr. 8 cm na podsypce cem-piaskowej gr. 3 cm

g | Roboty towarzyszace

79| Kalk. wtasna 1,00 | szt
Mechaniczne karczowanie drzew z obcieciem wierzchotkow i gatezi pitag mechaniczng, przy $rednicy drzew: do 35 cm

80 | Kalk.wlasna 1,00 | szt
Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy: 10-35 cm

81| Kalk. wtasna 1,00 | szt
Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy: 36-55 cm

82 | Kalk. wtasna 1,00 | szt

Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy: 56-75 cm
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Remonty czastkowe chodnikéw i innych nawierzchni brukowanych
g. Roboty towarzyszace

Data: 28.12.2020

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

83 | Kalk. wtasna 1,00 | szt
Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy: do 35 cm wraz z uzupetnieniem dotu ziemig

84 | Kalk. wtasna 1,00 | szt
Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy: 36-55 cm wraz z uzupetnieniem dotu ziemig

85 | Kalk. wtasna 1,00 | szt
Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy: 56-75 cm wraz z uzupetnieniem dotu ziemig

86 | Kalk. wtasna 1,00 | szt
Frezowanie pni wraz z uzupetnieniem dotu ziemig

- Koniec wydruku ---



