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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z demontażem krawężników.

1.2. Zakres stosowania SST

szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  jest  stosowana  jako  dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na  drogach, ulicach i placach.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót 
związanych z demontażem krawężników.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Krawężnik - belki (np. betonowe, kamienne) ograniczające chodniki dla pieszych, 
pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.5.  Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST   D-M-00.00.00 „Wymagania  ogólne” 
[1] pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania, 
podano w SST   D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2.

2.2. Materiały do wykonania robót

nie występują.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [1] pkt 3.
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3.2. Sprzęt stosowany do wykonania  robót

Wykonawca  przystępujący  do  demontażu  krawężników  powinien  wykazać  się 
możliwością  korzystania  z:  drągów stalowych,  skrobaczek,  szczotek,  łomów,  konewek, 
wiader do wody, szpadli, łopat, itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  SST  D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materiałów

Krawężniki  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu,  w  warunkach 
zabezpieczających  je  przed  zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi  materiałami  i 
nadmiernym zawilgoceniem.

Warunki transportu materiałów powinny odpowiadać wymaganiom określonym w 
SST D-08.01.01÷02 [2].

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano  w  SST  D-M-00.00.00  „Wymagania 
ogólne” [1] pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robót

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:
1. roboty przygotowawcze,
2. wykonanie demontażu krawężników,
3. roboty wykończeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji  projektowej, 
SST lub wskazań inwestora:
− ustalić lokalizację robót,
− ew. ustalić dane niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych 

wysokościowych,
− ew. usunąć przeszkody, np. słupki, pachołki, elementy dróg, ogrodzeń itd., 
− określić kolejność, sposób i termin wykonania robót.

5.4. Demontaż krawężników

5.4.1. Zasady demontażu krawężników

Podstawowe czynności przy demontażu krawężników obejmują:
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− odkopanie zewnętrznej ściany krawężników z ewentualnym rozebraniem chodnika oraz 
z odrzuceniem ziemi poza strefę robót,

− wyjęcie krawężników i odłożenie poza strefę robót,
− oczyszczenie krawężników z resztek ziemi względnie z zaprawy cementowej,

5.4.2. Roboty rozbiórkowe

Zakres remontu krawężnika powinien dotyczyć całości starego krawężnika, .
Przy wyznaczaniu zakresu robót należy uwzględnić potrzeby prowadzenia ruchu 

pieszego.
Odkopanie  zewnętrznej  ściany  krawężników  i  wyjęcie  krawężników  można 

przeprowadzić ręcznie przy pomocy prostych narzędzi pomocniczych jak: łopat, szpadli, 
oskardów, drągów stalowych itp.

Krawężniki  otrzymane  z  rozbiórki,  nadające  się  do  ponownego  wbudowania, 
należy  dokładnie  oczyścić,  posortować  i  składować  w  miejscach  nie  kolidujących 
z wykonywaniem robót.

Krawężniki otrzymane z rozbiórki, nie nadające się do ponownego wbudowania, 
należy wywieźć na wysypisko w Bardzie.

Po usunięciu krawężników sprawdza się stan podsypki i ław podkrawężnikowych. 
Stwardniałą starą podsypkę cementowo-piaskową usuwa się całkowicie. Natomiast starą 
podsypkę  piaskową,  w  zależności  od  jej  stanu,  albo  pozostawia  się,  albo  usuwa  się 
zanieczyszczoną górną jej warstwę.

5.4.3. Ewentualna naprawa ław podkrawężnikowych

W przypadku uszkodzenia ław, należy zbadać przyczyny uszkodzenia i usunąć je 
w sposób  właściwy dla  rodzaju  konstrukcji  i  materiału.  W przypadku ław żwirowych, 
tłuczniowych lub betonowych ich uszkodzenia można uzupełniać materiałami w sposób 
ustalony w SST D-08.01.01÷02 [2] dla ław nowych.

Przy  doraźnym  prowadzeniu  naprawy  ławy  można,  po  akceptacji  inwestora, 
wyrównać ją chudym betonem o zawartości np. od 160 do 180 kg cementu na 1 m3 betonu.

5.4.4. Podsypka pod krawężnik

Podsypkę piaskową pod krawężnik należy, albo:
− spulchnić w przypadku pozostawienia jej przy rozbiórce, albo
− uzupełnić  piaskiem,  w  przypadku usunięcia  zanieczyszczonej  górnej  warstwy starej 

podsypki,
a następnie ubić.

Podsypkę cementowo-piaskową, po jej przygotowaniu, należy rozścielić na ławie. 
Sposób  wykonania  podsypki  zaleca  się  przeprowadzić  zgodnie  z  wymaganiami  SST 
D-08.01.01÷02 [2].

5.5. Roboty wykończeniowe

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
Do robót wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do 
istniejących warunków terenowych, takie jak:
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− odtworzenie elementów czasowo usuniętych, np. ustawienie usuniętych słupków itp.
− roboty porządkujące otoczenie terenu robót.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST  D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
− sprawdzić  cechy  zewnętrzne  materiałów  prefabrykowanych  i  oszacować  ilość 

krawężników do odzyskania.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki  badań Wykonawca przedstawia inwestorowi 

do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót 
1 raz

− wszystkie krawężniki nadające się do ponownego wbudowania muszą być oczyszczone 

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
[1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego przestawienia krawężnika.

 8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
[1] pkt 8.

Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  SST 
i wymaganiami inwestora,  jeżeli  wszystkie pomiary i  badania z zachowaniem tolerancji 
według pktu 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” [1] pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania  1 m przestawienia krawężnika obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót,
− dostarczenie materiałów i sprzętu,
− wykonanie robót rozbiórkowych,
− oczyszczenie krawężników nadających się do wbudowania i dostarczenie ich w miejsce 

wskazane przez inwestora (do 6km)
− wywóz  zniszczonych  krawężników na  wysypisko  w Bardzie  wraz  z  odpowiednimi 

opłatami
− wykonanie robót wykończeniowych,
− odwiezienie sprzętu.

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących

Cena wykonania robót określonych niniejszą SST obejmuje:
− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 

przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,
− prace  towarzyszące,  które  są  niezbędne  do  wykonania  robót  podstawowych, 

niezaliczane do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

szczegółowe specyfikacje techniczne (SST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne
2. D-08.01.01÷02 Krawężniki
3. D-08.02.01a Remont cząstkowy chodnika z płyt betonowych


