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1.1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z regulacja wysokosciowa urzadzen wodno-kanalizacyjnych.

1.2. Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych:
- wpustoéw ulicznych
- wpustow ulicznych wraz z wymiang
- wlaz6éw kanalowych
- wlaz6éw kanalowych wraz z wymiang
- skrzynek zaworow wodociagowych i gazowych

2. MATERIALY

2.1. Studzienka kanalizacyjna - urzadzenie potaczone z kanatem, przeznaczone do kontroli lub

prawidlowej eksploatacji kanatu.

2.2. Wpusty uliczne — urzadzenia do przejecia wod opadowych z powierzchni jezdni k1.D400.
Wszystkie studzienki §ciekowe wpustow deszczowych stosuje si¢ jako prefabrykowane betonowe z
osadnikiem na piasek o wysokosci do 1,0m.

2.3. Wlaz kanalowy /studzienki/ - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych. Zwienczenia studzienek
kanalizacyjnych wykona¢ zgodnie z norma PN - EN 124:2000.

2.4. Kratka $ciekowa - urzadzenie, przez ktére wody opadowe przedostaja si¢ od gory do wpustu
ulicznego.

2..5. Plyta pokrywowa — prefabrykowana ptyta pokrywowa zelbetowa 1200/625x180mm.

2.6. Kruszywo

Do wykonania mieszanki betonu C 8/10 i C 16/20 nalezy stosowac:

— zwir i mieszanke

— piasek

— kruszywo tamane

wg PN —EN 1097-2 : 2010, PN — EN 1097-3 : 2000, PN — EN 1097-6 : 2002

2.7. Zaprawy szybkowiazace
Zaprawa szybkowiazaca powinna odpowiada¢ wymaganiom PN — EN 206-1 : 2003

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawca przystepujacy do wykonania naprawy, powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia korzystania z
nastgpujacego sprzetu:

- pity tarczowej,

- miota pneumatycznego,

- sprezarki powietrza,

- zaggszczarki wibracyjnej,

- sprzetu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.)



4. WYKONANIE ROBOT _
4.1. Regulacja wysokosciowa istniejacych wlazow studzienek oraz skrzynek zawor6w wodociagowych i
gazowych polega na:
- oznakowaniu miejsca wykonywanych robot
- rozebraniu nawierzchni,
- demontazu wlazu, skrzynki, zaworu,
- montazu pier§cienia regulacyjnego z elementdéw betonowych do wymaganej wysokosci
- montazu prefabrykowanej podstawy pod skrzynke,
- przedtuzeniu lub skroceniu klucza wraz z obudowa,
- montazu wilazu, skrzynki, zaworu
- uporzadkowaniu i wywozie gruzu i rumoszu z miejsca realizowanych prac

5. OBMIAR ROBOT

5.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg regulacji urzadzen obcych jest jedna sztuka (1 szt.)

6. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
2. PN - EN 124 : 2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla

ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jako$cia.

4. PN — EN 206-1 : 2003 Beton. Czg$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos$é.

5.PN-EN 1097-2 : 2010 Badanie mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 2:
Metody oznaczania odporno$ci na rozdrabnianie.

6. PN — EN 1097-3 : 2000 Badanie mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Cze$¢ 3:
Oznaczenie ggstosci nasypowe;j i jamistosci.

7. PN — EN 1097-6 : 2002 Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Cze$¢é 6:
Oznaczenie gestosci ziarn i nasigkliwosci.
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