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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwiazanych z wykonaniem naprawy
nawierzchni asfaltowej za pomocg frezowania.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t na drogach, ulicach i placach.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem naprawy nawierzchni asfaltowej, utrudniajacej ruch
pojazdéw samochodowych po jezdni. Naprawa dotyczy skrawania frezarka warstwy
nawierzchni jezdni i1 kolein. Naprawa ma charakter remontu, zwigzany z pilnym
poprawieniem bezpieczenstwa jazdy, oraz poprawy charakterystyk wytrzymato$ciowych
nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia asfaltowa - nawierzchnia, ktorej warstwy sa wykonane z kruszywa
zwigzanego lepiszczem asfaltowym.

1.4.2.  Odksztatcenia nawierzchni asfaltowej - deformacje, powstajace w wyniku dziatania
obcigzen mechanicznych pojazdéw, w postaci m.in. nierdéwnosci, kolein 1 rdznicy
wysokosciowej przy wykonywaniu rob6t towarzyszacych.

1.4.3. Sfalowania - poprzeczne do osi drogi, bezposrednio po sobie wystepujace
zaglebienia i wzniesienia, powstajagce w miejscach na nawierzchni, gdzie czgsto dochodzi
do zmiany predkos$ci ruchu pojazdéw samochodowych, tj. hamowania i przyspieszania.

1.4.4. Faldy - podluzne, najczgséciej wzdtuz krawedzi jezdni Iub poprzeczne, zgrubienia
nawierzchni asfaltowej, spowodowane przepchnigciem Iub splywaniem mieszanki
mineralno-asfaltowej, wynikajace z malej stabilnoSci mieszanki 1 niedostatecznego
zwigzania ze sobg warstw nawierzchni.

1.4.5. Koleiny - odksztalcenia przekroju poprzecznego pasa jezdni wzdhuiz kierunku
ruchu pojazdéw, w §ladach najczestszych przejazdéw kot samochodowych.

1.4.6. Dorazna naprawa odksztalcen - likwidacja odksztatcen nawierzchni, polegajaca na
usuni¢gciu  wzniesien 1 zgrubien nawierzchni metoda lokalnego (czgsciowego) ich
frezowania.

1.4.7. Frezowanie przy doraznej naprawie odksztatcen - kontrolowany proces skrawania
na zimno wzniesien i zgrubien nawierzchni asfaltowej, wykonywany frezarka drogowa.
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1.4.8. Frezowanie warstwowe w celu wykonania jednej lub kilku warstw naktadki
bitumicznej

1.4.9. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi.
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
[1] pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” [1] pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét
3.2.1. Rodzaj sprzetu

Przy naprawie odksztalcen nawierzchni asfaltowej za pomoca frezowania
Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z:
— Frezarek samozatadowczych
— zamiatarek (szczotek) mechanicznych,
— $rodkow transportowych (pozadane: samochodow samowytadowczych),
— ew. fadowarek, przenos$nikow,
— przyrzadow recznych, jak topaty, miotly, szczotki, grace, sztyce itp.

3.2.2. Frezarka

Nalezy stosowaé frezarki drogowe, umozliwiajace frezowanie nawierzchni
asfaltowej na zimno, na okreslong glebokosé.

Frezarka powinna by¢ sterowana elektronicznie i zapewnia¢ zachowanie
wymaganej rownosci oraz pochylen poprzecznych i podtuznych powierzchni po
frezowaniu. Zaleca si¢, aby szeroko$¢ begbna skrawajacego byla rowna co najmniej
1800 mm. Jesli frezowanie obejmie lokalne deformacje tylko na czgsci jezdni, to frezarka
moze by¢ sterowana mechanicznie, a wymiar bebna powinien by¢ zalezny od wielkos$ci
robo6t, pod warunkiem akceptacji Inspektora Nadzoru.

Przy duzych robotach, frezarki powinny by¢ wyposazone w przenosnik
sfrezowanego materiatu, podajacy go z frezarki na $rodki transportu.
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Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym, frezarki powinny by¢
zaopatrzone w systemy odpylania. Za zgoda Inspektora Nadzoru, przy matym zakresie
rob6t mozna dopuscié frezarki bez tego systemu.

3.2.3. Zamiatarka

Zamiatarki (szczotki) mechaniczne mogg by¢ dowolnego typu, z tym, ze zaleca si¢
stosowanie urzadzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek, wykonana z twardych
elementow czyszczacych, ma shuzy¢ do zdrapywania oraz usuwania materiatu sfrezowanego
i czeSciowo przylegajacego do oczyszczonej warstwy. Druga szczotka, z migkkich
elementow czyszczacych, ma stuzy¢ do zamiatania drobnych pozostatosci po frezowaniu.

3.2.4. Pozostaly sprzet

Pozostaty sprzgt, stosowany przy doraznym frezowaniu odksztatcen nawierzchni
asfaltowej, moze mie¢ dowolne charakterystyki uzytkowe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00
»,Wymagania ogolne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materialow

Transport materialu sfrezowanego moze byé dokonany dowolnymi $rodkami
transportowymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” [1] pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robot

Sposob wykonania robdt powinien by¢ zgodny z SST. W przypadku braku
wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz
z informacji podanych przez Inspektora Nadzoru.

Podstawowe czynnos$ci przy wykonywaniu robdt obejmuja:

1. roboty przygotowawcze,

2. frezowanie warstw lub odksztalcen nawierzchni,

3. usuwanie sfrezowanego materialu z oczyszczeniem nawierzchni oraz zaladowaniem na
srodki transportu,

4. wywiezienie sfrezowanego materiatu,

5. roboty wykonczeniowe.
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5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robodt nalezy, na podstawie SST lub wskazan Inspektora
Nadzoru:
— ustali¢ lokalizacje terenu robot,
— wyznaczy¢ powierzchni¢ przeznaczong do frezowania
— sprowadzi¢ sprz¢t do wykonania robot,
— wykona¢ oznakowanie robot.

5.4. Wykonanie frezowania

Do warstwowego lub doraznego frezowania nierownosci podiuznych i innych
deformacji nalezy stosowac frezarki okreslone w punkcie 3.2.

Glgbokos$¢ frezowania powinna by¢ okreslona w SST, lub przez Inspektora
Nadzoru

Tekstura sfrezowanej nawierzchni powinna by¢ jednorodna, ztozona z nieciagtych
rowkowan podluznych, o glebokosci nie wickszej od 6 mm, gwarantujacych réwnosc,
szorstko$¢ 1 estetyczny wyglad.

Roéznica wysokosci powierzchni sagsiednich paséw roboczych lub pasa
sfrezowanego i nie sfrezowanego w przypadku doraznej naprawy nie powinna by¢ wigksza
od 5 mm.

Glebokos¢ frezowania powinna wynosi¢ £ 5 mm w stosunku do nominalnej
glebokosci okreslonej w, SST lub przez Inspektora Nadzoru

Spadek poprzeczny nawierzchni po sfrezowaniu powinien by¢ zgodny z linig
istniejacych lub nowo ustawionych kraweznikéw, z tolerancja £ 0,5%.

Nierownosci powierzchni po sfrezowaniu, mierzone tata 4,0 m, zgodnie z PN-S-
96025 [3] nie powinny przekracza¢ 6 mm.

Na zakonczenie dnia roboczego krawedzie poprzeczne powinny byé klinowo
Scigte.

5.5. Usuniecie i wywiezienie sfrezowanego materialu

Przed dopuszczeniem ruchu drogowego po sfrezowanej nawierzchni nalezy:
— Sciety grubszy material doktadnie usuna¢ i zatadowac na $rodki transportowe,
— pozostato$ci drobnych okruchéw nawierzchni i pylu oczysci¢ za pomoca zamiatarki
(szczotki) mechanicznej i zatadowac na $rodki transportowe,
— material pozostaly po sfrezowaniu wywiez¢ na sktadowisko materiatéw lub miejsce
wskazane przez Inspektora Nadzoru
Przy usuwaniu i wywozeniu sfrezowanego materiatu:
— sprz¢t powinien odpowiadaé wymaganiom okreslonym w pkceie 3.2,
— oczyszczenie nawierzchni przy pomocy szczotki mechanicznej zaleca si¢ wykonywac
zgodnie z wymaganiami OST D-05.03.00a [2],
— przy duzych robotach zaleca si¢ tak zorganizowaé transport sfrezowanego materiatu,
aby zapewnic¢ prace frezarki bez postojow.
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5.6. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z SST. Do rob6t wykonczeniowych
nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robot do istniejacych warunkoéw
terenowych, takie jak:

— usunigcie oznakowania robot,
— ew. uzupehienia zniszczonej w czasie robdt roslinnosci, np. zatrawienia,
— roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” [1] pkt 6.
6.2. Kontrola w czasie robot

W czasie wykonywania robot nalezy prowadzi¢ ciagla kontrole poprawnos$ci robot,
zgodnie z wymaganiami punktu 5, zwracajac uwage na:
— prawidlowo$¢ zastosowanego sprzgtu,
— sposob wykonywania roboét frezarskich i oczyszczajacych,

— ew. niezagrazanie otaczajacemu $rodowisku przez roboty czyszczace,
— wlasciwy sposdb wywozenia zebranych odpadow.

6.3. Czestotliwo$é oraz zakres pomiaréw kontrolnych

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktore nalezy wykona¢ w czasie
robot podaje tablica 1.

Tablica 1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Lp. | Wyszczeg6lnienie badan i pomiaréw CZQ?:;ZXOSC Warto$ci dopuszczalne
1 | Rowno$¢ podtuzna i poprzeczna atg 4-metrows 6 mm
co 20 m
2 | Spadki poprzeczne co 50 m +0,5%
3 | Szerokos¢ frezowania biezaco Wg SST lub Inspektora
Nadzoru
4 | Gle¢bokos¢ frezowania biezaco Wg pktu 5.4

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
[1] pkt7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m* (metr kwadratowy) wykonanego frezowania wraz z
oczyszczeniem nawierzchni i wywozem frezowin na skladowisko materiatow, lub na
miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
[1] pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? frezowania nawierzchni obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— wykonanie frezowania nawierzchni w celu jej naprawy, z oczyszczeniem jezdni i
odwiezieniem sfrezowanego jak rowniez zebranego materiatu na odlegtos¢ do 5 km,
wedlug wymagan specyfikacji technicznej,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprzetu.

9.3. Sposob rozliczenia robo6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejsza SST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie sg
przekazywane Zamawiajacemu i s3 usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
— prace towarzyszace, ktore sa niezbedne do wykonania robot podstawowych,
niezaliczane do robot tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

2. D-05.03.00a Oczyszczenie nawierzchni drogowej
10.2. Normy

3. BN-68/8931-04 Pomiar réwnos$ci nawierzchni

planografem i lata

10.3. Inne dokumenty

4. Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnych.
GDDP - IBDiM, Warszawa 2001
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