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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z rozbiorka elementdow ulic w zwigzku z Remont czastkowy nawierzchni ulic
w Gminie Wrze$nia.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z rozbiorka:
—kraweznikow betonowych 15x30 cm;
—opornikéw betonowych 12x20 cm
—nawierzchni z asfaltobetonu i betonu
—nawierzchni z kruszywa
—odwdz materiatu z rozbiorki na wskazane miejsce.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, PN-EN, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST ,,Wymagania ogdlne”
pkt 2.
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 3.
3.2. Sprzet do rozbiérki

Do wykonania robdt zwigzanych z rozbiorka elementow drog i ulic, moze by¢ wykorzystany sprzet podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
—tadowarki, koparki
—samochody ci¢zarowe,
—mloty pneumatyczne,
— pity mechaniczne
— frezarki

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania og6lne” pkt 4.
4.2. Transport materialow z rozbiorki

Materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.15 oraz pkt 5.
5.2. Wykonanie robot rozbiérkowych

Roboty rozbidorkowe elementow drog i ulic obejmuja usuniccie z terenu budowy wszystkich elementéw
wymienionych w pkt 1.3, wskazanych przez Inspektora Nadzoru

Jesli dokumentacja nie zawiera inwentaryzacji rozbiorkowej, Inspektor moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie
takiej dokumentacji, w ktorej zostanie okres$lony przewidziany odzysk materialow.

Roboty rozbidrkowe mozna wykonywaé¢ mechanicznie lub recznie w sposob okreslony przez Inspektora Nadzoru

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane, przewozone i roztadowywane
bez powodowania zbgdnych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinien on
przewiez¢ je na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru, roztadowac i ulozy¢ w sposob uporzadkowany zgodnie
z asortymentem.

Inspektor Nadzoru wskaze, ktore elementy jako mozliwe do ponownego wykorzystania pozostaja wlasnoscia
Zamawiajacego, a ktore stajg si¢ wlasnosciag Wykonawcy.

Elementy i materialy, ktore zgodnie z SST lub wskazaniem Inspektora Nadzoru staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy,
powinny by¢ usunigte z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstale po rozbiorce elementéw drog, znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z ustaleniami
beda wykonane wykopy drogowe, powinny byé tymczasowo zabezpieczone. W szczegolnos$ci nalezy zapobiec
gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;j.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopow drogowych nalezy wypetni¢, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zaggsci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST D-
04.01.01 ,,Profilowanie i zaggszczanie podtoza”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbidrkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zaggszczenie gruntu wypelniajacego ewentualne doty po wusunigtych elementach nawierzchni, ogrodzen i
przepustow powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w SST D-04.01.01 ,,Profilowanie i zaggszczanie
podioza”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST ,,Wymagania ogolne”  pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robdt zwigzanych z rozbiorka elementow drog jest:
—dla nawierzchni —m? (metr kwadratowy),
—dla kraweznikéw, opornikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - m (metr),
—dla wiazow studni , skrzynek zaworow, skrzynek hydrantow — szt. (sztuka)

8. ODBIOR ROBOT SST
Ogolne zasady odbioru rob6dt podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:
a) dla rozbidrki kraweznikéw, opornikow
—odkopanie krawgznikow, opornikéw wraz z wyjeciem, oczyszczeniem i posortowaniem
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowe;j ,
—rozkucie taw,
—zatadunek wywiezienie i roztadunek materiatu z rozbiorki,
—wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;
b) dla rozbidrki nawierzchni bitumicznej, podbudowy ttuczniowej i nawierzchni betonowe;:
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
— rozkucie, zerwanie lub sfrezowanie nawierzchni,
— zaladunek i wywiezienie i roztadunek materiatléw z rozbidrki na wskazane miejsce,
— wyrownanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki,
¢) dla rozbiorki wtazow rewizyjnych studni, skrzynek zawordw, skrzynek hydrantow, pokryw studni teletechnicznych
wyznaczenie elementow przeznaczonych do demontazu
rozkucie, zerwanie lub sfrezowanie nawierzchni
oszacowanie przydatnosci elementow mediow (studni, wpustow, acodrainow, skrzynek zawordéw, skrzynek
hydrantéw) do ponownego wbudowania
zatadunek, wywiezienie i roztadunek zbednych materiatéw z rozbiorki na wskazane miejsce,
uporzadkowanie i zabezpieczenie miejsca rozbiorki

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
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