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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji  technicznej (SST) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z demontazem kraweznikow.

1.2. Zakres stosowania SST

szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach, ulicach i placach.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwiazanych z demontazem krawgznikow.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawgznik - belki (np. betonowe, kamienne) ograniczajace chodniki dla pieszych,
pasy dzielace, wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.5. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
[1] pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” [1] pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania,
podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot
nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” [1] pkt 3.
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3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Wykonawca przystgpujacy do demontazu krawegznikow powinien wykazaé si¢
mozliwoscia korzystania z: dragéow stalowych, skrobaczek, szczotek, tomoéw, konewek,
wiader do wody, szpadli, topat, itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materialow

Krawezniki mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami i
nadmiernym zawilgoceniem.

Warunki transportu materiatow powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
SST D-08.01.01+02 [2].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” [1] pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robot

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robdt obejmuja:
1. roboty przygotowawcze,
2. wykonanie demontazu kraweznikow,
3. roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowe;j,
SST lub wskazan inwestora:
— ustali¢ lokalizacj¢ robot,
— ew. ustali¢ dane niezbgdne do szczegdlowego wytyczenia robot oraz ustalenia danych
wysoko$ciowych,
— ew. usuna¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drég, ogrodzen itd.,
— okresli¢ kolejno$¢, sposob i termin wykonania robot.

5.4. Demontaz kraweznikow
5.4.1. Zasady demontazu krawgznikow

Podstawowe czynnosci przy demontazu krawegznikdw obejmuja:
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— odkopanie zewngtrznej $ciany krawgznikow z ewentualnym rozebraniem chodnika oraz
z odrzuceniem ziemi poza strefe robot,

— wyjecie kraweznikow i odtozenie poza strefe robot,

— oczyszczenie krawegznikow z resztek ziemi wzglednie z zaprawy cementowe;j,

5.4.2. Roboty rozbidérkowe

Zakres remontu kraweznika powinien dotyczy¢ catosci starego kraweznika, .

Przy wyznaczaniu zakresu robdt nalezy uwzgledni¢ potrzeby prowadzenia ruchu
pieszego.

Odkopanie zewnetrznej S$ciany kraweznikow 1 wyjecie kraweznikdw mozna
przeprowadzi¢ rgcznie przy pomocy prostych narzedzi pomocniczych jak: topat, szpadli,
oskardow, dragow stalowych itp.

Krawezniki otrzymane z rozbidrki, nadajace si¢ do ponownego wbudowania,
nalezy dokladnie oczysci¢, posortowaé i skladowaé w miejscach nie kolidujacych
z wykonywaniem robot.

Krawezniki otrzymane z rozbiorki, nie nadajace si¢ do ponownego wbudowania,
nalezy wywiez¢ na wysypisko w Bardzie.

Po usunigciu kraweznikéw sprawdza si¢ stan podsypki i taw podkraweznikowych.
Stwardniata stara podsypke cementowo-piaskowa usuwa si¢ catkowicie. Natomiast stara
podsypke¢ piaskowa, w zaleznos$ci od jej stanu, albo pozostawia si¢, albo usuwa si¢
zanieczyszczong gorng jej warstwe.

5.4.3. Ewentualna naprawa law podkraweznikowych

W przypadku uszkodzenia taw, nalezy zbadaé przyczyny uszkodzenia i usunaé je
w sposob wiasciwy dla rodzaju konstrukcji i materiatu. W przypadku taw zwirowych,
thuczniowych lub betonowych ich uszkodzenia mozna uzupetia¢ materiatami w sposob
ustalony w SST D-08.01.01+02 [2] dla taw nowych.

Przy doraznym prowadzeniu naprawy lawy mozna, po akceptacji inwestora,
wyréwnac¢ ja chudym betonem o zawartosci np. od 160 do 180 kg cementu na 1 m* betonu.

5.4.4. Podsypka pod kraweznik

Podsypke piaskowa pod kraweznik nalezy, albo:
— spulchni¢ w przypadku pozostawienia jej przy rozbidrce, albo
— uzupehi¢ piaskiem, w przypadku usunigcia zanieczyszczonej gornej warstwy starej

podsypki,

a nastepnie ubic.

Podsypke cementowo-piaskowa, po jej przygotowaniu, nalezy rozscieli¢ na tawie.
Sposob wykonania podsypki zaleca si¢ przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami SST
D-08.01.01+02 [2].

5.5. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
Do robot wykonczeniowych naleza prace zwiazane z dostosowaniem wykonanych robdt do
istniejacych warunkéw terenowych, takie jak:
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— odtworzenie elementéw czasowo usunigtych, np. ustawienie usunigtych stupkow itp.
— roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:
— sprawdzi¢ cechy zewngtrzne materialow prefabrykowanych i oszacowad ilosé¢
kraweznikéw do odzyskania.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia inwestorowi
do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiardéw, ktdre nalezy wykonaé w czasie robot
1 raz
— wszystkie krawgzniki nadajace si¢ do ponownego wbudowania musza by¢ oczyszczone

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
[1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego przestawienia kraweznika.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru roboét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
[1] pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST
i wymaganiami inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wedlug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” [1] pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m przestawienia krawgznika obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— dostarczenie materiatdw i sprzetu,

— wykonanie robot rozbiorkowych,

— oczyszczenie kraweznikow nadajacych si¢ do wbudowania i dostarczenie ich w miejsce
wskazane przez inwestora (do 6km)

— wywoz zniszczonych krawgznikow na wysypisko w Bardzie wraz z odpowiednimi
optatami

— wykonanie robdt wykonczeniowych,

— odwiezienie sprzgtu.

9.3. Sposob rozliczenia robo6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejsza SST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sa
przekazywane Zamawiajacemu i sa usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
— prace towarzyszace, ktore sa niezbedne do wykonania robot podstawowych,
niezaliczane do robot tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

szczegolowe specyfikacje techniczne (SST)

1.  D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne
2. D-08.01.01+02 Krawezniki
3. D-08.02.01a Remont czastkowy chodnika z ptyt betonowych



