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Bieznia Wrzesnie SSp1 przedmiar V2.ATH

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1|Bieznia lekkoatletyczna 0,00
1.1|Podbudowa 0,00
1.2|Nawierzchnia 0,00
2|Skocznia w dal 0,00
2.1|Konstrukcja piaskownicy 0,00
2.2|Obramowanie piaskownicy wraz z od- 0,00
wodnieniem
3|Pas trawnika 0,00
4|Roboty porzadkowe i pzreniesienie 0,00
ogrodzenia
5/Wyposazenie 0,00
RAZEM 0,00
Stownie: zero i 00/100 zt
-2
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Bieznia Wrzesnie SSp1 przedmiar V2.ATH OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Bieznia lekkoatletyczna
1.1 Podbudowa
1/KNR 2-01 Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. Ill- |m2
d.1./0228-05 zebranie warstwy gruntu gr.15cm
1
(3,0+100+10,08)*5,29 m?2 598,193
RAZEM 598,193
2|/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1./0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
1 Krotnosé = 8
(3,0+100+10,08)*5,29*0,15 m3 89,729
RAZEM 89,729
3/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.l-|m3
d.1./0206-03 + Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
1/KNR 2-01
0214-03
0214-03
(3,0+100+10,08)*5,29*0,35 m3 209,368
RAZEM 209,368
4|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1./0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
1 Krotnosé = 8
(3,0+100+10,08)*5,29*0,35 m3 209,368
RAZEM 209,368
5/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1
(3,0+100+10,08)*5,29 m?2 598,193
RAZEM 598,193
6/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po |m?2
d.1./0105-03 zageszcz.
1
(3,0+100+10,08)*5,29 m?2 598,193
RAZEM 598,193
7/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 17 cm |m2
d.1./0105-04 grub.warstwy po zageszcz.
1 Krotnosé = 17
(3,0+100+10,08)*5,29 m?2 598,193
RAZEM 598,193
8/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie - m?2
d.1./0104-07 grub.warstwy po zag. 10 cm
1
(3,0+100+10,08)*5,29 m?2 598,193
RAZEM 598,193
9/KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 10 cm - frakcja m2
d.1./0104-01 + |31,5-63,0mm
1/KNR 2-23
0104-02
(3,0+100+10,08)*5,29 m2 598,193
RAZEM 598,193
10/KNR 2-23 Warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm - warstwa o m2
d.1./0104-03 grub.po zageszcz. 5 cm
1
(3,0+100+10,08)*5,29 m2 598,193
RAZEM 598,193
11|KNR 2-31 tawa betonowa B-15 m3
d.1.|0402-03
1
0,2*0,3*((3+100+10,08)*2+5,29*2) m3 14,204
RAZEM 14,204
12/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 8x30cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias- |m
d.1./0407-03 kiem - na tawie
1
((3+100+10,08)*2+5,29*2) m 236,740
RAZEM 236,740
1.2 Nawierzchnia
13 Nawierzchnia nosna przepuszczalna dla wody - elastyczna. Warstwa nosna to |m?2
d.1.|kalk. wtasna |mieszanina granulatu gumowego SBR i lepiszcza poliuretanowego gr. 3,5 cm
2
(3,0+100+10,08)*5,29 m2 598,193
RAZEM 598,193
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Bieznia Wrzesnie SSp1 przedmiar V2.ATH

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14|Kalkulacja in-|Warstwe no$na pokrywa sie warstwg uzytkowa, ktérg stanowi system poliure- |m2
d.1.|dywidualna |tanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynno$¢ tg wykonuje sie poprzez na-
2 trysk mechaniczny (przy uzyciu specjalnej natryskarki). Grubos¢ warstwy uzyt-
kowej wynosi 2-3mm. Po catkowitym zwigzaniu komponentéw na nawierzchni
sg malowane linie farbami poliuretanowymi metodg natrysku.
(3,0+100+10,08)*5,29 m2 598,193
RAZEM 598,193
15|Kalkulacja in-|Obrzeza na ktére nanosi sie system poliuretanowy zmieszany z granulatem m2
d.1.|dywidualna |EPDM. Czynno$¢ tg wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny (przy uzyciu
2 specjalnej natryskarki). Grubo$¢ warstwy uzytkowej wynosi 2-3mm. Po catko-
witym zwigzaniu komponentéw na nawierzchni sg malowane linie farbami po-
liuretanowymi metoda natrysku.
(3,072+100*2+10,08*2+5,29)*0,08 m?2 18,516
RAZEM 18,516
16 KOLORYSTYKA NAWIERZCHNI: kpl.
d.1.|kalk. wtasna |- linie separacyjne szer. 5cm, kolor BIALY i
2 - linie lokalizacji ptotkéw (punktowa 5x5¢m, kolor ZOLTY (RAL 1012)
- sektor startowy oraz wybieg, kolor nawierzchni POMARANCZ (RAL 1034)
- tory biezni, kolor nawierzchni ZIELONY (RAL 6017)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
17 Obrzeze z EPDM m
d.1.|kalk. wtasna
2
123,60 m 123,600
RAZEM 123,600
18 Przepust instalacyjny m
d.1.|kalk. wtasna
2
7,72 m 15,400
RAZEM 15,400
2 Skocznia w dal
2.1 Konstrukcja piaskownicy
19/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.I-|m3
d.2./0206-03 + Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
1/KNR 2-01
0214-03
0214-03
8,6274,02*0,52+0,8*2,0*0,5 m3 18,819
RAZEM 18,819
20|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2.|0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.IlI-IV
1 Krotnosé¢ = 8
18,819 m3 18,819
RAZEM 18,819
21|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1
8,62*4,02 m?2 34,652
RAZEM 34,652
22|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 50 cm grubo$¢ warst- |m2
d.2./0105-03 wy po zageszczeniu - dotek odsagczajace
1/0105-04
0,8%0,5*2,0 m2 0,800
RAZEM 0,800
23|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po za- m2
d.2./0105-01 geszcz.
1
8,62*4,02 m?2 34,652
RAZEM 34,652
24|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grub.  |m2
d.2./0105-02 warstwy po zageszcz.
1 Krotnosé = 2
8,62*4,02 m?2 34,652
RAZEM 34,652
25|KNR 2-23 Warstwa z ttucznia frakcji 0-40 mm - warstwa dolna o grubosci 15 cm m2
d.2.|0104-01
1
8,02,92 m2 23,360
RAZEM 23,360
26|KNR 9-11 Wzmacnianie podifoza geowtdkning m2
d.2.|0101-01
1
8,02,92 m2 23,360
RAZEM 23,360
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Bieznia Wrzesnie SSp1 przedmiar V2.ATH

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
27/KNR 2-31 Piasek kwarcowy ptukany (niepylacy) frakcji 0,5-2mm gr.40cm m2
d.2./0105-01
1/0105-02
analogia
8,072,92 m?2 23,360
RAZEM 23,360
2.2 Obramowanie piaskownicy wraz z odwodnieniem
28|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2
0,5%(8,62*2+4,02) m?2 10,630
RAZEM 10,630
29|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zaggszczeniem rgcznym - 40 cm grubo$¢ warstwy po  |m2
d.2./0105-01 zageszczeniu
2|0105-02
10,63 m?2 10,630
RAZEM 10,630
30|KNR 2-31 tawa betonowa B-20 + konstrukcja pod tapacze m3
d.2.|0402-03
2
1,9%(8,62"2+4,02)*0,2 m3 8,079
RAZEM 8,079
31/KNR 2-31 Kraweznik 6x30x100 m
d.2.|0407-03
2
8,01*2+2,9*2 m 21,820
RAZEM 21,820
32|KNR 2-31 tapacz piasku m
d.2.|0606-01 ana-
2|logia
8,62"2+4,02 m 21,260
RAZEM 21,260
33|/KNR 0-11 Opaska kostki wokol paskownicy m2
d.2.|0321-02
2
21,44 m?2 21,440
RAZEM 21,440
3 Pas trawnika
34|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na skarpach przy uprawie recznej |m2
d.3/0402-05 na gruncie kat.lll z nawozeniem
258,10 m?2 258,100
RAZEM 258,100
4 Roboty porzadkowe i pzreniesienie ogrodzenia
35 Obstuga geodezyjna i geologiczna kpl
d.4|kalk. wlasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
36 Demontaz, przeniesienie i montaz ogrodzenia m
d.4|kalk. wtasna
11 m 11,000
RAZEM 11,000
5 Wyposazenie
37 BLOK STARTOWY 4szt. [kpl
d.5|kalk. wtasna |Blok startowy treningowy i do szkét. Swiadectwo PZLA nr rej. 03/2008, lekka i
prosta konstrukcja stalowa, cynkowana galwanicznie, 4-stopniowy zakres po-
chylenia oparcia i 14-stopniowy zakres ustawienia oparcia, standardowo wypo-
sazany w kolce na tartan i szpilki na zuzel.
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
38 Klaps startowy kpl
d.5|kalk. wlasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
39 Belka odbiciowa wraz z kasetg montazowg do skoku w dal kpl
d.5|kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
40 Kaseta belki odbiciowej z deklem maskujgcym kpl
d.5|kalk. wlasna
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
41 Stalowa tasma miernicza ( zwijana recznie, typu geodezyjnego ) kpl
d.5|kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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Bieznia Wrzesnie SSp1 przedmiar V2.ATH OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
42 Grabie stalowe kpl
d.5|kalk. wiasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
43 Miotta kpl
d.5|kalk. wlasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
44 Siatka zabezpieczajaca piaskownice ~8,5x4,0 m kpl
d.5|kalk. wiasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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Bieznia Wrzesnie SSp1 przedmiar V2.ATH

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp.| Podstawa Opis | Jedn.obm.| Obmiar | Cenajedn. | Wartosé
1 Bieznia lekkoatletyczna
1.1 Podbudowa
1/KNR 2-01 Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 |m2 598,193 0,000 0,00
d.1./0228-05 KM) w gruncie kat. |ll-zebranie warstwy gruntu gr.15cm
1
2|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km trans-  |m3 89,729 0,000 0,00
d.1./0214-04 portu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
1 po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV
Krotnos¢ = 8
3/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj. |m3 209,368 0,000 0,00
d.1./0206-03 + tyzki 0.60 m3 w gr.kat.l-1l z transp.urobku samochod.
1/KNR 2-01 samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km
0214-03
0214-03
4/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km trans- |m3 209,368 0,000 0,00
d.1./0214-04 portu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
1 po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV
Krotnos¢ = 8
5/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod |m?2 598,193 0,000 0,00
d.1./0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
1
6/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - |m2 598,193 0,000 0,00
d.1./0105-03 3 cm grub.warstwy po zageszcz.
1
7/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - |m2 598,193 0,000 0,00
d.1./0105-04 za kazdy dalszy 17 cm grub.warstwy po zageszcz.
1 Krotnos¢ = 17
8/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsg- |m?2 598,193 0,000 0,00
d.1.|0104-07 czajacej w korycie - grub.warstwy po zag. 10 cm
1
9/KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o gru- |m2 598,193 0,000 0,00
d.1./0104-01 + bosci 10 cm - frakcja 31,5-63,0mm
1|KNR 2-23
0104-02
10/KNR 2-23 Warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego o frakcji 0- |m2 598,193 0,000 0,00
d.1./0104-03 31,5mm - warstwa o grub.po zageszcz. 5 cm
1
11|KNR 2-31 tawa betonowa B-15 m3 14,204 0,000 0,00
d.1./0402-03
1
12/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 8x30cm na podsypce pias- |m 236,740 0,000 0,00
d.1./0407-03 kowej z wyp.spoin piaskiem - na tawie
1
Razem dzial: Podbudowa 0,00
1.2 Nawierzchnia
13 Nawierzchnia nosna przepuszczalna dla wody - elas-  |m2 598,193 0,000 0,00
d.1.|kalk. wiasna |tyczna. Warstwa nosna to mieszanina granulatu gumo-
2 wego SBR i lepiszcza poliuretanowego gr. 3,5 cm
14|Kalkulacja |Warstwe no$nag pokrywa sie warstwa uzytkowa, ktérg |m2 598,193 0,000 0,00
d.1./indywidualna|stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem
2 EPDM. Czynno$¢ ta wykonuje sie poprzez natrysk me-
chaniczny (przy uzyciu specjalnej natryskarki). Grubos¢
warstwy uzytkowej wynosi 2-3mm. Po catkowitym zwig-
zaniu komponentéw na nawierzchni sa malowane linie
farbami poliuretanowymi metodg natrysku.
15|Kalkulacja |Obrzeza na ktére nanosi sie system poliuretanowy m?2 18,516 0,000 0,00
d.1.|indywidualna|zmieszany z granulatem EPDM. Czynno$¢ tg wykonuje
2 sie poprzez natrysk mechaniczny (przy uzyciu specjal-
nej natryskarki). Grubos$¢ warstwy uzytkowej wynosi 2-
3mm. Po catkowitym zwigzaniu komponentéw na na-
wierzchni sg malowane linie farbami poliuretanowymi
metoda natrysku.
16 KOLORYSTYKA NAWIERZCHNI: kpl. 1,000 0,000 0,00
d.1.|kalk. wtasna |- linie separacyjne szer. 5cm, kolor BIALY )
2 - linie lokalizacji ptotkéw (punktowa 5x5¢m, kolor ZOk.-
TY (RAL 1012)
- sektor startowy oraz wybieg, kolor nawierzchni POMA-
RANCZ (RAL 1034)
- tory biezni, kolor nawierzchni ZIELONY (RAL 6017)
17 Obrzeze z EPDM m 123,600 0,000 0,00
d.1. kalk. wtasna
2
18 Przepust instalacyjny m 15,400 0,000 0,00
d.1. kalk. wtasna
2
Razem dzial: Nawierzchnia 0,00
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Bieznia Wrzesnie SSp1 przedmiar V2.ATH

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp.| Podstawa | Opis | Jedn.obm.| Obmiar | Cenajedn. | Wartosé
Razem dziat: Bieznia lekkoatletyczna 0,00
2 Skocznia w dal
2.1 Konstrukcja piaskownicy
19/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj. |m3 18,819 0,000 0,00
d.2./0206-03 + tyzki 0.60 m3 w gr.kat.l-ll z transp.urobku samochod.
1/KNR 2-01 samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km
0214-03
0214-03
20|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km trans-  |m3 18,819 0,000 0,00
d.2./0214-04 portu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
1 po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-1V
Krotnos¢ = 8
21/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod |m?2 34,652 0,000 0,00
d.2./0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1
22|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - |m2 0,800 0,000 0,00
d.2./0105-03 50 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu - dotek odsa-
1/0105-04 czajgce
23|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3cm  |m?2 34,652 0,000 0,00
d.2./0105-01 grub.warstwy po zageszcz.
1
24/ KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem rgcznym - za m2 34,652 0,000 0,00
d.2.|0105-02 kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zageszcz.
1 Krotnos¢ = 2
25/KNR 2-23 Warstwa z ttucznia frakcji 0-40 mm - warstwa dolnao |m2 23,360 0,000 0,00
d.2./0104-01 grubosci 15 cm
1
26|KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza geowtdkning m2 23,360 0,000 0,00
d.2./0101-01
1
27/KNR 2-31 Piasek kwarcowy ptukany (niepylacy) frakcji 0,5-2mm  |m2 23,360 0,000 0,00
d.2./0105-01 gr.40cm
1/0105-02
analogia
Razem dziat: Konstrukcja piaskownicy 0,00
2.2 Obramowanie piaskownicy wraz z odwodnieniem
28/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m?2 10,630 0,000 0,00
d.2./0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2
29/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem rgcznym - 40 cm |m2 10,630 0,000 0,00
d.2./0105-01 grubos¢ warstwy po zageszczeniu
2/0105-02
30|KNR 2-31 tawa betonowa B-20 + konstrukcja pod tapacze m3 8,079 0,000 0,00
d.2./0402-03
2
31/KNR 2-31 Kraweznik 6x30x100 m 21,820 0,000 0,00
d.2./0407-03
2
32|KNR 2-31 tapacz piasku m 21,260 0,000 0,00
d.2./0606-01 ana-
2|logia
33|KNR 0-11 Opaska kostki wokol paskownicy m?2 21,440 0,000 0,00
d.2./0321-02
2
Razem dziat: Obramowanie piaskownicy wraz z odwodnieniem 0,00
Razem dziat: Skocznia w dal 0,00
3 Pas trawnika
34/ KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na skar- m2 258,100 0,000 0,00
d.3/0402-05 pach przy uprawie rgcznej na gruncie kat.lll z nawoze-
niem
Razem dziatl: Pas trawnika 0,00
4 Roboty porzadkowe i pzreniesienie ogrodzenia
35 Obstuga geodezyjna i geologiczna kpl 1,000 0,000 0,00
d.4|kalk. wlasna
36 Demontaz, przeniesienie i montaz ogrodzenia m 11,000 0,000 0,00
d.4|kalk. wlasna
Razem dziat: Roboty porzadkowe i pzreniesienie ogrodzenia 0,00
5 Wyposazenie
37 BLOK STARTOWY 4szt. |kpl 4,000 0,000 0,00
d.5|kalk. wtasna |Blok startowy treningowy i do szkét. Swiadectwo PZLA
nr rej. 03/2008, lekka i prosta konstrukcja stalowa, cyn-
kowana galwanicznie, 4-stopniowy zakres pochylenia
oparcia i 14-stopniowy zakres ustawienia oparcia, stan-
dardowo wyposazany w kolce na tartan i szpilki na zu-
zel.
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Bieznia Wrzesnie SSp1 przedmiar V2.ATH

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp.| Podstawa Opis Jedn.obm. Obmiar Cena jedn. Wartos¢

38 Klaps startowy kpl 1,000 0,000 0,00
d.5|kalk. wlasna

39 Belka odbiciowa wraz z kasetg montazowg do skoku w |kpl 1,000 0,000 0,00
d.5|kalk. wiasna |dal

40 Kaseta belki odbiciowej z deklem maskujgcym kpl 2,000 0,000 0,00
d.5|kalk. wlasna

41 Stalowa tasma miernicza ( zwijana recznie, typu geode- | kpl 1,000 0,000 0,00
d.5|kalk. wiasna |zyjnego )

42 Grabie stalowe kpl 1,000 0,000 0,00
d.5|kalk. wilasna

43 Miotta kpl 1,000 0,000 0,00
d.5|kalk. wlasna

44 Siatka zabezpieczajaca piaskownice ~8,5x4,0 m kpl 1,000 0,000 0,00
d.5|kalk. wlasna
Razem dziatl: Wyposazenie 0,00
Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 28765




Bieznia Wrzesnie SSp1 przedmiar V2.ATH

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1./robocizna r-g 966,9940 0,00 0,00
RAZEM 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 28765
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Bieznia Wrzesnie SSp1 przedmiar V2.ATH

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Il. inw. Il. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|Nawierzchnia sportowa poliuretanowo-gumowa o |m2 598,1930 598,1930 0,00 0,00
gr. max 15mm sktadajaca sie z dwoch warstw :
warstwa nosna mieszanina granulatu gumowego
gr.10-11mm, warstwa uzytkowa z lepiszcz poliu-
retanowego 3-4mm.Malowanie lini farbami poliu-
retanowymi."
2.|Nawierzchnia no$na przepuszczalna dla wody - |m?2 598,1930 598,1930 0,00 0,00
elastyczna. Warstwa nosna to mieszanina granu-
latu gumowego SBR i lepiszcza poliuretanowego
gr.3,5¢cm
3.|Obrzeze z EPDM m 123,6000 123,6000 0,00 0,00
4. piasek m3 224,4820 224,4820 0,00 0,00
5.|ttuczen Kl.Il uziarnienie 31,5-63 mm t 101,0946 101,0946 0,00 0,00
6.|KOLORYSTYKA NAWIERZCHNI: m2 1,0000 1,0000 0,00 0,00
- linie separacyjne szer. 5cm, kolor BIALY
- linie lokalizacji ptotkéw (punktowa 5x5cm, kolor
ZOLTY (RAL 1012)
- sektor startowy oraz wybieg, kolor nawierzchni
POMARANCZ (RAL 1034)
- tory biezni, kolor nawierzchni ZIELONY (RAL
6017)
7.|kliniec kamienny 0-31,5 mm t 80,5766 80,5766 0,00 0,00
8.|kapacz piasku m 21,2600 21,2600 0,00 0,00
9.|Beton zwykty B-15 m3 14,7722 14,7722 0,00 0,00
10.|obrzeza betonowe 20x6 cm m 241,4748 241,4748 0,00 0,00
11.|BLOK STARTOWY ) 4szt. |kpl 4,0000 4,0000 0,00 0,00
Blok startowy treningowy i do szkét. Swiadectwo
PZLA nr rej. 03/2008, lekka i prosta konstrukcja
stalowa, cynkowana galwanicznie, 4-stopniowy
zakres pochylenia oparcia i 14-stopniowy zakres
ustawienia oparcia, standardowo wyposazany w
kolce na tartan i szpilki na zuzel.
12. kaseta belki odbiciowej z deklem maskujgcym  |kpl 2,0000 2,0000 0,00 0,00
13.|Beton zwykty B-20 (C16/20) m3 8,4022 8,4022 0,00 0,00
14.|Nawierzchnia sportowa poliuretanowo-gumowa o |m?2 18,5160 18,5160 0,00 0,00
gr. max 15mm skiadajgca sie z dwdch warstw :
warstwa nosna mieszanina granulatu gumowego
gr.10-11mm, warstwa uzytkowa z lepiszcz poliu-
retanowego 3-4mm.Malowanie lini farbami poliu-
retanowymi.'
15.|Demontaz, przeniesienie i montaz ogrodzenia m 11,0000 11,0000 0,00 0,00
16.|Roboty porzgdkowe kpl 1,0000 1,0000 0,00 0,00
17.|siatka zabezpieczajgca piaskownice ~8,5x4,0 m |kpl 1,0000 1,0000 0,00 0,00
18.|belka odbiciowa wraz z kaseta montazowg do kpl 1,0000 1,0000 0,00 0,00
skoku w dal
19.|Kraweznik 6x30x100 m 22,2564 22,2564 0,00 0,00
20.|piasek kwarcowy ptukany (niepylacy) frakcji 0,5- |m3 11,4955 11,4955 0,00 0,00
2mm
21./maczka kamienna t 12,0835 12,0835 0,00 0,00
22. kostka betonowa m?2 21,9760 21,9760 0,00 0,00
23. |ttuczen frakcji 0-40 mm t 9,4374 9,4374 0,00 0,00
24./nasiona traw kg 10,3240 10,3240 0,00 0,00
25.|deski iglaste obrzynane 19-38 mm KkL.11I m3 0,6685 0,6685 0,00 0,00
26.|Klaps startowy kpl 1,0000 1,0000 0,00 0,00
27.|woda m3 64,1734 64,1734 0,00 0,00
28.|stalowa tasma miernicza ( zwijana recznie, typu |kpl 1,0000 1,0000 0,00 0,00
geodezyjnego )
29.|miotta kpl 1,0000 1,0000 0,00 0,00
30.|geowtdknina m?2 24,2944 24,2944 0,00 0,00
31.|grabie stalowe kpl 1,0000 1,0000 0,00 0,00
32.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0,3130 0,3130 0,00 0,00
33.|azofoska t 0,0129 0,0129 0,00 0,00
34.|Przepust instalacyjny m 15,4000 15,4000 0,00 0,00
35.|materialy pomocnicze zt 0,00
RAZEM 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 28765
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Bieznia Wrzesnie SSp1 przedmiar V2.ATH ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 9,9898 0,00 0,00
2.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 41,7619 0,00 0,00
3./samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 39,2938 0,00 0,00
4.|koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 8,7852 0,00 0,00
5.|spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 7,6569 0,00 0,00
6.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 4,7257 0,00 0,00
7.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1,1964 0,00 0,00
8.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 2,9294 0,00 0,00
9.|walec samojezdny wibracyjny m-g 2,7212 0,00 0,00

10./samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,9344 0,00 0,00
11.]ubijak spalinowy 200 kg m-g 3,0752 0,00 0,00
12.|walec statyczny samojezdny m-g 0,6359 0,00 0,00
13.|ciggnik kotowy m-g 0,9344 0,00 0,00
14. pita do ciecia ptytek m-g 0,6432 0,00 0,00

RAZEM -0,00

Stownie: zero i 00/100 zt
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