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SPIS ZAWARTOSCI :

SPIS TRESCI
1.0 STRONA TYTULOW A . .ot e, N

3.0 DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE
4.0 OPIS TECHNICZNYARCHITEKTURY

2.1. SPIS DOKUMENTOW FORMALNO-PRAWNYCH
Ip. dokument numer strony
1. MAPA ZASADNICZA 3.1.
2.2.  SPIS RYSUNKOW
nr rysunku | skala
CZESC RYSUNKOWA BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ
PZT1 ZIAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
PZT2 INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA 1:1000
PZT3 BIEZNIA LEKKOATLETYCZNA 1:200, 1:100,
1:25
P7T4 ZESKOCZNIA — SKOK W DAL 1:50, 1:25
PZT5 INAKOWANIE BIEZNI 1:50
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3.0 DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE
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4.0 OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTURY
4.1. DANE OGOLNE

4.1.1. Temat: BUDOWA BIEZNI PROSTEJ ZE SKOCZNIA W DAL
WE WRZESNI PRZY SSP1

4.1.2. Lokalizacja: ul. SZKOLNA 1, 62-300 WRZESNIA
DZIALKA NR 1075/6, AM: 1, OBREB: 0500, WRZESNIA

4.1.3. Inwestor : URZAD MIASTA | GMINY WRZESNIA
62-300 WRZESNIA, UL. RATUSZOWA 1

4.1.4. Wlasnosé: INWESTOR

4.1.5. Podstawa opracowania:

- umowa z Inwestorem,

- wizja lokalna w terenie,

- uzgodniona koncepcja programowo-funkcjonalna,

- mapa zasadnicza nieaktualizowana, skala 1:500,

- aktualna na dzien wykonywania projektu USTAWA Prawo budowlane,

- aktualne na dzien wykonywania projektu Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynkiiich usytuowanie,

- aktualne na dzien wykonywania projektu Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego,

4.1.6. Jednostka projektowa :

DOMAR Budownictwo Architektura
63-400 OSTROW WIELKOPOLSKI UL. STRUMYKOWA 30

TEL. 062 5013530 WWW.DOMAR-OSTROW.PL
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4.2. ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI:

4.2.1 Przedmiot inwestyciji, zakres catego zamierzenia oraz kolejnosé realizacji
obiektow: :

Przedmiotem inwestycji jest budowa 4-torowej biezni lekkoatletycznej o
dtugosci 100m z nawierzchnig sportowq poliuretanowo - gumowq na
podbudowie z kruszywa na terenie szkoty SSP1 we Wrzesni. Na zakohczeniu
biezni zaprojektowano zeskocznie do skoku w dal. Obiekt zostanie zrealizowany
jednoetapowo.

4.2.2 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu (potozenie, istniejgca
zabudowa, zielen, uksztaltowanie terenu , uktad komunikacyijny):

Teren przeznaczony pod inwestycje potozony jest w miejscowosci
Wrzesnia na terenie szkoty . Na dziatce zlokalizowany jest budynek sportowy
oraz boiska sportowe wraz z naziemng trybung. W miejscu projektowanej biezni
znajduje sie nieczynna instalacja wodociggowa zwigzana ze starym systemem
nawodnienia murawy boiska do pitki noznej. Przed rozpoczeciem prac
ziemnych nalezy sie upewnic czy instalacja jest odtgczona i nieczynna.

Cze$¢ dziatki przeznaczona pod inwestycje jest wolna od zabudowy
kubaturowej, w obrebie projektowanej biezni znajduje sie po jednej ze stron
istniejgce boisko o nawierzchni tfrawiastej oraz widownia na skarpie wydzielona
ogrodzeniem. Uksztattowanie terenu charakteryzuje sie stosunkowo niewielkimi
roznicami wysokosSci w kierunku widowni. W miejscu lokalizacji biezni na
fragmencie znajduje sie ogrodzenie siatkowe, ktdére w ramach inwestycji
zostanie zdemontowane i przeniesione we wskazane w czesci graficznej
miejsce wzdtuz projektowanej biezni.

Stan projektowany, opis ogoiny:

Projektuje sie bieznie lekkoatletyczng 4-torowg o dystansie 100m z
nawierzchnig sportowg poliuretanowo - gumowqg o  wymiarach
przedstawionych w czesci graficznej. Bieznia po obwodzie ograniczona jest
obrzezem betonowym oraz EPDM, a na swoim zakonhczeniu zeskocznig do skoku
w dal. Zeskocznia ograniczona jest systemowymi tapaczami piasku oraz opaskg
z kostki betonowe.

Szczegoly dotyczqce elementéw zagospodarowania przedstawiono w czesci
opisowej oraz rysunkowej niniejszego projektu.

4.2.4 Planowane uzbrojenie techniczne:

Nie planuje sie rozbudowy ani zmian w istniejgcej infrastrukturze technicznej w
obrebie dziatki objetej inwestycjqg. Projektowana bieznia posiada spadek
poprzeczny, ktdry zapewnia odprowadzenie wody opadowej na przylegty
teren.
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Zgodnie z planowanymi w przyszto$ci inwestycjami w infrastrukture
zaprojektowano dwa przepusty instalacyjne pod nawierzchniqg biezni
pomiedzy boiskiem a widownig w celu zapewnienia mozliwosci

przeprowadzenia przewidywanych instalacji kablowych. Zaprojektowano rure
kanalizacyjng o Srednicy fi160 przebiegajgcq ponizej warstw konstrukcyjnych
nawierzchni oraz taw fundamentowych obrzeza. Rure nalezy zakonhczy¢ po
obu stronach podwdjnym kolanem 45stopni i zamkng¢ deklem ochronnym.

4.2.5 Zielen:

W obrebie inwestycji nie znajduje sie zielen kolidujgca z inwestycjg
wymagajgca przesadzenia lub wyciecia. Miejsce inwestycji jest obsadzone
trawq ktérg po zakonhczeniu inwestycji oraz niwelacii przylegtego terenu nalezy
odtworzyc.

NA TERENIE OBJETYM INWESTYCJA NIE STWIERDZONO ROSLIN ORAZ
DRZEW CHRONIONYM PRAWEM.

4.2.6. Bilans powierzchni:

W czesci graficznej przedstawiono zestawienie powierzchni projektowanych
elementow.

UWAGA: Podstawowe parameiry techniczne projektowanej biezni
przedstawiono szczegétowo wg czesci rysunkowej.

4.2.7. Ochrona zabytkéw:

Z informaciji uzyskanych od Inwestora teren inwestycji nie znajduje sie w strefie
ochronnej i nie wymaga uzgodnienia.

W razie natrafiania, w tfrakcie prac ziemnych na obiekty archeologiczne nalezy
przerwac¢ prace, teren zabezpieczyC i niezwtocznie powiadomi¢ odpowiedni
Stuzby Ochrony Zabytkow.

4.2.8. Oddziatywanie inwestycji na srodowisko:

Redlizacja inwestycji nie bedzie miata negatywnego wptywu na otoczenie i
srodowisko przyrodnicze, a w szczegodlnosci na drzewostan, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne, atmosfere.

Podczas realizacji inwestycji nalezy

- prowadzi¢ gospodarke odpadami zgodnie z wymaganiami ochrony srodowiska
oraz planem gospodarki odpadami (art. 7 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach Dz. U. z2007r. Nr 39, poz. 251 ze zm.)

- prace budowlane prowadzi¢ w porze dnia, tak aby ucigzliwosci akustyczne byty
jak najmniejsze dla okolicznej zabudowy,

- ucigzliwosci wynikajgce z funkcjonowania przedsiewziecia powinny zamykac
sie w granicach dziatki,

- w trakcie realizacji przedsiewziecia zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu, a
po zakonczeniu prac budowlanych zdegradowany teren przywrécic do stanu
pierwotnego,

- stosowac niezbedne srodki techniczne i organizacyjne w celu utrzymania drog
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43.

dojazdowych w czystosci oraz ograniczajgce emisje pytu w trakcie transportu
materiatdw i prac budowlanych.

Inwestycja ma charakter lokalny , usytuowanie poza Obszarem Natura 2000,
mozliwos¢ wystepowania okresowego pogorszenia klimatu akustycznego,
zwiekszenia wytwarzania odpaddw , emisji gazéw oraz pytdw , oddziatywania te
ustgpig po zakonczeniu prac budowlanych, w trakcie prac ograniczy<
ucigzliwosci do niezbednego minimum wedtug obowiqzujgc przepisdw, nie
wystepujg oddziatywania transgraniczne.

Projektowany obiekt oraz przyjete w projekcie rozwiqgzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne nie powodujq negatywnych skutkéw dla srodowiska
przyrodniczego, zdrowia ludzi i innych obiektéw budowlanych. Inwestycja nie
narusza interesu osob trzecich i spetnia warunki korzystania ze srodowiska wg
wymagan okreslonych ponizej:

- w zakresie emisji hatasu: nie dotyczy

- w zakresie emisji pytdw: nie dotyczy

- w zakresie gospodarki wodno - Sciekowej: nie dotyczy

- w zakresie gospodarki odpadami statymi: nie dotyczy

- wysokos$¢ posadowienia elementdw zagospodarowania nie zaktdca przeptywu
wod podziemnych

PRZEDMIOTOWA INWESTYCJA NIE JEST ZALICZANA DO PRZEDSIEWZIEC

MOGACYCH INACZACO ODDIIALYWAC NA SRODOWISKO, NIE WYMAGA SIE
SPORZADZENIA RAPORTU ODDZIALYWANIA INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

4.2.9. Ochrona ppoz.- nie dotyczy

4.2.10. Wptyw eksploatacji gérniczej : - nie dotyczy

4.2.11 Dostepnos¢ dla osob niepetnosprawnych.

Projektowana bieznia umozliwia w sposdb nieograniczony uzytkowanie przez
osoby niepetnosprawne. Zeskocznie nie jest przewidziana dla oséb na wdzkach
inwalidzkich.

PRACE ZIEMNE, MAKRONIWELACJA.

W pierwszym etapie prac nalezy usung¢ warstwe humusu (urodzajnej gleby) do
wskazanej w projekcie rzednej. Nastepnie wykona¢ makroniwelacje koryta

- wykopy dogesci¢ walcem kotkowym do Id >1.0i sprawdzi¢ stopien zgeszczenia
ptytq VSS lub metodq Proctora.

-nasypy zageszczong podsypkg piaskowq lub zwirowq Is>1.0
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Ewentualne rdznice poziomdw terenu wzgledem nowoprojektowanej biezni
nalezy zniwelowac skarpami ziemnymi o maksymalnym spadki 3:1. Skarpa moze
sie zaczynac poza strefg ochronng biezni o szerokos$ci 100cm.

4.4. ROIWIAZANIA TECHNICZNE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4.4.1. WYMIARY ORAZ PODSTAWOWE PARAMETRY URZADZEN SPORTOWYCH:

BIEZNIA PROSTA

Projektuje sie bieznie prostq 4 torowq o dystansie 100m, strefqg startowq oraz
wybiegiem zakonczonym zeskocznig. Szczegdtowe wymiary wg czesci
graficzne;.

Nalezy wykonac linie segregacyjne, linie wyznaczajgce lokalizacje ptotkdéw oraz
inne oznaczenia na nawierzchni  poliuretanowe] biezni  wg  rysunku
szczegdtowego. Oznaczenia wykonac farbg poliuretanowq.

Odwodnienie biezni powierzchniowe na terenie dziatki inwestora. Nalezy
wykona¢ spadek poprzeczny 0,8%. Bieznia wydzielona obrzezem betonowym z
elementdw o wym. standardowych 8x30x100cm oraz od strony boiska pitkarskiego
obrzezem EPDM o wymiarach 5x25x100cm.. Obrzeze betonowe nalezy wykonhczy<
nawierzchnig natryskowq jak powierzchnia biezni.

Szczegdtowe wymiarowanie biezni wg czesci rysunkowe.

SKOCIZNIA W DAL
Laprojektowano skocznie w dal na przedtuzeniu biezni, z rozbiegiem na torze
drugim biezni.

- ROIZBIEG o dtugosci 40,00m zostat oznaczony na biezni tor nr 2

- ZESKOCINIA o wymiarach ok. 2,9x8m, wykop 30cm wypetnione ptukanym
niepylgcym piaskiem o frakcji 0,5-2mm. Ponizej warstwy piasku wykonac¢ warstwe
odsgczajgca z ttucznia odseparowanego geowtdkning, z dotkiem chtonnym w
centralnej czesci celem odprowadzenia nadmiaru wody z niecki piaskownicy.
Leskocznie - piaskownice po obwodzie wykonczy¢ systemowym obrzezem
elastycznym. Za elastycznym obrzezem zamontowac systemowe ,tapacze
piasku” szer. 50cm. Za tapaczem piasku zaprojektowano opaske z kostki
betonowej fazowanej w kolorze grafitowym. Szczegdtowo wg czesci rysunkowe;.

4.4.2. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

PODBUDOWA:
Laprojektowano podbudowe wodoprzepuszczalng z  kruszywa i warstwy
stabilizujgco-elastycznej ET gr.35mm.

Warstwy podbudowy zostaty przedstawione w czesci rysunkowej, przekrdj
poprzeczny przez bieznie. Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczenh
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organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone (plamy nalezy
usungcg).

Zgodnie z zaleceniami ITB nalezy wykonac¢ badania amortyzacji i ugiecia
pionowego wykonanej nawierzchni.

CHARAKTERYSTYKA NAWIERZCHNI
Laprojektowano nawierzchnie syntetyczng poliuretanowq typu natryskowego.

Nawierzchnia jest przepuszczalna dla wody i sktada sie z dwdch warstw:
elastycznej (nosnej) i uzytkowej (natryskowej). Warstwa nosna to mieszanina
granulatu  gumowego SBR i lepiszcza poliuretanowego. Uktadana jest
mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy dedykowanego urzgdzenia. Warstwe
nosng pokrywa sie warstwg uzytkowq, ktérg stanowi system poliuretanowy
zmieszany z granulatem EPDM. Czynno$¢ tq wykonuje sie poprzez natrysk
mechaniczny (przy uzyciu specjalnej natryskarki). Grubos¢ warstwy uzytkowej
wynosi 2-3mm. Po catkowitym zwigzaniu komponentéw na nawierzchni sg
malowane linie farbami poliuretanowymi metodqg natrysku.

Nawierzchnia powinna byc¢ instalowana zgodnie z instrukcjami producenta oraz
projektem technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania.

KOLORYSTYKA NAWIERZCHNI:

- linie separacyjne szer. 5cm, kolor BIALY

- linie lokalizacji ptotkdw (punktowa 5x5cm, kolor ZOLTY (RAL 1012)

- sektor startowy oraz wybieg, kolor nawierzchni czerwony ceglasty (RAL 3016)
- tory biezni, kolor nawierzchni ZIELONY (RAL 6002)

Wymagane dokumenty dotyczgce nawierzchni, ktére nalezy dostarczyé przed
podpisaniem umowy:
- Potwierdzenie zgodnosci z obowigzujgcg normg PN EN 14877:2014

- atest Higieniczny PZH dla oferowanego systemu nawierzchni sportowe

- karta techniczna zawierajgca parametry oferowanej nawierzchni podbita
przez producenta oferowanego systemu

- certyfikat IAAF

- Badania ekologiczne na zgodnos¢ z DIN V 18035-6 lub badania okreslajgce
bezpieczenstwo ekologiczne ( WWA, metale ciezkie )

- autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, podbita i wystawiona
dla wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji
udzielonej przez producenta na te nawierzchnie.

- karta techniczna zawierajgca parametry oferowanej nawierzchni podbita

przez producenta oferowanego systemu
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OPASKA Z KRAWEZNIKA

Projektowanq bieznie nalezy zamkngc¢ po obwodzie obrzezem betonowym o
wymiarach 8x30x100cm oraz od strony boiska pitkarskiego obrzezem EPDM o
wymiarach 5x25x100cm. Obrzeze osadzi¢ w tawie betonowej stabilizujgcej
potozenie. Szczegdtowo wg czesci rysunkowej. Obrzeze betonowe nalezy
wykonczy¢ nawierzchnig natryskowq jak powierzchnie biezni.

4.4.3. WYPOSAZENIE SPORTOWE:

BIEZNIA
- blok starfowy — 4 s7t,
- klaps startowy - 1 szt.

SKOCIZINIA W DAL

- belka odbiciowa wraz z kasetg montazowqg do skoku w dal — 1 szt.

- kaseta belki odbiciowej z deklem maskujgcym — 2 szt

- stalowa ta$ma miernicza ( zwijana recznie, typu geodezyjnego ) -1 szt.

- grabie stalowe — 1 szt.

- miotta — 1 szt.

- siatka zabezpieczajgca piaskownice ~8,5x4,0 m - 1 szt.
4.5.UWAGI:

* NAZWY WLASNE UZYTE W DOKUMENTACJI NALEZY TRAKTOWAC JAKO MATERIALY
REFERENCYJNE. PROJEKTANT DOPUSZCZA ZMIANE ROZWIAZAN MATERIALOWYCH
POD WARUNKIEM ZASTOSOWANIA MATERIALOW TOZISAMYCH LUB LEPSZYCH.
ZMIANE ROZWIAZAN NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM.

* Podstawqg projektu zagospodarowania terenu byla mapa zasadnicza
nieaktualizowana oraz uvzyskane dokumenty geodezyjne z Systemi Informaciji
Przestrzennej Wrzesni. W przypadku stwierdzenia réznic wzgledem stanu
istniejgcego przed wykonaniem nalezy zawiadomié projektanta w celu ustalenia
rozwigzan projektowych

* Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano-montazowych
opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki
budowlanej

* Poziomy nalezy zweryfikowaé i precyzyjnie wytyczyé geodezyjnie na etapie
wykonawczym. Odchylki od projektu nalezy konsultowac¢ z projektantem.

* Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawaé w dokumentaciji
w kontekscie wszystkich rysunkéow, ktére do tego elementu sie odnoszg z
uwzglednieniem wszystkich informaciji opisowych i zasad sztuki budowlanej.

*Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiqzan w zakresie sztuki budowlanej
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nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego
elementu w porozumieniu z Inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda.

* Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003
roku Nr 207 poz 2016 z p6zniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiqzek
realizacji obiektu zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami i sztukg budowlang oraz
sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej

* Niniejszy opracowanie jest podstawg do opracowania przez Wykonawce,
stosownie do potrzeb, wiasnych Projektow Warsztatowych.
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