PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : TKP-001-KAC KOBRA wer. 14

Budowa biezni prostej ze skoczniag w dal w Kaczanowie
Budowa: Obiekty sportowo rekreacyjne na terenie Gminy Wrzes$nia
Obiekt: Budowa nowych obiektow sportowo rekreacyjnych
Data: 12.01.2021

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llosé Jedn. miary

A | Bieznia lekkoatletyczna

A.a | Podbudowa

1| KNR 2-01 0228-05 598,190 | m2
[ ORGBUD wyd.Il 1987,biuletyny do 9 1996 ]

Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. Ill-zebranie warstwy gruntu gr.15cm

2| KNR 401-0108-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 89,729 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ wg wykonawcy z zatadowaniem i wytadowaniem gruntu
kategorii: lll

312-010206-03 209,370 | m3

Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.|-Il z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ wg wykonawcy

4| KNR 2-31 0103-04 598,190 | m2
[ ORGBUD wyd.lIl 1993 biuletyny do 9 1996 ]

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

5| KNR 2-31 0105-03 598,190 | m2
[ ORGBUD wyd.lIl 1993 biuletyny do 9 1996 ]

Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zageszcz.

6 | KNR 2-31 0105-04 10 169,230 | m2
[ ORGBUD wyd.lIl 1993 biuletyny do 9 1996 ]

Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zageszcz.
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspéfcz.: 17,00000 (598,190 m2 * 17,00000 = 10 169,230 m2 )

7| KNR 2-31 0104-07 598,190 | m2
[ ORGBUD wyd.lIl 1993 biuletyny do 9 1996 ]

Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie - grub.warstwy po zag. 10 cm

812-23 0104-01 + 598,190 | m2
Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 10 ¢m - frakcja 31,5-63,0mm
9| KNR 2-23 0104-03 598,190 | m2

[ Polsport wyd. | 1984, biuletyny do 9 1996 |

Warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm - warstwa o grub.po zageszcz. 5 cm

10 | KNR 2-31 0402-03 14,200 | m3
[ ORGBUD wyd.lIl 1993 biuletyny do 9 1996 ]

tawa betonowa B-15

11| KNR 2-31 0407-03 236,740 | m
[ ORGBUD wyd.lIl 1993 biuletyny do 9 1996 ]

Obrzeza betonowe o wym. 8x30cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem - na tawie

A.b | Nawierzchnia

12 | Pozycja 598,190 | m2

Nawierzchnia no$na przepuszczalna dla wody - elastyczna. Warstwa no$na to mieszanina granulatu gumowego SBR i
lepiszcza poliuretanowego gr. 3,5 cm

13 | Kalkulacja indy 598,190 | m2

Warstwe no$ng pokrywa sie warstwa uzytkowa, ktorg stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM.
Czynno$¢ ta wykonuije sie poprzez natrysk mechaniczny (przy uzyciu specjalnej natryskarki). Grubo$¢ warstwy
uzytkowej wynosi 2-3mm - kolor nawierzchni ZIELONY (RAL 6002), sektor startowy oraz wybieg, kolor nawierzchni
CZERWONY CEGLASTY (RAL 3016). Po catkowitym zwigzaniu komponentéw na nawierzchni sg malowane linie
farbami poliuretanowymi metoda natrysku. Nalezy uwzgledni¢ warstwe gr. 11 mm pomiedzy ET a natryskiem.

14| Kalkulacja indy 18,520 | m2
Obrzeza na ktdre nanosi sie system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynno$¢ tg wykonuje sie poprzez
natrysk mechaniczny (przy uzyciu specjainej natryskarki). Grubo$¢ warstwy uzytkowej wynosi 2-3mm. Po catkowitym
zwigzaniu komponentoéw na nawierzchni sg malowane linie farbami poliuretanowymi metoda natrysku.

15 | Pozycja 1,000 | kpl
Malowanie:

- linie separacyjne szer. 5¢cm, kolor BIALY

- linie lokalizacji ptotkéw (punktowa 5x5cm, kolor ZOLTY (RAL 1012)

- sektor startowy oraz wybieg, kolor nawierzchni CZERWONY CEGLASTY (RAL 3016)




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : TKP-001-KAC KOBRA wer. 14

Budowa biezni prostej ze skoczniag w dal w Kaczanowie
B. Skocznia w dal

Data: 12.01.2021

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llosé Jedn. miary

B | Skocznia w dal

B.a | Konstrukcja piaskownicy

16 | 2-01 0206-03 18,820 | m3

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.I-Il z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ wg wykonawcy

17| KNR 2-31 0103-04 34,650 | m2
[ ORGBUD wyd.lIl 1993 biuletyny do 9 1996 ]

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

1812-31 0105-03 01 1,600 | m2
Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 50 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu - dotek odsaczajace
19| KNR 2-31 0105-01 34,650 | m2

[ ORGBUD wyd.lIl 1993 biuletyny do 9 1996 ]

Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po zageszcz.

20 | KNR 2-31 0105-02 346,500 | m2
[ ORGBUD wyd.lIl 1993 biuletyny do 9 1996 ]

Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zageszcz.
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspéfcz.: 10,00000 (34,650 m2 * 10,00000 = 346,500 m2 )

21| KNR 2-23 0104-01 23,360 | m2
[ Polsport wyd. | 1984 biuletyny do 9 1996 |

Warstwa z ttucznia frakcji 0-40 mm - warstwa dolna o gruboéci 15 cm

22 | KNR 9-11 0101-01 23,360 | m2
[ ORGBUD-SERWIS,wyd.1 2005 ]

Wzmacnianie podfoza geowtdkning

23|2-31 0105-01 01 23,360 | m2
Piasek kwarcowy ptukany (niepylacy) frakcji 0,5-2mm gr.40cm

B.b | Obramowanie piaskownicy wraz z odwodnieniem

24| KNR 2-31 0103-04 10,630 | m2
[ ORGBUD wyd.lIl 1993 biuletyny do 9 1996 ]

Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

252-31 0105-01 01 10,630 | m2
Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 40 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
26 | KNR 2-31 0402-03 8,080 | m3

[ ORGBUD wyd.lIl 1993 biuletyny do 9 1996 ]

tawa betonowa B-20 + konstrukcja pod tapacze

27 | KNR 2-31 0407-03 21,820 | m
[ ORGBUD wyd.lIl 1993 biuletyny do 9 1996 ]

Kraweznik / obrzeze bezpieczne 6x30x100

28 | 2-31 0606-01 an 21,260 | m
tapacz piasku

C | Powierzchnia z kostki

29 | KNR 2-01 0228-05 19,660 | m2
[ ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996 ]

Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. Ill-zebranie warstwy gruntu gr.15cm

30 | KNR 401-0108-06-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 2,949 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ wg wykonawcy z zatadowaniem i wytadowaniem gruntu
kategorii: lll

3112-010206-03 + 12,780 | m3

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.I-Il z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ wg wykonawcy

32| KNR 2-31 0103-04 19,660 | m2
[ ORGBUD wyd.lIl 1993 biuletyny do 9 1996 ]

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : TKP-001-KAC KOBRA wer. 14

Budowa biezni prostej ze skoczniag w dal w Kaczanowie
C. Powierzchnia z kostki

Data: 12.01.2021

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llosé Jedn. miary

w

33| KNR 2-31 0104-07 19,660 | m2
[ ORGBUD wyd.lIl 1993 biuletyny do 9 1996 ]

Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej szer.drogi - grub.warstwy po zag.

10 cm

3412-230104-01 + 19,660 | m2
Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 10 cm - frakcja 31,5-63,0mm

35| KNR 2-23 0104-03 19,660 | m2

[ Polsport wyd. | 1984, biuletyny do 9 1996 |
Warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm - warstwa o grub.po zageszcz. 5 cm

36 | KNR 0-11 0321-02 IGM wyd.ll 2001 19,660 | m2
Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubo$ci 50 mm z wypetnieniem spoin
piaskiem

37 | KNR 2-31 0401-02 22,520 | m

[ ORGBUD wyd.Ill 1993 biuletyny do 9 1996 ]
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.llI-IV

38 | KNR 2-31 0402-03 0,900 | m3
[ ORGBUD wyd.lIl 1993 biuletyny do 9 1996 ]

tawa pod krawezniki betonowa zwykta

39| KNR 2-31 0407-04 22,520 | m
[ ORGBUD wyd.lIl 1993 biuletyny do 9 1996 ]

Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawg cem.

D | Pas trawnika

40 | KNR 2-21 0402-05 254,740 | m2
[ Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996 ]

Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na skarpach przy uprawie recznej na gruncie kat.lll z nawozeniem

E | Roboty porzadkowe

411 Pozycja 1,000 | kpl
Obstuga geodezyjna i geologiczna

F | Wyposazenie

42| Pozycja 4,000 | kpl
Blok startowy treningowy i do szkét. Swiadectwo PZLA nr rej. 03/2008, lekka i prosta konstrukcja stalowa, cynkowana
galwanicznie, 4-stopniowy zakres pochylenia oparcia i 14-stopniowy zakres ustawienia oparcia, standardowo
wyposazany w kolce na tartan i szpilki na zuzel.

43 | Pozycja 1,000 | kpl
Belka odbiciowa wraz z kasetg montazowg do skoku w dal

44| Pozycja 2,000 | kpl
Kaseta belki odbiciowej z deklem maskujacym

45| Pozycja 1,000 | kpl
Akcesoria: klaps startowy, stalowa tasma miernicza (zwijana recznie, typu geodezyjnego), grabie stalowe, miotta

46 | Pozycja 1,000 | kpl

Siatka zabezpieczajaca piaskownice ~8,5x4,0 m

- Koniec wydruku ---



