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Informacja i dane o charakterze i cechach istnigjacych i przewidywalnych zagrozeniach dla
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Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej nr OD5/ZR4/1616/2014 z dnia 28.08.2014
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> Rys. nrE-1 - Projekt zagospodarowania terenu - linia kablowa nN 0,4kV, stupy o$wietleniowe,

» Rys. nr E-2 - Schemat ideowy projektowanego oswietlenia,

Uprawnienia budowlane, zaswiadczeniem o przynaleznosci do izby inzynieréw budownictwa
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4. Podstawa i zakres opracowania

4.1 Zakres opracowania
Ninigjsze opracowanie stanowi projekt techniczny budowy o$wietlenia ulicznego w miejscowosci
Wrzeénia rejon ul. Jagodowej dz. 3751, 3733, 3760/1 gmina Wrzesnia, powiat wrzesinski
Ninigjsze opracowanie obejmuje swym zakresem:
» Zabudowe szafki oSwietleniowe],
» Budowe linii kablowej nN 0,4kV,
» Zabudowe stupow oSwietleniowych,

4.2 Podstawa opracowania

1. Zlecenie inwestora

2. Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej nr OD5/ZR4/1616/2014 z dnia 28.08.2014 wydanie
przez ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznar Rejon Dystrybucji Wrzesnia

Wizja lokalna

Uzgodnienia z wiascicielami dziatek

Mapa zasadnicza w skali 1:500

o o &~ w

Obowigzujace normy i przepisy

5. Istniejacy stan zagospodarowania terenu objetego inwestycja.
W przewazajacej czeSci inwestycja przebiega w pasie drég gminnych. W miejscu posadowienia
projektowanych stupéw o$wietleniowych brak jakiejkolwiek zabudowy.

6. Dane informujace czy teren pod inwestycje jest wpisany do rejestru zabytkow oraz czy podiega
ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania.

Planowana inwestycja nie przebiega w strefie ochrony konserwatorskiej zewidencjonowanych stanowisk
archeologicznych ujetych w wojewddzkiej ewidencji zabytkéw. Brak koniecznosci prowadzania badania

archeologiczne.

7. Dane okreslajace wplyw eksploataciji gérniczej na dziatke znajdujaca si¢ w granicach

terenu gérniczego.

Dziatki objete realizowang inwestycjg nie znajdujg sie na terenach, w ktorym wystepuje eksploatacja
gormnicza.
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8. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywalnych zagrozeniach dia
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich

otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrgbnymi

Projektowana inwestycja liniowa wraz z stupami o$wietleniowymi jest obiektem typowym nie stanowigcym

zagrozenia dla Srodowiska i otoczenia

9. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Wykonanie powyzszych prac nalezy zakwalifikowa¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r §3
pkt.1c). Grunt jaki tam wystepuje jest gruntem jednorodnym genetycznie i litologicznie. Projektowany
wykop wykonywany bedzie o glebokosci 0,9 m, szerokosci 0.4m Projektowane stupy oSwietleniowe
posadowione beda na prefabrykowanych fundamentach.
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucii Poznai : Wrzesnia, 28.08.2014 r.
Rejon Dystrybucji Wrzednia
ul. Witkowska §
62-300 Wrzesnia
tel. 61 4374600
OD5/ZR4/1616/2014

Gmina Wrzesnia

ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia

Warunki przylgczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu o$wietlenie drogowe, Wrzeénia, ul. Dzialkowedw
warunki dotyczg przylaczenia obiektu projektowanego

z mocg przylaczeniows 8 kW
pa napicein 0,4 kV zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEISCE FRZYEACZENIA
. Ship Ilinii napowietrznej n.n. przedlicznikowej
II. RODZAJPOLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakvesie dotyczacym urzadzefi ENEA Operator Sp. z 0.0.
1.1 zakres niezbednych zmian w sieci ENEA Operator
1.1.1.istniejgce urzadzenia przystosowaé do zwigkszonego poboru mocy
1.2 zakres dotyczacy budowy przylacza
nie dotyczy
2. w zakresie dotyczacym urzadzeri podmiotu przylaczanego
2.1.przylgczem kablowym o przekroju min. 35 mm2 ze shupa linii napowietrznej nn w ul. Dziatkowcéw
(zasilanie ze stacji transformatorowej nr 04-011 WrzeSnia KWIATOWA)
kabel wprowadzi¢ do kablowej szafki pomiarowej SO wolnostojacej,
2.2.kablowg szafke pomiarowa SO wolnostojgcg zabudowad jako wolnostojgee obok stupa linii
napowietrznej z dostgpem od zewngtrz;
2.3.gabaryty kablowej szafki pomiarowej SO wolnostojgce] powinny umoiliwia¢ zabudowe
zabezpieczenia gléwnego, zabezpieczenia przedlicznikowego, licznika energii elektrycznej,
ewentualnie zegara sterujgcego, listwe zaciskows;
2.4.drzwiczki kablowej szafki pomiarowej SO wolnostojgcej winny by¢ przystosowane do zamknigeia
wkiadks z kluczem stosowanym w ENEA Operator sp. z o.0.
2.5.z kablowej szafki pomiarowej SO wolnostojgcej pobudowaé lini¢ oSwietlenia ulicznego wg potrzeb,
1. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Zaciski pradowe na slupie rozgaleZznym linii napowietrznej nn 0,4 KV - urzagdzenia pozostajg na majatku i
w eksploatacji UMIG Wrzeénia
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wtasnosci i eksploatac]i urzgdzeni.
IV. MIEISCE ZAINSTALOWANIA UKL.ADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
W szafce oéwietlenia ulicznego SO
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZEMOWEGO
Licznik kWh 3-fazowy 1-strefowy bezposredni
VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
a) Glownego:  zabezpieczenie giéwne dobraé wg poirzeb
b) Przedlicznikowego: Ix I3 A
Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowa¢ jednofazowe ograniczniki mocy umownej
VIL. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE)
Energia elektryczna winna by€ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajgcym tg ¢ <0.4.

VIIL DANE I INFORMACJIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajaca sie€ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej naleiy zastosowac
odpowiedni dla tego ukladu system i urzgdzenia ochrony przeciwporaZeniowej

OD5/ZR4/1616/2014 UWLZ JR Strona lu
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IX. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacjg wewngtrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia Ministra
Tnfrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz, 690 z poéniejszymi zmianami).

2. [nstalowane urzagdzenia powinny spebuiaé wymagania norm oraz posiadaé odpowiednie atesty.

3. Przylaczane urzadzenia powinny posiadaé wymagang odpornoét na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny byé
tak skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim érodowisku zaburzed elekiromagnetycznych o wartoéciach
przekraczajacych odpornosé na te zaburzenia innych urzadzed wystgpujgcych w tym drodowisku.

4, Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowié bedzie podstawg do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakofciowych
energii elekirycznej w zakresie odchylef czgstotliwodci i napigcia, odksztalcenia napigcia, zawartoci poszczegdnych
barmonicznych, wskaZnika dlugookresowego migotania $wiatla, czasa trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu u-waniaprzerwnieplunowmychiplunowanychwciggu roku zgodnych z przepisami
obowigzujgcego prawa.

5. Podstawe do rozpoczgoia realizacii prac projektowych i budowlano - montaZowych ujgtych w niniejszych warankach
stanowi umowa o przylaczenie. ;

6. ENEA Operator Sp. z 0.0, zapewni dostawe energii elekirycznej po speinieniu wymogéw okreslonych w warunkach
przylaczenia i zawartej umowie o przylaczenic.

7. Na szafce o$wietleniowej SO zamontowa¢ tabliczkg informacyjng z nazwa wlasciciela wurzadzeid .

Data wainosci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

Rozdzielnik:

ENEA Qperator 5p.29.9,
REJON nvs?r-{muc.:i WREESNIA

Gokela B weiu
Kiarchfhik
Przeny: Juniak

Strona 2
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11. Opis techniczny

Stan istniejacy

Omawiany obreb miejscowosci Wrzesnia rejon ul. Jagodowej dz. 3751, 3733, 3760/1, gmina Wrzesnia,
powiat wrzesiiski nie posiada w chwili obecnej o$wietlenie ulicznego. Projektowane oprawy
owietleniowe zasilane bedg z istniejacej stacji transformatorowej 15/0,4kV typu MST 20/660 nr 04-011
"Wrzesnia Kwiatowa", w ktdrej znajduje sie transformator o mocy 250kVA. Sie¢ jest w dobrym stanie

technicznym.

Projektowane oswietlenie drogowe

W celu przytaczenia nowych lamp o$wietleniowych nalezy:

» Z proj. stupa BETA 8/1/1,5 nr 29 (wedtug oddzielnego opracowania) pobudowac lini¢ kablowg
nN 0,4kV typu YAKY 4x35mm?2 o facznej diugosci 379(437)m, ktorg zasilic projektowane stupy
o$wietleniowe,

W miejscach pokazanych na planie sytuacyjnym ustawi¢ stupy o$wietleniowy stalowy osmiokatne
typu BETA 8/1/1,5 firmy ELMONTER z wysiegnikiem 1,5m. Stupy BETA 8/1/1,5 posadowi¢ na
fundamencie B-120.

\4

‘/7‘

Na proj. stupach BETA 8/1/1,5 zamontowa¢ oprawe o$wietlenia ulicznego typu PHILIPS SGS

203/100 ze zrodtem $wiatta SON T Plus 100W.

» Zabezpieczenie poszczegdinych opraw wykonaC stosujac bezpiecznik Bi 6A.  Potaczenie
zabezpieczen z oprawami wewnatrz stupa i wysiegnikéw wykona¢ przewodami YDY 3x2,5mm?.

» Wszystkie stupy nalezy uziemi¢ R<100Q.
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12. Ukladanie kabla niskiego napiecia 0,4kV w ziemi
Projektowany kabel utozy¢ na dnie rowu kablowego o glebokosci 0,8m i szerokosci 0.4m na 10cm
warstwie piasku linig falista z zapasem 1-3% diugosci wykopu w celu skompensowania przesuniec
gruntu. W miejscach zmiany kierunkéw kabli nalezy zachowa¢ minimalne promienie zgigcia R, ktore w
zaleznosci od rodzaju i $rednicy kabla d. wynosza dla kabli wielozytowych i kabli wielozytowych
skrecanych z jednozytowych R=15d..
Kabel w stanie odkrytym zglosi¢ do odbioru technicznego oraz do wykonania geodezyjnej inwentaryzacii
trasy kabla. Przed zasypaniem nalezy rowniez sprawdzic:

» Cciggtos¢ zyti zgodnosc faz,

» pomiar rezystancji izolacji,

» proby napieciowe izolacji.
Po pozytywnym wyniku odbioru technicznego przez upowaznionego pracownika Energetyki, kabel
przysypa¢ 10cm warstwa piasku, 25cm warstwg rodzimego gruntu, a nastepnie pokry¢ na cafej trasie
folia koloru niebieskiego. Pozostatg czes¢ rowu kablowego zasypac ziemig rodzima ubijang warstwami.

Oznaczenie linii kablowej niskiego napiecia 0,4kV
Kabel na catej trasie w odstepach nie wigkszych niz 10mb oraz w miejscach charakterystycznych jak
zatomy do rur itp. zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki kablowe. Na oznacznikach nalezy umiescic trwate
napisy takie jak:

» symbol i numer linii,

» oznaczenie kabla wediug normy,

Y

znak fazy (przy kablach jednozytowych),
» rok utozenia kabla.

Na terenach niezabudowanych z dala od charakterystycznych stalych punktéw terenu nalezy oznaczyc
widocznymi oznacznikami trasy np. stupkami betonowymi wkopanymi w ziemie nie utrudniajgcymi
komunikacje. Na stupkach nalezy umiescic trwaly napis w postaci ogéinego symbolu kabla K". Na prostej
trasie kabla oznaczniki powinny by¢ umieszczane w odstepach okofo 100m, ponad to nalezy je

umieszcza¢ w migjscach zmiany kierunku kabla i w miejscach skrzyzowan lub zblizen.




Starostwo Powiatowe

we Wrzesni
Wydziat Budownictwa,
Srodowiska i Rolnictwa

(3)
13. Obliczenia techniczne

Zestawienie mocy

Moc przytaczeniowa: P.= 8,0kW - 3f.
Moc obliczeniowa o$wietlenie ulicy: Posw. = 10x100+29x100=3900W - 3f.
Dobor zabezpieczen
3900
E—_= 6,0521‘1
* \3-400-093

Zgodnie z warunkami przytaczenia zaprojektowano jako zabezpieczenie przelicznikowe ogranicznik mocy
typu ETIMAT T 1p 13A.

Zaprojektowano zabezpieczenie giéwne typu WTN 00 gG 16A.

Dobieram kabel zasilajgcy projektowang szafke oswietleniowg typu YAKY 4x35mm?.
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14. Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim

W zakresie ochrony przeciwporazeniowej spemic wymagania zawarte w normie PN-IEC 60364 oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002, w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, péz 690) z pdzniejszymi
Zmianami.

Rozmieszczenie, charakter oraz wartos¢ rezystancji uziemienia w liniach niskiego napiecia zalezy od
ukfadu sieci. W sieciach napowietrznych niskiego napiecia powszechnie jest stosowany ukiad sieci TN
(podukiad TN - C) z zerowaniem jako $rodkiem ochrony przeciwporazeniowej dodatkowe;.

W przypadku instalowania opraw o$wietlenia ulicznego na konstrukcjach wsporczych sieci nalezy oprawy
i wysiegniki rurowe na kazdym stupie podtaczy¢ do przewodu ochronno — neutrainego linii lub zastosowac
aparaty |l klasy ochronnosci. Obwdd o$wietleniowy wymaga sprawdzenia na skutecznoSC zerowania,
przy czym czas odigczenia napiecia nalezy przyjac nie dtuzszy niz 5 sekund.

15. Stupy oswietlenia ulicznego typu BETA 8/1/1,5

Projektuje sie stupy oswietlenia ulicznego osmiokatny typu ELMONTER typu BETA 8/1/1,5 ocynkowane
ogniowo z wysiegnikiem 1,5m. Stupy beda wyposazone w tabliczki bezpiecznikowe TB-1, w ktdrych
nalezy zamontowa¢ zabezpieczenia Bi 6A. Oprawy o$wietleniowe nalezy zasilic od tabliczki
bezpiecznikowe TB-1 przewodem typu YDYp 3x2,5mm? o diugosci 9,5m. Kazdy stup podlega
uziemieniu. Stupy oéwietleniowe posadowic nalezy na fundamentach prefabrykowanych B-120.

16. Oprawy o$wietleniowe SGS 203/100

Na proj. stupach BETA 8/1/1,5 projektuje sie lampy oswietlenia ulicznego typu PHILIPS SGS 203/100,
z zrbdtem SON-T o mocy 100 W. Oprawy przeznaczone sg do o$wietlenia terenéw otwartych, drog
osiedlowych, ciggéw pieszych parkéw i placéw. Catkowicie szczelna konstrukcja odpoma na warunki
atmosferyczne i uderzenia IP 65 (komora lampy i IP 43 (komora osprzetu); Il klasa ochronnosci

zapewnia dodatkowe bezpieczenstwo. Mocowane na wysiegniku rurowym &48kloszem do dofu.

17. Uktad pomiarowy
Uktad pomiarowy do pomiaru energii za oswietlenie znajdowac sie bedzie w proj. szafce oswietleniowej
SO. Pfatnikiem za energie bedzie Gmina Wrzesnia.

18. Odtworzenie nawierzchni
Nawierzchnie chodnikéw oraz tereny zieleni, ktére podczas kopania rowow zostang naruszone lub
uszkodzone nalezy po zamontowaniu stupow i utozeniu kabli przywrocic do stanu pierwotnego.
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19 Uwagi koncowe

"_1

Prace na czynnych urzadzeniach energetycznych wykona¢ pod nadzorem i po dopuszczeniu przez
upowaznionego pracownika ENEA Operator sp. 0.0. Rejon Dystrybuciji Wrzesnia.

Wykonawca robét winien zapozna¢ sie z uwagami podanymi na rysunkach oraz z uwagami
zawartymi w poszczegolnych uzgodnieniach.

Wyznaczenie trasy linii oraz inwentaryzacje powykonawczg linii winien wykonac uprawniony
geodeta.

Wykopy dla kabli i stupéw w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego wykonywac wytgcznie
recznie i pod nadzorem wiascicieli w/w uzbrojenia podziemnego.

Skrzyzowania i zblizenia do istniejacych urzadzen podziemnych wykona¢ pod nadzorem
wyznaczonych 0séb, do ktérych nalezg dane urzadzenia.

Wszelkie zmiany trasy linii, wzglednie zmiany rozwigzan technicznych nalezy uzgodnic z
projektantem.

Szczegblowe dane dotyczace zastosowanego osprzetu, konstrukeji oraz rozwiazan katalogowych -
patrz zestawienia montazowe i katalogi.

Podane w dokumentacji nazwy wiasne podano przykladowo. Mozna zastosowa¢ materiaty innych

producentéw pod warunkiem ich rownowaznosci.

Caftosé prac wykona¢ zgodnie z projektem i obowigzujacymi PBUE z zachowaniem zasad BHP przy

wykonawstwie prac elektrycznych.

Uwaga!l
W obszarach kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wszelkie prace PROWADZIC RECZNIE tak,

aby go nie uszkodzic.

Do odbioru technicznego dostarczyé:

1 egzemplarz sprawdzonej dokumentaciji technicznej,
schemat jednokreskowy ukfadu pomiarowo - rozliczeniowego wraz z zabezpieczeniami,

wypetniong i podpisana przez poszczegdlnych odbiorcw i wykonawcg umowe o dostarczenie
energii elektrycznej,

geodezyjna inwentaryzacje trasy linii kablowej w skali 1:500 lub 1:1000,

dwa egzemplarze planu z naniesiong i zwymiarowana trasa kabla przed zasypaniem.

Protokoty:

odbioru kabla przed zasypaniem,

badania kabla,
pomiaru rezystancji uziemienia,

obmiar.
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Wskazane w projekcie konkretne nazwy typéw i producentéw podano w celach okreslenia
wymaganych parametréw dostarczanych wyrob6w i urzadzen. Dopuszcza si¢ stosowanie
rozwiazan réwnowaznych. Wykonawca, ktdry oferuje rozwiazanie réwnowazne jest zobowiazany
przed przystapieniem do prac otrzymac potwierdzenie projektanta oraz Inwestora, ze oferowane
przez niego dostawy spetniaja wymagania funkcjonalne, jakosciowe i techniczne okreslone w
projekcie.
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20. Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Podstawa opracowania

Zakres oraz kolejnos¢ realizacji robét budowlano-montazowych

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robét budowlano-montazowych

o o s ow P

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do robot szczegoinie

niebezpiecznych

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonywania
robét w strefach szczegoéinego zagrozenia zdrowia

8. Przepisy zwigzane

1. Podstawa opracowania
Podstawa opracowania informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:
» Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. z p6znigjszymi zmianami art. 20 pkt 1.1b; art. 21 a pkt.
4.1.a)
> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 03.120.1126)

2. Zakres oraz kolejnos¢ realizacji rob6t budowlano-montazowych.

Informagja do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata sporzadzona dla rob6t budowlano-montazowych
polegajacych na budowie sieci oéwietleniowej kablowej niskiego napiecia nN 0,4kV oswietlajaca przejscia dia
pieszych.

Roboty budowlano-montazowe objete zakresem prac inwestycyjnych nalezy wykonywaé w nastepujacej
kolejnosci:

Przejecie placu budowy od inwestora

v v

Oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy

‘-f

Wytyczenie miejsca ustawienia stupa i przebiegu linii kablowej
Wykonanie wykopu pod kabel nN

‘?

Utozenie bednarki ocynkowanej w catym wykopie
Utozenie linii kablowej nN 0,4kV typu YAKY 4x35mm?
Zasypanie rowu kablowego

VvV VYV

Ustawienie stupéw o$wietleniowych z tabliczka bezpiecznikowa TB w ilosci 10kpl.

v

Podtaczenie kabla w stupach oswietleniowych
> Wykonanie uziemienia stupdw




Starostwo Powiatowe
we Wrzesni
Wydzial Budownictwa,

Srodowiska i Rolnictwa
()

» Montaz przewoddw do wysiegnikéw typu YDYp 3x2,5mm?
> Montaz opraw o$wietleniowych

> Plantowanie terenu po wykonywanych pracach

» Wykonanie pomiaréw powykonawczych

Zinwentaryzowanie wykonanego oswietlenia

‘/

» Przekazanie inwestorowi zrealizowanego zadania inwestycyjnego

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
W obrebie prowadzonych robét wystepuja nastepujace sieci infrastruktury miejskiej:
» Linia elektroenergetyczna nN 0,4kV
» Sie¢ wodociaggowa
> Siet telefoniczna
» QOgrodzenia
» Wijazdy na posesje

4. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia
Elementy mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia to:

» Czynne elektroenergetyczne sieci napowietrzne niskiego napiecia

» Czynne wjazdy na posesje

» Czynne drogi gminne
Prace w poblizu czynnych urzadzen energetycznych wykonywac zgodnie z instrukcja organizacji bezpiecznej
pracy w Zaktadzie Energetycznym ENEA Operator sp. z 0.0. RD Wrzesnia

5. Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji rob6t budowlano-montazowych
Elementy stwarzajace zagrozenie:

» roboty prowadzone w pasie drogowym

> prace na wysokosci.
Zagrozenia wystepowaé beda w czasie robét ziemnych zwigzanych z prowadzeniem wykopow pod fundamenty,
stawianiem stupéw i montaz opraw. Zagrozenia dotycza pracownikéw budowy oraz uzytkownikow pasa
drogowego przy czynnym ruchu drogowym przez caty czas prowadzenia robot.
W zwigzku z powyzszym wazne jest :

> odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie robdt w czasie catego okresu prowadzenia robdt,

> prowadzenie robdt wg. obowigzujacych przepisow BHP.
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6. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do robét szczegdinie
niebezpiecznych
Szkolenie i instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do wykonywania robét przy budowie sieci
energetycznej wykonuje kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi w tej specjalnosci z prowadzeniem
ksiazki szkolen na budowie, w ktérej prowadzi sie zapisy tematu szkolenia. Kierowa¢ do danego rodzaju prac
budowlanych czy transportowych pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym.
Stosowaé odpowiedni sprzet i narzedzia do danego rodzaju robét. Kierownik budowy winien zabezpieczyc
pracownikom odpowiedni sprzet BHP i ubrania ochronne wedfug rodzaju wykonywanych prac na budowie

szczegdinie tych niebezpiecznych.

Przedmiotowe szkolenia pracownikéw wykonywac nalezy, gdy:

> pracownik po raz pierwszy wykonuje dana prace na danym stanowisku pracy — odcinku robot,

> przy zmianie stanowiska lub wykonywanych czynnosci na stanowisku pracy.

Dotyczy to szczegdinie robot:
» montanowych z udziatem dzwigow i sprzetu cigzkiego,
» wykonywaniu robét sprzetem mechanicznym, elektronarzedzia , itp.
prace w gtebokich wykopach o gtebokosci do 3 m

v

prace przy stawianiu stupow (sprzet BHP i asekuracja drugiego pracownika),
> zabezpieczenie stanowisk pracy wg. przepisow BHP szczegdinie w sasiedztwie intensywnego ruchu
drogowego pojazddéw uzytkujacych droge.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeistwom wynikajacym z
wykonywania robét w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia
Dla spetnienia wymogow zapobiegawczych niebezpieczenstwu w zakresie BHP w planie BIOZ powinny by¢
objete czynnoéci zwigzane z:
> spetnieniem wymogéw zawartych w rozporzadzeniu MBiPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie BHP przy
robotach budowlano-montazowych,
> speknienie wymogdw rozporzadzenia Ministra Gospodarki z 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych i budowlanych.

Y

spefnienie wymogéw rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. Dz.U.
97.129.884 w sprawie ogdinych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.
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8. Przepisy
> Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjainej z dnia 26.09.1997 r w sprawie ogdinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U nr 129 poz 844 z pézniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17.06.1998 r w sprawie najwyzszych

Y

dopuszczalnych stezen i natezen czynnikw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. nr 79
poz. 513 z pdzniejszymi zmianami)
> Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 09.07.1996 r w sprawie badan i pomiaréw
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy ( Dz. U. nr 86 poz. 394)
» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16.03.1998 r w sprawie wymagan kwalifikacyjnych dia oséb
zajmujacych sie eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacj, rodzajow
instalacji i urzadzen, (Dz. U. nr 59 poz.377)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy

v

urzadzeniach i instalacjach energetycznych ( Dz. U. nr 80 poz. 912 )

> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. nr 47 poz. 401)

» Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 19.03.1954 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze _zurawi ( Dz. U. nr 15 poz. 58)

> Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.2000 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych ( Dz. U. nr 26 poz. 313 )

".’

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych

(Dz. U. nr 118 poz. 1263)

» Rozporzadzenie ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
pracach spawalniczych ( Dz. U. nr 40 poz. 470 )

> Rozporzadzenie ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r w sprawie rodzaju prac
wymagajacych szczegdinej sprawnoséci psychofizycznej ( Dz. U. nr 62 poz. 287)

» Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r w sprawie rodzaju prac , ktére
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby ( Dz. U. nr 62 poz. 288 )

> Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy ( Dz. U.

nr 191poz. 1596 )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa

‘f

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. nr 120 poz. 1126)
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Srodki techniczne:
zabezpieczenie odpowiedniego sprzetu BHP dia danego rodzaju robot,

vV Vv

stosowanie odpowiedniego sprzetu i maszyn budowlanych do danej technologii robdt,

‘4

stosowanie sprzetu posiadajacego aktualne badania techniczne i dozorowe,
zatrudnianie pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach do danego rodzaju robdt,

v ‘;r

prowadzenie nadzoru i dyscypliny pracy przez kierownika budowy
stosowanie odziez ochronng i kamizelki odblaskowe oraz rekawice i buty ochronne, obowigzkiem na

Y

budowie jest noszenie okrycia glowy — kask.

Ponadto nalezy przewidziec:

> wyznaczenie osoby do wykonania oznakowan, sygnalizacji i koordynacji ruchu drogowego i utrzymania
tych oznakowan w odpowiednim stanie ,

> zabezpieczenie stafej facznosci i statego dozoru osobowego dla nadzoru nad robotami budowlanymi od
strony wykonawcy w celu szybkiego reagowania na zakiécenia w robotach budowlanych, zakidcenia
ruchu drogowego na odcinku robét, usuwania kolizji, zagrozen w zakresie BHP pozaru, awarii itp.,

> przestrzeganie postanowien zawartych w Planie Bezpieczenstwa i Ochrony zdrowia sporzadzonego
przez kierownika budowy.
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21. Zestawienie montazowe

Zestawienie montazowe
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