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3. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.

Zlecenie Inwestora Gminy Wrze$nia.
Wytyczne Inwestora.

Ogledziny 1 pomiary w terenie.

Polskie normy.

Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych.

Mapy.



OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane tekst
jednolity ( Dz. U. nr 156, poz. 118 z 2006 r. z p6Zniejszymi zmianami).

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany:
Budowa oSwietlenia drogowego.

W miejSCOWOSCI :
Gutowo Wielkie, dz. 103/1, 132, 214/1, gm. Wrze$nia.

opracowany dla : Gmina Wrze$nia, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzes$nia,

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej 1 jest kompletny.



8. WYKAZ WEASCICIELI DZIALEK

Lp. wlasciciel nr dzialki

1 STAROSTA WRZESINSKI 103/1, 132, 214/1
ul. Chopina 10
62-300 Wrzesnia




10. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT I ZAKRES PROJEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania zgodnie z wytycznymi Inwestora
1 zleceniem jest wykonanie oswietlenia drogowego w m. Gutowo Wielkie dz. 103/1, 132,
214/1, gm. Wrzes$nia.
Przewidziano zastosowanie slupow os$wietleniowych stalowych ocynkowanych
o wysokosci montazu oprawy 9m np. SO 8/3 + wysiggnik WI16/1/1/1,0 oraz
SO 8/3 + wysiegnik W16/1/2/1,0 90° z oprawa o$wietleniowa URBINO LED 80W IP 66
z wbudowang redukcja mocy dla oswietlenia drogowego lub rownowazna.
Projektowane oswietlenie zasilane bedzie ze ztacza ZKP projektowanego wedtug

odrgbnego projektu (wykonane przez ENEA) zgodnie z warunkami 23753/2019/0D5/ZR4

2. ELEMENTY PROJEKTOWANEGO OSWIETLENIA
2.1 Szafka oSwietleniowa SO

Szatka oswietleniowa zasilana bedzie przylaczem wykonanym kablem ziemnym
niskiego napiccia typu YAKY 4x35mm’ 1 = 1/7m od istniejacego zlacza kablowo
pomiarowego ZKP (wykonane przez ENEA).

Urzadzenia o$wietlenia pozostaja na majatku 1 w eksploatacji Gminy Wrze$nia.
Szatke oswietleniowa usytuowac zgodnie z lokalizacjg rysunek nr 1 z ktorej nalezy
wyprowadzi¢ obwody oswietleniowe. Nalezy wykona¢ dodatkowe uziemienie szafki
oswietleniowej spetniajagc warunek R <10 Q.

Na szafce nalezy wykona¢ tabliczke opisowa — ,,Wtasno$¢ Gmina Wrzes$nia”.

Schemat ideowy szafki oswietleniowej pokazano na rysunku nr 2.

2.1. Linia kablowa oswietlenia

Zaprojektowano linic kablowa o$wietlenia ulicznego kablem typu YAKY 4x35mm?’
o tacznej dlugosci 1 = 333/381Im.
Lini¢ kablowg nalezy uktada¢ w rowie kablowym na glebokosci 0,7 m na 10 cm podsypce
z piasku z przykryciem 10 cm piasku, 15 cm gruntu rodzimego (bez kamieni) 1 folig
z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego, a nastgpnie wypeli¢ wykop zageszczajac

warstwami wg trasy pokazanej na planie sytuacyjnym nr 1.



Skrzyzowanie kabla z uzbrojeniem podziemnym istniejagcym drogami, nalezy wykonac
w rurze ochronnej @110. Ponadto kabel powinien by¢ zaopatrzony na catej dlugosci
w trwale oznaczniki rozmieszczone w odstgpach nie wigkszych niz 10 m oraz
w miejscach skrzyzowan 1 przy wejsciach do rur ochronnych. Na oznacznikach nalezy
umiesci¢ trwale napisy identyfikacyjne kabel z napisem o$wietlenie uliczne, rok budowy,
typ 1 przekrd) kabla, wilasciciel. Oznaczniki mocowaé¢ na kablu za pomoca opasek
zaciskowych z tworzywa sztucznego.

Nawierzchni¢ po robotach nalezy przywroci¢ do stanu poprzedzajacego wykonanie linii
kablowej.

PRZED ROZPOCZECIEM PRAC NALEZY SZCZEGOLOWO ZAPOZNAC SIE Z TRESCIA
PROTOKOLU Z POSIEDZENIA NARADY KOORDYNACYJNEJ ORAZ TRESCIA
POZOSTALYCH UZGODNIEN.

2.2. Stlupy oswietleniowe i oprawy

Dla os$wietlenia drogowego projektuje si¢ slupy oswietleniowe o wysokosci
montazu oprawy 9m np.:

SO 8/3 + wysigegnikiem W16/1/1/1,0 + URBINO LED 80W — 7 kpl.

SO 8/3 + wysiegnikiem W16/1/2/1,0 90° + 2¥URBINO LED 80W — 1 kpl.

Dla o$wietlenia projektuje si¢ oprawy LED np. URBINO LED 80W IP 66

z redukcja mocy lub réwnowazna.

posadowione na fundamencie prefabrykowanym betonowym.

Stupy usytuowac¢ w miejscach pokazanych na rysunku nr 1.

Oprawy zabezpieczy¢ zabezpieczeniem Bi-4A w zlaczkach IZK.

Zasilanie opraw wykona¢ przewodem YDY 3x1,5mm’.

3. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako ochrong od porazen przyjeto szybkie wyltaczenie zasilania (zerowanie). Stupy stalowe
1 oprawy nalezy uzerowac¢. Ponadto nalezy zastosowa¢ dodatkowe uziemienie kazdego

stupa o$§wietleniowego na koncach obwodow spetniajace warunek R < 10 Q.



4. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU W OPARCIU O PRAWO
USTAWY "PRAWO BUDOWLANE" ZGODNIE
Z ART. 34 UST. 3 PKT 5.

Przedmiotem projektu jest wykonanie oswietlenia drogowego. Teren zlokalizowany jest w

m. Gutowo Wielkie, dz. 103/1, 132, 214/1, gm. Wrze$nia.
Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zgodnie z (art. 34 ust. 3 pkt 5)

nie wykracza poza obszar dzialek objetych projektem budowy linii energetycznej
oswietlenia.

Przedmiotowe dziatki nie podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Na wyzej wymienionych dziatkach nie wystepuje eksploatacja gornicza.

W obszarze oddziatywania planowanej inwestycji znajduja si¢ przede wszystkim obiekty
zlokalizowane na przedmiotowych dziatkach.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostgpu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz Srodkow
tacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu.

Inwestycja nie ogranicza oraz nie wyklucza dla terendéw niezabudowanych mozliwos$ci
lokalizacji zabudowy, a dla terenow zabudowanych nie nast¢puje zmiana warunkow
uzytkowania.

Planowana inwestycja nie wplywa negatywnie na S$rodowisko naturalne.
Nie przewiduje si¢ emisji szkodliwych substancji do $rodowiska naturalnego podczas
uzytkowania wbudowanych urzadzen. Nie przewiduje si¢ rowniez przekraczajacych
dopuszczalnych pozioméw hatasu podczas eksploatacji. Zastosowane w projekcie
materiaty w petni respektuja przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
Projektowany obiekt spetnia wymogi bezpieczenstwa 1 zdrowia uzytkownikow, nalezy

stosowac¢ materialy certyfikowane, atestowane.



5. UWAGI KONCOWE

Wykonawca robot winien zapozna¢ si¢ z uwagami podanymi na rysunkach oraz
Z uwagami zawartymi w poszczegolnych uzgodnieniach.

Wyznaczenie trasy linii oraz inwentaryzacje powykonawczg linii winien wykonac
uprawniony geodeta.

Wykopy dla kabli i1 stupow w poblizu istniejagcego uzbrojenia podziemnego
wykonywa¢ wylacznie recznie 1 pod nadzorem wiascicieli w/w uzbrojenia
podziemnego.

Skrzyzowania 1 zblizenia do istniejagcych urzadzen podziemnych wykona¢ pod
nadzorem wyznaczonych osob, do ktérych nalezg dane urzadzenia.

Wszelkie zmiany trasy linii, wzglednie zmiany rozwigzan technicznych nalezy
uzgodni¢ z projektantem.

Szczegdlowe dane dotyczace zastosowanego osprzetu, konstrukcji oraz rozwigzan
katalogowych - patrz zestawienia montazowe 1 katalogi.

Podane w dokumentacji nazwy wiasne podano przykladowo. Mozna zastosowac

materialy innych producentdéw pod warunkiem ich rownowaznosci.

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem 1 obowigzujacymi PBUE z zachowaniem zasad

BHP przy wykonawstwie prac elektrycznych.

Uwagal!

W  obszarach kolizji z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym wszelkie prace

PROWADZIC RECZNIE tak, aby go nie uszkodzié.

Do odbioru technicznego dostarczy¢:

1 egzemplarz sprawdzonej dokumentacji technicznej — powykonawczo,

geodezyjna inwentaryzacje trasy linii kablowej w skali 1:500 lub 1:1000.

Protokoly:

badania kabla,

pomiaru rezystancji uziemienia.

Calosé urzqdzen pozostaje na majgtku Gminy Wrzesnia.

Zamieszczone w dokumentacji projektowej, specvfikacji technicznej lub innych

dokumentach wymienione nazwy producentéw uzyto jedynie w celu przykladowym.

Wszedzie gdzie sa one wskazane, nalezy czyta¢ w ten sposob, ze towarzyszy im okreslenie

"lub réwnowazne''.




11. OBLICZENIA

1. Obliczenie zabezpieczenia glownego. pradow

Dla oprawy 8O0W

OBWOD I

[lo$¢ opraw — 8 szt

Moc zainstalowana P = 8x80W = 0,64kW

Prad rozruchowy Ir =8x1,1A = 8,8A

OBWOD II

[lo$¢ opraw — 1 szt

Moc zainstalowana P = 1x80W = 0,08kW

Prad rozruchowy Ir=1x1,1A=1,1A

Przyjeto zabezpieczenia glowne w szafce oswietleniowej WTN 00 16A
Przyjeto zabezpieczenia obwodow oswietleniowych w szafce oswietleniowe;:
ob. I - 3*S301 6A

ob. II - S301 6A

Przyjeto zabezpieczenie opraw I = 4A w [ZK

2. Obliczenie spadku napiecia AU[%] dla najdluzszego obwodu

Obwod

AU=(P*1/y*U**s) * 100%

DANE :
P =0,64kW
1=333m
s = 35mm’

AU = (640 * 333 /35 * 2307 *35 ) * 100%
AU = 0,19 [%]

P — moc przytaczeniowa

1 — dlugos$¢ obliczanego odcinka [m]

s — przekrdj przewodu [mm?2]

Obliczony spadek napigcia AU = 0,33 [%] jest mniejszy od dopuszczalnego spadku AUgqp, = 5 [%]



12. ZESTAWIENIE MATERIALU :

L.p. Wyszczegolnienie Jednostka llos¢
1. | Kabel YAKY 4x35mm? m 334/387
2. | Stup oswietleniowy stalowy ocynkowany szt 8

8m grubos¢ scianki 3mm, np. SO 8/3 .
3. | Wysiegnik jednoramienny szt 7
W16/1/1/1,0
4. | Wysiegnik dwuramienny 120° szt 1
W16/1/2/1,0
9. | Fundament prefabrykowany kpl 8
6. | Oprawa LED np. URBINO LED 80W 08
IP 66, 9550lm wraz z wbudowana szt 9
redukcjg mocy lub rownowazna
7. |1ZK kpl 8
8. | Przewod YDY 3x1,5mm? m 90
9. | Rura fi 110 - przecisk m 29
10. | Uziemienie
-pret & 16/1500 — 3 szt
-grot & 16 — 1 szt
-uchwyt Krzyzowy — 1 szt kpl 3

11. | Bednarka ocynkowana 25x4 m 334
12. | Piasek m> 24 .4
13. | Folia niebieska m 305
14. | Szafka o$wietleniowa SO kpl 1
15. | Zegar astronomiczny szt 1
16. | WTN 00 16A szt 1
17. | S301 6A szt 4




INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

1) Zakres prac dla w/w budowy
- budowa linii kablowej o$wietlenia typu YAKY 4x35mm®
- montaz stupéw o$wietleniowych na fundamentach
- montaz opraw o$wietlenia na stlupach
- montaz szafki o§wietleniowej SO

2) Elementy, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- inwestycja realizowana jest wzdluz drogi powiatowej, nalezy zwrdcié
szczegolng ostroznos$¢ podczas poruszania si¢ po terenie,

- wykopy glebokosci 80cm ponizej poziomu gruntu oraz wykopy pod stupy
nalezy zwréci¢ szczegdlna ostroznos¢, aby nie doszto do zatamania itp.

3) Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych:

- podczas stawiania stupdw w obrgbie prace w dzwigu stwarzajg zagrozenie,

- montaz na wysokosciach osprzetu stwarza zagrozenie,

- wszelkie prace podlaczeniowe przed zalgczeniem zasilania a w szczegdlnosci
po zalgczeniu stwarzajg ogromne zagrozenie.

4) Informacja o wydzielaniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot
budowlanych:

- na calej dtugosci wykopu powinny by¢ zatozone stupki z tasmg koloru
czerwono biatego w celu ostrzegania przed niebezpieczenstwem,
- w celu dojscia 1 dojazdu do posesji powinny by¢ utozone ktadki
komunikacyjne z porgczami,
- przy robotach pod napigciem powinny by¢ wywieszone tabliczki o tresci:
"PRACE POD NAPIECIEM"

5) Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow:

- przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy BHP oraz przeprowadzi¢ wstepne
szkolenie BHP,

- w przypadku wystapienia zagrozenia informowac¢ kierownika budowy lub osobe
wyznaczong przez kierownika do prowadzenia dziatan w przypadku wystgpienia
zagrozen, w przypadku porazenia pradem elektrycznym zastosowac si¢ do
przepisow BHP 1 wezwa¢ odpowiednie stuzby ratownictwa medycznego,

- stosowac odziez ochronng i1 kamizelki odblaskowe oraz rekawice 1 buty

ochronne, obowigzkiem na budowie jest noszenie okrycia glowy - kask,

- podczas zatgczania zasilania bezposredni nadzér nad tymi pracami nalezy do
kierownika budowy



6) Materialy i wyroby niezb¢dne do wykonania celow inwestycyjnych nalezy:

- zlokalizowa¢ w wyznaczonym miejscu.
- aparaty elektryczne nie mogg znajdowac si¢ w miejscu narazonym np. na
deszcz itp.

Wszystkie materiaty muszg by¢ zabezpieczone- przed ewentualng kradzieza.
Miejsce skladowania materiatdw wyznaczy Wykonawca - np. pomieszczenie
barakowozu.

7) Srodki uzywane w przypadku zagrozenia zycia powinny znajdowa¢ sie
W miejscu:

wyznaczonym, np. barakowdz, samochod Powinny znajdowac si¢: w petni
wyposazona apteczka, koc gasniczy 1 inne niezbedne do ratownictwa materiaty
okreslone w przepisach BHP.

8) Miejscem przechowywania dokumentacji budowy i dokumentow
niezbednych do prawidltowej eksploatacji urzadzen technicznych bedzie np.
barakowoz.



