Wrzesnia .dnia  23.04.2020 .

(Miejscowo$E) {Data)

ND.6630.136.2020

(Oznaczenie kancelaryjne sprawy)

PROTOKOL

z posiedzenia narady koordynacyjnej

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101, z p6ézn. zm.),

w dniu 23.04.2020 r.

w Starostwie Powiatowym we Wrzeséni

(Data)

(Nazwa jednostki, adres przeprowadzenia narady koordynacyjnej)

przeprowadzono narade koordynacyjna.
Naradzie koordynacyjnej przewodniczyta:

Joanna Kalinowska Inspektor

(Imie i nazwisko przewodniczacego narady) (Stanowisko stuzbowe przewodniczgcego narady)

I. , Przedmiot narady koordynacyjnej:

Oznaczenie kancelaryjne
wniosku o uzgodnienie
usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu

ND.6630.136.2020

Rodzaj projektowanej sieci

o Sie¢ elektroenergetyczna
uzbrojenia terenu gety

Potozenie projektowanej

sieci uzbrojenia terenu WWEEERE R A3

Enea Operator Sp. z 0.0.
Oddziat Dystrybucji Poznan
Rejon Dystrybucji Wrzesnia
Ul. Witkowska 5

Imie i nazwisko
loraz inne dane

identyfikujace
whnioskodawce 62-300 Wrzesnia
= Projektant: Marek Warderiski
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Il. Uczestnicy narady koordynacyjnej:

Imie i nazwisko

Oznaczenie reprezentowanych podmiotéw

uczestnika lub informacja o przyczynach uczestnictwa w naradzie
Krzysztof Osiecki Netia S.A.
Pawet Purc PERN S.A.

Krystyna Urbanska

Veolia Energia Poznan S.A. Zakiad Wschod , Odziat Wrzesnia
Ul. Piastow 17A
62-300 Wrzesnia

Aleksandra Michatek

INEA S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo

Aleksandra Michatek

WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo
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Polska Spgika Gazowniciwa sp. 2 0.0.
ul. Wojclecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tamdw
Dddziat Zaklad Gazewniczry w Poznaniu

Gaxownia w Srodzie Wielkopolskie]
yl, Lipowa 23, 63-000 Sroda Wielkopolska
tel, 61 854 50 60
NIP 525 24 96 411
KRS 0000374001 REGON 142739519

Hubert Zawislak

Enea Operator sp. z 0.0. ul. Witkowska 5, 62-300 Wrzes$nia

Marta Jerzak

Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Mitostawska 8, 62-300 Wrzesnia
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lll. Stanowiska uczestnikéw narady/uwagi i zalecenia dotyczace zgtoszonych
whnioskow:

Oznaczenie

kancelaryjne wniosku 4 e
o uzgodnienie Stanowiska uczestnikow narady/

usytuowania Uwagi i zalecenia
projektowanej sieci

uzbrojenia terenu

Krzysztof Osiecki

1. Przed przystapieniem do rob6t uzgodni¢ z Netia S.A. harmonogram
prac oraz zglosi¢ pisemnie (z 14-dniowym wyprzedzeniem) zamiar
rozpoczecia prac na adres: Netia S.A. Dziat Utrzymania
Infrastruktury Sieciowej, 80-387 Gdarnisk, ul. Arkoriska 6/A4, tel.
+48 22 352 67 94, fax +48 58 783 0150, e-mail: nadzory@netia.pl;

2. Prace wzdhuz sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. (mniej niz 2m)
nalezy prowadzi¢ po wytyczeniu jej przebiegu, ze szczegdlng
ostroznoscia z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego oraz
przy nadzorze przedstawiciela Netia S.A. (ustuga ptatna);

3. Kolidujace urzadzenia telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢
zgednie z normami;

4. W przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej
Netia S.A. Wykonawca zobowigzany jest niezwiocznie powiadomic o
tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h);

5. Koszty wszelkich robét i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej
Netia S.A. powstate w wyniku prowadzonych prac jak i wynikajace z
wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/Wykonawca;

6. Netiz S.A. zastrzega sobie mozliwosé dochodzenia roszczen z tytutu
strat w ruchu telekomunikacyjnym powstatych w wyniku uszkodzenia
siecl telekomunikacyjnej Netia S.A.;

7. Zabezpieczy¢ kanalizacje teletechniczng Netia S.A. przed
uszkodzeniem oraz osiadaniem gruntu;

8. jezeli w wyniku robot nastapi wyptycenie kanalizacji kablowej Netia
S.A. nalezy jg zagtebi¢ do min. 0,7 m warstwy pokrycia;

Pawet Purc Bez uwag

Krystyna Urbanska Nie dotyczy
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Aleksandra Michatek

INEA S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo,
informuje, iz na dzien 24.04.2020, we wskazanej lokalizacji nie
wystepuje infrastruktura INEA S.A. bedgca w kolizji z opracowywanym
projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta
lub podczas robot ziemnych, na urzgdzenia INEA S.A. nie naniesione
na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ INEA S.A.
(tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.

Aleksandra Michatek

WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje,
iz na dziert 24.04.2020, we wskazanej lokalizacji nie wystepuje infrastruktura
WSS S.A. bedgca w kolizji z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub
podczas robdt ziemnych, na urzadzenia WSS S.A. nie naniesione na podktad
mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomié WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w
celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

w Juszczak
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- Szczegbtowy lokalizacje (przebieg i gtebokosd) sieci gazowej nalezy
ustalié w terenie na podstawie recznych przekopdéw prébnych,

- w miejscach zblizer/skrzyzowan do sieci gazowej zachowaé
odlegtosci zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia
26.04.2013 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640),
- w strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowac dziatan moggcych
spowodowac uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie
kontrolowanej wykonywac recznie,

-w terminie 14 dni przed rozpoczeciem robét Wykonawca
zobowigzany jest zgtosic sie do odpowiedniej terytorialnie Gazowni
PSG 0ZG w Poznaniu Gazownia w Srodzie Wlkp. w celu weryfikacji
aktualnego przebiegu sieci gazowej,

- fundamenty stupdw oswietleniowych nalezy zlokalizowad w
odlegtosci min. 0,5m od sieci gazowej n/ci §/c,

- studnie kablowe nalezy zlokalizowaé w odlegtosci min. 0,5m od
sieci gazowej n/ci$/c wykonane] z rur PE oraz min. 1,0m od sieci
gazowej n/ci §/c wykonanej z rur stalowych

Hubert Zawislak

Bez uwag




Marta Jerzak

1. Prace ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcymi
sieciami i przytaczami wod.-kan. nalezy wykonywac recznie bez uzycia
sprzgtu mechanicznego.

2. Zachowa¢ normatywne odlegtoéci od istniejgcych sieci i przytgczy
wod.-kan.

3. Koszty wszelkich roboét i uszkodzen na sieci i przytgczach wod.-kan
powstatych w wyniku prowadzonych prac, jak i wynikajgce z wadliwego
ich wykonania ponosi Inwestor.

4. Wykonawca zgtosi pisemne rozpoczecie prac ziemnych z 7dniowym
wyprzedzeniem do PWIK Sp. z o.0.




IV. W naradzie koordynacyjnej, pomimo zawiadomienia, nie stawili sig:

Imie i nazwisko
uczestnika

Oznaczenie reprezentowanych podmiotéw lub informacja o
przyczynach uczestnictwa w naradzie

Przedstawiciel

Urzad Miasta i Gminy we Wrzesni

Przedstawiciel

Orange Polska

Przedstawiciel

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Poznan

Przedstawiciel

Panstwowe Gospodarstwo Wodne —~Wody Polskie

V. Podpis przewodniczgcego narady koordynacyjnej:

Nie podlega opiacie skarbowe]

zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 16.11.2006 r

o oplacie skarbowej

(Dz. U. 2016.1827 z dnia 2016.11.10 ze zmianami)
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