ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznan Wrzesnia, 04.08.2015 r.
Rejon Dystrybucji Wrzeénia

ul. Witkowska 5

62-300 Wrzeénia

tel. 61 437 46 00

ODS5/ZR4/1584/2015

Gmina Wrze$nia

ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrze$nia

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o.

Charakter i lokalizacja obiektu  o§wietlenie uliczne, Wrzesnia, ul. Jagodowa dz. nr 2760/1, 2733, 2743
warunki dotyczg przylaczenia obiektu projektowanego '

Z moc3 przylaczeniowg 2 kW

na napigciu 0,4 kV zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA
ZIjcze kablowo pomiarowe wolnostojace;
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym urzadzefi ENEA Operator Sp. z 0.0.
1.1 zakres niezb¢dnych zmian w sieci ENEA Operator
1.1.1.istniejgce urzadzenia przystosowaé do zwigkszonego poboru mocy
1.2 zakres dotyczacy budowy przylacza
1.2.1.przylgczem kablowym o przekroju min. 35 mm2 od istniejacego zlacza kablowego wolnostojacego
w granicy dz nr 3766/3 (zlacze nr I11/1)
kabel wprowadzi¢ do zlgcza kablowego zintegrowanego z ukladem pomiarowo rozliczeniowym;
1.2.2.z15cze kablowo pomiarowe zabudowa¢ jako wolnostojace w pasie drogowym ul. Jagodowej w
miejscu dost¢gpnym dla stuzb ENEA Operator Sp. z o0.0. z dostepem od zewnatrz;
1.2.3.gabaryty zlacza kablowo pomiarowego powinny umozliwia¢ zabudowe zabezpieczenia gléwnego,
zabezpieczenia przedlicznikowego, licznika energii elektrycznej, ewentualnie zegara sterujacego,
listwe zaciskowg;
1.2.4.drzwiczki zlgcza kablowo pomiarowego winny by¢ przystosowane do zamknigcia wkladka z
Kluczem stosowanym w ENEA Operator Sp. z o.0.
2. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego
2.1.ze zigcza kablowo pomiarowego zintegrowanego z ukladem pomiarowo rozliezeniowym o ktérym
mowa w pkcie 1.2.1 do 1.2.4. wykonac¢ zasilanie kablowej szafki o§wietleniowej SO;
2.2.z kablowej szafki SO pobudowaé lini¢ o$wietlenia wedlug potrzeb,
III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Zaciski listwy zaciskowej w zlaczu kablowym w kierunku instalacji odbiorczej Klienta
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wtasnosci i eksploatacii urzadzen.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Z1jcze kablowo pomiarowe wolnostojgce;
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Licznik kWh 1-fazowy 1-strefowy bezposredni
VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
a) Glbwnego:  zabezpieczenie gléwne dobraé wg potrzeb
b) Przedlicznikowego: 1x 10 A
zlacze kablowo pomiarowe
Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé jednofazowe ograniczniki mocy umownej
VIL. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.
VIIL DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajgca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej
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IX. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewngtrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z péZniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.

3. Przylaczane urzadzenia powinny posiadaé wymagang odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢
tak skonstruowane, aby nie wywotywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o warto$ciach
przekraczajacych odpornoéé na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym $rodowisku.

4. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowié bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o §wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwoscei i napigeia, odksztalcenia napiecia, zawarto$ci poszczeg6lnych
harmonicznych, wskaznika dtugookresowego migotania §wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

5. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujgtych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

6. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawe energii elektrycznej po spelnieniu wymogdw okreslonych w warunkach
przylaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

7. Na szafce o$wietleniowej SO zamontowac¢ tabliczke informacyjng z nazwa wlasciciela urzadzen .

Data wazno$ci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorg¢czenia.

Rozdzielnik:
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