Fundusze : MV . 5
Europejskie sgfsckzap“po“ta ;/vg , e Unia Europejska
Infrastruktura | $rodowisko | WRZESNIA PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Fundusz Spsjnoc

Wrzes$nia, dnia 31.05.2021 r.

X N
WRZESNIA

™ WIK.ZP.271.15.2021

Wszyscy uczestnicy postepowania

dotyczy: przetargu nieograniczonego powyzej réwnowartosci 5.350.000 euro na budowe dwdch wiaduktéw kolejowych /
tunelu drogowego w ul. Dziatkowcéw we Wrzesni w zamian za likwidacje dwéch przejazdow kolejowo-drogowych kat. A
w ramach projektu POIiS 5.1-35 pn. ,Poprawa bezpieczenstwa na skrzyzowaniach linii kolejowych z drogami — etap III”

(nr referencyjny postepowania na platformie: ID 451636).

Zamawiajgcy dziatajgc na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmianami) oraz Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (SWZ) informuje,

Ze w niniejszym postepowaniu wniesiono nastepujace pytania:

Pytanie 1

1) Z uwagi na wymog zawarty w IDW pkt. 12.4 o dotgczeniu do oferty wypetnionego kosztorysu ofertowego, zwracamy sie
z prosbg o udostepnienie wzoru dokumentu TOM IV Przedmiary rob6t w wersji pdf i w wersji edytowalnej xlIs jako
ujednolicony dokument jednoznacznie wskazujgcy jak ma wygladaé kompletny zatgcznik do oferty.

2) W materiatach przetargowych zostaty zamieszczone przedmiary robét w 3 formatach : ath, pdf i exel. Zgodnie z IDW
,12.4 Wykonawca musi dotgczy¢ do oferty kosztorys ofertowy wypetniony na podstawie Przedmiaréw Robdt.
Wykonawca musi wycenic¢ i wypetni¢ wszystkie pozycje Przedmiaréw Robét.”

Prosimy o podanie na podstawie ktérego przedmiaru robét ( ath, pdf, exel ) nalezy wykonaé kosztorys ofertowy

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze pod pojeciem kosztorys ofertowy, o ktérym mowa w pkt 12.4 IDW (SWZ) nalezy rozumieé

wszystkie kosztorysy zatgczone do dokumentacji przetargowej sktadajgce sie na cato$é zadania. W celu utatwienia

przygotowania oferty oprocz przedmiaréw robét w formacie pfd Zamawiajgcy zamiescit réwniez kosztorysy w plikach

edytowalnych tj. exel i ath. W celu przygotowania kosztorysu ofertowego Wykonawca powinien bazowa¢ na plikach exel,
ktére sg plikami wigzgcymi.

Pytanie 2

1) Ad. pkt. 8.6.1 SWZ:
Prosimy o zmiane zapiséw i mozliwos¢ wykazania sie zadaniami zakoniczonymi w okresie ostatnich 10 lat przed
terminem sktadania ofert. Z uwagi na specyficzny charakter prac tego typu inwestycje wykonuje sie rzadko i mimo
duzego doswiadczenia w zakresie inwestycji infrastrukturalnych, ktére czesto trwajg kilka lat, Wykonawca nie dysponuje
wymaganymi referencjami z ostatnich 8 lat.

2) Ad. pkt. 8.6.1 a SWZ:
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a) Prosimy o dopuszczenie spetnienia warunku dotyczgcego ,co najmniej 1 (jednego) wiaduktu kolejowego” poprzez
wykazanie sie realizacjg w zakresie mostu kolejowego. Mosty i wiadukty charakteryzuje jednakowg konstrukcja.
Podstawowymi jej elementami sg podpory, na ktérych za posrednictwem fozysk wspiera sie przesto lub przesta. Poza
tym niezaleznie od pokonywanej przeszkody muszg posiada¢ jednakowe obcigzenie umozliwiajgce poruszanie sie
pociggow.

b) Prosimy o potwierdzenie, ze Wykonawca prawidlowo rozumie zapis dotyczgcy warunku i wystarczajagcym bedzie
wykazanie sie tylko 1 (jednym) wiaduktem kolejowym wykonanym w ramach ktéregos z 2 (dwdch) wymaganych zadan
inwestycyjnych.

3) Ad. pkt. 8.6.1 b SWZ:

Czy wymagang w punkcie jw. wielkos¢ powierzchni $cian szczelinowych (min. 5.000 m2) Wykonawca moze spetni¢
wykazujac sie kilkoma zadaniami? W odniesieniu do przedmiotu zamdwienia wymagana wielko$¢ jest niezasadna,
poniewaz w ramach inwestycji faktyczna powierzchnia do wykonania $cian szczelinowych jest mniejsza i dodatkowo
zostata podzielona na dwa obiekty. W zwigzku z powyzszym prosimy o dopuszczenie wykazania si¢ wymagang iloscig
min. 5.000 m2 na wiecej niz jednym zadaniu.

Dotyczy SWZ pkt. 8.6.1. a)

Zgodnie z SWZ pkt. 8.6.1 a). Wykonawca musi wykaza¢ co najmniej 2 zadania inwestycyjne o warto$ci minimum 20 min

4

~

PLN netto kazdy obejmujgcych budowe lub przebudowe obiektéw mostowych typu: most, wiadukt lub estakada o
wartosci 4 min PLN netto kazdy, w tym co najmniej 1 (jeden) wiadukt kolejowy, o rozpietosci teoretycznej w osiach
podparcia najdiuzszego przesta nie mniejszej niz 13 m.
Prosimy o wyjasnienie:
- czy wymagane sg 2 zadania inwestycyjne kazde o wartosci minimum 20 min PLN netto?
- czy w kazdym z zadan inwestycyjnych nalezy wskaza¢ obiekt mostowy typu: most lub wiadukt lub estakada?
- czy na kazdym z wymaganych dwdéch zadan inwestycyjnych obiekt mostowy musi byé o wartosci 4 min PLN netto?
- czy wymagany wiadukt kolejowy o rozpietosci teoretycznej w osiach podparcia najdiuzszego przesta nie mniejszej niz
13 m musi by¢ réwniez o wartosci 4 min PLN netto?
- czy w ramach dwdch zadan inwestycyjnych wystarczy wskazaé tylko 1 wiadukt kolejowy, o rozpietosci teoretycznej
w osiach podparcia najdtuzszego przesta nie mniejszej niz 13 m?
Odpowiedz:
Ad. 1-4 Zamawiajacy w zwigzku z zadanymi pytaniami modyfikuje warunek udziatu w postepowaniu (pkt 8.6.1 IDW), ktory
otrzymuje nastepujgce brzmienie:
» W zakresie warunku okre$lonego w punkcie 8.2.4 IDW wymagane jest wykazanie przez Wykonawce , ze w okresie
ostatnich 10 lat przed uptywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krétszy — w tym okresie
wykonat:
a) co najmniej 2 zadania inwestycyjne o wartosci minimum 20 min PLN netto kazde, obejmujgce swoim zakresem budowe
lub przebudowe obiektéw mostowych typu: most lub wiadukt lub estakada,

b) budowe lub przebudowe obiektu mostowego typu most lub wiadukt o warto$ci minimum 2 min PLN netto,

¢) budowe lub przebudowe co najmniej 1 (jednego) wiaduktu kolejowego lub mostu kolejowego, o rozpietosci teoretycznej
w osiach podparcia najdtuzszego przesta nie mniejszej niz 13 m.

d) Sciany szczelinowe o powierzchni min. 2.000 m2, w tym cze$c Scian o gtebokosci min. 13 m.

Kazde wykazane zadanie/ realizacja moze jednoczes$nie potwierdzac spetnianie kilku z powyzszych warunkéow. Jezeli

Wykonawca powotuje sie na doswiadczenie w realizacji robot budowlanych, dostaw lub ustug, wykonywanych wspdlnie

Z innymi wykonawcami, wykaz o ktérym mowa w rozdziale pkt 9.61 IDW, dotyczy rob6t budowlanych, w ktérych wykonaniu

Wykonawca ten bezposrednio uczestniczyt.
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Ocena spetniania w/w warunku nastgpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawce dokumentéw i o$wiadczen,
o ktérych mowa w punkcie 9.6.1. IDW.”

Zmodyfikowany SWZ (IDW) stanowi zatgcznik do niniejszych wyjasnien. Ponadto Zamawiajgcy informuje, ze w ramach
zadania powierzchnia do wykonania scian szczelinowych wynosi ok. 10.200 m2 (tj. 7.270 m3). W przedmiarach robét (Il —
zakres wspolny) w poz. 25 ,Betonowanie betonem C30/37 $cian szczelinowych (cena uwzglednia rozparcia tymczasowe
w trakcie wykonywania wykopow pomiedzy Scianami)’ zostata wskazana ilo$¢ tj. 7 266,200 m3. W zwigzku z powyzszym
powierzchnia $cian szczelinowych w ilosci 5.000 m2 jest jak najbardziej zasadna, jednakze majgc na uwadze prosbe
o zlagodzenie warunku udziatu w postepowaniu Zamawiajgcy podjgt decyzje o zmniejszeniu powierzchni $cian

szczelinowych j/w.

Pytanie 3

Ad. pkt. 8.6.2. 5 SWZ

Kierownik robét elektrycznych i elektroenergetycznych z doswiadczeniem w zakresie sieci trakcyjnych: Czy z uwagi na
wystepujgce w ramach przedmiotu zamodwienia powtarzalne i typowe rozwigzania techniczne w zakresie wykonania sieci
trakcyjnej, Zamawiajgcy uzna uprawnienia do kierowania robotami w specjalnosci kolejowe sieci elektroenergetyczne
w ograniczonym zakresie?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie uzna uprawnien do kierowania robotami w specjalnosci kolejowe sieci elektroenergetyczne

w ograniczonym zakresie.

Pytanie 4

Brak jest czytelnych opiséw do wyceny wedlug wytycznych do stosowania jak i mozliwo$¢ obliczen Efektywnosci
energetycznej co do sterowania oswietleniem do pracy przy projektach oswietlenie  zrodet sSwiatta co do lamp
Led .Wiadomo Zze nowe technologie sg drozsze nie biorgc pod uwage podrébek, brak podania rzetelnego opisu jest
szkodliwe dziataniem na szkode z ego jak i firm ktére sktadajg oferty. Mam kilka konkretnych pytan:

Czy realizowana inwestycja ma przyjete obliczenia mocy os$wietlenia i opraw zgodne z klasami o$wietlenia drég M2 , M3,
M6 itp., oraz inne na przejazdy kolejowe jezeli wystepujg, na ktérych trzeba zapewni¢ bezpieczehstwo przez inne
zatwierdzone oprawy na tereny PKP PLK S.A na ktérych trzeba zapewni¢ bezpieczenstwo normy ol$nienia, uzytkownikow.
Czy jest potrzeba aby dotgczy¢é odpowiednie obliczenia do oferty oraz czy wykonawca zobowigzany jest do posiadania
aktualnych (waznych) uprawnien, wtasciwych do wykonywania prac objetych przedmiotem zapytania. Informacje o RODO:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

Odpowiedz:

Projekt nie dotyczy przejazdu przez linie kolejowg (wystepuja tunele). Wymagane klasy oswietleniowe sg zamieszczone

w projekcie w opisie technicznym.

Pytanie 5

Prosze o dodanie do SIWZ obowigzujgcych Norm obowigzujgcych na terenach PKP PLK S.A. jesli takie sa, na zamawiane
produkty lub dobrych opiséw bez podawania nazw ktére majg zastosowane, a nie zostaly podane do realizacji
przedsiewziecia. Oswietlenie Nowych norm PN-EN13201-2;2016-03 oraz waznych norm PN-EN12464-1:2011 ,Swiatto
i Oswietlenie miejsc pracy. PN-EN60698-1 PN-EN60598-2-3 PN-EN 55015 PN-EN61547, PN-EN61000-3-2, PN-EN61000-
3-3 3. Czy wykonawcy ktorzy brali udziat w postepowaniach wczesniejszych i ich dziatania mogty by¢ podstawg prawng
do eliminowania bezprawnego zachowania przy instalacji podrobek lamp Led i innych produktéw, ktére nie spetniaty
norm, bedg eliminowani z przeprowadzanego postepowania. Czy powinny by¢ chronione prawa przemystowe na podstawie

URZAD MIASTA | GMINY
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzes$nia, centrala 61 640 40 40, fax. 61 640 40 44
e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl, strona www: www.wrzesnia.pl



ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. akty prawne, rozporzadzenia Polskie, wynikajacych z art.4 ust.3 TUE oraz art.7
Konstytucji RP, obowigzek respektowania zasad prawa unijnego przy wykonywaniu kompetencji przewidzianych dla niego
w ustawy Prawa , z zakresu wlasnosci przemystowej przez Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskie;j.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz w projekcie sg zamieszczone wszystkie wymagane normy niezbedne do realizacji zadania.

Jezeli chodzi o normy obowigzujgce na terenach PKP PLK S.A. sg one przywotane w zbiorach akt i przepisow

udostepnionych na stronie internetowej PKP PLK S.A. https://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i-kontrahentow/akty-prawne-i-
przepisy Ponadto Zamawiajgcy wyjasnia, ze Wykonawcy, ktorzy brali udziat we wczesniejszych postepowaniach nie

wykazywali dziatan i zachowan ktére mogtyby wskazywac na instalacje podrobek lamp Led i innych produktow.

Pytanie 6

Czy oprawy oswietleniowe powinny mie¢ dokumenty do uzytkowania: EN 60598-1 EN 60598-2. Potwierdzone badaniami
za zgodno$¢ o bezpieczenstwie miejsc pracy produktow i ustawa o efektywnosci energetycznej z dnia maja 2016,
wymagania dla sprzetu elektrycznego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz oprawy oswietleniowe powinny spetnia¢ wszystkie normy dopuszczajgce je do stosowania na

terenie Unii Europejskie;j.

Pytanie 7

Brak jest opiséw ogdlnych lampy co do uchwytu mocowan, jest niedopuszczalne podawanie nazw produktéw , powinna
by¢ podana charakterystyka i normy minimum powyzej 110 Im/m2 1W netto, wedlug wytycz. zamiennikéw Zielonych
Zamowien Publicznych i Kryteriow Unijnych zamiennikédw oswietlenia sodowego na LED, ktére mogg ukierunkowac
wykonawce i inwestora jakie produkty przedstawi¢ do rzetelnej przygotowanej wyceny. Czy proponowane oprawy powinny
spetniaé niezbedne wytyczne dyrektywy UE.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz w projekcie wykonawczym Tom VIII w pkt 7 sg podane podstawowe parametry techniczne
oprawy drogowej i sg to parametry wystarczajgce do realizacji zadania. Zamawiajgcy informuje, iz oprawy os$wietleniowe

powinny spetnia¢ wszystkie normy dopuszczajgce je do stosowania na terenie Unii Europejskiej.

Pytanie 8

Prosimy o uzupetnienie dokumentac;ji przetargowej dla Przebudowy sieci trakcyjne;j.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz roboty zwigzane z ewentualnym usunieciem kolizji projektowanych elementéw ze stupami
trakcyjnymi i siecig trakcyjng oraz demontazem i odtworzeniem torow PKP (zgodne z przyjeta przez Wykonawce
technologig budowy) nalezy wyceni¢ w pozycji nr 33 i 34 Kosztorysu ofertowego branzy mostowej — wiadukty. Podana
cena musi uwzglednia¢ uzgodnienia z PKP i sporzadzenie wszelkich niezbednych w tym celu dodatkowych opracowan
i projektbw wymaganych przez PKP — nie zawartych w bazowej dokumentacji projektowej stanowigcej zatgcznik do
przetargu. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej i STWIORB nie

podlegajg odrebnej zaptacie i bedg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

Pytanie 9
Ad. pkt. 8.6.2. 6 SWZ Kierownik robét konstrukcyjnych:
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Prosimy o potwierdzenie, ze ,co najmniej 2 lata doswiadczenia zawodowego na stanowisku Kierownika Budowy lub
Kierownika robét lub Inspektora Nadzoru w zakresie budowy Scian szczelinowych” nalezy rozumie¢ jako tgczny czas
realizacji zadania/ zadan inwestycyjnych, w ramach ktérego/ktérych byly wykonywane $ciany szczelinowe. Z uwagi na
specjalistyczny zakres robot, jakim jest budowa Scian szczelinowych przy danej inwestycji, ktéry zazwyczaj trwa 2 - 3
miesigce przy inwestycjach trwajgcych ok. 24 trudno odnosi¢ sie tutaj do nabytego doswiadczenia obejmujgcego tylko
okres robét zwigzanych z budowaniem $cian szczelinowych. W takiej sytuacji nalezatoby wykaza¢ sie doswiadczeniem na
okoto 8 — 10 inwestycjach, ktére w sumie trwatyby ponad 16 lat.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza, ze poprzez posiadanie co najmniej 2 letniego doswiadczenia zawodowego na stanowisku
Kierownika Budowy lub Kierownika robét lub Inspektora Nadzoru ( w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w zakresie
budowy $cian szczelinowych nalezy rozumie¢ jako tgczny czas realizacji zadania / zadan inwestycyjnych, w ramach
ktorego/ktorych m.in. bylty wykonywane Sciany szczelinowe. Jednoczesnie Zamawiajgcy informuje, ze dla pozostatych osob
wymienionych w pkt 8.6.2 IDW posiadane doswiadczenie zawodowe nalezy rozumie¢ jako tgczny czas realizacji zadan

w zakresie ktérych byty realizowane dane roboty.

Pytanie 10

Zgodnie ze STWIORB D-03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA Na projektowanym kanale nalezy zastosowaé studnie
wiazowe z elementéw betonowych o srednicy DN1000 mm i DN1200 mm ( oznaczone jako S13, S12, S8, S9, S11, S4, S3,
S29, S30A, S30, S31). Kazdg studnie nalezy wyposazyé w pierscienie odcigzajgce zapobiegajgce przenoszeniu sie
obcigzen powierzchniowych na kanalizacje deszczowg. Natomiast zgodnie z dokumentacjg wykonawczg PW TOM 4 KD
Rys 7 Studnia kanalizacyjna studnie nie sg wyposazone w pierscien odcigzajgcy. Prosimy o niezwloczne wyjasnienie
rozbieznosci w materiatach przetargowych i poprawe dokumentac;ji

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz studnie kanalizacyjne majg by¢é wyposazone w pierscienie odcigzajgce zapobiegajgce

przenoszeniu sie obcigzen powierzchniowych na kanalizacje deszczowg, zgodnie z zatgczonym rysunkiem.

Pytanie 11
Zgodnie z przedmiarem robét dla kanalizacji deszczowej dla czesci PKP nalezy wykonac :

16 | D-03.02.01 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym 7,00 stud.

wykopie
17 | D-03.02.01 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym 5,00 stud.

wykopie - wpadowe

Wedtug dokumentacji wykonawczej s to studnie wpadowe S7b , S8b, S30b , S30c S30e ; oraz studnie rewizyjne S7a,

S8a, S8, S9, S30d, S30a1, S30a. Zgodnie z opisem dokumentacji wykonawczej studnie S8,S9 i S30a sg studniami
DN1200mm. Prosimy o niezwtoczne wyjasnienie rozbieznosci w materiatach przetargowych i poprawe przedmiaru robot
Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz dla przedmiaru ,Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej. Cze$¢ PKP.” w pozycji 16 nalezy
przyja¢ 3 studnie DN1000, w pozycji nr 17 nalezy przyjaé¢ 4 studnie wpadowe DN1200. Zamawiajacy dodaje pozycje 16.1
~Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie” w ilosci 3 studnie. Zmodyfikowany kosztorys

(exel) stanowi zatgcznik do niniejszych wyjasnien.
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Pytanie 12

Zgodnie z dokumentacjg wykonawczg kanalizacjg deszczowg ,...na trasie projektowanej kanalizacji, przy podtgczeniu
rowow odwadniajgcych z terenu PKP zastosowano studnie wpadowe wg KPED o $rednicy DN1200 mm, schemat studni
wpadowej zatgczono do niniejszego opracowania.” Prosimy o niezwtoczne uzupetnienie materiatdbw przetargowej
o schemat studni wpadowe;.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dotgcza rysunek studni wpadowej DN1200 mm wg KPED.

Pytanie 13

Zgodnie z przedmiarem robét dla kanalizacji deszczowej dla czesci zakresu Gminy Wrzesnia nalezy wykonac :

| 27 | D-03.02.01 | Likwidacja istniejacych kanatéw wraz z urzadzeniami 633,00 | m |

Brak w STWIORB D-03.02.01 zakresu likwidacji istniejacych kanatéw. Prosimy o uzupetnienie STWIORB dla zakresu
likwidowanych kanatéw.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz istniejgce kanaty, dla odcinkéw kolidujgcych z planowang infrastrukturg, nalezy usungé¢ trwale

z gruntu. Pozostate istniejgce odcinki kanatow przeznaczonych do likwidacji nalezy unieczynni¢ poprzez zamulenie.

Pytanie 14
Zgodnie z przedmiarem robét dla kanalizacji deszczowej dla cze$ci zakresu Gminy Wrzesnia nalezy wykonac :

| 27 | D-03.02.01 | Likwidacja istniejgcych kanatéw wraz z urzadzeniami 633,00 | m |

Prosimy o potwierdzenie ze zakres likwidaciji istniejgcych kanatéw obejmuje :
a) Usuniecie z gruntu kanatéw dla odcinkéw kolidujacych z planowang infrastrukturg
B) Unieczynnienie poprzez zamulenie na pozostatych odcinkach niekolidujgcych
Odpowiedz:
Zamawiajgcy informuje, iz istniejgce kanaty, dla odcinkéw kolidujgcych z planowang infrastrukturg, nalezy usung¢ trwale

z gruntu. Pozostate istniejgce odcinki kanatéw przeznaczonych do likwidacji nalezy unieczynni¢ poprzez zamulenie.

Pytanie 15

Dotyczy dokumentacji wykonawczej kanalizacji deszczowej . Na zamieszczonych rysunkach : planach sytuacyjnych jak
i profilach podtuznych brak jest oznaczen srednic studni kanalizacyjnych. Prosimy o niezwtoczne uzupetnienie materiatéw
przetargowej o brakujgce opisy

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dotgcza rysunek profili podtuznych uzupetniony o opisy $rednic studni.

Pytanie 16
Zgodnie z przedmiarem robét dla kanalizacji deszczowej dla czesci zakresu Gminy Wrzesnia nalezy wykonac :
19 | D-03.02.01 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym 27,00 | stud.
wykopie
20 | D-03.02.01 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym 10,00 | stud.
wykopie
Wedtug dokumentacji wykonawczej dla Gminy sg to studnie rewizyjne 1200mm :
S13
S12
SN
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S3

S29
S30
S31

Oraz studnie rewizyjne 1000mm :

S1A,S1,S2, 84, S5, S6, S7, S10, S19, S20, S21, S22, S3a, S3b, S10a, S23, S24, S25, S26, S27, S28, S32, S33, S34,
S35, S36, S37, S38, S39

taczna ilos¢ studni dla Gminy Wrzes$nia wynosi — DN1200mm- 7 szt. i DN1000mm — 29 szt.

Prosimy o niezwloczne wyjasnienie rozbieznosci w materiatach przetargowych i poprawe przedmiaru robét

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz dla przedmiaru ,Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej. Zakres finansowany w 100%
przez Gmine Wrzesnia.” w pozycji 19 nalezy przyjg¢ 31 studni o srednicy 1000mm natomiast w pozycji 20 nalezy przyja¢ 7
studni o $rednicy 1200mm. Zmodyfikowany kosztorys (exel) stanowi zatgcznik do niniejszych wyjasnien.

Pytanie 17
Zgodnie z przedmiarem robét dla sieci wodociggowej (Przebudowa i zabezpieczenie sieci wodociggowej (1l 5 formularza
ofertowego) dla czgsci zakresu Gminy Wrzesnia nalezy wykonac :

28 | D-01.03.05 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o 17,00 | szt
potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (Kolano Dz110 PE ) o $r.

zewnetrznej 110 mm

Zgodnie z dokumentacjg wykonawczg ,4.2 Ksztaltki z PE: Zatamania sieci wykona¢ za pomocg ksztattek polietylenowych
zgrzewanych doczotowo badz wykorzystujac elastyczno$c¢ rur PE. Prosimy o niezwtoczne wyjasnienie dlaczego w
przedmiarze sg ksztattki zgrzewano-kotnierzowe i poprawe przedmiaru robét (Przebudowa i zabezpieczenie sieci
wodociggowej (lll 5 formularza ofertowego).

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz w przedmiarze dla sieci wodociggowej dla zakresu czesci Gminy Wrzesnia w poz. 28 nalezy
przyjac ksztattki cisnieniowe o potgczeniach zgrzewanych doczotowo. Zmodyfikowany kosztorys (exel) stanowi zatagcznik do

niniejszych wyjasnien.

Pytanie 18
Zgodnie z przedmiarem robét dla sieci wodociggowej (Przebudowa i zabezpieczenie sieci wodociggowej (Il 5 formularza
ofertowego) dla czesci zakresu Gminy Wrzesnia nalezy wykonac :

32 | D-01.03.05 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych | 10,00 | szt. |

Przedmiar robét dotyczy sieci wodociggowej, a nie gazowej. Prosimy o poprawe opisu jak i korekte ilosci dla powyzszej
pozycji.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz w przedmiarze dla sieci wodociggowej dla czesci zakresu Gminy Wrzesnia w poz. 32 nalezy
przyja¢ regulacje pionowa studzienek zaworéw wodociggowych. Zmodyfikowany kosztorys (exel) stanowi zatgcznik do

niniejszych wyjasnien.

Pytanie 19
Zgodnie z przedmiarem robét dla sieci wodociggowej (Przebudowa i zabezpieczenie sieci wodociggowej (Il 5 formularza
ofertowego) dla czesci zakresu Gminy Wrzesnia nalezy wykona¢
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34 | D-01.03.05 | Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z rur 2,39 200m -1

zeliwnych cisnieniowych o ér. do 100 mm

Zgodnie z dokumentacjg wykonawczg sie¢ ma byé z PE a nie z zeliwa. Préba szczelno$ci sieci wodociggowej ma byé
probg wodng , a nie pneumatyczng. Prosimy o wyjasnienie i poprawe pozycji przedmiarowej

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz w przedmiarze dla sieci wodociggowej dla czesci zakresu Gminy Wrzesnia w poz. 34 nalezy
przyja¢ probe wodng szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE cisnieniowych. Zmodyfikowany kosztorys (exel) stanowi

zatgcznik do niniejszych wyjasnien.

Pytanie 20
Zgodnie z przedmiarem robét dla sieci wodociggowej (Przebudowa i zabezpieczenie sieci wodociggowej (Il 5 formularza
ofertowego) dla czesci zakresu Gminy Wrzesnia nalezy wykona¢

34 | D-01.03.05 | Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z rur 2,39 200m -1

zeliwnych cisnieniowych o ér. do 100 mm

Prosimy o wyjasnienie jednostki przedmiarowej ,200m -1”
Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz jednostka 200m/1 oznacza 1 prébe na 200 m sieci. Zamawiajagcy informuje, ze powyzsza

pozycja zostata zmodyfikowana zgodnie z odpowiedzig na pytanie 19.

Pytanie 21
Zgodnie z przedmiarem robét dla sieci kanalizacji deszczowej (Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowe;j (Ill 3

formularza ofertowego) ) dla czesci zakresu Gminy Wrzesnia nalezy wykonac :

32 | D-03.02.01 | Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu 1,53 200m -1
HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. 200 mm

33 | D-03.02.01 | Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu 0,64 200m -1
HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. 250 mm

34 | D-03.02.01 | Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu 2,18 200m -1
HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. 300 mm

35 | D-03.02.01 | Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu 1,87 200m -1
HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. 400 mm

36 | D-03.02.01 | Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu 0,26 500m -1
HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. 600 mm

Przedmiar robot dotyczy sieci kanalizacji deszczowej , a nie wodociggowej. Prosimy o wyjasnienie i wykreslenie pozycji
32,33,34,35,36 z zakresy przedmiaru robét dla sieci kanalizacji deszczowej (Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej
(I 3 formularza ofertowego).

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz w przedmiarze dotyczgcym kanalizacji deszczowej dla czesci zakresu Gminy Wrzesnia nalezy
przyjac:

- w poz. 32 préba wodna szczelnosci sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC o $r. 200mm,

- w poz. 33 - j/w lecz dla $r. 250 mm,

- w poz. 34 - j/w lecz dla $r. 300 mm,

- poz. 35 - j/w lecz dla $r. 400 mm,

- w poz. 36 - j/w lecz dla rur PP o $r. 600 mm.

Zmodyfikowany kosztorys (exel) stanowi zatgcznik do niniejszych wyjasnien.
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Pytanie 22
Zgodnie z przedmiarem robét dla sieci kanalizacji deszczowej (Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowe;j (Ill 3

formularza ofertowego) ) dla czesci zakresu Gminy Wrzesnia nalezy wykonac :

32 | D-03.02.01 | Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu 1,53 200m -1
HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. 200 mm

33 | D-03.02.01 | Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu 0,64 200m -1
HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. 250 mm

34 | D-03.02.01 | Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu 2,18 200m -1
HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. 300 mm

35 | D-03.02.01 | Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu 1,87 200m -1
HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. 400 mm

36 | D-03.02.01 | Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu 0,26 500m -1
HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. 600 mm

Prosimy o wyjasnienie jednostki przedmiarowej ,200m -1”
Odpowiedz:
Zamawiajgcy informuje, iz jednostka 200m/1 oznacza 1 probe na 200 m sieci. Zamawiajgcy informuje, ze powyzsze

pozycje zostaty zmodyfikowane zgodnie z odpowiedzig na pytanie 21.

Pytanie 23
Zgodnie z przedmiarem robét dla sieci kanalizacji sanitarnej (Przebudowa kanalizacji sanitarnej (11l 4 formularza

ofertowego) dla czesci zakresu Gminy Wrzesnia nalezy wykonac :

18 | D-03.02.02 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o 18,00 | szt.
potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny
kotnierz) o ér.zewnetrznej 110 mm

19 | D-03.02.02 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o 4,00 szt.
potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny
kotnierz) o ér.zewnetrznej 160 mm

20 | D-03.02.02 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 2,00 szt.
110 mm - Redukcja zel. kotnierzowa 100/150

21 D-03.02.02 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 3,00 szt.
110 mm - Trojnik kotnierzowy zel. DN100/100

22 D-03.02.02 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o 2,00 szt.

potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (Kolano Dz110 PE ) o
sr.zewnetrznej 110 mm

23 | D-03.02.02 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 2,00 szt.
110 mm - £gcznik Multi Joint DN100
27 | D-03.02.02 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 2,00 szt.
150 mm - Trojnik zel. kotn. 150/80
28 | D-03.02.02 | Sieci wodociggowe - ksztattki Zzeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 2,00 szt.
80 mm - Przytgcze kotn. zel. DN80
34 | D-01.03.05 | Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z rur 2,39 200m -1

zeliwnych cisnieniowych o $r. do 100 mm

Przedmiar robét dotyczy sieci kanalizacji sanitarnej , a nie wodociggowe;j

Prosimy o wyjasnienie i wykreslenie pozycji 18,19,20,21,22,23,27,28,34 z zakresy przedmiaru robét dla sieci kanalizacji
sanitarnej (Przebudowa kanalizacji sanitarnej (Il 4 formularza ofertowego))

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz w przedmiarze dla sieci kanalizacji sanitarnej dla czgsci zakresu Gminy Wrzesnia nalezy przyjgc:
- w poz. 18 - tuleja kotnierzowa z kotnierzem i uszczelkg 110/100 - 18 kpl.

-w poz. 19 - J/w lecz 160/150 - 4 kpl.

- w poz. 20 - redukcja zel. kotnierzowa 100/150 - 2 szt.
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- w poz. 21 - trojnik kotnierzowy zel. DN100/100 - 3 szt.

- W poz. 22 - kolano 60 stopni Dz110PE - 2 szt.

- W poz. 23 - fgcznik Multi Joint DN100 - 2 szt.

- w poz. 27 - trojnik zel. kotnierzowy 150/80 - 2 szt.

- w poz. 28 - przytgcze kotnierzowe zel. DN80 - 2 szt.

Przedmiar (ath, pdf, exell) formularza lll 4 - Przebudowa kanalizacji sanitarnej dla czesci zakresu Gminy Wrzesnia nie ma
pozycji 34, ktéra ujeto w pytaniu.

Zmodyfikowany kosztorys (exel) stanowi zatgcznik do niniejszych wyjasnien.

Pytanie 24
Zgodnie z przedmiarem robét dla sieci kanalizacji sanitarnej (Przebudowa kanalizacji sanitarnej (11l 4 formularza

ofertowego) dla czesci zakresu Gminy Wrzesnia nalezy wykonac :

34 | D-01.03.05 | Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z rur 2,39 200m -1
zeliwnych cisnieniowych o $r. do 100 mm

Zgodnie z dokumentacjg wykonawczg sie¢ ma by¢ z PE a nie z zeliwa. Proba szczelno$ci sieci kanalizacji sanitarnej ma
by¢ prébg wodng , a nie pneumatyczng. Prosimy o wyjasnienie i poprawe pozycji przedmiarowe;j.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz formularz ofertowy Ill 4 - Przebudowa kanalizacji sanitarnej dla czesci zakresu Gminy Wrzesnia
nie posiada pozycji 34, ktérg ujeto w pytaniu. Pozycja nr 34 o ktérg pytano znajduje sie w formularzu Ill 5 — Przebudowa
i zabezpieczenie sieci wodociggowej (lll 5 formularza ofertowego). W przedmiarze dotyczacym Przebudowa
i zabezpieczenie sieci wodociggowe w poz. 34 dla czesci zakresu Gminy Wrzesnia nalezy przyjg¢ prébe wodng szczelnosci
sieci wodociggowej z rur cisnieniowych PE. Zmodyfikowany kosztorys (exel) stanowi zatgcznik do niniejszych wyjasnien.

Pytanie 25
Zgodnie z przedmiarem robét dla sieci kanalizacji sanitarnej (Przebudowa kanalizacji sanitarnej (11l 4 formularza

ofertowego) dla czgsci zakresu Gminy Wrzesnia nalezy wykonac :

34 | D-01.03.05 | Proba pneumatyczna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur 2,39 200m -1

zeliwnych cisnieniowych o ér. do 100 mm

Prosimy o wyjasnienie jednostki przedmiarowej ,200m -1”

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz formularz ofertowy Ill 4 - Przebudowa kanalizacji sanitarnej dla czesci zakresu Gminy Wrzesnia
nie posiada pozycji 34, ktérg ujeto w pytaniu. Pozycja nr 34 o ktérg pytano znajduje sie w formularzu Ill 5 — Przebudowa
i zabezpieczenie sieci wodociggowej (Il 5 formularza ofertowego).

Zamawiajacy informuje, iz jednostka 200m/1 oznacza 1 prébe na 200 m sieci. Zamawiajgcy informuje, ze powyzsza

pozycja zostata zmodyfikowana zgodnie z odpowiedzig na pytanie 24.

Pytanie 26
Zgodnie z przedmiarem robét dla sieci gazowej (Przebudowa i zabezpieczenie sieci gazowe;j (Il 6 formularza ofertowego)
dla czesci zakresu Gminy Wrzes$nia nalezy wykonac :

15 | D-01.03.06 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD 14,00 szt.
o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (kolano) o
sr.zewnetrznej 225 mm
16 | D-01.03.06 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD 1,00 szt.
0 potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (kolano) o
sr.zewnetrznej 180 mm
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17 | D-01.03.06 | Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD 1,00 szt.
o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (kolano) o
sr.zewnetrznej 63 mm

19 | D-01.03.06 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD 1,00 szt.
o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (Trojnik 225/280 PE) o
sr.zewnetrznej 225 mm

26 | D-01.03.06 | Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z rur 2,02 200m -1
zeliwnych cisnieniowych o ér. 280 mm

Przedmiar robét dotyczy sieci gazowej , a nie wodociggowej. Prosimy o wyjasnienie i wykreslenie pozycji 15,16,17,19,26
z zakresy przedmiaru robot dla sieci gazowej (Przebudowa i zabezpieczenie sieci gazowej (lll 6 formularza ofertowego).
Odpowiedz:

Zmodyfikowany kosztorys (exel) stanowi zatgcznik do niniejszych wyjasnien.

Pytanie 27
Zgodnie z przedmiarem robét dla sieci gazowej (Przebudowa i zabezpieczenie sieci gazowej (lll 6 formularza ofertowego)
dla czesci zakresu Gminy Wrze$nia nalezy wykonac :

26 | D-01.03.06 | Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z rur 2,02 200m -1

zeliwnych cisnieniowych o ér. do 100 mm

Zgodnie z dokumentacjg wykonawczg sie¢ ma by¢ z PE a nie z zeliwa. Prosimy o wyjasnienie i poprawe pozycji
przedmiarowe;.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz w przedmiarze dla sieci gazowej dla czgsci zakresu Gminy Wrzeénia nalezy wykonac:

- W poz. 26 probe pneumatyczng szczelnosci sieci gazowej z rur PE. Zmodyfikowany kosztorys (exel) stanowi zatgcznik do
niniejszych wyjasnien.

Pytanie 28
Zgodnie z przedmiarem robét dla sieci gazowej (Przebudowa i zabezpieczenie sieci gazowe;j (Il 6 formularza ofertowego)
dla czgsci zakresu Gminy Wrzes$nia nalezy wykonac :

27 | D-01.03.06 | Przetgczenie projektowanego gazociggu metodg STOP SYSTEM 1,00 kpl

Zgodnie z dokumentacjg wykonawczg sieci gazowej PW TOM 7 GAZ Rys 4 Schemat montazowy nalezy wykonac¢ trzy
komplety przetgczen sieci gazowej .By-pass B1,B2,B3. Prosimy o wyjasnienie i poprawe pozycji przedmiarowe;.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz w poz. 27 nalezy przyjg¢ przetaczenie projektowanego gazociggu jako wykonanie 3 szt. BY
PASSo6w zgodnie z dokumentacja projektows.

Pytanie 29
Prosze o informacje w jakiej formie jest przetarg (buduj czy projektuj i buduj).
Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze niniejsze postepowanie nie jest w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Pytanie 30

Dotyczy: pkt 8.6.2.Lp.8 SWZ Kierownik robot teletechnicznych / telekomunikacyjnych:

1. Prosze o potwierdzenie, ze w zakresie warunku okreslonego w pkt 8.6.2.Lp.8 SWZ Kierownik robét teletechnicznych /
telekomunikacyjnych: wystarczajgce bedzie, aby osoba na stanowisko kierownika robdt posiadata: uprawnienia
budowlane w telekomunikacji do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosciach instalacyjnych w telekomunikac;ji
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przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca bez ograniczen, a nie wylgcznie uprawnienia w specjalnosci
telekomunikacyjnej bez ograniczen (rozumiane jako przewodowe i radiowe) i wydawane w takim zakresie dopiero od
2005.

2. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U.05.219.1864) przez
telekomunikacyjny obiekt budowlany rozumie sie linie kablowg podziemng, linie kablowg nadziemng, kanalizacje
kablowag, kontenery telekomunikacyjne, szafy kablowe oraz wolno stojgce konstrukcje wsporcze anten i urzadzen
radiowych, w tym wolno stojagce maszty antenowe i wolno stojgce wieze antenowe. Wg Wykonawcy uprawnienia
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszgca bez ograniczen sg wystarczajgce do wykonania
przedmiotu zamdwienia, gdyz uprawnienia budowlane w specjalizacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszgcag
wydane na Rozporzgdzenia Ministra tacznosci z dn. 10 pazdziernika 1995 r. uprawniajg co najmniej do kierowania
robotami polegajagcymi na wykonaniu linii kablowej podziemnej, linii kablowej nadziemnej, kanalizacji kablowej,
konteneréw telekomunikacyjnych oraz szaf kablowych. Natomiast do kierowania robotami polegajgcymi na wykonaniu
obiektéw nadawczych radiofonii i telewizji naziemnej oraz nadawczych i odbiorczych obiektdw radiokomunikacyjnych
wymagane jest posiadanie uprawnien w telekomunikacji radiowej dotyczgcej obiektéw nadawczych radiofonii i telewizji
naziemnej oraz nadawczych i odbiorczych obiektow radiokomunikacyjnych. Ponadto uprawnienia budowlane
w telekomunikacji radiowej wymagane sg tylko w przypadku, gdy pozwolenie na budowe zostato wydane w celu
realizacji telekomunikacyjnego obiektu radiowego.

3. Podsumowujgc prosimy o dopuszczenie uprawnien budowlanych wydanych na podstawie wczesniej obowigzujgcych
przepiséw prawa, ktére pozwalajg na wykonanie zakresu prac objetych umowa.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze w zakresie warunku okreslonego w pkt 8.6.2.Lp.8 SWZ Kierownik robét teletechnicznych /

telekomunikacyjnych: wystarczajgce bedzie, aby osoba na stanowisku kierownika robét posiadata: uprawnienia budowlane

w telekomunikacji do kierowania robotami budowlanymi w specjalno$ciach instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej

wraz z infrastrukturg towarzyszaca bez ograniczen. Zamawiajgcy zgodnie z 8.6.2 IDW (odniesienie do uprawnien

budowlanych pod tabelg) dopuszcza uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow

prawa.

Zamawiajgcy jednoczesnie informuje, ze odpowiedzi na pozostate pytania zostang zamieszczone w najblizszym
czasie. Ponadto Zamawiajacy zatgczyt do niniejszych wyjasnien zmodyfikowany suplement do projektu wykonawczego
sLikwidacja przejazdéw kolejowych na skrzyzowaniu ul. Dziatkowcow z liniami kolejowymi nr 281 i 808”.
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