
S11106,73
102,16

S12106,60
101,92

S13106,10
101,61

S15105,60
101,31

S17105,50
101,03

S19106,60
105,00

S18105,97
104,39

SR 106,80
105,33

Tłocznia betonowa 

Ø 2500, Qmax=22m3/h

Przyłacze wodociągowe

do tłoczni PE Ø 32, L=12,7m

S14105,90
101,46

S16105,60
101,22
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S11-S12
PVC-U Ø 200x5,9 SN8 SDR34, L=47,8m, i=0,5% 

S12-S13
PVC-U Ø 200x5,9 SN8 SDR34, L=62,50m, i=0,5% 

S13-S14
PVC-U Ø 200x5,9 SN8 SDR34, L=29,20m, i=0,5% 

S14-S15
PVC-U Ø 200x5,9 SN8 SDR34, L=30,50m, i=0,5% 

S15-S16
PVC-U Ø 200x5,9 SN8 SDR34, L=18,90m, i=0,5% 

S16-S17
PVC-U Ø 200x5,9 SN8 SDR34, L=36,60m, i=0,5% 

S17-T
PVC-U Ø 200x5,9 SN8 SDR34, L=5,90m, i=0,5% 

S17-S18
PVC-U Ø 200x5,9 SN8 SDR34, L=34,7m, i=1,5% 

S18-S19
PVC-U Ø 200x5,9 SN8 SDR34, L=40,90m, i=1,5% 

Czyszczak w studni
bet. Ø 1200mm

SC106,10
104,59

106,85
102,20

PVC-U Ø 200x5,9 SN8 SDR34, L=9,00m, i=0,5% 

106,43
105,20106,40

104,98105,60
103,22

105,50
104,11

105,50
104,13

105,50
104,09

105,60
104,11

105,47
104,17

105,80
103,88

105,90
104,20

106,00
104,51

106,23
104,10

106,20
104,62

106,60
105,32

106,60
104,32 106,42

104,78

106,37
104,88

106,50
105,12

106,50
104,91

106,90
105,40

106,60
104,64

106,60
104,62

106,70
105,39
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106,60
104,32


