L.P Wyszczegolnienie Sztuki
1 Modut ttoczni $ciekéw z wewnetrznymi separatorami o konstrukcji pionowego 1
/20'1 105,80 zbiornika sedymentacyjnego z elastycznymi klapami cedzacymi
105.50 1.1 | Pompa wirowa z silnikiem 1,5 kW 2
TC 1.2 | Zasuwa kolnierzowa DN100 2
W 1.3 | Sonda hydrostatyczna
1.4 | zawor zwrotny do $ciekéw DN100 2
sfas elin 4 1.5 [Tréjnik specjalny DN100 wykonanie stal nierdzewna 1
:_;I 8 2 Zewnetrzna szafka dla rozdzielni sterowniczej 1
{ 3 21 AN 3 Wilot kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC DA200 1
7 Przejscie szczelne tancuchowe (elementy stalowe ze stali min. AISI1304) dla rury
s ‘ 1
6 o $rednicy zewnetrznej DA200, otwér w komorze wykonany zgodnie z zaleceniami
N producenta przej$¢ szczelnych
a' 2
Ih, S L = ﬁ :Iw 5 Wylot rurociagu tlocznego z rur DA110, PE 100 SDR17 1
] ) 6 Przejécie szczelne tancuchowe (elementy stalowe ze stali min. AISI1304) dla rury 1
1 o $rednicy zewnetrznej DA110, otwér w komorze wykonany zgodnie z zaleceniami
) L producenta przej$¢ szczelnych
1.1 A .-F/ — 15 7 Wentylacja ttoczni z rur PVC klejone min. PN 6, DA75 1
P ] I 8  |Wentylacja komory z rur PVC DA160 z wentylatorem kanatowym i kominkiem nawiewnyn 1
H 9 Przepust kablowy DA110 1
Y Przejscie szczelne tancuchowe (elementy stalowe ze stali min. AISI1304) dla rury
13 <*____ FH 91 o $rednicy zewnetrznej DA200, otwér w komorze wykonany zgodnie z zaleceniami 1
1 20 24 producenta przej$¢ szczelnych
UWAGA: I ) = 10 1
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Szafe sterowniczg ZIOka“ZOV\{aC Zg’°dme z EZT . i — [aV 11 Przewod tloczny PE@40 pompy z zaworem zwrotnym i odcinajgcym do $ciekéw 1
- Posadzke w komorze wyprofilowa¢ z spadkiem 0,5% do studzienki pompy ) ) ) -
X . X . N ., L : . . H 1 12 Pokrywa wiazu 900 x 900mm ze stali 1.4301 z wywiewka i blokadg zamkniecia 1
- Poziomy odcinek rurociagu odpowietrzajgcego utozy¢ ze spadkiem do zbiornika ttoczni oraz czuinikiem otwarcia
- Wszystkie potaczenia (klejenie, spawanie, taczenia kotnierzowe) nalezy wykona¢ w sposéb uniemozliwiajacy e 43 | Drabinaze stali 1.4301 z wysuwana porecza i stopniami antyposlizgowymi, 1
niekontrolowane rozszczelnienie = — 17 szeroko$¢ stopnia w swietle 500mm, szer. stopnia 20mm, rozstaw 275 mm,
L. , L . . . . . H zakonczona 20 cm nad posadzkg
- Rurociagi mocowa¢ do $cian obejmami z kotkami rozporowymi L il 03 - -
- Owiercenia kotnierzy pod PN 10 A | 23 14 | tacznik rurowo-konierzowy do PE DN 100 1
. . . . 1 1 15 | Rurociag tioczny DN100 stal 1.4301 1
Dla studni prefabrykowanych nalezy zastosowa¢ beton o wodoszczelnosci min. W10. 1 - 16 | Oswietienie p
P . P s . . o H Ll 1 101.01
Tiocznia $ciekow jest przeznaczona do pracy w suchej komorze, w ktdrej wilgotnos¢ wzgledna nie przekracza poziomu krytycznego 75%. 25 [.31 O M 17 | Zasuwa kolnierzowa DN200 1
W tym celu nalezy zapewni¢ skuteczng wentylacje komory, a w szczegélnych przypadkach osuszacze powietrza i Yo
(dotyczy¢ to moze w szczegélnosci problemu wystepowania wilgoci technologicznej w $wiezo wykonanych komorach betonowych). - 1 o 18 | Polaczenie kolnierzowe dla rur. PVC DA200 1
8 g Te Q
. . . . . . . . . . . (= L e, 19 Zasuwa odcinajaca DN100 z trzpieniem teleskopowym do zabudowy w skrzynce na 1
Kregi taczone na uszczelki. taczenia kregéw zabezpieczy¢ np. zaprawg peczniejgcg, zbiornik zabezpieczy¢ U b 1o 9 poziomie gruntu
od zewnatrz elastyczng zaprawg uszczelniajaca gwarantujacg zabezpieczenie przed nieszczelnosciami z wod 7 77 s J100:36
gruntowych, gdyz zalanie urzadzenia z zewnatrz stanowi zagrozenie przerwania pracy, jest traktowane jako ; d 20,1 | Frzelécie szezeine lancuchowe (elementy stalowe ze stali min AISIS04) diaury o |
. . . m . g : srednicy zewnetrzne| , otlwOr w komorze wykonany zgoanie z zaleceniami
stan awaryjny i wymaga interwencji obstugi. % ,% 99,96 producenta przej$é szczelnych
, 20.2 Przej$cie szczelne taricuchowe (elementy stalowe ze stali min. AISI304) dla rury o
Cokét betonowy wylewany V W % < | érednicy zewnetrznej DA75, otw6r w komorze wykonany zgodnie z zaleceniami 1
wypoziomowaniu tloczni producenta przej$¢ szczelnych
21 Przejscie szczelne dla przytacza wodociggowego typu np. GP-SR 1
Korek betonowy ’/ 5500 | 22 | Nasada ptuczazca DN52 + zawér kulowy 1
Dennica @ 2500 7 odsadzkami przeciwwyporowymi @3300 3300 23 | Przylacze wodociggowe zakoriczone zaworem czerpainym DN25 1
Przeptywomierz elektromagnetyczny DN100, doktadno$¢ pomiarowa: 0,2 %
2 24 | wartosci mierzonej, zakres pomiarowy przeptywu: 0-240 m3/h 1
<C
Rzut pOkI’yWy 25 | Osuszacz kondens., odptyw skroplin odprowadzony do rzapia pompy odwodn. 1
26 Wezet wodomierzowy 1
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Temat opracowania/Lokalizacja obiektu:
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/ g A_F BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARENEJ WRAZ Z TLOCZNIA SCIEKOW
900 P P
7 = 7 = | G ZLOKALIZOWANEJ: WRZESNIA, UL. SWIETOKRZYSKA DZNR 329, 337/1
PRZYBORKI, UL.GROJECKA, DZ.NR 64/3
1/ Shghrany
O
(6 1 \2 Inwestor:  PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI SP. Z0.0.
P - E— <
~38 15 UL. MILOSEAWSKA 8, 62—300 WRZESNIA
9 Nazwa rysunku: _ _
4 SCHEMAT TELOCZNI SCIEKOW ¢ 2500
WRZESNIA, UL. SWIETOKRZYSKA DZ. NR 329
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