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10Qcm 73cm

Zawdr skosny GW 1" + redukcja 1”7/ %"
. Wodomierz %"
. Zawdr antyskazeniowy BA GW 17

. Konsola wodomierzowa

. tqcznik PE/stal 8 32/25mm

. Rura stal dn 25mm

. Rura PE 832x2,0mm PE100 PN10 SDR17
. Przejscie szczelne

Zawdr czerpalny dn 25

Komora ttoczni wg rys. 38

Temat opracowania/Lokalizacja obiektu:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARENEJ WRAZ 7 TrOCZNIA SCIEKOW
ZLOKALIZOWANEJ: WRZESNIA, UL. SWIETOKRZYSKA DZ.NR 329, 337/1
PRZYBORKI, UL.GROJECKA, DZNR 64/3

Inwestor:

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI SP. Z0.0.

UL. MILOSKAWSKA 8, 62—300 WRZESNIA

Nazwa rysunku:

ROZWIAZANIE WEZEA WODOMIERZOWEGO
W TEOCZNI

Projektowat:

Uprawnienia nr:

Podpis :

mgr inz. Justyna Banas WKP /0129 /P0O0S /17
Sprawdzif:
mgr inz. Marcin Kaczmarek 3066 ,/10/U/C
Skala: Data: Nr rysunku: Stadium:
- LUTY 2021 40 PW




