STUDNIA KANALIZACJI
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SANITARNEJ DN10OOO

Wtaz kanatowy klasy ciezkiej (D400
z ryglomi zamykonymi na klucz

Pierscien wyrdwnawczy 862,35 x h

Pret stalowy ocynkowoany 30
(porecz chwytnad

Zwezko 100/62,5%x60
beton C-35/45, W-10

Klamry ztazowe zgodnie z DIN 1212F
-stal stalowy petny w otulinie tworzywowe j

w wykonaniu przeciwslizgowym i odporne j
no agresywne dziatanie sciekdéw i gozow
posciekowych rozmieszczone w pionie

co 22cm w uktadzie drabinkowym,

w odlegtosci 15cm od sciany studzienki

Krag studzienny n x @100 H=30
beton C-35/45, W-10

Krag studzienny n x 100 H=100
beton C-35/45, W-10

Uszczelka z elastomeru typ SD odporna ma

agresywne dziatanie sciekdw i gazdw posciekowych
Podstawa studni Dnl000
beton C-35/45, W-10

Ptyta betonowa

15

Podsypka piaskowa

WRZESNIA, UL, SWIETOKRZYSKA

S18

200 PVC, 90° ™\ 200 PVC, 267"
N

S19

200 PVC, 88°

y

#160 PVC
DZ. 341/31, RZ. 105

Temat opracowania/Lokalizacja obiektu:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARENEJ WRAZ Z TrOCZNIA SCIEKOW
ZLOKALIZOWANEJ: WRZESNIA, UL. SWIETOKRZYSKA DZ.NR 329, 337/1
PRZYBORKI, UL.GROJECKA, DZ.NR 64/3

Inwestor:  PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI SP. Z0.0.
UL. MILOSEAWSKA 8, 62—300 WRZESNIA

Nozwa rysunki: geTONOWE STUDNIE KONTROLNE ¢ 1000
ZESTAWIENIE KINET
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