ZAMAWIAJACY: Biuro Projektowe
JBM PROJEKT Michal Banas
ul. KoSciuszki 16/3
62-300 Wrzesnia

OPINIA GEOTECHNICZNA
W ZWIAZKU Z BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ
W ULICY GROJECKIEJ W m. WRZESNIA

Opracowal:

mgr inz. Jerzy Nowak

Wrzesien 2020 r.



Opinia geotechniczna — Wrzesnia ul. Grojecka

SPIS TRESCI

Lo WSEED ittt str. 3

2. Polozenie terenu badan ..........cccceecuevieniniiniiieiceee str. 4

3. Morfologia i budowa geologiczna ...........cccecveevevennenen. str. 4

4. Stosunki hydrogeologiczne ..........cccoeveeieeiieniieniiennnns str. 5

5. Wiasciwosci geotechniczne podioza............cccuveeenenee. str. 5

6. WNIOSKI...ooviiii str. 5
ZALACZNIKI

1. Plan sytuacyjny rozmieszczenia otworo6w badawczych w skali 1: 500
2. Objasnienia

3. Parametry geotechniczne

4. Dzienniki otworéw badawczych

5. Profile geotechniczne



Opinia geotechniczna — Wrzesnia ul. Grojecka 3

1. WSTEP

Na zlecenie Biura Projektowego JBM Projekt Michat Bana§ ul. Kosciuszki
16/3, 62-300 Wrze$nia wykonano niniejszg opini¢ geotechniczng, ktdrej celem jest
okre$lenie warunkéw  gruntowo-wodnych w miejscu projektowanej sieci
kanalizacyjnej w ulicy Grdjeckiej w m. Wrzednia (woj. wielkopolskie).

Niniejsze opracowanie ma na celu ustalenie przydatnosci gruntéw dla celow
budownictwa i zgodnie z art. 3 p. 7 Ustawy z dnia 9.06.2011 r. ,,Prawo geologiczne i
gornicze” (tekst jednolity Dz. U 2015, poz. 196) nie jest dokumentacja geologiczno-

inzynierska 1 nie podlega jurysdykcji powyzszej ustawy.

1.1. Krotki opis projektowanego obiektu

Projektuje si¢ budowe sieci kanalizacyjnej w ulicy Gréjeckiej w m. Wrze$nia.

1.2. Wykonane badania

W zwigzku z rozpoznaniem stanu technicznego podloza gruntowego

wykonano (na zyczenie Zamawiajacego) nastgpujace prace:

- odwiercono 5 otworéw badawczych o glebokosci 4,0 m + 7,5 m razem 31,0
mb,

- wykonano makroskopowe badania gruntu zgodnie z PN-86/B-02480 oraz
PN-88/B-04481 i PN-81/B-04030,

- stan gruntdow spoistych okreslono makroskopowo, za§ stan gruntow
niespoistych okre§lono na podstawie oporu jaki stawiat grunt podczas
wiercenia,

- ustalono parametry geotechniczne dla poszczegdlnych warstw metoda ,,.B” i

,,C” w nawigzaniu do PN-81/B-03020.
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1.3. Wykorzystane materialy

1. Plan sytuacyjno-wysokosciowy.
2. Normy i instrukcje geotechniczne.
3. Literatura, mapy 1 materialy dotyczace budowy geologicznej

badanego terenu.

2. POLOZENIE TERENU BADAN

Opisywane miejsce badan znajduje si¢ we Wrzesni w ulicy Grojeckiej (Zal. 1).

3. MORFOLOGIA I BUDOWA GEOLOGICZNA

Omawiany teren znajduje si¢ w obrgbie Rowniny Wrzesinskiej- jednostki
fizjograficznej rzedu subregionu wedlug podziatu J. Kondrackiego (Narodowy Atlas
Polski). W szczegélowym podziale geomorfologicznym badany teren nalezy do
réwniny sandru rzeki Wrzesnicy w jego czgséci dystalnej. Powstanie sandru wigze si¢
z dzialalno$cia wod roztopowych ladolodu zlodowacenia poétnocnopolskiego fazy
poznanskiej. Budowa gruntowa jest prosta.

Podloze gruntowe jest w calosci zbudowane z utwordw czwartorzedowych.
Pod warstwg nasypéw niebudowlanych zalegaja plejstocenskie  osady
wodnolodowcowe zlodowacenia pdtocnopolskiego wyksztalcone w  dwoéch
podstawowych facjach:

a) korytowej w postaci piasku $redniego,
b) rozlewiskowej w postaci piaskow gliniastych.
Glgbsze podloze buduja osady bezposredniej akumulacji ladolodu

zlodowacenia pdtnocnopolskiego w postaci glin piaszczystych.
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4. STOSUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W trakcie prowadzonych wiercen (wrzeSen 2020 r.) stwierdzono
wystepowanie swobodnego zwierciadta wody gruntowej w otworach nr: 1 i 2 na
glebokosci 1,70 m od powierzchni terenu oraz w postaci saczenia w piaskach
gliniastych 1 glinach piaszczystych na glebokosci od 1,80 m do 6,20 m we
wszystkich otworach , ktore stabilizowalo si¢ na glgbokosci od 1,50 do 1,90 m od

powierzchni terenu.

5. WEASCIWOSCI GEOTECHNICZNE PODLOZA

Na podstawie analizy budowy geologicznej oraz wynikéw (zalgczniki 1 — 5)
wydzielono w podlozu nastepujace warstwy geotechniczne:

I — warstwa nasypéw niebudowlanych zbudowanych z piasku drobnego,
piasku $redniego, piasku drobnego humusowego, piasku gliniastego i kamieni
nN (Pd, Ps, Pdh, Pg, K)

IT — warstwa piasku $redniego (Ps) w stanie $redniozageszcznym o In = 0,50

IIIa — warstwa piasku gliniastego (Pg) w stanie plastycznym o I = 0,35

IIIb — warstwa piasku gliniastego (Pg) w stanie plastycznym o I. = 0,30

IlIc — warstwa piasku gliniastego (Pg) w stanie twardoplastycznym o Ir = 0,20

IV — warstwa gliny piaszczystej (Gp) w stanie twardoplastycznym o I = 0,15

6. WNIOSKI

Jak wynika z przeprowadzonych badan podioze gruntowe po usunigciu
nasypow (warstwa geotechniczna I) nadaje si¢ do bezposredniego posadowienia,
gdyz zbudowane jest z gruntdw mineralnych rodzimych. Charakteryzuje si¢ jednak
zlozonymi warunkami geologiczno inzynierskimi, z uwagi na wystgpowanie

powyzszej poziomu posadowienia zwierciadta wody gruntowe;.
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Dla planowanej inwestycji proponuje si¢ przyjecie drugiej kategorii
geotechnicznej zgodnie z zapisami § 4.3 Rozporzadzenia Ministerstwa Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej, z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Ostatecznej kwalifikacji 1 przyje¢cie kategorii geotechnicznej zgodnie w/w

Rozporzadzeniem dokona projektant.
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ZAL. 1
PLAN SYTUACYINY

POLOZENIA OTWOROW BADAWCZYCH
| W M. WRZESNIA UL. GROJECKA
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ZAL.2

Wrzesnia

OBJASNIENIA SYMBOLI UZYTYCH NA PRZEKROJACH GEOLOGICZNO - INZYNIERSKICH

OPIS GEOLOGICZNY

O,

- Nasypy niebudowlane

- Osady wodnolodowcowe zlodowacenia
potnocnopolskiego wyksztatcone w facji
korytowe;j

- Osady wodnolodowcowe zlodowacenia
potnocnopolskiego wyksztatcone w facji
powodziowej

- Osady bezposredniej akumulacji
ladolodu zlodowacenia pétnocnopolskiego

GRUNTY NASYPOWE

[ |nB
[ InN

nasyp budowlany

nasyp niebudowlany

GRUNTY ORGANICZNE

[ IH

grunt prochniczy

[ INm oo
T
GRUNTY NIESKALISTE
I:I KW wietrzelina

[ IKwg
[ KR

wietrzelina gliniasta
rumosz

rumosz gliniasty
otoczaki,kamienie
ZWir

zwir gliniasty
pospoika
pospoéika gliniasta
piasek gruby
piasek $redni
piasek drobny
piasek pylasty
piasek gliniasty
py!t piaszczysty
pyt

glina piaszczysta
glina

glina pylasta

glina piaszczysta zwigzta

glina zwiezta

glina pylasta zwigzta
it piaszczysty
it

it pylasty

I KARTACH DOKUMENTACYJNYCH

GRUNTY SKALISTE

[ sT
[ Ism

skata twarda

skata migkka

GRUNTY NIETYPOWE

[ ]Gb  emwa
I:I Kr kreda
]Gy o

[ Job
[ Jck

wegiel brunatny

wegiel kamienny

ZNAKI DODATKOWE

(+)

C
B
D
Z1
H
CaCO4
/]
/

domieszki,okreslenia
uzupetniajace i dotyczace
sktadu nasypu

gruntéw organicznuch

gruz ceglany
beton

drewno

zuzel

préchnica
weglan wapnia
przewarstwienia

pogranicze innego gruntu

STAN GRUNTOW NIESPOISTYCH

oo In.
€ szg.
O

luzny
$rednio zaggszczony

zagegszezony

STAN GRUNTOW SPOISTYCH

B o

O pzw.

@ L
@ ol
@ L.
@
1/2/1

zwarty

pélzwarty
twardoplastyczny
plastyczny
migkkoplastyczny
ptynny

ilo§¢ wateczkowan gruntu

INNE OZNACZENIA

3 numer otworu wiertniczego
3A numer otworu archiwalnego
71,89  rzgdna otworu wiertniczego
I1-1 numer przekroju geotechnicznego
N - S kierunek przekroju geotechnicznego

granica zalegania nasypow
— — — — linia podzialu technicznego
linia podziatu geologicznego
numer warstwy 1 pakietu
Ig= 0,45 stopien zaggszczenia
IL: 0,20 stopien plastycznosci

SU suchy

I
:mw mato wilgotny

W wilgotny

I
[111) mokry

W nawodniony

A Avas )
370 poziom swobodnego
zwierciadta wody gruntowe;j
A A8 ustabilizowany poziom
1,10 zwierciadta wody gruntowej
\V4
2,55 nawiercony poziom

zwierciadta wody gruntowe;j

%5\/_ saczenie wody

SU otwor suchy



ZAL. 3

Wrzesnia

Temat: Wrzesnia ul. Grojecka

PARAMETRY GEOTECHNICZNE
PN-81/B-03020

Edometryczny Modut
Nr Symbol | Stangruntu o ?fsmfc. Spojnose | KAt modul o stat, | ZWart
warstwy 3 geolog_ objetosct ® tarcia Scisliwos$ci . czescl
.| Rodzaj gruntu — — Wn m| Cu - - pierw. .
geotechni konsol. Stopien | Stopien N owa p WeWNgtrz | pierwot. | wtorny ® organicz.
cznej gruntu | za I (%] 3y | [kPal ® ® w | Bl %l
gesz. | plast. [Gm™] (2] M, M [MPa] om 0
Ip I [MPa] | [MPa]
I nN[Pd,PdH,P _ _ _ _ ) ) _ ) )
s,K,Pg] ) )
- 1,85 - 33,00 | 96,30 [ 107,00 | 79,90
I Ps - 0,50 - - 0,90 - 0,90 0,90 0,90 0,90 -
- 1,67 - 2970 | 86,67 | 96,30 | 71,91
- 2,10 6,00 12,40 | 21,20 | 35,30 | 14,80
ITa Pg C - 0,35 - 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 -

- 1,89 | 540 | 11,16 | 19,08 | 31,77 | 13,32

- 2,10 | 7,00 | 1320 | 23,60 | 39,30 | 16,50
IIIb Pg C - 0,30 - 09 | 090 | 090 | 090 | 0,90 [ 0,90 -
- 1,89 | 630 | 11,88 | 21,24 | 3537 | 14,85

- 2,15 | 8,50 | 14,80 | 29,40 | 49,00 | 20,50
Tlc Pg C - 0,20 - 09 | 090 | 090 | 090 | 0,90 [ 0,90 -
- 1,94 | 7,65 | 13,32 | 26,46 | 44,10 | 18,45

- 2,20 | 33,50 | 1920 | 41,90 | 55,90 | 31,80
v Gp B - 0,15 - 09 | 090 | 090 | 090 | 0,90 [ 0,90 -
- 1,98 | 30,15 | 17,28 | 37,71 | 5031 | 28,62

warto$¢ charakterystyczna x(n )
wspoOtczynnik materiatlowy Ym
warto$¢ obliczeniowa x(r)




ZAL .4

Wrzesnia

PROFIL GEOTECHNICZNY
SKALA 1:50
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PROFIL GEOTECHNICZNY
SKALA 1:50
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PROFIL GEOTECHNICZNY
SKALA 1:50
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PROFIL GEOTECHNICZNY
SKALA 1:50
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PROFIL GEOTECHNICZNY
SKALA 1:50
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ZAL.S

Wrze$nia

Dziennik wiertniczy otworu nr 1

Miejsce wiercen: Rzgdna otworu: Data wiercenia:

Nawiercony poziom wody: 1,70m

Wrze$nia 106,16 m n.p.m. 07.09.2020 r. Nawiercony poziom wody sacz.: 4,20m
ul.Grdjecka Ustabilizowany poz. wody: 1,70m
Rodzaj gruntu ©
Lp. | Przelot |Giebokosé g . Obecnodé
X g I
warst- | warstwy | pobrania Barwa S waleczkowar Stan wody na
wy | od-dom | probki Glown Domieszki ; dnie
Y CaC0;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0,00
1 1.00 - nN[Pd,Ps] - szara w - In/szg brak
1,00 +//Pr szaro w Szg .
2 2,00 - Ps brazowa | nw ; 1p=0,50 Jest
2,00 +//Pd brazowo pl
3 2,80 ] Pe szara v 322 1.=0,30 brak
2,80 +//Ps+Z ciemno tpl
4 6,50 ] Gp szara v 1 1=0,15 brak

Dziennik wiertniczy otworu nr 2

Miejsce wiercen: Rzgdna otworu: Data wiercenia:

Nawiercony poziom wody: 1,70m

Wrze$nia 106,21 m n.p.m. 07.09.2020 r. Nawiercony poziom wody sacz.: 4,90m
ul.Groéjecka Ustabilizowany poz. wody: 1,70m
Rodzaj gruntu ©
Lp. | Przelot |Giebokosé g . Obecnodé
X 8 llos¢
warst- | warstwy | pobrania Barwa S waleczkowar Stan wody na
wy | od-dom | probki , Domieszki = dnie
Glowny =
CaCO3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0,00
1 - nN[Ps,Pd] - szara w - In/szg brak
0,70
0,70 +//Pr szaro w szg .
2 2,80 - Ps brazowa | nw ; 1p=0,50 Jest
2,80 +//Ps+Z ciemno tpl
3 6,50 ] Gp szara v 1 1.=0,15 brak




Dziennik wiertniczy otworu nr 3

Miejsce wiercen: Rzgdna otworu: Data wiercenia:

Nawiercony poziom wody sacz.: 2,20m

Wrze$nia 106,47 m n.p.m. 07.09.2020 r. Nawiercony poziom wody sacz.: 4,70m
ul.Groéjecka Ustabilizowany poz. wody: 1,90m
Rodzaj gruntu ©
Lp. | Przelot |Glebokosé g ok Obecnogé
warst- | warstwy | pobrania Barwa §o waleczkowar Stan wody na
wy | od-dom | probki Glown Domieszki ; dnie
Y| caco;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0,00
1 1.60 - nN[PdH,Pg] - szara w - In brak
ciemno
1,60 +//Pd pl
2 3.40 - Pg brazowo w 2/3/2 120,30 brak
szara
3,40 +//Ps+Z ciemno tpl
3 6,50 ] Gp szara v 1 1.=0,15 brak

Dziennik wiertniczy otworu nr 4

Miejsce wiercen: Rzgdna otworu: Data wiercenia:

Nawiercony poziom wody sacz.: 2,10m

Wrze$nia 105,11 m n.p.m. 07.09.2020 r. Nawiercony poziom wody sacz.: 4,80m
ul.Groéjecka Nawiercony poziom wody sacz.: 6,20m
Ustabilizowany poz. wody: 1,70m
Rodzaj gruntu ©
Lp. | Przelot |Glebokosé g ok Obecnogé
warst- | warstwy | pobrania Barwa §o waleczkowar Stan wody na
wy | od-dom | probki Glown Domieszki ; dnie
Y| caco;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0,00
1 120 - nN[PdH,Ps,K] - szara w - In brak
1,20 +//Pd brazowo tpl
2 2,00 ] Pe szara v 12/ 1.=0,20 brak
ciemno
2,00 +//Pd pl
3 3.10 - Pg brazowo w 3/2/2 120,30 brak
szara
3,10 +//Ps+Z ciemno tpl
4 7,50 ] Gp szara v 11 1=0,15 brak




Dziennik wiertniczy otworu nr 5

Miejsce wiercen: Rzgdna otworu: Data wiercenia:
Wrze$nia 104,73 m n.p.m. 07.09.2020 r.

ul.Gréjecka

Nawiercony poziom wody sacz.: 1,80m
Ustabilizowany poz. wody: 1,50m

Rodzaj gruntu ©
Lp. | Przelot |Giebokosé g . Obecnodé
X 8 los¢
warst- | warstwy | pobrania Barwa S waleczkowar Stan wody na
wy | od-dom | probki Glown Domieszki ; dnie
Y| caco;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0,00
1 1.00 - nN[PdH,Pd] - szara w - In brak
1,00 +//Pd brazowo tpl
2 1,70 ] Pe szara v b2 1.=0,20 brak
ciemno
1,70 +//Ps pl
3 3.10 - Pg brazowo w 3/3 1.=0.35 brak
szara
3,10 +//Ps+Z ciemno tpl
4 4,00 ] Gp szara v 1 1=0,15 brak




