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W celu umozliwienia przeczyszczenia [ptukania] rurociggu ttocznego projekt przewiduje
zamontowanie czyszczakéw rewizyjnych z zaworem hydrantowym PN10 o parametrach:

* cidnienie robocze 1,0 Mpa

* $rednica DN100

* dtugo$¢ zabudowy 500 mm

* materiat - czyszczak zeliwo sferoidalne pokryte farbg epoksydowa lub stal 1.4301
* materiat - zawér hydrantowy odlew aluminiowy AK11

* odciecie zaworu hydrantowego

11 Drabina ze stali 1.4301 ze stopniami zfazowymi antyposlizgowymi, rozstaw 275mm
10 Waz Zzeliwny D400 wyposazony w zatrzask, zawias i uszczelkg gumowq

9 Kanat tloczny PE100 ¢ 110x6,6

8 Studzienka zbiorcza wid przypadkowych # 400mmx400mm

7 Podsypka piaskowa

6 Studnia o Srednicy 1200 mm

5 Blok betonowy 60x60x80

4 Przejécie szczelne farcuchowe (elem. stalowe ze stali min. AISI304)
3 tgcznik kotnierzowy

2 Zasuwa noZowa DN 100

1

Czyszczak rewizyjny z zaworem hydrantowym

Temat opracowania/Lokalizacja obiektu:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARENEJ WRAZ 7 TrOCZNIA SCIEKOW
ZLOKALIZOWANEJ: WRZESNIA, UL. SWIETOKRZYSKA DZ.NR 329, 337/1
PRZYBORKI, UL.GROJECKA, DZNR 64/3

Inwestor:  PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI SP. Z0.0.
UL. MILOSEAWSKA 8, 62—300 WRZESNIA

Nazwa rysunku:

STUDNIA CZYSZCZAKOWA ¢ 1200

Projektowat: Uprawnienia nr: Podpis :
mgr inz. Justyna Banas WKP /0129 /P0O0S /17
Sprawdzif:
mgr inz. Marcin Kaczmarek 3066 ,/10/U/C
Skala: Data: Nr rysunku: Stadium:
— LUTY 2021 12 PW




