Il. OPIS TECHNICZNY — BRANZA SANITARNA

1. Dane ewidencyjne

1.1 Budowa - Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z ttocznig $ciekow

1.2. Inwestor - Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji sp. z o.0.
ul. Mitostawska 8 62-300 Wrzesnia

1.3. Adres budowy - Przyborki, ul. Gréjecka; Wrzesnia, ul. Swietokrzyska

2. Podstawa opracowania projektu

2.1 Zlecenie Przedsiebiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji sp. z 0.0. z dnia 15.07.2020 r na
opracowanie wielobranzowej, kompleksowej dokumentacji projektowej w stadium projektu
wykonawczego dla zadania: budowa sieci kanalizacji sanitarnej - ul. Swietokrzyska we
Wrzesni oraz ul. Grojecka w Przyborkach

2.2  Warunki techniczne wykonania sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej nr
342/WW/2018 z dnia 24.08.2018 r wydane przez Przedsiebiorstwo Wodociggdw i
Kanalizacji sp. z 0. o we Wrzes$ni.

2.3 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr WGA.6733.43.2018 z dnia 14
wrzesnia 2018 r. Burmistrza Miasta i Gminy Wrzesnia

2.4  Protokét z posiedzenia narady koordynacyjnej odbytej Starostwie Powiatowym we Wrzesni
nr NGK.6630.532.2018 z dnia 08.11.2018 r.

2.5 Decyzja Burmistrza Miasta i Miasta i Gminy Wrze$nia nr WIK.RK.1.326.2018 r z dnia
21.XI1.2018 r. oraz WIK.RK.1.25.2019 r z dnia 06.11.2019 .

2.6  Projekt budowlany ,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami
ks” dla ul. Bocznej i Grojeckiej w Przyborkach oraz ul. Swietokrzyskiej we Wrzesni
sporzadzony przez Biuro projektowe JMB Projekt, Bierzglinek, ul. Wigzowa 9 z 11.2018 r

2.7 Decyzja Burmistrza Miasta i Miasta i Gminy Wrzesnia nr WIK.RK.7230.1.50.2021 z dnia
069.02.2021 r

2.8 Zgoda Burmistrza Miasta i Gminy Wrzesnia nr WGA.6853.1.2021 z dnia 1...02.2021 r na
dysponowanie dziatkg nr 329

2.9 Decyzja Burmistrza Miasta i Miasta i Gminy Wrzesnia o lokalizacji zjazdu na droge gminng
nr WIK.RK.7230.3.6.2021 z dnia 23.03.2021 r

2.10 Protokét z posiedzenia narady koordynacyjnej nr ND.6630.32.2021 z dnia 21.01.2021

2.11 Opinia geotechniczna sporzadzona 09.2020 r przez Ug-tech mgr inz. Jerzy Nowak, 62-001
Chludowo, ul. Chojnicka 28

2.12 Oswiadczenia wtascicieli dziatek budowlanych

2.13 Mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celéw projektowych w skali 1 : 500 opracowana w dniu
29.06.2018 r i zaktualizowana w 10.2020 r przez Ustugi Geodezyjno-Katograficzne Wiestaw
Lewandowski, ul. Legionéw 7 62-320 Mitostaw

2.8 Obowigzujgce normy i przepisy.

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest:

Projekt wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej w Przyborkach w ul. Gréjeckiej oraz we Wrzesni w
ul. Swietokrzyskiej wykonany zostat do projektu budowlanego: ,Budowa sieci wodociggowej i
kanalizacji sanitarnej” dla ul. Bocznej i Gréjeckiej w Przyborkach oraz ul. Swietokrzyskiej we Wrzesni
sporzagdzonym przez Biuro projektowe JMB Projekt, Bierzglinek, ul. Wigzowa 9 z 11.2018 .
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Projektowana inwestycja obejmuije :
» teren potozony w wschodniej czesci miejscowosci Przyborki przy granicy z miastem
Wrzesnia, stanowigcy odcinek ulicy Grojeckiej tj. posesje od nr 1 do nr 19.
« koncowy odcinek ulicy Swietokrzyskiej we Wrzesni, ktéry graniczy z miejscowoscig Przyborki
tj. posesje nr 89, 91 i 93.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciSnieniowej wraz z wyprowadzeniami zaprojektowano w
pasie drogowym drogi gminnej ( ul. Grojecka, ul. Swigtokrzyska).Ttocznie odprowadzajgcy Scieki z
ul. Grojeckiej i Swietokrzyskiej zaprojektowano na terenie dziatki gminnej nr 329.

Zakres projektowanej inwestyciji przewiduje wykonanie nastepujgcego zakresu robot:

1. Budowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC-U & 200x5,9 SN8 SDR34 w ulicy Grojeckiej o
dtugosci 240,40 m

2. Budowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC-U @ 200x5,9 SN8 SDR34 w ulicy
Swietokrzyskiej o dtugosci 75,60 m

3.Budowe rurociagu ttocznego ks PE 100 SDE 17 PN 10 @ 110x6,6 w ul. Grojeckiej o dtugosci
230,80m wraz z rurociggiem grawitacyjnym PVC-U & 200x5,9 SN8 SDR34 o dtugosci 3,60 m

7. Wykonanie i montaz betonowej ttoczni sciekéw & 2500 mm , Qmax=22 m3/h

8. Budowe 24 odcinkow ks PVC-U & 160x4,7 SN8 SDR34 do dziatek przylegajgcych do ul.
Grojeckiej i ul. Swietokrzyskiej

4. Warunki gruntowo — wodne

Budowa gruntowa jest prosta. Podtoze gruntowe jest w catosci zbudowane z utworéw
czwartorzedowych. Pod warstwg nasypédw niebudowlanych zalegaja plejstocenskie osady
wodnolodowcowe zlodowacenia pétnocnopolskiego wyksztatcone w dwéch podstawowych facjach:
a) korytowej w postaci piasku sredniego,

b) rozlewiskowej w postaci piaskéw gliniastych.

Gtebsze podtoze budujg osady bezposredniej akumulacji lagdolodu zlodowacenia pétnocnopolskiego
w postaci glin piaszczystych.

W trakcie prowadzonych wiercen (wrzesien 2020 r.) stwierdzono wystepowanie swobodnego
zwierciadta wody gruntowej w otworach nr: 1 i 2 na gtebokosci 1,70 m od powierzchni terenu oraz w
postaci sgczenia w piaskach gliniastych i glinach piaszczystych na gtebokosci od 1,80 m do 6,20 m
we wszystkich otworach , ktére stabilizowato sie na gtebokosci od 1,50 do 1,90 m od powierzchni
terenu.

Jak wynika z przeprowadzonych badan podtoze gruntowe po usunieciu nasypow (warstwa
geotechniczna |) nadaje sie do bezposredniego posadowienia, gdyz zbudowane jest z gruntéw
mineralnych rodzimych. Charakteryzuje sie jednak ztozonymi warunkami geologiczno-inzynierskimi,
Z uwagi na wystepowanie powyzszej poziomu posadowienia zwierciadta wody gruntowe;.

5. Rodzaje projektowanych robét

5.1 Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem rob6t kanalizacyjnych nalezy wykonaé prace przygotowawcze polegajgce na
wyty (T iu tri0) GO0 kOO0 or) (0 wylelu w jocdOl CowilrCThO O fCltowlj; w ul.
Grojeckiej o szerokosci min 2,0 m celem réwnolegtego wykonania kanalizacji grawitacyjnej i
ciénieniowej, a w ulicy Swietokrzyskiej o szerokosci 1,0 m. Roboty ziemne pod utozenie przewoddw
kanalizacyjnych z rur PVC i PE zaprojektowano metodg mechaniczng jako wykopy wasko
przestrzenne o $cianach pionowych umocnionych szalunkami lub wypraskami i nalezy je wykonac
zgodnie z PN — 81/B-836-02 i wg tras wkreslonych na zatgczonych mapach sytuacyjno-
wysokosciowych w skali 1 : 500. Zaprojektowano S$rednig gtebokos¢ utozenia sieci kanalizacji
sanitarnej ttocznej na poziomie 1,6m od terenu, a kanalizacji grawitacyjnej w przedziale gtebokosci
od 1,4 m 4,68m. Wykopy pod sie¢ sanitarng wykonywac zgodnie z PN-81/B-03020 oraz wytycznymi
podanymi  przez producenta rur w instrukcji projektowania, wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych.
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Wykonanie wykopdw z ich odwodnieniem, nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”.
Roboty ziemne sposobem recznym nalezy wykonac :

* w miejscach wigczen do istniejacych przewodow

* w rejonie skrzyzowan z istniejgcymi urzadzeniami podziemnej infrastruktury techniczne;j tj.

kablami energetycznymi, kablami telekomunikacyjnymi i siecig gazowg sredniego cisnienia
* w miejscach wzajemnych skrzyzowan projektowanej sieci kan. sanitarnej grawitacyjne;j i
cisnieniowej.

Wykopy nalezy rozpoczg¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ ewentualny grawitacyjny odptyw
wody po jego dnie. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie.
Wykopy nalezy wykonywac¢ bez naruszania naturalnej struktury gruntu, a nastepnie pogtebi¢ do
wiasciwej gtebokosci przed wykonaniem podsypki i utozeniem przewoddw. Minimalna szerokosc
wykopu pod sie¢ kanalizacyjng w swietle obudowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu
iwyloli¢; sridnica przewodu + 2 x 30 cm. Wszystkie napotkane przewody podziemnej infrastruktury
technicznej na trasie wykonywanych wykopoéw, krzyzujgce sie lub potozone réwnolegle nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposéb umozliwiajgcy ich
eksploatacje. Zasypanie przewoddédw zaprojektowano w catosci metodg mechaniczng, przy czym
przed zasypkg przewodoéw nalezy odsypac je piaskiem do wysokosci 15 cm ponad rure. Przy
zasypce przewoddw usytuowanych w gruntach plastycznych nalezy przewidzie¢ wymiane gruntu
rodzimego na piasek, zageszczajgc go warstwami ca 30-40 cm do wskaznika 0,99 w skali Proctora.
Do celéw kosztorysowych przyjeto wymiane gruntu rodzimego w ilosci 95% kubatury wykopu ks w
ulicach Grojeckiej i Swietokrzyskiej. W zwigzku wystepowaniem wysokiego poziomu wody gruntowe;
odwodnienie wykopdw nalezy wykonac¢ za pomoca zestawu igtofitrowego.
Metody odwodnienia wykopéw
Poziom zwierciadta wody gruntowej uzalezniony jest od warunkdéw pogodowych, w kt6rych
wykonywane bedg roboty ziemne i montazowe. Odwodnienie wykopdw przewidziano za pomocg
igtofiltrow. Igtofiltry nalezy rozmiesci¢ w linii po obu stronach wykopu w odlegtosci 1,0m od jego
krawedzi w rozstawie co 1,0m. Gtebokos¢ wptukiwania igtofiltréw winna by¢ taka, aby gérna krawedz
roboczej czesci igtofiltru zalegata 1,0m ponizej projektowanego dna wykopu. Dtugos¢ zestawu
igtofiltrowego L=40m. Agregaty igtofiltrowe powinny by¢ wyposazone sg w pompy o wydajnosci Q =
90 m3/h o mocy 5,5kW. Od agregatow pompowych wode projektuje sie odprowadzié¢ rurociggami
stalowymi kotnierzowymi @100mm do rowu melioracyjnego. Ze wzgledu na duze koszty robot
odwodnieniowych nalezy w trakcie robét przestrzega¢ nastepujgcych zasad:
- przy 24 godz. pracy pomp roboty prowadzi¢ na 2 zmiany,
-roboty starac sie prowadzi¢ w okresie suchym, przy najnizszym poziomie wod gruntowych,
- godziny pompowania nalezy rozliczy¢ zgodnie z dziennikiem pracy sprzetu poswiadczonym przez
nadzér inwestorski, ewentualnie zamiennie w sposéb ryczattowy.
W przypadku braku skutecznego odwodnienia z uwagi na wystepowaniu na dtugosci projektowanej
trasy sieci ks gruntéw spoistych nalezy zmieni¢ metode odwadniania na powierzchniowg lub igtofiltry
+ powierzchniowo.

Kolizje z uzbrojeniem podziemnym

W trakcie prowadzenia rob6t nalezy zwracac¢ szczegblng uwage na zabezpieczenie istniejgcego
ulbrojIi0 podCmigo; Kbl thCkomu ik Coyjory COCrgty (LT, GG i priytgI 1] wodoliggowl(]
oraz sieci i przytgcza gazowe, uwzgledniajgc wszystkie zalecenia protokotu z narady koordynacyjnej
we Wrzesni, zatgczonego do projektu budowlanego. Uzbrojenie nienaniesione na mapach syt-wys,
a napotkane w trakcie realizacji nalezy traktowacC jako czynne i zabezpiecza¢ je zgodnie
wymaganiami ich wtascicieli. Zaleca sie podczas tyczenia trasy kanalizacji sprawdzi¢ wykrywaczem
potozenie kabli telekomunikacyjnych. Skrzyzowania z kablami nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonows.
Prace ziemne w miejscach skrzyzowan i zblizen prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu recznego. Catos¢
prac wykona¢ zgodnie z PN-76/E-05125; N-SEP-E-004. 49 Prace w okolicach istniejgcego
uzbrojenia wykona¢ zgodnie z wymaganiami ich wtascicieli.

Po zakonczeniu catosci prac ziemnych, trase sieci kanalizacyjnej wyréwnaé, a nawierzchnie drég
odtworzyé na warunkach podanych w decyzji Burmistrza M i G Wrzesénia, zatagczonej do projektu
budowlanego.
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5.2 Roboty montazowe

1. Projektowane trasy rurociggow, szczegolnie, krzyzuja sie z istniejaca infrastrukturg techniczna.
Na wjazdach wystepujg nawierzchnie utwardzone. Wszystko to bedzie wptywaé na utrudnienie w
realizacji inwestycji oraz wymagac bedzie wspétpracy z uzytkownikami. Nie nalezy polegac tylko na
urzadzeniach istniejgcych, naniesionych na planach sytuacyjno-wysokosciowych. Informacja w tym
zakresie, zebrana u mieszkancédw moze zapobiec przerwaniu lub uszkodzeniu istniejacych
przewodow, gdyz nie ma gwarancji, ze wszystkie zostaty uwidocznione na planach. Moga wystgpic
urzadzenia wykonane samodzielnie lub nie ujete w inwentaryzaciji.

2. W czasie wykonywania kanalizacji, w bliskim sgsiedztwie zabudowan, przy prowadzeniu
wykopdw, szczegdlnie pomiedzy fundamentami istniejgcych budynkéw / budowli, nalezy zwrécic¢
uwage na obcigzanie obrzeza wykopu od strony budynku / budowli sktadowaniem gruntu lub przez
komunikacje. Wykonane szalunki muszg zabezpieczy¢ przed jakimkolwiek osuwaniem gruntu.

3. W trakcie uktadania rurociggéw, taczenia rur oraz wykonywania otworéw w $cianach studzienek
nalezy bezwzglednie zwraca¢ uwage na czysto$¢ wykonania. Oznacza to, ze potgczenia rur oraz
ich odcinki nie mogg zawiera¢ drobin piasku, gruzu ani innych czesci statych. Wnetrza studzienek i
rurociagéw, po wykonaniu catosci prac, muszg by¢ doktadnie oczyszczone ze wszystkich czesci
statych (piasek, gruz, sruby, nakretki itp.), aby nie uszkodzi¢ czesci roboczych pomp po ich
zatgczeniu. Realizacja inwestycji powinna by¢ prowadzona zgodnie z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi wykonania.

4. W czasie tgczenia czas grzania, temperatura i sita docisku muszg by¢ doktadnie spetnione, aby
zostaty zachowane fizyczne wtasciwosci materiatu.

5. Przy wykonaniu robdt ziemnych i montazu rur nalezy przestrzegac zasad BHP, szczegdlnie przy
czynnosciach prowadzonych na dnie wykopdw. Roboty ziemne pod przewodami elektrycznymi
winny by¢ prowadzone recznie, aby nie spowodowaé spie¢ wysiegnikéw koparek lub dzwigéw z
istniejgcymi napowietrznymi przewodami energetycznymi. Po utozeniu rurociagéw nalezy dokonac
proby droznosci prawidiowos¢ szczelnosci oraz prawidtowosci utozenia w planie i profilu. Ocene
prawidtowosci wykonania rob6t nalezy dokona¢ w obecnosci przedstawiciela odbiorcy Sciekow i
nadzoru inwestorskiego. Nalezy takze spisac protokét prob droznosci i szczelnosci poszczegdinych
odcinkow.

6. Studzienki nalezy posadowi¢ na 25 cm zageszczonej warstwie piasku, a po montazu studzienki
Scianki obsypac piaskiem na grubos¢ min. 30cm. Obsypke studni zageszczaé warstwowo max 0,4m
ubijakiem spalinowym. Na studniach zabudowac¢ witazy Zzeliwne typu D400 (maksymalne
dopuszczalne obcigzenie 400kN).

6 .Bilans sciekow

Dla obliczenia ilosci sciekdw doptywajgcych do ttoczni przyjeto ze :

ilos¢ Sciekow = ilosci zuzytej wody

Srednio dobowe zapotrzebowanie na wode wynosi¢ bedzie 100l/d/osobe
wspotczynnik nierbwnomiernosci dobowej = 1,5

wspotczynnik nierbwnomiernosci godzinowej = 3,0

na istniejacej posesji i na dziatce niezabudowanej zamieszkujg — 4 osoby

a0~

ul. Swietokrzyska -Grojecka

Zabudowania - ul. Grojecka - 21
- ul. Swietokrzyska - 3
Razem 24 zabudowania
24 x 4 0s.x 100 I/d/os x1,5 = 14400 I/d x 3/24 h = 1800l/h= 1,8m?%h

ul. Boczna
Zabudowania istniejgce - 12
dziatki nie zabudowane - 20
dziatki w zasiegu ks - 8
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Razem 40
40 x 4 0s.x 100 I/d/os x1,5 = 24000 I/d x 3/24 h = 3000//h= 3,00m3/h

1,m%h + 3,00m%h = 4,8 m3/h

7. Parametry techniczne projektowanej sieci kanalizacyjnej

7.1 Kanalizacja grawitacyjna

Kanalizacje sanitarng grawitacyjng zaprojektowano z rur PVC-U & 200x5,9 SN8 SDR34 w ulicy
Grojeckiej o dtugosci 240,40 m, w ulicy Swietokrzyskiej o diugosci 75,60 m

Przewody kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ zgodnie z zamieszczonym planem i profilami. Na catej
dtugosci trasy rury PVC o dtugosci L=3,00 m nalezy uktada¢ na wyrbwnanym podtozu, na piaskowej
podsypce o grubosci min 10 cm ze spadkiem 0,5% na trasie S11-S17-T i ze spadkiem 1,5% na trasie
S19-S17. Na sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano tréjniki PVC-U @ 200/160 mm oraz
wyprowadzenia odcinkéw kanalizacji do posesji.

Na przewodach kanalizacji grawitacyjnej zaprojektowano 7 betonowych studni rewizyjnych & 1200
mm oraz 2 studnie rewizyjne @ 1000 mm z gotowymi wyprofilowanymi dennicami. W dennicach
studni betonowych zaprojektowano rowniez wloty do wtgczenia odcinkéw kanalizacji z posesiji jak i
pozostatych dziatek budowlanych nie zabudowanych.

Wigczenia przewodéw kanalizacyjnych PVC-U @ 200 mm do studni S17 w ulicy Swietokrzyskiej
oraz witgczenia odcinkéw ks z poses;ji do studni wykona¢ za pomocg kaskady zewnetrzne;.

Odcinki kanalizacji sanitarnej do poszczegoinych posesji projektuje sie wykona¢ z rur PVC-U
@160x4,7 mm SDR 34 i zakonczy¢ korkiem w granicy nieruchomosci.
Zaprojektowano dwa sposoby wigczenia odcinkéw ks PVC-U @160 do kolektora ks PVC-U @ 200 :
1. trojniki PVC-U @ 200/160 mm wraz z pionowym kréccem PVC @ 160 mm na kanalizacji
sanitarnej
2. poprzez kaskady do projektowanych studni kanalizacyjnych betonowych & 1200 mm.
Przewody ks PVC-U @160 prowadzi¢ wg trasy wkreslonej na mapie (rys. nr 2) oraz ze spadkami
zgodnie z zatgczonymi w czesci rysunkowej profilami.
Przejscia przez $ciany studni betonowych nalezy wykona¢ jako szczelnoelastyczne. We
witgczeniach do studni @1200 - 70cm powyzej kinety nalezy stosowac typowe kaskady.

Uwaga: Rzedne posadowienia sieci kanalizacji sanitarnej oraz studni rewizyjnych odnoszg sie
do istniejgcych rzednych terenu podanych na mapach sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1 : 500.

7.2. Rurociagi_tloczne

Scieki z ttoczni odprowadzane bedg do betonowej studni rozpreznej @ 1000 mm ( SR) o rzednych
posadowienia 106,80/105,33 m, usytuowanej w ulicy Grojeckiej. Dalej rurociggiem grawitacyjnym
PVC-U @ 200x5,9 SN8 SDR34 o dtugosci 3,64 m Scieki wtgczone zostang do istniejgcej kanalizacji
grawitacyjnej poprzez koncowa studnie betonowg @ 1000 mm o rzednych posadowienia
106,79/104,91 m. Rurociag ttoczny zaprojektowano wg trasy rownolegtej do kanalizacji grawitacyjnej
w odlegtosci 1,0 m od niej, z rur i ksztattek PE & 110/6,6 mm SDR 17 PE 100 tgczonych metodag
zgrzewania doczotowego (rura w sztangach o diugosci L=12,00 m ). Na rurociggu ttocznym w
odlegtosci 1m od ttoczni Sciekdw projektuje sie zamontowac zeliwng zasuwe odcinajaca kotnierzowa
DN 100, wyposazong w obudowe i skrzynke zeliwng. Przewdd rurociggu ttocznego PE & 110 mm o
dtugosci 230,80 m nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm i zgodnie z profilem
podtuznym — rys nr 06.

7.3 Studnie kanalizacyjne

Studnie kanalizacyjne wykonac¢ jako studnie wtazowe z prefabrykowanych elementéw betonowych
$rednicy 1,20 m z monolityczng dennicg i kineta.

Elementami tworzacymi studnie sa:

- element denny opcjonalnie wyposazony w przejscia szczelne oraz kinete
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- kregi

- element zwienczajacy: ptyta zelbetowa lub zwezka

- pierscienie dystansowe do regulacji wysokosci studni do poziomu terenu
- stopnie ztazowe.

Do budowy studni nalezy uzyé wyrobédw zgodnych z normg PN-EN 1917 lub spetniajgcych
wymagania DIN 4034 cz. I.

— beton klasy C35/45 ;

—wodo[ I T1[os¢ W10;

— [ igkliwo$¢ <4%;

— mroLoodporLos¢ F150;

— obcigzenie niszczgce kregéw >30kN/m

Dennice

monolityczny odlew z gotowg kinetg / wymogi odpowiadajgca wymogom ogélnym studni / taczony z
kregami za pomoca uszczelki samosmarujgcej . Kineta dostosowana do $rednicy kanatéw
doptywowych i odptywowych oraz kata ich wigczenia. Nachylenia kanatu kinety i nachylenie
potgczen rur zgodne ze spadkiem przewodu kanalizacyjnego. Spadek spocznika 5%, wysokos¢
kinety do srednicy przytgcza 1:1. Potgczenie rur z dennicami bez uzywania tworzywowych przejs¢
szczelnych za pomoca uszczelek zintegrowanych.

Kreqgi betonowe
Kregi wibroprasowane / wymogi odpowiadajgca wymogom ogdélnym studni/ taczone za pomoca
uszczelek samosmarujgcych.

Ptyty pokrywowe

Wymogi odpowiadajgca wymogom ogdlnym studni/ tgczone za pomoca uszczelki samosmarujacej
Jako zwienczenie studzienek projektuje sie zelbetowe ptyty pokrywowe z otworem wejsciowym.
Ptyty pokrywowe nalezy tak lokalizowaé¢ na kregach studzienki, aby otwor wejsciowy znajdowat sie
pod spocznikiem kinety o jak najwiekszej powierzchni. Poziom gérnych powierzchni wiazéw w
nawierzchni utwardzonej powinien by¢ réwny z rzedng nawierzchni drogowej. Grunt pod
pierscieniami odcigzajgcymi nalezy zagesci¢ do 0,95 modyfikowanego wskaznika 9 Proctora.

Wiazy
Do studzienek projektuje sie witazy okragte klasy D400 (maksymalne dopuszczalne obcigzenie

400kN) wykonane z zeliwa z wypetnieniem betonowym . Klasa betony C35/45, ekspozycja betonu
XF4, klasa mrozoodpornosci F150. Wtazy powinny posiada¢ dwa otwory przelotowe w celu
otwierania. Wszystkie wtazy powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 124.

Stopnie
W kazdej studzience projektuje sie stopnie zejsciowe wykonane z zeliwa szarego, pokryte lakierem

asfaltowym, antyposlizgowe, zgodnie z normg PN-EN 13101:2004. Stopnie nalezy przytwierdzi¢ do
wewnetrznych $cian studzienek (kregdw) na etapie prefabrykacji. Stopnie powinny wystawaé ze
$ciany na odlegtos¢ min. 120 mm i by¢ umieszczone naprzemiennie w pionie co 250 mm i w
poziomie co ok. 300 mm. Typ stopni SSS , kolor stopni jaskrawy .

|zolacje
Zewnetrzng powierzchnie $cian studzienek kanalizacyjnych w terenie nalezy zabezpieczyé

przeciwwilgociowo, stosujgc powtoki z preparatow na bazie mas asfaltowych. Natozy¢ warstwe
preparatu gruntujgcego (roztw6r bitumiczny, lekko modyfikowany kauczukiem syntetycznym
przeznaczony do gruntowania pod witasciwe hydroizolacje bitumiczne) oraz warstwe preparatu
izolacyjnego przeciwwilgociowego modyfikowanego kauczukiem syntetycznym

Gtebokosci studni opisane sa na profilach. Wykonawca powinien skompletowaé studnie na
podstawie jej typu i podanej gtebokosci.
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7.4. Tlocznia sciekow

Zaprojektowany system kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-cisnieniowej dla projektowanej inwestycji
w zakresie kanalizacyjnym, oparty jest na jednej ttoczni, a doboru parametrow dokonano na
podstawie warunkow technicznych wydanych przez PWiK Wrzesnia i oraz przyjetych ilosci sciekow
do niej doptywajacych.

Wymagania dla ttoczni Sciekdéw:

Obiekt musi spetnia¢ warunki okreslone w PN/EN-12050-1 ,Przepompownie sciekédw w budynkach
i ich otoczeniu Czes¢ 1: Przepompownie Sciekdédw zawierajgcych fekalia” oraz PN/EN-12050-4
Zawory zwrotne do przepompowni Sciekdwy...).

» Ttocznia powinna posiada¢ zabudowane wewnatrz urzgdzenia separatory czesci statych o
charakterze pionowej komory sedymentacyjnej gromadzacej skratki. W kazdym separatorze
powinna by¢ zastosowana klapa lub kula zwrotna, odcinajgca grawitacyjny doptyw medium
w ptaszczyznie pionowej (z géry na doét ) podczas pracy pompy.

» Separator czesci statych powinien by¢ wyposazony min. w dwie elastyczne, uchylne klapy
cedzace. Nie dopuszcza sie separatorow ze statymi elementami cedzgcymi pozostajacymi
stale w swietle przeptywu sciekéw (typu krata, sito, kosze pretowe itp.)

» Urzadzenie do ttoczenia w kazdych warunkach eksploatacyjnych ma byc¢ stabilne, sztywne,
odporne na wypadek pietrzenia sie $ciekdw, zbudowane ze stali lub aluminium,
zabezpieczone powtokg antykorozyjng o grubosci min. 250 um. Dopuszcza sie stosowanie
powtok typu EKB lub kompozyt ceramiczny i epoksydowy system wigzgcy, uodporniony na
oddziatywanie agresywnych sSciekdédw dzieki zastosowaniu biocydéw. Zamawiajgcy
dopuszcza réwniez stosowanie stali kwasoodpornej min. AISI 316L poddanej procesowi
pasywacji oraz zabezpieczeniu miejsc spawania preparatem antykorozyjnym do sciekéw o
grubosci min. 250 pym.

» Urzadzenie musi posiada¢ minimum dwie pompy z mozliwoscig obstugi pogwarancyjnej w
niezaleznym warsztacie elektrycznym.

*  Pompy powinny polildi¢ wirniki otw(rtCJwillok[ n[tow!}

* przy doborze urzadzen i przewoddéw ttocznych dla obszaru przettaczania Sciekéw
obcigzonych fazg statg, w tym réwniez w strefie separacji skratek, nalezy zachowaé
minimalny swobodny przekréj (tzw. wolny przelot kuli) nie mniejszy niz @ 100 mm.

» Dla ttoczni w ul. Grojeckiej_zbiornik retencyjny powinien posiadac pojemnosé min. 0,2 m3, na
gérnej powierzchni powinien posiada¢ jeden duzy otwor rewizyjny o powierzchni min. 0,35
m2

Warunkiem waznosci obliczen punktu pracy pomp jest state odpowietrzenie rurociggu ttocznego we
wszystkich wysokich punktach. W zwigzku z powyzszym konieczne jest takie utozenie rurociagu
ttocznego, aby unikngé¢ powstania lokalnych wysokich punktéw na trasie.

W komorach ttoczni sciekow nalezy zastosowac przytacze hydrantowe z odcieciem do ptukania
rurociggu ttocznego. Na wentylacji nawiewnej komory zastosowac wentylator pracujacy w cyklach 5
min./h; Cutom(ty Thillwytg[Tony w okresie zimowym (listopad-marzec).

Na rurociggu ttocznym wewnagtrz komory zastosowa¢ manometr do pomiaru cisnienia.

Stosowac drabiny wtazowe AISI 304 o szerokosci min. 50 cm w wykonaniu antyposlizgowym.

Ttocznie nalezy wyposazy¢ w przeptywomierz DN100 w wersji roztgcznej podtaczony do monitoringu
zamontowany w komorze ttoczni.

Wewnatrz komory ttoczni $ciekdw nalezy stosowac armature odcinajgcg do sciekdw, zeliwng z
miekkim uszczelnieniem i gtadkim petnym przelotem, w tzw. zabudowie krotkiej, zgodnie z PN-EN
558-1 GR14. Nalezy stosowa¢ armature i pozostate elementy jednego systemu, jednego producenta
i w petnym asortymencie.
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Wewnatrz komory ttoczni projekiuje sie zmontowa¢ osuszacz kondensacyjny o wydajnosci
osuszania min. 20 I/d, z odptywem skroplin odprowadzonym do rzgpia pompy odwodnieniowe;j.
Osuszacz nalezy posadowi¢ na postumencie.

Ttocznie majg by¢ umieszczone w studniach szczelnych prefabrykowanych z kregéw, tgczonych na
uszczelki. Laczenia kregdw zabezpieczy¢ np. zaprawg peczniejgca, zbiornik zabezpieczy¢ od
zewnatrz  elastyczng zaprawg uszczelniajgcg gwarantujgcg  zabezpieczenie  przed
nieszczelnosciami z wod gruntowych.

Podstawowe elementy i zasady montazu studni:

— prefabrykowane kregi zelbetowe DN 2500,

— dennica DN 2500 z odsadzkami przeciwwyporowymi fi 3300mm, wykona¢ jako monolit z betonu
klasy C40/50, o wodoszczelnosci W10, o nasigkliwosci ponizej 5%, klasa ekspozycji XA3,

— nalezy zwr6ci¢ uwage na uszczelnienie tgczen oraz otwordw z przejsciami szczelnymi dla
rurociggoéw przed wodg gruntowg. Szczeliny nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ powtokg techniczng —
masa naprawcza CT-2 (Minova lub réwnowazna) na szer. 30cm z zewnatrz i 15 cm z wewnatrz i
zabezpieczy¢ od wewnatrz powtokg epoksydowg 2-sktadnikowg o grubosci powtoki po wyschnieciu
min. 500pm. Od zewnatrz studnie zabezpieczy¢ bitumiczng powtokg hydroizolacyjna.

— studnie posadowi¢ na wypoziomowanej fundamentowej ptycie zelbetowej, z betonu C30/37, o
grubosci min. 30cm i wymiarze 3,7x3,7m, zbrojona gorg i dotem krzyzowo pretami g16mm, otulenie
pretéw min. 50 mm, na podsypce piaskowej o Is = 0,97 gr. 15 cm,

— komora robocza i dno stanowig monolityczne potaczenie kregu i ptyty dennej.

— przejscia szczelne przez $ciany studzienek zamontowane fabrycznie przy produkcji elementéw
studni,

— potaczenia rur ze studniami wykonaé zgodnie z instrukcjami producenta rur,

— drabina ztazowa [T11t[1i 1.4301 [(Tb I pilIToll1[typoslirgowo i [lwyluw[ g pore(1g; [T1rokos¢
stopnia 0,5 m

— odwodnienie pompowe komory suchej ze studzienki (rzgpia) 8400x400mm w dnie za pomoca
pompy odwadniajgcej.

Uwaga: Nalezy ograniczy¢ do minimum ilo$¢ potgczen kregow, przypadajgcych ponizej zwierciadta
wody gruntowej. Nalezy stosowacé prefabrykowane kregi studzienne o mozliwie najwiekszej
wysokosci, aby ograniczy¢ ilos¢ potgczen w catej studni.

Odwodnienie pompowe komory suchej ze studzienki (rzgpia) @400x400mm w dnie za pomoca
pompy odwadniajgcej.

Ttocznia powinna by¢ wigczona w istniejgcy system monitoringu HYDRO-NET eksploatowany przez
PWiK we Wrzesni. Rozbudowe systemu monitoringu nalezy zrealizowac¢ poprzez naniesienie nowej
ttoczni Sciek6bw na istniejgcej mapie synoptycznej poprzez utworzenie dodatkowej zaktadki w
istniejacym oprogramowaniu na stacji dyspozytorskiej mieszczacej sie u Uzytkownika. Dostawe kart
telemetrycznych (SIM) zapewnia dostawca systemu monitoringu.

* W celu prawidtowego monitoringu zalecany jest montaz przektadnikéw prgdowych dla zdalnego
odczytu wartosci pradowych.

« Zamontowac¢ podtrzymanie systemu monitoringu min. 5 godzin

» Przekazywane sygnaty do PWiK Wrzesnia powinny obejmowaé ochrone obiektu i stany
awaryjne.

Instalacja wewnetrzna sterowania ttoczni zostanie wykonana przez dostawce pompowni i na te
czesc nie jest wymagane pozwolenie na budowe.

Wymagania dla szafy sterowniczej:
* Przemiennos¢ pracy pomp, zmiana co cykI,
» Progi zatgczenia, wytgczenia i przetgczenia oraz nastawy czasowe wedtug tabeli nastaw dla

odpowiednich typow zbiornika i mocy pomp,
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Zatgczenie powinno nastepowac mozliwie niezwtocznie, po przekroczeniu progu zatgczenia,
Wytaczenie powinno nastepowac¢ po chocby chwilowym zejsciu poziomu ponizej nastawy
progu wytgczenia, po wykonaniu dobiegu,

W przypadku awarii, lub odstawienia jednej z pomp, pompa sprawna zatgcza sie co cykl,
z kazdorazowym odczekaniem okresu pauzy po skonczonym cyklu,

Jesli pompa przepracuje maksymalny czas pracy jednego cyklu, powinna zostac wytgczona,
jesli poziom wypetnienia zbiornika w tym momencie wynosi powyzej 50%, nalezy zatgczyc¢
kolejng pompe, w innym przypadku odczeka¢ do ponownego osiggniecia poziomu
zalgczenia.

Nastawy czasowe maksymalnego czasu jednego cyklu pompy, czasu postoju pompy,
dobiegu pompy wedtug tabeli nastaw dla odpowiednich typéw zbiornika,

Kontrole stanu zasilania wytgczajaca pompy w przypadku sygnalizacji btedu przez czujnik,
Kontrole obecnosci wody w komorze suchej ttoczni, wytgczenie pomp w przypadku
sygnalizaciji jej obecnosci przez czujnik zalania umieszczony 5-10cm nad posadzkg komory,
Uniemozliwienie programowe i elektryczne zatgczenia dwdch pomp jednoczesnie,

Zliczanie liczby zatgczen kazdej z pomp, dobowe, sumaryczne dostepne dla obstugi na
obiekcie,

Zliczanie czas6w pracy kazdej z pomp, dobowe, sumaryczne dostepne dla obstugi na
obiekcie,

Liczniki zatgczen i czasoéw nie powinny mie¢ mozliwosci modyfikacji czy kasowania,
Wskazanie biezgcego poziomu $ciekédw w formie procentowej lub cm na ekranie lub
barometrze cyfrowym dostepne dla obstugi na obiekcie,

Skalowanie sygnatu pradowego z sondy poziomu wypetnienia zbiornika powinno byé
adekwatne do zakresu pomiarowego przetwornika i mozliwie rzeczywiscie odzwierciedlaé
poziom sciekéw w ttoczni,

Sterownik powinien dawa¢ mozliwo$¢ modyfikacji nastaw fabrycznych poziomoéw i czaséw
pracy lokalnie i zdalnie przez operatora, zmiany lokalne powinny by¢ ograniczone kodem
dostepu,

Sterownik powinien dawa¢ mozliwosé przywrdcenia nastaw fabrycznych bez koniecznosci
ich pamietania przez operatora, a jedynie funkcje resetu nastaw,

Uktad powinien umozliwia¢ zdalne zatgczenie pompy, ale nie w sposéb cigglty, a na jeden
cykl do odpompowania sciekéw i osiggniecia progu wytgczenia oraz winien by¢ ograniczony
minimalnym progiem zatgczenia (50% wysokos$ci zbiornika), ponizej ktérego nie nalezy
uruchamia¢ pomp,

Wentylator mechaniczny wspomagajacy wymiane powietrza (jesli zamontowany) powinien
zatgczac sie w trybach recznym (ciggtym) i automatycznym (cyklicznym) z uwzglednieniem
otwarcia wtazu przez obstuge (wtgczenie ciggte) oraz okresem zimowym (listopad - marzec)
wytgczenie ze wzgledu na witaczanie zimnego powietrza do komory,

Przeptywomierz, (jesli zamontowany) powinien by¢ pofaczony siecig lub sygnatami
analogowym i impulsowym ze sterownikiem,

Obiekt powinien komunikowa¢ podstawowe stany alarmowe: awarii pomp ttocznych, pompy
odwadniajgcej, stanu zasilania, kontroli zalania komory, wtamania, spietrzenia sciekdw,
Montaz instalacji elekirycznej powinien uwzglednia¢é mozliwosé¢ demontazu pomp oraz
wyjecia sondy ze zbiornika bez ich roztgczania,

Dodatkowe obwody z napieciem niebezpiecznym, wprowadzane do studni powinny byc¢
zabezpieczone wytgcznikiem roznicowo-pradowym,

Szafka powinna by¢ wyposazona w sygnalizator optyczno-dzwigkowy i sygnalizowac
podstawowe stany alarmowe,

Uktad kontroli dostepu powinien by¢ wyposazony w krancéwki lub czujniki ruchu dla szafy
AKP, lub kontenera zabudowy, wtazéw komory, innych budynkéw na terenie pompowni.
Uktad alarmowy powinien dawa¢ mozliwos¢ autoryzowanego dostepu do obiektu bez
wzniecania alarmu wtamaniowego,

Obiekt powinien by¢ wyposazony w pomiar natezenia poboru pradu,

Obiekt powinien posiadac kontrole poziomu napiecia na kazdej z faz,

Zasilanie powinno przewidywaé¢ mozliwos¢ podtgczenia agregatu pradotworczego,
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» W szafie AKP powinno by¢ gniazdo serwisowe 230V AC

» Przetgcznik zrédta zasilania powinien umozliwia¢ wytgczenie zasilania obiektu,

» Obwody pradu statego powinny posiadac¢ czasowe podtrzymanie bateryjne- min 1 godzina,
» Obiekt powinien posiada¢ instalacje przeciwporazeniowa,

» Obiekt powinien posiada¢ ochronniki przepieciowe,

Minimalne wyposazenie szafy sterujacej:

» Zabezpieczenie przeciwporazeniowe,

» Zabezpieczenie przepieciowe,

» Zabezpieczenie przed zanikiem i asymetrig faz,

» Bezpieczniki obwodbéw pomocniczych,

» Sterownik, modem do komunikacji GPRS/SMS + panel

» Uktad rozruchowy powyzej 3,5 kW poprzez przemiennik czestotliwosci

» Czujnik obecnosci wody w komorze ttoczni,

* Oswietlenie wewnatrz komory,

* Oswietlenie wewnetrzne szafy,

» Przetgczniki trybu pracy pomp dla kazdej pompy (reczny/zero/automat),

» Zestaw baterii podtrzymujgcy funkcje obwoddw niskiego napiecia, w tym urzadzen
alarmowych,

»  Wytaczniki krancowe (wtaz komory, drzwi zewnetrzne szafy sterujacej),

* Sygnalizatory alarmowe: $wietlny i dzwiekowy,

» Obudowa zewnetrzna z tworzywa sztucznego,

* Obudowa wewnetrzna,

* Pomiar prgdu pomp,

» Pomiar napiecia na fazach,

» Liczniki czasu pracy,

» Liczniki liczby zatgczen,

» Grzatka z termostatem,

» Gniazdo serwisowe 230V,

» Kontrola wlamaniowa przez PLC ze stacyjkg na kluczyk,

» Gniazdo do podtgczenia agregatu pragdotworczego wraz z recznym przetgcznikiem
»<Agregat — 0 — sie¢”.

Zasilanie energetyczne wg branzy elekirycznej na podstawie warunkéw technicznych nr
19943/2020/0D5/ZR4 z dnia 27.03.2020 r wydanych przez operatora sieci tj. ENEA S.A. Rejon
Dystrybucji Wrzesnia

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t
wskazywataby w odniesieniu do niektérych materiatow i urzgdzen znaki towarowe lub pochodzenie
Zamawiajgcy, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza sktadanie ,produktéw” réwnowaznych.
Wszelkie ,produkty” pochodzace od konkretnych producentéw, okreslaja minimalne parametry
jakosciowe i cechy uzytkowe, jakim muszg odpowiada¢ towary, aby spetni¢ wymagania stawiane
przez Zamawiajgcego i stanowig wytacznie wzorzec jakosciowy przedmiotu zamdéwienia.
Zamawiajgcy dopuszcza jednoczesnie produkty rwnowazne o parametrach jakosciowych i cechach
uzytkowych, co najmniej na poziomie parametréw zastosowanego rozwigzania. W takiej sytuacji
Zamawiajgcy wymaga ztozenia stosownych dokumentdéw, uwiarygodniajgcych te materiaty lub
urzgdzenia. Materiaty te bedg podstawg do podjecia przez Zamawiajgcego decyzji o akceptacji
~,;ownowaznikéw” lub odrzuceniu oferty z powodu ich ,nieréwnowaznosci”.

Teren wokét ttoczni wytozy¢ kostkg betonowa, zjazd wykonaé zgodnie z decyzjg Burmistrza Miasta
i Gminy Wrzeénia wskazang w punkcie 2.9 oraz zgodnie z rys. nr 03.
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8. Obliczenia doboru tloczni

Obliczenia hydrauliczne

Rurociag Bocany: PE 100 PN 10 SOR 17 DA110
Dlugost catkowita: 230,80 m
Srednica wewnelrzna rurociagu: 96,80 mm
Szorstkossé rur (kb) 025
Naletenis przephwu 2200 m3ih
Predkosé przephywy 0.83 m's
Spadek hydrauliczny” 0,00993 [ soi
wg wzon Colebrooka-White
Dane do obliczen
Ddleghads od pompownl
Wiot do 0.0 Riedna kinety rury dophwowe| 101.01 m npa
liecznd Maksymalna godzinowa lodé
| dophywaiacych sciekiw 4.8 m'm
Wydalnoss pompy 22,00 m'h
R zedna lerenu 105650 m npa
W ysokodé cokolu pod
|urzadzeniem 100.00 mm
Gilebokods zabudowy Hdgs 350,00 mm
Glebokods komory kezona od
rzedne terenu do posadzki w
Zhiomiku bet 5140.00 mm
Rzedna posadzki w zbiomiku
betonowym Boczni 100.36 mnpo __[Rzedna dennicy komory betonowe)
Straty ciénienia mejscowe dia
doczni Hpm= 0.50 m

99.96
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Uproszczony profil rurociggu ttocznego
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Odlegloé¢ od przepompowni

Dane urzadzenia:

Pojemnosé zhiomika 0,205 m3

Waga €a.320 kg

Zalecane wymiary komory drednica 2.5 m

Glebokosd zabudowy 550 mm

(wzgledem rzednej dophywu)

Cokdd pod tlocznig™™ 100 mm

Typ separacl plonowy zbiomik dwukanalowy, podwdne elastyczne klapy cedzace

Obliczenie czestotliwosci wigczen

Objetost czynna Hoczni v 0,14 |m’

Wydajnosé pompy | Qp 22,00 |m’m

Doplyw sciekdw maksymalny godzinowy Qhmax 4,8|m’m

Doph'w Sciekow Sredni godzinowy Qhsr 1.6 |m M
Paramelry pracy

Sredni czas biegu pompy To 0,41 |minut

Sredni czas napeiniania zbiormika Hoczni Tz 5.4 |minut

Sredni czas postoju pompy w minufach 11,2 |minut

Laczny czas cyklu pracy T 5.8 |minut

Srednia czestotiwosd wigczen pompowri |s 10,3 |nigodz.

Srednia czestotiwosc wlaczen kazdej pompy 5.1 n‘godz.

9. Préba szczelnosci

9.1. Proba szczelnosci przewoddéw grawitacyjnych

Utozone rurociggi grawitacyjne nalezy poddac¢ badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje
$ciekébw do gruntu oraz infiltracje wod gruntowych do przewodu. Prébe nalezy przeprowadzaé
odcinkami. Prébe nalezy przeprowadza¢ po utozeniu przewodu, przysypaniem z podbiciem obu
stron rury dla zabezpieczenia przed przesunieciem sie przewodu. Wszystkie ztgcza powinny by¢
odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekéw. Badany odcinek kanalizacji
grawitacyjnej nalezy napetni¢ wodg do wysokosci 0,5 m nad spagiem rury w jej gérnym odcinku.
Czas napetniania danego odcinka powinien zapewni¢ odpowietrzenie przewodu. Cisnienie w
przewodzie winno wynosi¢ min. 0,5 m H20 a czas trwania préby 60 minut. Rurociag jest szczelny,
gdy nie stwierdzi sie ubytku wody. W przypadku nieszczelnosci ztgcza, nalezy je wymieni¢ a probe
ponowi¢. Prébe na infiltracje przeprowadzaé¢ nalezy w przypadku wystepowania wody gruntowe;.
Probe przeprowadza sie dla catego odcinka sieci/przytgcza zgodnie z jego spadkiem przy odtgczeniu
instalacji odwadniajacej. W przypadku, gdy z nieznanych powoddw nastepuje ubytek wody, prébe
szczelnosci nalezy wykonaé powtdrnie, zgodnie z normg PN-92/B-10735 lub instrukcjg producenta
rur kanalizacyjnych.
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9.2. Préba szczelnosci przewoddw cisnieniowych

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potgczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ proby
szczelnosci. Proby szczelnosci nalezy wykonac dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu. Na
zgdanie inwestora nalezy réwniez przeprowadzi¢ probe szczelnosci catego przewodu. Zaleca sie
przeprowadzi¢ probe cisnieniowg hydrauliczng, jednakze w przypadkach uzasadnionych wzgledami
techniczno-ekonomicznymi mozna stosowac probe pneumatyczna. Sposéb przeprowadzania i petny
zakres wymagan zwigzanych z prébami szczelnosci sg podane w normie PN-B 10725. Niezaleznie
od wymagan okreslonych w normie nalezy zachowac nastepujgce warunki przed przystgpieniem do
przeprowadzenia préby szczelnosci:

« zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami,
* odcinki poddawane prébie szczelno$ci mogg mie¢ dtugos¢ ok. 200 m w przypadku wykopdw o
$cianach umocnionych lub ok. 300 m przy wykopach nie umocnionych ze skarpami - wszystkie
ztgcza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne,

* odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dtugosci stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami - wykonana dokfadnie obsypka,

» wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢é zamkniete,

« profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie w najwyzszych punktach badanego
odcinka,

* nalezy sprawdzac wizualnie wszystkie badane potgczenia.

W czasie prowadzenia préby szczelnosci nalezy w szczegdlnosci przestrzega¢ nastepujgcych
warunkéw:

* przewdd nie moze by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze
by¢ nizsza niz 1°C,

* napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od najnizszego punktu,

« temperatura wody wykorzystywanej przy probie cisnienia nie powinna przekraczac 20°C,

* po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin w
celu ustabilizowania,

» po ustabilizowaniu sie prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut
sprawdzac jego poziom,

+ w wypadku proby pneumatycznej napetnianie przewodu powietrzem powinno sie odbywac
dwuetapowo z przeprowadzeniem ogledzin badanego odcinka miedzy etapami,

* po uzyskaniu cisnienia prébnego nalezy przewdd pozostawi¢ przez okres do 24 godzin dla
wyréwnania temperatury powietrza wewnatrz przewodu z temperaturg otoczenia i po tym czasie
nalezy przystgpi¢ do kontrolowania cisnienia (wtasciwa proba szczelnosci trwajgca nie dtuzej niz 24
godziny) w odstepach co 30 minut,

* caly przewod moze by¢ poddany prébie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikéw
préb szczelnosci poszczegblnych jego odcinkdédw oraz po jego zasypaniu, z wyjatkiem miejsc
taczenia odcinkéw, Cisnienie prébne Pp powinno wynosic:

+ dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym pr do 1 Mpa P, = 1,5 pr lecz nie nizsze niz 1 Mpa

« dla odcinka przewodu o cisnieniu roboczym pr ponad 1 Mpa Pe= Pr + 0,5 Mpa

Szczelno$¢ odcinka i catego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z obowigzujacg norma.
Po zakonczeniu proby szczelnosci nalezy zmniejszy¢ ci$nienie powoli w sposdb kontrolowany a
przewod powinien by¢ oprézniony z wody. Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach,
podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika. Po
wykonaniu przytgcza grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej nalezy przeprowadzi¢ kontrole szczelnosci
systemu przy pomocy sprezonego powietrza. Przed przystgpieniem do proby, przewody i studzienki
powinny by¢ szczelnie zamkniete, a nastepnie nalezy wytworzyé nadcisnienie rowne 10 kPa. Jesli
W ciggu czasu podanego przez producenta cisnienie nie spadnie mniej niz o 3 kPa, to przytgcze
mozna uwazac za szczelne.

10. Odbior robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-5.3 Wymagania ogélne. Odbiory przeprowadzac¢ zgodnie
zZ:
— PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych — PN-EN 12889:2003
Bezwykopowa budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych
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— PN-B-10729 Studzienki kanalizacyjne

— Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL

— Instrukcjami dostawcéw materiatéw i urzgdzen

Odbiér poszczegodinych elementédw robdt powinien by¢é dokonany w odpowiednim terminie,
umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Dokumentacja odbioru czesciowego (dla celdow przejsciowych rozliczen) powinna zawierac:

a) szkic z inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych rob6t z naniesionymi rzednymi osi kanatow
cisnieniowych i dna kanatow grawitacyjnych i niezbednymi zestawieniami pomierzonych wielkosci
przez uprawnionego geodete, w uktadzie i formacie uzgodnionym z Inzynierem

b) powykonawczg dokumentacje rysunkowa, w tym rysunki przekrojow miejsc charakterystycznych
wraz z naniesionymi wynikami pomiaroéw wymiarow liniowych i uzyskanych spadkoéw, wynikajgcych
ze szkicu z inwentaryzacji geodezyjnej

c) analize wynikéw badan wraz z wnioskami, w szczegdlnosci badan szczelnosci kanatéw i badan
stopnia zageszczenia podbudowy i wytrzymatosci nawierzchni

d) koniecznosci wykonania dwukrotnej inspekcji kamerg (przed utozeniem warstwy asfaltu i po),
raport inspekcji TVC wraz z wykresami spadkdw sieci i przytgczy kanalizacyjnych

e) deklaracje zgodnosci wbudowanych (w ramach konkretnego rozliczenia na rozliczanym odcinku
robot) — materiatdw i urzadzen z wymogami kontraktu, wystawiong przez Wykonawce lub
producenta

f) protokoty z préb ruchowych urzadzen na sucho

11. Wptyw planowanej inwestycji na srodowisko

Projektowana inwestycja polegajgca na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Grojeckiej w
Przyborkach oraz ul. Swietokrzyskiej we Wrzeséni nie bedzie mie¢ negatywnego wptywu na
srodowisko. System ten bedzie wykonany z rurociggéw i studzienek catkowicie szczelnych. Nie
przewiduje sie takze ujemnego wptywu na srodowisko podczas prowadzenia robét, ani po ich
zakonczeniu.

12. Uwagqi koncowe

Wytyczenie trasy oraz pomiaréw wysokosciowych powinien dokona¢ geodeta. Utrzymanie trasy i
spadkéw wymaga doktadnych pomiaréw na projektowanym odcinku sieci. Budowe prowadzi¢ w
temperaturach 0-35 st. C. Cato$¢ prac nalezy wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL. Prace nalezy rozpocza¢ od
sprawdzenia rzednych przewodow oraz przekopdéw kontrolnych w miejscach skrzyzowan z
istniejgcymi uzbrojeniami podziemnymi. Skrzyzowania projektowanych przewodéw kanalizacyjnych
z istniejacym uzbrojeniem nalezy wykonywac¢ pod nadzorem wiascicieli tych sieci. Przewody nalezy
uktadac zgodnie z:

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych wykonanych przez
PKTSGGIK iK-1994

- instrukcjg montazowg uktadania w gruncie rurociggéw wydang przez producenta rur

- rozporzadzeniem MBIPMB z dnia 28.03.1972 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U.Nr13 z 13 kwietnia 1972r.)

- do wykonania kanalizacji uzy¢é materiatbw posiadajgcych wymagane atesty do stosowania w
sieciach kanalizacyjnych.

Uwagi koncowe:

- przed przystgpieniem do prac ziemnych powiadomi¢ odpowiednie instytucje i uzytkownikow,
ktorych przewody znajdujg sie w poblizu trasy rurociggu

- trase wytyczy¢ geodezyjnie, w miejscach istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonaé przekopy
probne celem doktadnego zlokalizowania uzbrojenia podziemnego

- w przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenie podziemne i inng lokalizacje istniejgcych
urzgdzen, uzbrojenie nalezy traktowac jako czynne. Nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru.
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- wykonang sie¢ wraz z przytagczami w stanie odkrytym zgtosi¢ do odbioru w PWiK we Wrzesni oraz
uprawnionemu geodecie celem zinwentaryzowania. Dostarczy¢ 1 egz. mapki inwentaryzacyjnej
wraz ze szkicem polowym i wykazem wspotrzednych do PWiK Sp. z 0.0. we Wrzesni

13. Zestawienie podstawowych materiatéw

Lp | Nazwa materiatu llos¢
1| Rura PVC-U @ 200x5,9 SN8 SDR34 320m
2| Rura PVC-U @ 160x4,7 SN8 SDR34 225m
3| Przewod PE & 110/6,6 mm SDR 17 PE 100 231m
4 | Przewo6d PE @ 32x2,0mm PE100 PN10 SDR17 15m
5| Tréjniki PVC-U & 200/160 - 45st 11szt
6 | Kolano PVC-U & 160-45st 11szt
7 | Trojnik PVC-U @ 160-87st 12szt
8 | Kolano PVC-U & 160-87st 11szt
9 | Luk segmentowy PE @ 110-25st 1szt

Zeliwna zasuwa klinowa kotnierzowa dn
10 | 100mm z obudowg i skrzynka uliczng 1szt
Tuleja kotnierzowa PE 110 z kotnierzem
11 | stalowym 2szt
Czyszczak rewizyjny dn 100 z zaworem
12 | hydrantowym 1szt
13 | Zasuwa nozowa dn 100 2szt
Ttocznia $ciekéw & 2500mm wraz z osprzetem
14 | wg czesci rysunkowej 1szt
15 | Brama wjazdowa panelowa 4mx1,5m 1szt
16 | Ogrodzenie panelowe 15mx1,5m 1szt
17 | Utwardzenie terenu kostkg betonowg 19,5m? 1

14. Zestawienie studni

STUDNIE BETONOWE NA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Numer studzienki S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 518 S19 SR SC
Srednica [mm] 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1000 1000 1000 1200
Rzedna pokrywy, P [mnpm] | 106,73 | 106,60 | 106,10 | 105,90 | 105,60 | 105,60 | 105,50 | 105,97 | 106,60 | 106,80 | 106,10

Rzedna niwelety kanatu, K| [mnpm] | 102,16 | 101,92 | 101,61 | 101,46 | 101,31 | 101,22 | 101,03 | 104,39 | 105,00 | 105,33 | 104,59

Rzedna posadowienia, D | [mnpm] | 101,91 | 101,67 | 101,36 | 101,21 | 101,06 | 100,97 | 100,78 | 104,14 | 104,75 | 105,08 | 104,17

Wysokos¢ studzienki,
H=P-K [m] 4,54 4,68 4,49 4,44 4,29 4,38 4,47 1,58 1,60 1,47 1,51

Opracowanie:

mgr inz. Justyna Banas
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ll. OPIS TECHNICZNY — BRANZA KONSTRUKCYJNA

1. Przedmiot i zakres opracowania.
2. Podstawa opracowania.
3. Opis techniczny zbiornik pompowni sciekow.
3.1 Konstrukcja elementow ttoczni.
3.2 Opis przejs¢ szczelnych w komorze ttoczni.
3.3. Wykonanie drabiny w komorze ttoczni.
3.4. Sposdb montazu komory ttoczni.
4. Ogrodzenie terenu pompowni $ciekdw.

5. Utwardzenie terenu.
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1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcyjny dotyczacy zbiornika ttoczni $ciekow.

2. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania jest:
« Dane techniczne zaprojektowanych materiatow

«  Obowigzujgce normy budowlane, rozporzgdzenia i literatura.
3. Opis techniczny zbiornik pompowni sciekow.
3.1. Konstrukcja elementéw ttoczni

Ttocznia zostata zaprojektowana jako prefabrykowana, wodoszczelna zelbetowa obudowa
pompowni produkowana wg normy PN-EN 1917:2004. Wszystkie jej elementy zostaly
zaprojektowane, jako wykonane z wysokiej jakosci beton C45/55 i szczelnosci min. W10. Obudowa
wykonana jest z elementow prefabrykowanych dostarczanych w postaci monolitycznego dna oraz
kregow.

Srednica wewnetrzna komory ttoczni to @ 2500 mm, pozostate wykona¢ zgodnie z rysunkiem nr 38
— Schemat Ttoczni Sciekéw @ 2500 .

Potgczenie elementéw obudowy ze sobg wykonuje sie poprzez ich spasowanie przy uzyciu
uszczelek otrzymujgc w ten sposéb catkowicie szczelng komore monolityczng. taczenia kregéw
dodatkowo zabezpieczy¢ np. zaprawg peczniejgca, zbiornik zabezpieczy¢ od zewnatrz elastyczng
zaprawg uszczelniajgcg gwarantujgcg zabezpieczenie przed nieszczelnosciami z wéd gruntowych.
Zbiornik zakonczony jest od goéry ptyta z otworem pod wtaz 900x900 mm, od dotu pogrubionym
dnem pompowni. Dno pompowni wraz z kregiem dennym od dotu stanowi monolit o wysokosci 2,50
metra, co gwarantuje najwyzszg szczelnos¢ zbiornika w obrebie objetosci czynnej pompowni.
Posadzke w komorze wyprofilowaé z spadkiem 0,5% do studzienki pompy. Dennica z odsadzkami
przeciwwyporowymi zaprojektowana o srednicy @ 3300.

Sprawdzenie wypornosci obudowy pompowni Wrzeénia, ul. Gréjecka Dwew= 2.5 m; wym( g/ 1]

odsadzka (stopa) przeciwwyporowa o srednicy min. 3,3 m
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3.2 Opis przejs¢ szczelnych w komorze ttoczni.

W powierzchni bocznej ptaszcza pompowni montowane sg przytgcza doptywu oraz odptywu. Kréciec
wlotowy, ktérymi Scieki naptywajg do pompowni wykonany jest z typowej ksztattki PVC, umozliwia
podtaczenie rurociggu doptywowego. Szczelnos¢ przejscia kréécdw przytaczeniowych przez sciany
pompowni zapewniajg przejscie szczelne tancuchowe ,elementy stalowe ze stali min. AISI304 - dla
rury o srednicy zewnetrznej DA110, DA200, oraz przejscie szczelne dla przytacza wodociggowego
typu np. GP-SR. Otworyw komorze wykonany zgodnie z zaleceniami producenta przejs¢
szczelnych. Lokalizacje przejs¢ i rzedne nalezy wykonac zgodnie z rysunkiem nr 38 — Schemat
Ttoczni Sciekdéw @ 2500 .

3.3. Wykonanie drabiny w komorze ttoczni.

Drabina ze stali 1.4301 z wysuwang poreczg i stopniami antyposlizgowymi, szerokos¢ stopnia w
Swietle 500mm, szer. stopnia 20mm, rozstaw 275 mm, zakonczona 20 cm nad posadzka

3.4. Spos6b montazu komory ttoczni.

Komora ttoczni powinna zosta¢ zmontowana przy pomocy dzwigu przez producenta zastosowanych
prefabrykatow, albo przez inng wyspecjalizowang firme, zgodnie szczegétowymi wytycznymi
producenta komory. Montaz zbiornika polega na ustawieniu elementow prefabrykowanych na ptycie
dennej z jednoczesnym uszczelnieniem potgczen elementdw. Zbiornik dolny (z ptytg denng) ustawié
na warstwie zaprawy cementowej, kitdéra powinna wypetni¢ wszelkie nierébwnosci ptyty
fundamentowej. Zaprawe mozna mieszaé i rozktada¢ na sucho. Przestrzen miedzy $cianami
zbiornika przepompowni a grodzicami Scianki szczelnej nalezy wypetni¢ grubym piaskiem lub
pospdtka uktadang i zageszczang warstwami rownomiernie na catym obwodzie zbiornika. W
terenach nieprzejezdnych zbiorniki wynie$¢ o 300 mm ponad teren, aby zapobiec przedostawaniu
sie do wewnatrz piasku i innych zanieczyszczen statych
Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, wodociggowe powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu
wykonywania tych robét. W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy
ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez
rozparcia lub podparcia moga by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w
przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci
wykopu. Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna
wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.
Jezeli wykop osiggnie gtebokos$¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac¢ zejscie
(wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé
20,0 m. Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione: w odlegtosci mniejszej niz 0,60
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m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest
przewidziane w doborze obudowy, w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu
nie sg obudowane. Ruch srodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza
granicg klina naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywania robo6t ziemnych nie powinno
dopuszczac sie do tworzenia nawisow gruntu. Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a
koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione. Zaktadanie obudowy lub montaz rur i komory
ttoczni w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na gtebokosci powyzej 1,0 m
wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

4. Ogrodzenie przepompowni:

Nalezy wykona¢ ogrodzenie wraz z brama dla przepompowni sciekow Ogrodzenie nalezy wykonac
z siatki stalowej panelowej ocynkowanej wysokosci 1,5 m oraz stupkéw stalowych ocynkowanych
systemowych. Pod siatke ogrodzeniowg nalezy wykonac¢ podwaline betonowa, systemowsg. Stupki
ogrodzeniowe osadzi¢ i zabetonowac. Nalezy wykonaé dwuskrzydiowg brame wjazdowg o
rozpietosci 4,0 m i wysokosci 1,5 m. Brama zamykana powinna by¢ na ktodke.

5. Utwardzenie terenu.

Teren w obrebie ogrodzenia ttoczni wykorytowac, ograniczy¢ kraweznikiem chodnikowym i wykonac
utwardzenie kostkg betonowg. Kolor kostki szary, grubos¢ 6cm. Kostka uktadana na podsypce
cementowi-piaskowej gr. 4 cm oraz podbudowie z piasku stabilizowanym cementem gr. 15 cm.
Nawierzchnia z kostki w obramieniu z obrzezy betonowych 6x20 cm montowanych na podsypce

cementowo - piaskowej 1:4 i na fawie betonowej z oporem z bet. B15.
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IV. OPIS TECHNICZNY — BRANZA ELEKTRYCZNA

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Zasilanie obiektu
Instalacje potagczen wyréwnawczych
Ochrona przeciwporazeniowa

Dobér przewodow i kabli

a M w0 b~

Podstawa prawna

Warunki techniczne przytaczenia

* Normy i przepisy
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1. Zasilanie Obiektu

Zasilanie ttoczni projektuje sie linig kablowg zalicznikowg kablem YKY 5 x 10 mm? od ZKW z
pomiarem zgodnie z WTP 19943/2020/0D5/ZR4 wydanymi przez Enea Operator Rejon Dystrybuciji
Wrzesénia. Kabel nalezy wprowadzi¢ do rozdzielni sterowniczej ttoczni jak pokazano na rys. nr 03 w
branzy sanitarnej. Zasilanie ZKW bedzie przedmiotem oddzielnego opracowania.

2. Instalacje potaczen wyréwnawczych

Zgodnie z PN - IEC 60364-4-41;2000 i PN-IEC 60364-5-54;1999 w k[ zdym obil k[i'] budowl nym
potaczenia wyréwnawcze gtéwne powinny taczy¢ ze sobg nastepujace czesci przewodzace:

- przewdd ochronny obwodu rozdzielczego,

- gtbwng szyne uziemiajgca,

- rury i inne metalowe urzadzenia zasilajgce instalacje wewnetrzne obiektow budowlanych, np.
gazu, wody itp.,

- metalowe elementy konstrukcyjne, urzadzenia centralnego ogrzewania i systeméw
klimatyzacyjnych, jezeli sg one dostepne.

Jezeli elementy przewodzace sg doprowadzone z zewnatrz budynku, powinny by¢ one potgczone
potaczeniami wyrownawczymi, mozliwie jak najblizej miejsca wprowadzenia ich do budynku.
Dlatego w obiekcie przewiduje sie wykonanie szyny wyrownawczej usytuowanej w rozdzielnicy
TR.

3. Ochrona przeciwporazeniowa

W obiekcie zaprojektowano nastepujgce rodzaje ochron przeciwporazeniowych:
- ochrone przed dotykiem bezposrednim przez zastosowanie izolowania czesci czynnych, przez
zastosowanie oston przez umieszczanie poza zasiegiem, przez zastosowanie wytgcznika
réznicowopragdowego
- ochrone przed dotykiem posrednim poprzez zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania,
przez zastosowanie urzadzen Il klasy ochronnosci (np. rozdzielnica TR). W projektowanej instalacji
zastosowano system sieci TN-S.
Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej (samoczynnego szybkiego wytaczenia) nalezy
pomierzy¢ na projektowanej tablicy rozdzielczej i urzgdzeniach metodg techniczng po wykonaniu
linii kablowych i instalacji odbiorczych.
Warunek impedancji petli zwarciowej

Zs*1:,"1,2500U,
Jako system ochrony przeciwporazeniowej zastosowano wytgczniki roznicowopradowe na prad 30
mA,

4. Dobér przewodow i kabli

Podstawa:
PN-IEC 60364-5-523:2001 ,Obcigzalnos¢ prgdowa diugotrwata”
PN-IEC 60364-4-43:1999 , Ochrona przed pradem przetezeniowym”
- Moc zainstalowana wg WTP - 7 KW
Kabel zasilajgcy od ZKW do Rozdzielni sterowniczej Ttoczni

YKY 5x10mm?, zabezp. C 16A Idd =52A dla sposobu utozenia D

Spadki napie¢ i pomiary skutecznosci zerowania nalezy wykona¢ metodg techniczng po wykonaniu
linii zasilajgcej i instalacji odbiorczych
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Podstawa prawna

oupwunNnE

N

Uktadanie kabla zasilajgcego - z zachowaniem wymagan wg N-SEP-E-004 tablica 1,2,3
Projektowane oswietlenie zgodne z PN-EN 12464-1:2004,
Ochrona przeciwporazeniowa zgodnie z PN-IEC 60364
Ochrona przed skutkami cieplnymi zgodnie z PN-IEC 60364:1999
Potgczenia wyréwnawcze - zgodnie z PN - IEC 60364-4-41;2000 i PN-IEC 60364-5-54;1999
Instalacje odgromowe — zgodnie z PN-IEC 61024-1-1:2001/Apl 2002 i poprawka do PN-IEC
61024-1:2001/Apl 2002
Dobér przewodoéw i kabli wg PN-IEC 60364-5-523:2001 ,Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata”
Tablica 52-B1, 52-C1, 52-C3PN-IEC 60364-4-43:1999 , Ochrona przed pradem przetezeniowym”
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V. INFORMACJA BIOZ

OBIEKT
BUDOWLANY: SIEC KANALIZACJI SANITARNE]

ADRES
OBIEKTU: WRZESNIA, UL. SWI]:;TOKRZYSKA DZ. NR 329, 337/1
PRZYBORKI, UL.GROJECKA, DZ.NR 64/3

INWESTOR: PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW I KANALIZACII
SP.Z 0.0.
UL. MILOSLAWSKA 8
62-300 WRZESNIA

PROJEKTANT: MGR INZ. JUSTYNA BANAS
BIERZGLINEK, UL. WIAZOWA 9
62 — 300 WRZESNIA
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Informacje opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r., w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r., poz. 1126).

Informacja ,,BIOZ” zostata opracowana przez autora projektu wykonawczego.

1. Zakres i kolejnosé realizacji

Budowa:
» sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV-U [ 200mm o dtugosci 316,00m oraz

kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PE o dtugosci 230,80 m, wraz z ttocznig sciekow [
2500 mm oraz uzbrojeniem — studniami, trojnikami
Utozenie przewoddw prowadzone bedzie metodg wykopu otwartego. Prace majg charakter rob6t
liniowych, o kolejnosci wykonywanych robét zdecyduje kierownik budowy.

2. Wykaz istniejgcych obiektow

Dziatki objete inwestycjg sg to dziatki drogowe . Istniejgca infrastruktura:
sie¢ i przytgcza wodociggowe, sie¢ energetyczna, kable telekomunikacyjne, sie¢ i przytgcza gazu

3. Wskazania elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac¢ zagrozenie
Bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W obrebie planowanej inwestycji nie wystepujg elementy zagospodarowania dziatek lub terenu
stwarzajgce zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Wszelkie odlegtosci od istniejgcych
obiektéw sg zachowane /zgodne z obowigzujgcymi przepisami/.

4. Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen podczas realizacji budowy

* Dowdéz i roztadunek materiatow i urzadzen

* Wykonanie rob6t ziemnych (wykop i zasypka) w obrebie drog

* Roboty montazowe ttoczni i studni oraz rur PCV i PE

* Proba szczelnosci i wytrzymatosci przewodu kanalizacyjnego

* Porazenie pradem w przypadku uszkodzenia urzadzen elektrycznych

* Potracenia przez samochdd przy pracach w poblizu ciggow komunikacyjnych
» Zagrozenia zwigzane z transportem mas ziemnych i materiatéw do budowy.

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizagcji
robdét szczegdlnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

- dopuszczenia do pracy pracownikéw z aktualnymi uprawnieniami i badaniami lekarskimi
* Przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego pracownikow

* Omowienia warunkdw szczegotowych i kolejnosci realizacji

6. Prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét.

Wskazanie srodkdéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Zapewnienie ochrony osobistej pracownikom, przeno$nego sprzetu gasniczego, apteczki
pierwszej pomocy, mozliwosci natychmiastowego kontaktu z Pogotowiem Ratunkowym i
Panstwowa Strazg Pozarng.
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Kierownictwo nad robotami zwigzanymi z wykonywaniem sieci i przytgczy kanalizacji sanitarnej
mogg sprawowac tylko osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane. Pracownicy
zatrudnieni przy wykonywaniu prac montazowych powinni mie¢ wazne badania lekarskie, by¢
przeszkoleni w zakresie BHP na poszczegélnych stanowiskach pracy oraz posiada¢ odpowiednie
uprawnienia do wykonywanej pracy (spawacza, zgrzewacza, operatora sprzetu budowlanego itp.).
Wszelkie materiaty zastosowane do budowy muszg posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia
do stosowania. Podczas wykonywania robo6t budowlanych przewidzianych niniejszym projektem
nalezy stosowac sie do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych /Dziennik Ustaw nr 47
po 401/ w szczegolnosci zas do uwag zawartych w rozdziale 2 i rozdziale 16 Rozporzgdzenia.

Opracowanie:

mgr inz. Justyna Banas

46



