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PVC-U Ø 200

PE Ø 110

OBRZEŻE BETONOWE 8x30x100cm

OBRZEŻE 

BETONOWE 
8x30x100cm

KRAWĘŻNIK DROGOWY
15x30x100cm

NAWIERZCHNIA 

z KOSTKI BETONOWEJ 
gr. 8 cm

1. Rozdzielnia sterownicza tłoczni
2. Kominek wentylacyjny

3. Tłocznia ścieków betonowa Ø 2500, Qmax=22m3/h

4. Lokalizacja szafki energetycznej
5. Właz do tłoczni ścieków 0,9x0,9m
6. Kominek wentylacyjny
7. Teren utwardzony kostką betonową pow.19,50m2
8. Brama wjazdowa panelowa o wym. 4,0 x 1,5m
9. Zasuwa odcinająca kołnierzowa DN 100 z obudową i skrzynką żeliwną
10. Projektowany zjazd na teren tłoczni utwardzony kostką betonową pow.11,0m2

Ogrodzenie panelowe o wym.5,0mx5,0m, H-1,5m

Skarpa wykonana ze spadkiem 35%

Zasilanie elektryczne tłoczni ścieków YKY 5x10mm2 
(wg opracowania branżowego)

Przyłacze wodociągowe do tłoczni PE Ø 32, L=12,7m

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC-U Ø 200x5,9 SN8 SDR34

Kanalizacja sanitarna tłoczna PE100 SDR 17 PN10 Ø 110x6,6

Legenda:


