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1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcyjno — budowlany dotyczacy

zbiornika ttoczni Sciekow
2. Podstawa opracowania.
Podstawg opracowania jest:

Dane techniczne zaprojektowanych materiatow

Obowigzujgce normy budowlane, rozporzadzenia i literatura.
3. Opis techniczny zbiornik pompowni sciekéw.
3.1. Konstrukcja elementéw ttoczni

Ttocznia zostata zaprojektowana jako prefabrykowana, wodoszczelna zelbetowa
obudowa pompowni produkowana wg normy PN-EN 1917:2004. Wszystkie jej
elementy zostaty zaprojektowane, jako wykonane z wysokiej jakosci beton
C45/55 i szczelnosci min. W10. Obudowa wykonana jest z elementéw
prefabrykowanych dostarczanych w postaci monolitycznego dna oraz kregéw.
Srednica wewnetrzna komory ttoczni to @ 2500 mm, pozostate wykonaé zgodnie
z rysunkiem nr 09 — Schemat Ttoczni Sciekéw @ 2500 .

Potaczenie elementéw obudowy ze sobg wykonuje sie poprzez ich spasowanie
przy uzyciu uszczelek otrzymujgc w ten sposéb catkowicie szczelng komore
monolityczng. Laczenia kregdéw dodatkowo zabezpieczy¢ np. zaprawag
peczniejgca, zbiornik zabezpieczy¢ od zewnatrz elastyczng zaprawg
uszczelniajgcg gwarantujgcg zabezpieczenie przed nieszczelnosciami z wod
gruntowych. Zbiornik zakonczony jest od gory ptyta z otworem pod wtaz 900x900
mm, od dotu pogrubionym dnem pompowni. Dno pompowni wraz z kregiem
dennym od dotu stanowi monolit o wysokosci 2,50 metra, co gwarantuje
najwyzszg szczelnos¢ zbiornika w obrebie objetosci czynnej pompowni.
Posadzke w komorze wyprofilowac z spadkiem 0,5% do studzienki pompy.

Dennica z odsadzkami przeciwwyporowymi zaprojektowana o srednicy @ 3300.



Sprawdzenie wypornosci obudowy pompowni Wrzesnia, ul. Grojecka Dwew= 2.5

m; wymagana odsadzka (stopa) przeciwwyporowa o srednicy min. 3,3 m

Dwews= 2,5 m; wymagana odsadzka (stopa) przeciwwyporowa o $rednicy min. 3,3 m
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3.2 Opis przejs¢ szczelnych w komorze ttoczni.

W powierzchni bocznej ptaszcza pompowni montowane sg przytgcza doptywu
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oraz odptywu. Kréciec wlotowy, ktorymi Scieki naptywaja do pompowni wykonany

jest z typowej ksztattki PVC, umozliwia podtgczenie rurociggu doptywowego.

Szczelnos¢ przejscia kroccdw przytgczeniowych przez sciany pompowni

zapewniajg przejscie szczelne fancuchowe ,elementy stalowe ze stali min.

AlSI304 - dla rury o srednicy zewnetrznej DA110, DA200, oraz przejscie szczelne

dla przytgcza wodociggowego typu np. GP-SR. Otworyw komorze wykonany

zgodnie z zaleceniami producenta przejs¢ szczelnych. Lokalizacje przejsc¢ i

rzedne nalezy wykonaé zgodnie z rysunkiem nr 09 — Schemat Ttoczni Sciekéw @

2500 .



3.3. Wykonanie drabiny w komorze ttoczni.

Drabina ze stali 1.4301 z wysuwang poreczg i stopniami antyposlizgowymi,
szerokosc¢ stopnia w $wietle 500mm, szer. stopnia 20mm, rozstaw 275 mm,

zakonczona 20 cm nad posadzka

3.4. Sposbéb montazu komory ttoczni.

Komora ttoczni powinna zosta¢ zmontowana przy pomocy dzwigu przez
producenta zastosowanych prefabrykatow, albo przez inng wyspecjalizowang
firme, zgodnie szczegbétowymi wytycznymi producenta komory. Montaz zbiornika
polega na ustawieniu elementéw prefabrykowanych na ptycie dennej z
jednoczesnym uszczelnieniem potaczen elementéw. Zbiornik dolny (z ptytg
denng) ustawic¢ na warstwie zaprawy cementowej, ktdra powinna wypetnic
wszelkie nierdwnosci ptyty fundamentowej. Zaprawe mozna mieszac i rozktadac
na sucho. Przestrzen miedzy Scianami zbiornika przepompowni a grodzicami
$cianki szczelnej nalezy wypetni¢ grubym piaskiem lub posp6tkg uktadang i
zageszczang warstwami réwnomiernie na catym obwodzie zbiornika. W terenach
nieprzejezdnych zbiorniki wynies¢ o0 300 mm ponad teren, aby zapobiec
przedostawaniu sie do wewnatrz piasku i innych zanieczyszczen statych
Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociggowe powinno by¢
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w
jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych
robot. W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy
ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. Wykopy o scianach pionowych
nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonywane tylko do
gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie
jest obcigzony w pasie o0 szerokosci rownej gtebokosci wykopu. Wykopy bez
umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna
wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja

geologiczno — inzynierska. Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,0 m od



poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegtosé
pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczac¢ 20,0 m.
Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione: w odlegtosci
mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane
oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy, w strefie
klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sg obudowane. Ruch
srodkow transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno
dopuszczac sie do tworzenia nawiséw gruntu. Przebywanie os6b pomiedzy
Sciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest zabronione. Zaktadanie
obudowy lub montaz rur i komory ttoczni w uprzednio wykonanym wykopie o
Scianach pionowych i na gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego
zabezpieczenia 0s6b klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

4. Ogrodzenie przepompowni:

Nalezy wykonac ogrodzenie wraz z bramg dla przepompowni $ciekdéw
Ogrodzenie nalezy wykonac z siatki stalowej panelowej ocynkowanej wysoko$ci
1,5 m oraz stupkdéw stalowych ocynkowanych systemowych. Pod siatke
ogrodzeniowg nalezy wykona¢ podwaline betonowg, systemowg. Stupki
ogrodzeniowe osadzic¢ i zabetonowac. Nalezy wykona¢ dwuskrzydtowg brame
wjazdowg o rozpietosci 4,0 m i wysokosci 1,5 m. Brama zamykana powinna by¢
na ktédke.

5. Utwardzenie terenu.

Teren w obrebie ogrodzenia ttoczni wykorytowac, ograniczy¢ kraweznikiem
chodnikowym i wykonac utwardzenie kostkg betonowg. Kolor kostki szary,
grubos¢ 6cm. Kostka uktadana na podsypce cementowi-piaskowej gr. 4 cm oraz
podbudowie z piasku stabilizowanym cementem gr. 15 cm. Nawierzchnia z kostki
w obramieniu z obrzezy betonowych 6x20 cm montowanych na podsypce

cementowo - piaskowej 1:4 i na tawie betonowej z oporem z bet. B15.



