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1. Rodzaj, cechy, skala przedsiewziecia, dane ogdlne

Przedmiotem opracowania jest karta informacyjna przedsiewziecia polegajacego na budowie
uktadu drogowego w ciggu ulicy Dziatkowcow we Wrzesni wraz z budowa wiaduktéw kolejowych — tuneli
pod liniami kolejowymi nr 281 i 808.

W ramach inwestycji projektuje sie budowe drogi o nawierzchni bitumicznej w ciggu ulicy
Dziatkowcéw, rozbudowe i przebudowe skrzyzowan, budowe i przebudowe zjazdéw do posesji,
budowe chodnikéw i Sciezek pieszo-rowerowych, budowe obiektéw inzynierskich (wiaduktéw
kolejowych), budowe i przebudowe kanalizacji deszczowej, budowe i przebudowe oswietlenia
drogowego, budowe murdw oporowych i Scian szczelinowych, wzmocnienie podfoza gruntowego,
przebudowe lub zabezpieczenie wszystkich kolizji z urzadzeniami obcymi, budowe urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego, rozbidrke istniejagcych elementéw zagospodarowania pasa
drogowego: jezdni, chodnikdw, rowéw drogowych, wycinke i urzadzenie zieleni.

Projektowana budowa drogi polepszy warunki komunikacyjne oraz przyczyni sie do
zwiekszenia bezpieczenstwa ruchu w miescie Wrzesnia.

Projektowana inwestycja zlokalizowana zostata na terenie wojewddztwa
wielkopolskiego w miescie Wrzesnia. Szczegdétowy zakres i cechy przedsiewziecia
przedstawiono w rozdziale nr 5 niniejszej karty.

Planowana inwestycja jest zwigzana z budowg dwdch wiaduktéw kolejowych, w zwigzku z
tym przedmiotowe przedsiewziecie sklasyfikowano na podstawie § 3 ust. 1 pkt 58 rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) jako przedsiewziecie moggce potencjalnie znaczaco
oddziatywaé na srodowisko.

W mysl art. 71 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczerstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) powyisze przedsiewziecie zalicza sie
do przedsiewziec, dla ktdrych nalezy uzyskac¢ decyzje o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

Planowany do budowy odcinek drogi i rozbudowywanych drég istniejgcych nie posiada
tacznej dtugosci przekraczajgcej 1 km, w zwigzku z tym realizacja samego ukfadu drogowego nie
stanowi przedsiewziecia mogacego znaczaco oddziatywaé na Srodowisko w rozumieniu
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71

Zakres planowanej inwestycji przedstawiono na mapie topograficznej i ortofotomapie, ktére

stanowig zatgczniki nr 1 i 2 do niniejszej karty.

Radniecki - Pracownia Analiz Przyrodniczych
ul. Mtynska 10/7, 61-730 Poznan

tel: 600-477-544
www.radniecki-srodowisko.pl

e-mail: biuro@radniecki-srodowisko.pl



KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIEWZIECIA
polegajgcego na budowie uktadu drogowego w ciggu ulicy Dziatkowcédw we Wrzesdni
wraz z budowga wiaduktéw kolejowych — tuneli pod liniami kolejowymi nr 281 i 808.

2. Usytuowanie przedsiewziecia

Teren pod projektowang inwestycje znajduje sie w catosci w granicach administracyjnych miasta
Wrzeénia. Projektowana droga rozpoczyna sie do dowigzania do istniejgcego skrzyzowania typu rondo
(rondo Garbsen) na drodze krajowej nr 15 i drodze krajowej nr 92. Dalej droga przebiega rownolegle do
ulicy Dziatkowcdw i nastepnie przechodzi pod linig kolejowa nr 281 oraz 808 poprzez wiadukty. Pomiedzy
liniami kolejowymi, w wykopie, zaprojektowano skrzyzowanie o ruchu okreznym typu rondo mate, ktére
faczy projektowang ulice Dziatkowcdw z drogg gminng nr 411552P. Dalej droga wtgcza sie w istniejaca
ulice dowigzujgc sie do niej w planie i w profilu. Teren pod projektowang droge stanowig gtéwnie
istniejacy pas drogowy ul. Dziatkowcdw, teren kolejowy, dziatki prywatne oraz ogrddki dziatkowe.

W sasiedztwie planowanego przebiegu uktadu komunikacyjnego znajduje sie zabudowa o
zréznicowanym charakterze, gtdwnie handlowo ustugowa, w rejonie skrzyzowania z drogg krajowg nr
15 wystepuje takze zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Po potudniowo-zachodniej stronie drogi
dominujg nieuzytki z wyksztatconymi w ich obrebie zadrzewieniami i krzewami. Pomiedzy liniami
kolejowymi nr 281 oraz 808 wystepujg ogrédki dziatkowe, ktérych fragment zostanie zajety pod
realizacje uktadu drogowego.

Lokalizacje planowanego przedsiewziecia na mapie topograficznej i ortofotomapie prezentuja
zatgczniki nr 1i 2 do niniejszej karty informacyjnej.

W ponizszej tabeli przedstawiono wykaz dziatek, na ktérych realizowana bedzie inwestycja.

Tabela 1. Wykaz dziatek, na ktérych realizowana bedzie inwestycja

Lp Gmina Obreb Nr dziatki
1 Wrze$nia 0500 Wrze$nia 3835/2
2 Wrze$nia 0500 Wrze$nia 3771/3
3 Wrzeénia 0500 Wrzesnia 3775

4 Wrzesnia 0500 Wrzesnia 3768

5 Wrzesnia 0500 Wrzesnia 3769

6 Wrzesnia 0500 Wrzesnia 4480

7 Wrze$nia 0500 Wrze$nia 3767/7
8 Wrzesnia 0500 Wrzesnia 3767/5
9 Wrzesnia 0500 Wrzesnia 3755/1
10 Wrzesnia 0500 Wrzesnia 3770

11 Wrze$nia 0500 Wrze$nia 3767/2
12 Wrzesnia 0500 Wrzesnia 3758

13 Wrzesnia 0500 Wrzesnia 4439/3
14 Wrzesnia 0500 Wrzesnia 4439/2
15 Wrze$nia 0500 Wrze$nia 3766/19
16 Wrze$nia 0500 Wrze$nia 3766/36
17 Wrze$nia 0500 Wrze$nia 3766/26
18 Wrzesnia 0500 Wrzesnia 3766/42

Obszar, na ktérym planuje sie realizacje uktadu drogowego nie zostat objety obowigzujgcym

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
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3. Obstuga komunikacyjna
Obstuga komunikacyjna odbywacé sie bedzie poprzez istniejgce w ciggu budowanego uktadu
drogowego skrzyzowania i zjazdy. Projektowana droga krzyzuje sie z istniejgcg siecig drogowa:
e droga krajowa nr 15 (ul. Wroctawska) — skrzyzowanie typu rondo,
e droga krajowa nr 92 (ul. Objazdowa) — skrzyzowanie typu rondo,

e droga gminna nr 411552P — skrzyzowanie zwykfe.

4. Potozenie i powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego oraz
dotychczasowy sposdéb ich wykorzystywania i pokrycie szatg roslinng

Projektowana droga rozpoczyna sie do dowigzania do istniejgcego skrzyzowania typu rondo
(rondo Garbsen) na drodze krajowej nr 15 i drodze krajowej nr 92. Dalej droga przebiega rownolegle do
ulicy Dziatkowcdw i nastepnie przechodzi pod linig kolejowg nr 281 oraz 808 poprzez wiadukty. Pomiedzy
liniami kolejowymi, w wykopie, zaprojektowano skrzyzowanie o ruchu okreznym typu rondo mate, ktére
faczy projektowang ulice Dziatkowcdw z drogg gminng nr 411552P. Dalej droga wtgcza sie w istniejaca
ulice dowigzujac sie do niej w planie i w profilu. Na projektowanych drogach planuje sie wykonanie
Sciezek pieszo-rowerowych ktére kontynuujg istniejgce ciggi. Droga sktada sie z tukéw i odcinkéw
prostych. Fragment ulicy Dziatkowcéw (od ronda Garbsen do zjazdu na stacje benzynowg) planuje sie
rozebrac a teren poddac rekultywacji. Pozostata czes$¢ bedzie traktowana jako dojazd do posesji potozonej
wzdtuz ulicy. Na koncu ulicy (przed przejazdem kolejowym linii nr 281) zaprojektowano plac do
zawracania. Przejazdy kolejowe w ciggu projektowanej drogi zostang zlikwidowane.

Planowana droga nie przecina zadnych ciekdéw lub rowéw melioracyjnych. Powierzchnia
przeznaczona pod realizacje inwestycji wyniesie ok 1,8 ha.

Lokalizacje planowanego przedsiewziecia na mapie topograficznej i ortofotomapie prezentuja

zatgczniki nr 1i 2 do niniejszej karty informacyjnej.

Potozenie fizycznogeograficzne
Zgodnie z regionalizacja fizyczno geograficzng wedtug Kondrackiego (1998) teren inwestycji
znajduje sie w:

Obszarze: Europy Wschodniej
Megaregionie: Pozaalpejska Europa Srodkowa (3)
Prowincji: Niz Srodkowoeuropejski (31)

Podprowincji: Pojezierza Potudniowobattyckie (315)
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Makroregionie: Pojezierze Wielkopolskie (315.5)

Mezoregionie: Réwnina Wszesinska (315.6)

Rownina Wrzesinska (315.56) rozposciera sie na pofudnie i zachdd od zasiegu poznanskiej
fazy zlodowacenia wislanskiego, reprezentowanej przez Pojezierze Gnieznienskie, od zachodu
graniczy z Poznanskim Przetomem Warty, od potudnia z Kotling Sremska i Doling Konifiskg. Réwnina
jest prawie bezjeziorna, ale na potudnio-zachodzie wystepuje dtuga rynna kérnicka z 8 jeziorami. W
poétnocnej czesci Réwniny Wrzesinskiej wystepujg sandry zwigzane z morenami gnieznierskimi.
Zarejestrowano kilka ozéw: na potudnie od Kostrzyna, w okolicach Wrzesni i pod Mitostawiem.
Region obejmuje powierzchnie okoto 2150 km®. Mimo monotonii uksztattowania powierzchni
pokrywa glebowa jest zréznicowana. Na piaskach wystepujg bielicoziemy, na glinie morenowej
brunatnoziemy, w ptytkich zagtebieniach terenu czarne ziemie bagienne. Cieki wodne sptywajg na

potudnie do Warty. Rdwnina Wrzesinska jest zajeta gtdwnie przez uprawy rolne.

Morfologia terenu

Rzezba terenu Wrzesni i okolic jest mato urozmaicona, jest to obszar ptaski, tagodnie
opadajgcy w kierunku potudniowym. Jedynymi formami wypuktymi sg pagorki typu kemowego,
ciggnace sie na linii Mitostaw - Wrzesnia, siegajgce wysokosci 100 - 105 m. n.p.m. Wiekszg czesé
rejonu inwestycji zajmujg erozyjne powierzchnie wéd sandrowych, wysoczyzna morenowa i
sandry. Cechg charakterystyczng sandréw stadiatu poznanskiego jest ich mata migiszos¢ i
przewaga materiatu drobnoziarnistego. Jest to obszar praktycznie bezjezierny. Sandry i erozyjne
powierzchnie sandrowe zwigzane s3 gtdwnie z fazg poznanska zlodowacenia battyckiego i ciggna
sie po pradoline warszawsko - berlinskg, ktdra przebiega na potudnie od terenu inwestycji
(komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50 000 ark N-33-144-A ,Wrzes$nia”).

Zgodnie ze szkicem geomorfologicznym zawartym w objasnieniach do Szczegétowej Mapy
Geologicznej Polski ark. Wrzesnia (510), analizowana droga przebiega w catosci w obrebie
rowniny sandrowej.

Profil podtuzny terenu po ktérym przebiega¢ ma droga jest ptaski, zaznaczajg sie w nim
jedynie nasypy kolejowe o wysokosci ok 2.m. Rzedne terenu inwestycji zawierajg sie w przedziale

od ok 104,5 m n.p.m. do ok 107 m n.p.m.

Radniecki - Pracownia Analiz Przyrodniczych
ul. Mtynska 10/7, 61-730 Poznan

tel: 600-477-544
www.radniecki-srodowisko.pl

e-mail: biuro@radniecki-srodowisko.pl



KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIEWZIECIA
polegajgcego na budowie uktadu drogowego w ciggu ulicy Dziatkowcédw we Wrzesdni
wraz z budowga wiaduktéw kolejowych — tuneli pod liniami kolejowymi nr 281 i 808.

Budowa geologiczna

Na omawianym obszarze powierzchnia mezozoiczna jest urozmaicona i tworzg jg gtdwnie
osady gérnokredowe, wyksztatcone w postaci wapieni, wapieni marglistych i piaskowcdéw. Strop
utworéw mezozoicznych zalega przecietnie na gtebokosci 100 - 150 m., wykazujgc wyrazne
nachylenie w kierunku zachodnim. Przykrywajg go osady trzeciorzedowe: oligocenu w formie
izolowanych ptatow, miocenu o przecietnych migzszosciach od 25 do 50 m oraz pliocenu o
bardzo zréznicowanej migzszosci od kilkunastu do 75 m. Osady pliocenu wyksztatcone w postaci
pstrych itéw poznanskich, przykrywa na ogét ciggty kompleks glin zwatowych od kilkunastu do
ponad 100 m. migzszosci na zachdd od Wrzesni. W pradolinie migzszosci utwordow
czwartorzedowych, gtéwnie piaskéw aluwialnych z reguty nie przekraczajg 25 m. Stropowsg ich
partie czesto pokrywajg mady. Dominujgcg czes¢ analizowanego terenu stanowi ptaska lub falista
wysoczyzna morenowa, zbudowana z utwordw glacjalnych i fluwioglacjalnych, zwigzanych ze
stadiatem leszczyniskim i poznanskim zlodowacenia battyckiego. W strefie przypowierzchniowej
dominujg gliny zwatowe i piaski sandrowe, a tylko w dolinach rzecznych i w obnizeniach
obszaréw wysoczyznowych powstaty grunty organogeniczne (komentarz do mapy sozologicznej
w skali 1:50 000 ark N-33-144-A ,\Wrzesnia”).

Na przebiegu planowanego uktadu drogowego zgodnie ze Szczegétowa Mapa Geologiczng
Polski ark. 510 ,,Wrzesnia”, na zachdd od linii kolejowych wystepujg torfy oraz piaski i namuty
piaszczyste den dolinnych; powyzsze utwory zalegajg na piaskach i zwirach wodnolodowcowych
poziomu sandrowego Il. Na pozostatym obszarze (na odcinku pomiedzy droga krajowg nr 15 a
liniami kolejowymi) wystepujg gliny zwatowe.

Wystepowania torfdw nie potwierdzity przeprowadzone w tym obszarze badania
geotechniczne. Z wykonanych otworéw wynika, ze wierzchnig warstwe gruntu stanowiag nasypy
niekontrolowane o migzszosci od 30cm do 1,6 m. Pod nimi wystepujg warstwy piaskéw drobnych
i gliniastych o migzszosci od 1,8 do 4,8 m, pod ktérymi zalega glina piaszczysta, ktérej spagu nie
przewiercono (wiercenia miaty gtebokos¢ od 20 m).

Na terenie objetym inwestycjg, ani w jego najblizszym sasiedztwie nie wystepujg ztoza
surowcow mineralnych, najblizej potozonym obszarem tego typu jest ztoze kruszywa naturalnego

Obfaczkowo BP oddalone o ok 3,3 km w kierunku potudniowym.
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Gleby

Omawiany obszar lezy w granicach Sredzko - Wrzesiriskiego regionu glebowo - rolniczego
(6), ktory potozony jest w mezoregionie Réwniny Wrzesinskie;j.

Region Sredzko — Wrzesiniski charakteryzuje sie duzym udziatem gruntéw ornych (ok.80%),
maty iloscig uzytkow zielonych (6%), bardzo niska lesistoscig (ponizej 6%) i bardzo matg powierzchnig
wod otwartych (ponizej 1%). Uzytki rolne zatem stanowig tacznie okoto 86% ogdlnej powierzchni
regionu. Region ten wyrdznia sie dobrymi glebami. Rdwnorzedny udziat majg gleby komplekséw 1i 2
(tacznie 27% powierzchni gruntéw ornych) oraz gleby kompleksu 4 (ok. 27%). Kompleksy typowo
zytnie zajmuja odpowiednio: 5 — ok. 21%, 6 — ok. 13%, i 7 tacznie z nieuzytkami rolnymi — ok. 5%. Na
kompleksy zbozowo — pastewne przypada ok. 6%. Cecha charakterystyczng tego regionu jest
strefowe zrdinicowanie gleb. Omawiany teren nalezy do jednej ze stref charakteryzujgcej sie
przewagg gleb pseudobielicowych i brunatnych wytugowanych, lekkich, z gling w podiozu,
zaliczanych do 4 i 5 kompleksu. Uzytki zielone potozone sg gtéwnie w dolinach matych rzek i innych
drobnych ciekdw (komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50 000 ark N-33-144-A , Wrzesnia”).

Obszar inwestycji znajduje sie w granicach miasta Wrzesnia w krajobrazie o charakterze
miejskim i w znacznej czesci nie posiada pokrywy glebowej, jego powierzchnia jest pokryta
nawierzchnig istniejgcych drég. W miejscach dotad niezagospodarowanych wystepuja gtéwnie
nieuzytki (oznaczone na mapie ewidencyjnej symbolem Bp - tereny przeznaczone pod zabudowe

— niezabudowane i nieuprawiane uzytki rolne klasy VI.

Warunki hydrogeologiczne

Zgodnie z podziatem hydrogeologicznym Polski obszar inwestycji znajduje sie w regionie
wielkopolskim (XIl1). Zwykte uzytkowe wody podziemne wystepujg w utworach czwartorzedowych i
trzeciorzedowych oraz lokalnie w utworach kredy. Wyraznie zaznacza sie obszar praktycznie
bezwodnego czwartorzedu, obejmujgcego wysoczyzne i Pradoline Warciansko-Odrzanska
(Warszawsko-Berlinska), stanowigca powazne kolektory wdd podziemnych. Poziom trzeciorzedowy,
przede wszystkim miocenski, wystepujacy powszechnie w sasiedztwie analizowanego obszaru
charakteryzuje sie mato korzystnymi warunkami hydrogeologicznymi (wydajnosci potencjalne < 30m’>
- h™). Wody o szczelinowym systemie krazenia, wystepujace w utworach kredowych, ujmowane s3
tylko lokalnie. Z analizy hydrogramoéw odptywu rzek odwadniajgcych obszar wysoczyznowy
(Wrzesnica — w zlewni ktorej znajduje sie opisywany uktad drogowy i Mitostawka) wynika, ze cieki te

nie sg zasilane wodami podziemnymi gtebszego krgzenia, a wiec z utwordéw trzeciorzedowych i
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kredowych. We Wrzeéni znajduje sie posterunek pomiarowy wdd podziemnych IMiGW. Na
podstawie danych z niego pochodzacych stwierdza sie na ogét jeden okres wzniosu zwierciadta wod
podziemnych i jeden okres nizéwki. Podstawowe zasilanie ma miejsce w czasie roztopdw wiosennych
(N-111). Wielko$¢ wzniosu zwierciadta wod podziemnych uzalezniona jest od ilosci nagromadzonego w
czasie zimy $niegu, od przebiegu roztopdw i od pojemnosci warstwy wodonosnej. Od momentu
kulminacji az do konica roku hydrologicznego, a niekiedy nawet do nastepnego okresu roztopdw,
obserwuje sie trwatg tendencje spadkowg zwierciadta wéd podziemnych pierwszego poziomu. Cechg
charakterystyczng wod podziemnych tego obszaru jest ich staba reakcja na czynniki zasilania w
okresie wegetacyjnym. Wptyw opaddw atmosferycznych jest wtedy niewielki i uzupetniajg one wtedy
przede wszystkim niedobory wodne strefy aeracji. Zdolnosci retencyjne obszaréw wysoczyznowych
sg niewielkie, gdyz cechujg sie one niekorzystnym wyksztatceniem warstw wodonosnych oraz
niewielkg ich migzszoscig. Stosunkowo szybko sie napetniajg i wyczerpujg (komentarz do mapy
hydrograficznej w skali 1:50 000 ark. N-33-144-A , Wrzesnia”).

W obszarze inwestycji, zgodnie z odczytem z mapy hydrograficznej w skali 1: 50 000 wody
podziemne pierwszego poziomu wystepujg na gtebokosci pomiedzy 1 a 2 p.p.t. Potwierdzajg to wykonane
badania geotechniczne, w wiekszosci otworéw wystepowato swobodne zwierciadlo wody, na
gtebokosciach od 1,1 do 1,9 m p.p.t,, jedynie w dwdch sposrdd 15 otwordw, wystepowata ptycej, na
gtebokosci 0,8 i 0,9 m p.p.t. W otworach gdzie piasek drobny byt przewarstwiony piaskiem gliniastym,
wystepowato zwierciadto napiete (w czesci otwordw jako druga warstwa wodonosna w stosunku do
poziomu o swobodnym zwierciadle), ktdre stabilizowato sie na gtebokosciach od 1,1 do 1,9 m p.p.t.
Migzszos$¢ warstw nawodnionych miescita siew przedziale od ok 1,5 do 4,7 m.

Zgodnie z Mapga Hydrogeologiczng Polski w skali 1:50 000 planowany uktad drogowy znajduje
sie w granicach wydzielenia 1cTrl. Oznacza to, ze uzytkowym poziomem wodonosnym jest tu
trzeciorzed, dobrze izolowany, o jednostkowych zasobach dyspozycyjnych <100 m®/24h.

Obszar inwestycji potozony jest w granicach Gtéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych (GZWP)
nr 143 Subzbiornik Inowroctaw —Gniezno (geoportal Panstwowe] Stuzby Hydrogeologicznej -
http://epsh.pgi.gov.pl/).

Teren objety planowanymi pracami zlokalizowany jest w cato$ci w granicach jednolitej czesci
woéd podziemnych nr 61 o europejskim kodzie PLGW600061, potozonym w regionie wodnym Odry.
Ocena zaréwno stanu ilo$ciowego jak i chemicznego tej JCWPd wedtug Planu Gospodarowania

Wodami na Obszarze Dorzecza Odry (Dz.U. 2016 poz. 1967) jest dobra, JCWPd jest niezagrozona
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ryzykiem nieosiggniecia celéw srodowiskowych. Celem s$rodowiskowym dla tej JCWPd jest
zachowanie dobrego stanu chemicznego i ilo$ciowego.

Jakos¢ wéd podziemnych w obszarze JCWPd na terenie ktérej znajduje sie inwestycja, po raz
ostatni podlegata badaniom przeprowadzanym przez WIOS w Poznaniu w 2016 r. Analizowano wéwczas
préby z dwunastu punktow pomiarowych. Najblizej potozony punkt zlokalizowano w Nietrzanowie,

badane w nim wody reprezentowaty |l klase jakosci wod (dobrg jakosé waéd).

Wody powierzchniowe

Zgodnie z Mapg Podziatu Hydrograficznego Polski (MPHP), obszar inwestycji lezy w
Dorzeczu Warty, w zlewni Wrzesnicy. Wrzesnica przeptywa w odlegtosci ok 1,1 km na pdtnocny
wschdd od analizowanego obszaru i uchodzi do Warty na potudnie od miejscowosci Samarzewo.
Warta przeptywa w odlegtosci ok 19 km na potudnie od ocenianego odcinka drogi.

Obszar realizacji przedsiewziecia jest catkowicie pozbawiony wéd powierzchniowych.
Planowana droga nie przecina zadnych ciekéw ani rowédw melioracyjnych, w zwigzku z tym nie
przewiduje sie realizacji przepustow drogowych lub przekfadania koryt ciekdw.

Worzesnica charakteryzuje sie $niezno-deszczowym rezimem zasilania z jednym maksimum i
jednym minimum w ciggu roku. W zasadzie wystepuje jeden dfugotrwaty wysoki stan wody na
wiosne, bedacy efektem roztopdw i nastepnie powolne obnizanie sie standéw az do jesieni, z
drugorzedng niekiedy kulminacja w miesigcach letnich, w nastepstwie intensywnych i dtugotrwatych
opaddéw. Kulminacje standw wystepujg najczesciej w lutym, marcu i kwietniu. Po osiggnieciu
wiosennego maksimum stany wody i przeptywy zmniejszajg sie wyraznie. Cieki na rozpatrywanym
obszarze charakteryzuje szybkie przejscie od kulminacji do standéw nizéwkowych, ktére na ogdt
rozpoczynajg sie w czerwcu, sg stabilne i utrzymuja sie w zasadzie do konca roku hydrologicznego. Od
pazdziernika stany wody w ciekach wykazujg tendencje wznoszacg sie, co zwigzane jest ze
zmniejszeniem sie strat wody w wyniku spadku intensywnosci ewapotranspiracji. W okresie
zimowym, w wyniku utrzymywania sie przez dtuzszy okres czasu ujemnych temperatur powietrza,
zaznaczajg sie rowniez nizowki, niekiedy nawet gtebokie i dtugotrwate. Rozpatrywany obszar lezy w
strefie najnizszych odptywoéw stwierdzonych w Polsce. W przebiegu stanéw wéd w Samarzewie na
Wrzesénicy zaznacza sie dominacja standw niskich przy stosunkowo niewielkim udziale stanéw
$rednich i wysokich. Srednia roczna warto$¢ sptywu jednostkowego dla Wrze$nicy w Samarzewie
(1961-1987) wynosi q=3,3dm>.s™ . km™. Na przecietny roczny odptyw sktadaja sie wody pochodzace z

zasilania: gruntowego (45%), podpowierzchniowego (32%), z obnized (21%) i ze sptywu
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powierzchniowego (1,3%). W warunkach przecietnych przeptywy wyisze od srednich rocznych
utrzymuja sie od grudnia do maja, przewyzszajg znacznie $rednig roczng wartos¢ przeptywu. Odptywy
w okresach nizdwkowych, ktére trwajg 4-5 miesiecy, stanowig na ogdt niecate 15% odptywu rocznego
(komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50 000 ark. N-33-144-A ,,\Wrzes$nia”).

Teren inwestycji nie podlega okresowym podtopieniom i zgodnie z danymi Internetowego
Systemu Ostony Kraju (http://mapy.isok.gov.pl/imap/) nie znajduje sie w zasiegu terendéw o
prawdopodobienistwie wystgpienia powodzi wynoszagcym 1% — raz na 100 lat.

Na przebiegu planowanej drogi ani w bezposrednim sgsiedztwie nie znajdujg sie zadne
zbiorniki wodne. Najblizej potozonymi obiektami tego typu sg zbiorniki znajdujgce sie w sgsiedztwie
autostrady A2 oddalone o ok 500 m w kierunku potudniowo zachodnim. Na pétnoc od planowanego
uktadu drogowego, w odlegtosci ok 2 km znajduje sie sztuczny zbiornik utworzony na Wrzesnicy
(Jezioro Wrzesinskie).

Teren inwestycji znajduje sie w granicach Jednolitej Czesci Wod Powierzchniowych (JCWP)
RW60001718389 , Wrzesnica”. Stanowi ona naturalng czes¢ wadd, ktérej stan oceniono w Planie
Gospodarowania Wodami na Obszarze Dorzecza Odry jako zty i ktéra jest zagrozona nieosiggnieciem
celéw srodowiskowych.

Zgodnie z oceng stanu jednolitych czeéci wéd za rok 2016 wykonana przez WIOS w Poznaniu,
RW60001718389 ,Wrzesnica” (na podstawie badan z 2016 r. w punkcie pomiarowo-kontrolnym
Cegielnia) klasyfikacje elementéw chemicznych okreslono jako ponizej stanu dobrego. Elementow

biologicznych, fizykochemicznych, hydromorfologicznych nie badano.

Warunki klimatyczne

Opisywany obszar lezy w strefie przejSciowej i objety jest zarowno wptywami Atlantyku i
kontynentu Euroazji z przewagg wptywu oceanu Atlantyckiego. Najczesciej naptywajgce w ciggu
roku powietrze polarno-morskie odznacza sie stosunkowo duzg zawartoscig pary wodnej. Jego
naptyw zmniejsza amplitudy temperatur, czesto zwieksza zachmurzenie i przynosi opady, przez
co sg krétsze i tagodniejsze zimy, a okres wegetacyjny rozpoczyna sie wczesniej i trwa dtuzej niz
na obszarach Polski centralnej i wschodniej. Powietrze polarno-kontynentalne naptywa ze
wschodu i cechuje sie matg wilgotnoscig. Udziat mas powietrza arktycznego z nad Europy
Poétnocnej jak i zwrotnikowego jest niewielki.

Wedtug podziatu rolniczo-klimatycznego Polski R. Guminskiego (1954) obszar ten nalezy do

dzielnicy srodkowej (VIIl), w czesci obejmujgcej swym zasiegiem dorzecza srodkowej Warty. Opady
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wynoszg tu przecietnie okoto 530 mm. W ciggu roku wystepuje od 140 do 160 dni z opadem powyzej
0,1 mm i okoto 35 z opadem $nieznym. Czas trwania okresu wegetacyjnego waha sie od 180 do 200
dni. Rozpatrywany obszar lezy w strefie najwiekszych deficytow wodnych. Niedobdér wody mierzony
réznicg rocznych sum opadowych i rocznej wartosci parowania potencjalnego wynosi okoto 100 mm

(komentarz do mapy sozologicznej w skali 1:50 000 ark N-33-144-A , Wrzes$nia”).

Szata roslinna, Swiat zwierzecy

W celu okreslenia zasobéw przyrodniczych na obszarze inwestycji, wykonano w dniach 16
kwietnia i 17 maja 2018 r. wizje terenowa. Przed rozpoczeciem wizji wykonane zostaty prace studyjne
polegajgce analizie dostepnej literatury, trasy na mapach topograficznych oraz ortofotomapach. Prace te
miaty na celu wstepnie zapoznanie sie z przebiegiem inwestycji oraz wytypowanie miejsc o potencjalnie
najwyzszych walorach przyrodniczych. Prace polegaty na pieszej penetracji obszaru i notowaniu miejsc
wystepowania chronionych gatunkdw roslin, zwierzat oraz siedlisk przyrodniczych. Positkowano sie takze
wynikami ,Inwentaryzacji przyrodnicze] dla trasy przebiegu obwodnicy Wrzesni taczacej droge krajowg nr
92 z drogg krajowa nr 15” (Pracownia Analiz Przyrodniczych - Tomasz Radniecki, pazdziernik 2017), ktdra
obejmowata czesciowo obszar analizowanego przedsiewziecia.

Wizja terenowa jak i badania inwentaryzacyjne wspomniane powyzej nie ujawnity nie
ujawnity wystepowania gatunkéw chronionych bezkregowcow, cho¢ ich okresowe/przypadkowe lub
utajone wystepowanie nie jest wykluczone. W obszarze inwestycji mozna sie spodziewac¢ pojawiania
sie zwfaszcza trzmieli rudego, ziemnego i kamiennika, ktérych obecnos¢ stwierdzono w poblizu ul
Jagodowej i Wroctawskiej we Wrzesni.

W trakcie wizji przyrodniczych nie odnotowano obecnosci zadnych ptazéw, nie stwierdzono
miejsc dla nich atrakcyjnych, zaréwno pod katem rozrodu jak i zerowania. Nie odnotowano szlakéw
migracji. Nie stwierdzono takze wystepowania gadéw w pasie przeznaczonym do przeksztatcenia,
najblizsze wykryte stanowisko jaszczurki zwinki znajduje sie w lesie oddalonym o ok 300 m w
kierunku pétnocnym.

Ptaki bylty licznie reprezentowang grupg kregowcow, cho¢ zdecydowana wiekszos¢ to gatunki
powszechnie wystepujgce w regionie i kraju. Na obszarze badan stwierdzono tgcznie 8 gatunkdéw
ptakéw, sg to: Gawron (Corvus frugilegus), kawka (Corvus monedula), trznadel (Emberiza citrinella),
zieba (Fringilla coelebs), séjka (Garrulus glandarius), bogatka (Parus major), kopciuszek (Phoenicurus

ochruros), kos (Turdus merula).
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Na przedmiotowym obszarze nie zinwentaryzowano chronionych gatunkéw ssakéw, pojawia¢ sie
tu mogg jedynie pospolicie wystepujgce gatunki towarzyszace terenom miejskim jak drobne gryzonie,
jeze, krety, czy kuny. Analizowany obszar jest zewszad otoczony istotnymi barierami dla migracji duzych
gatunkow ssakow (liczne tereny zabudowane i wazine szlaki komunikacyjne — Autostrada A2, drogi
krajowe nr 15i92), w zwigzku z tym ich zachodzenia na analizowany obszar jest mato prawdopodobne.

W pasie inwestycji oraz w bliskim jego sgsiedztwie nie stwierdzono zbiorowisk roslinnych
identyfikujacych siedliska przyrodnicze Natura 2000. W przypadku planowanego uktadu drogowego
w pasie inwestycji i jego bezposrednim sgsiedztwie zdecydowanie dominujg zbiorowiska ruderalne, w
tym fitocenozy ksenospontaniczne budowane przez obce gatunki inwazyjne. W obrebie ogrédkéw
dziatkowych, ktdre czesciowo sg przeznaczone pod realizacje inwestycji, wystepujg uprawy warzyw i
owocdw i zielen urzagdzona. Na analizowanym obszarze nie stwierdzono wsrdd roslin naczyniowych
mchéw i porostow taksondw objetych ochrong i/lub zagrozonych.

Realizacja inwestycji powodowaé bedzie koniecznos¢ usuniecia drzew i krzewdw kolidujgcych

zZ jej przebiegiem. Ich zestawienie prezentuje ponizsza tabela.

Tabela 2. Zestawienie drzew i krzewow znajdujacych sie w obszarze inwestycji

3
2 3 z ; g
- g | 3 5 3 =
§ z 'g- S & '_g Numer .
£ Gatunek 5 _c.: § f§ g daiatki Uwagi
z - kY S 2 2
= o 3
S
szt szt cm cm m2
1 klon jesionolistny Acer negundo 1 1 48 151 3775
2 klon jesionolistny Acer negundo 1 1 40 126
3 klon jesionolistny Acer negundo 1 1 0 3776/17
4 klon jesionolistny Acer negundo 1 1 29 91 3775
5 klon jesionolistny Acer negundo 1 1 28 88
6 klon jesionolistny Acer negundo 1 1 28 88
7 klon jesionolistny Acer negundo 1 1 0
8 klon jesionolistny Acer negundo 1 1 0 3776/17
9 klon jesionolistny Acer negundo 1 1 0
10 klon jesionolistny Acer negundo 1 1 0
11 klon jesionolistny Acer negundo 1 1 27 85
12 klon jesionolistny Acer negundo 1 1 24 75
13 klon jesionolistny Acer negundo 1 1 27 85
14 klon jesionolistny Acer negundo 1 1 28 88
15 lipa drobnolistna Tilia cordata 1 1 47 148
16 lipa drobnolistna Tilia cordata 1 1 19 60 3775
17 lipa drobnolistna Tilia cordata 1 1 0
18 klon jesionolistny Acer negundo 1 1 24 75
19 klon jesionolistny Acer negundo 1 1 25 79
20 klon jesionolistny Acer negundo 1 1 0
21 lipa drobnolistna Tilia cordata 1 1 29 91
22 klon jesionolistny Acer negundo 1 1 39 123
23 klon jesionolistny Acer negundo 1 1 34 107 3774
24 jesion wyniosty Fraxinus excelsior 1 1 39 123
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25 klon zwyczajny Acer platanoides 1 1 52 163
26 klon jesionolistny Acer negundo 1 1 61 192
27 klon jesionolistny Acer negundo 1 1 42 132
28 klon jesionolistny Acer negundo 1 1 50 157 do wycinki
29 klon zwyczajny Acer platanoides 1 1 44 138 do wycinki
30 klon jesionolistny Acer negundo 1 1 28 88 do wycinki
31 klon jesionolistny Acer negundo 1 1 25 79 do wycinki
32 klon jesionolistny Acer negundo 1 1 25 79 do wycinki
33 klon jesionolistny Acer negundo 1 1 22 69 do wycinki
34 klon jesionolistny Acer negundo 1 1 27 85 do wycinki
35 klon jesionolistny Acer negundo 1 1 27 85 do wycinki
36 klon jawor Acer pseudoplatanus 1 1 20 63 3775
37 klon jawor Acer pseudoplatanus 1 1 25 79
38 wierzba Salix 3 3770
39 wierzba Salix 10 4439/2

1 1 44 138

1 1 36 113

1 1 40 126
40 wierzba Salix 1 1 40 126 do wycinki

1 1 32 101 3767/5

1 1 47 148

1 1 49 154
41 wierzba Salix 1 1 58 182 do wycinki
42 wierzba Salix i i i; ;ij do wycinki

. ) 1 1 53 167

43 wierzba Salix 1 1 11 35
44 wierzba Salix 1 1 58 182

1 1 6 19 4439/3

1 1 6 19

. . 1 1 7 22

45 wierzba Salix 1 1 9 28

1 1 8 25

1 1 9 28
46 orzech wtoski Juglans regia L. 1 1 14 44 do wycinki
47 wierzba Salix 8 do wycinki
48 wierzba Salix 10 do wycinki
49 owocowe 1 1 20 63 do wycinki
50 owocowe 1 1 16 50 do wycinki
51 owocowe 1 1 18 57 do wycinki
52 owocowe 1 1 21 66 do wycinki
53 owocowe 1 1 15 47 do wycinki
54 owocowe 1 1 18 57 do wycinki
55 owocowe 1 1 17 53 do wycinki
56 owocowe 1 1 17 53 do wycinki
57 owocowe 1 1 17 53 do wycinki
58 owocowe 1 1 17 53 do wycinki
59 orzech wtoski Juglans regia L. 1 1 43 135 3767/5 do wycinki
60 owocowe 1 1 20 63 do wycinki
61 owocowe 1 1 19 60 do wycinki
62 owocowe 1 1 27 85
63 owocowe 1 1 17 53 do wycinki
64 owocowe 1 1 28 88 do wycinki
65 owocowe 1 1 24 75 do wycinki
66 owocowe 1 1 26 82 do wycinki
67 owocowe 1 1 21 66 do wycinki
68 owocowe 1 1 27 85 do wycinki
69 wierzba Salix 3 do wycinki
70 owocowe 1 1 24 75 do wycinki
71 owocowe 1 1 22 69 do wycinki
72 owocowe 1 1 7 22 do wycinki
73 zywotnik Thuja 8 do wycinki
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74 owocowe 1 1 13 41 do wycinki
75 owocowe 1 1 14 44 do wycinki
76 owocowe 1 1 15 47 do wycinki
77 owocowe 1 1 14 44 do wycinki
78 owocowe 1 1 15 47 do wycinki
79 owocowe 1 1 11 35 do wycinki
80 owocowe 1 1 14 44 do wycinki
81 owocowe 1 1 17 53 do wycinki
82 owocowe 1 1 11 35 do wycinki
83 owocowe 1 1 14 44 do wycinki
84 owocowe 1 1 10 31 do wycinki
85 owocowe 1 1 15 47 do wycinki
86 owocowe 1 1 6 19 do wycinki
87 owocowe 1 1 17 53 do wycinki
88 zywotnik Thuja 2 do wycinki
89 owocowe 1 1 10 31 do wycinki
90 owocowe 1 1 19 60 do wycinki
91 owocowe 1 1 16 50 do wycinki
92 owocowe 1 1 16 50 do wycinki
93 owocowe 1 1 13 41 do wycinki
94 wierzba Salix 16 do wycinki
OGOLEM DRZEW/KRZEWOW ZINWENTARYZOWANO 99 99 60
DRZEW/KRZEWOW DO WYCINKI 60 60 47
Krajobraz

Krajobraz terenu inwestycji wraz z jego sgsiedztwem jest pozbawiony cech naturalnych.
Obszar ten znajduje sie w granicach administracyjnych miasta Wrzesnia i reprezentuje krajobraz
miejski, na ktory sktada sie w szerszym otoczeniu zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
jednorodzinna, ustugowa i przemystowa. Przewazajgcy cze$é¢ planowanego przebiegu drogi
stanowig nieuzytki, ogrédki dziatkowe i istniejgce tereny komunikacyjne. Teren planowanych
prac przecinajg linie kolejowe nr 281 relacji Olesnica — Chojnice i nr 808 relacji Wrzesnia -
Podstolice.

Naturalny ksztatt opisywanego terenu podlegat przeksztatceniu na skutek gospodarczej
dziatalnosci cztowieka, gtéwnie rozwoju zabudowy i terendw komunikacyjnych. W najblizszym
otoczeniu analizowanego odcinka drogi nie wystepujg istotne dominanty krajobrazowe w postaci
wysokich budynkéw, budowli lub form uksztattowania terenu.

Krajobraz terenu inwestycji ocenia sie, jako $rednio atrakcyjny, jego fizjonomia jest typowa dla
osrodkéw miejskich o podobnej do Wrzesni wielkosci.

Charakter krajobrazu obszaru bedgcego przedmiotem niniejszej karty informacyjnej oraz jego

sgsiedztwa przedstawia mapa topograficzna i ortofotomapa, stanowigce zatgczniki nr 1i 2.
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Zabytki dobra materialne

Zgodnie z danymi Narodowego Instytutu Dziedzictwa, w sasiedztwie analizowanego odcinka
drogi nie znajdujg sie zadne stanowiska archeologiczne i obiekty zabytkowe ujete w ewidencji
Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw. Najblizej potozonym obiektem tego typu jest
pafac potozony przy ul. Opieszyn we Wrzesni, oddalony o ok. 1,2 km w kierunku pétnocno-wschodnim od
obszaru planowanych prac.

W przebiegu planowanego uktadu komunikacyjnego znajdujg sie obiekty budowlane — altany na
terenie ogrodkéw dziatkowych, ktére podlega¢ bedy rozbidrce. Przebudowana zostanie takze
infrastruktura techniczna, w tym linie energetyczne napowietrzne i kablowe, sieci wodociggowe, sieci
kanalizacyjne, sieci gazowe oraz sieci telekomunikacyjne oraz elementu sieci i urzadzen kolejowych, z

zachowaniem jej dotychczasowej sprawnosci i funkciji.

Dodatkowo nalezy nadmieni¢, ze przedmiotowa inwestycja:

a) nie jest potozona na obszarach wodno-btotnych oraz innych obszarach o ptytkim zaleganiu
wod podziemnych i nie bedzie na takie tereny oddziatywac,

b) nie jest potozona na obszarze wybrzezy i nie bedzie na takie tereny oddziatywac¢,

c) nie jest potozona na obszarach gdrskich lub lesnych i nie bedzie na takie tereny oddziatywac,

d) nie jest potozona na obszarze o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne i nie bedzie na takie tereny oddziatywac,

f) nie spowoduje wzrostu gestosci zaludnienia i nie bedzie to miato wptywu na sSrodowisko,

g) nie jest potozona na obszarach przylegajgcych do jezior i nie bedzie na takie tereny oddziatywac,

h) nie jest potozona na obszarach uzdrowisk i obszarach ochrony uzdrowiskowej i nie bedzie na

takie tereny oddziatywac.

5. Rodzaj technologii

Przedmiotem inwestycji jest budowa uktadu drogowego w ciggu ulicy Dziatkowcéw we
Wrzeséni wraz z budowa wiaduktdw kolejowych —tuneli pod liniami kolejowymi nr 281 i 808.

Teren pod projektowang droge stanowig gtdwnie istniejgcy pas drogowy ul. Dziatkowcow,
dziatki prywatne oraz ogrédki dziatkowe. Poczatek opracowania stanowi wigczenie w istniejgce
skrzyzowanie drogi krajowej nr 92 i drogi krajowej nr 15. Obie drogi posiadajg jezdnie o nawierzchni

bitumicznej. Dalej droga przebiega réwnolegle do istniejgcej ul. Dziatkowcdw oraz na terenie
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ogrodkéw dziatkowych. Projektowana droga przecina réwniez istniejgce linie kolejowe nr 808
(Wrzesnia — Podstolice) oraz 281 (Olesnica — Chojnice).
W ciggu projektowanej ulicy istniejg nastepujgce skrzyzowania:
e droga krajowa nr 15 (ul. Wroctawska) — skrzyzowanie typu rondo,
e droga krajowa nr 92 (ul. Objazdowa) — skrzyzowanie typu rondo,

e droga gminna nr 411552P — skrzyzowanie zwykfe.

Planowana inwestycja obejmuje:

e rozbudowe drogi gminnej w ciggu ulicy Dziatkowcow,

e rozbudowe i przebudowe skrzyzowan,

e budowe i przebudowe zjazdéw do poses;ji,

o budowe chodnikdéw i Sciezek pieszo-rowerowych,

e budowe obiektdw inzynierskich,

e budowe i przebudowe kanalizacji deszczowej,

e budowe i przebudowe oswietlenia drogowego,

e budowe muréw oporowych i $cian szczelinowych,

e wzmochienie podtoza gruntowego,

e przebudowe lub zabezpieczenie wszystkich kolizji z urzgdzeniami obcymi,

e budowe urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego,

e rozbidrke istniejgcych elementéw zagospodarowania pasa drogowego: jezdni,
chodnikdéw, zatok autobusowych, rowdéw drogowych,

e wycinke i urzadzenie zieleni.

Przyjete parametry projektowe drogi gminnej (droga gminna 412589P oraz 411552P)
e Klasa techniczna drogi L
e Kategoria ruchu KR 3
o Predkos¢ projektowa (teren zabudowy/poza terenem zabudowy) 40 km/h
e  Przekrdj poprzeczny 1x2
e Typ przekroju uliczny

e Parametry przekroju poprzecznego:

. szerokos$¢ pasa ruchu 3,5-4,5m
. szerokos$¢ Sciezki pieszo-rowerowej 3,2m
. szeroko$¢ pobocza 1,0m

Radniecki - Pracownia Analiz Przyrodniczych
ul. Mtynska 10/7, 61-730 Poznan

tel: 600-477-544
www.radniecki-srodowisko.pl

e-mail: biuro@radniecki-srodowisko.pl



16
KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIEWZIECIA
polegajgcego na budowie uktadu drogowego w ciggu ulicy Dziatkowcédw we Wrzesdni
wraz z budowga wiaduktéw kolejowych — tuneli pod liniami kolejowymi nr 281 i 808.

Projektowana droga rozpoczyna sie do dowigzania do istniejgcego skrzyzowania typu rondo
(rondo Garbsen) na drodze krajowej nr 15 i drodze krajowej nr 92. Dalej droga przebiega rownolegle
do ulicy Dziatkowcéw i nastepnie przechodzi pod linig kolejowg nr 281 oraz 808 poprzez wiadukty.
Pomiedzy liniami kolejowymi, w wykopie, zaprojektowano skrzyzowanie o ruchu okreznym typu
rondo mate, ktére tgczy projektowang ulice Dziatkowcow z drogg gminng nr 411552P. Dalej droga
wiacza sie w istniejgcg ulice dowigzujac sie do niej w planie i w profilu. Na projektowanych drogach
planuje sie wykonanie $ciezek pieszo-rowerowych ktére kontynuujg istniejgce ciggi. Fragment ulicy
Dziatkowcéw (od ronda Garbsen do zjazdu na stacje benzynowg) planuje sie rozebrac a teren poddaé
rekultywacji. Pozostata czes$é bedzie traktowana jako dojazd do posesji potozonej wzdtuz ulicy. Na
koncu ulicy (przed przejazdem kolejowym linii nr 281) zaprojektowano plac do zawracania. Przejazdy
kolejowe w ciggu projektowanej drogi zostang zlikwidowane (wg odrebnego opracowania).

Z projektowanych drég projektuje sie zjazdy publiczne oraz zjazdy indywidualne o szerokosci
dostosowanej do istniejgcych bram.

Odwodnienie projektowanych drég odbywaé sie bedzie poprzez spadki podtuine i
poprzeczne do wpustow deszczowych i dalej przykanalikami do projektowanej kanalizacji
deszczowej. Planuje sie odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych do istniejagcej na terenie
miasta Wrzesnia kanalizacji deszczowej.

Budowa drogi spowoduje koniecznos¢ budowy, przebudowy lub zabezpieczenia urzadzen
infrastruktury technicznej. W ramach inwestycji przewiduje sie réwniez budowe i przebudowe
oswietlenia drogowego, kanalizacji deszczowej. Przewiduje sie przebudowe lub zabezpieczenie
urzadzen takich jak: linie energetyczne napowietrzne i kablowe, sieci wodociggowe, sieci
kanalizacyjne, sieci gazowe oraz sieci telekomunikacyjne oraz elementu sieci i urzgdzen kolejowych.

W celu zapewnienia ciggtosci komunikacyjnej projektowanego odcinka drogi gtdwnej
konieczna jest budowa obiektéw inzynierskich o parametrach dostosowanych do geometrii uktadu
drogowego oraz aktualnych wymogow. Dla przeprowadzenia ruchu drogowego projektowanej ul.
Dziatkowcdéw pod linig kolejowa nr 808 relacji Wrzesnia - Podstolice oraz linig kolejowg nr 281 relacji
Olesnica - Chojnice zaprojektowano budowe dwupoziomowych skrzyzowan w postaci wiaduktéow
kolejowych odpowiednio WK1 i WK2 wraz ze Scianami oporowymi. Projektuje sie obiekty stalowe lub
betonowo stalowe w schemacie statycznym belki swobodnie podpartej. Funkcje korpusow
przyczotkéow obiektdw petni¢ bedg mury oporowe np. w technologii $cian szczelinowych. Dojazdy w

ciggu projektowanej ul. Dziatkowcéw wraz z rondem na skrzyzowaniu z drogg gminng nr 411552P

Radniecki - Pracownia Analiz Przyrodniczych
ul. Mtynska 10/7, 61-730 Poznan

tel: 600-477-544
www.radniecki-srodowisko.pl

e-mail: biuro@radniecki-srodowisko.pl



17
KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIEWZIECIA
polegajgcego na budowie uktadu drogowego w ciggu ulicy Dziatkowcédw we Wrzesdni
wraz z budowga wiaduktéw kolejowych — tuneli pod liniami kolejowymi nr 281 i 808.

Wrzesnia - Biatezyce zatozono jako wykonane w wykopie zabezpieczonym murami oporowymi w

technologii np. $cian szczelinowych z ptytg denng, specjalnych zelbetowych konstrukcjach ,wanien”

lub zelbetowych konstrukcji w ksztatcie litery L, stabilizujgcych i ograniczajacych wykop.

Gabaryty S$wiatta obiektdw dostosowane zostang do wymagan komunikacyjnych,

uwzgledniajacych ruch kotowy, pieszy i rowerowy:

Wiadukty kolejowe

e Swiatto poziome: 9-15m

e Swiatto pionowe: minimalnie 4,6m

e dtugos¢ catkowita obiektéw: maksymalnie 35,0m

Konstrukcja muréw oporowych

e Swiatto poziome: 9-50m

e spadek podtuzny jezdni maksymalnie 5-10%

e dtugos¢ catkowita obiektéw (po ciggu projektowanej ul. Dziatkowcow): maksymalnie 500m

Ostateczne parametry obiektu zalezne bedg od przyjetych rozwigzan materiatowych,

funkcjonalnych i konstrukcyjnych. W szczegdlnosci zaleze¢ beda od uzyskanych warunkéw PKP.

Planowana inwestycja spowoduje koniecznos¢ rozbidrek elementéw drég i ulic. Do rozbidrki i

demontazu przewidziano:

istniejgce konstrukcje jezdni (warstwy bitumiczne oraz podbudowy): odcinki drég
krajowych i gminnych w zakresie inwestycji.

chodniki i zjazdy bitumiczne lub z kostki,

krawezniki, obrzeza i tawy betonowe,

oznakowanie pionowe,

kolidujace sieci uzbrojenia,

ogrodzenia,

altany.

Planowane zagospodarowania terenu na przebiegu analizowanego odcinka drogi przedstawia

zatgcznik nr 3.
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6. Ewentualne warianty przedsiewziecia

Wyrdznia sie nastepujgce warianty przedsiewziecia:

wariant zero — polega na odstgpieniu od realizacji przedsiewziecia polegajgcego na budowie
uktadu drogowego w ciggu ulicy Dziatkowcéw we Wrzesni wraz z budowg wiaduktéw kolejowych
— tuneli pod liniami kolejowymi nr 281 i 808. Zaktada on pozostawienie terenu inwestycji w
obecnym zagospodarowaniu, brak poprawy bezpieczeristwa przejazdu przez linie kolejowe i
ptynnosci ruchu. Wariant ten uwzglednia jedynie dorazne naprawy nawierzchni istniejgcych drég,
polegajace na uzupetnianiu ubytkdw w jezdni, bez niwelacji nierdwnosci powstatych w skutek
poruszania sie po niej pojazdéw. Wariant ten nie pozwoli na polepszenie warunkow
komunikacyjnych, usprawnienie ruchu w tej czesci Wrzesni.

wariant podstawowy — proponowany przez Wnioskodawce, zaktadajgcy budowe przy zatozeniach
przedstawionych we wczesniejszej czesci karty. Pozwoli na poprawe ptynnosci ruchu i zwiekszenie
jego bezpieczenstwa oraz poprawe dostepnosci komunikacyjnej funkcjonujacych w tej czesci
miasta zaktadéw przemystowych i terenéw mieszkaniowych.

wariant alternatywny —nie zaktada sie alternatywnych wariantéw przebiegu planowanego uktadu
drogowego. Analizowane w niniejszej karcie rozwigzania sg dobrane optymalnie do potrzeb
komunikacyjnych zachodniej czesci miasta Wrzesnia (zapewniajg poprawe bezpieczenstwa i ptynnosci

ruchu) oraz dostepnosci terendw pod realizacje drogi.

7. Przewidywana ilo$¢ wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowcéw,
materiatéw, paliw oraz energii

Zapotrzebowanie na surowce w przypadku analizowanego przedsiewziecia wystgpi gtéwnie na
etapie budowy planowanej drogi. Realizacja inwestycji pociggnie za sobg koniecznos¢ zuzycia miedzy
innymi wody, energii elektrycznej, kruszyw, mas bitumicznych, betonu, stali, kostki brukowej czy paliw (do
napedzania maszyn budowlanych i $rodkéw transportu). Ich ilo$¢ jest na obecnym etapie trudna
oszacowania i okreslona zostanie na etapie wykonywania projektu wykonawczego.

Na etapie eksploatacji wykorzystywana bedzie energia elektryczna do oswietlenia

wykonanego uktadu drogowego.
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8. Rozwigzania chroniace srodowisko

Ograniczenie emisji hatasu i zanieczyszczen wprowadzanych do atmosfery

W trakcie trwania robét budowlanych moze wystepowaé chwilowe zwiekszenie emisji hatasu
i zanieczyszczen zwigzane z pracg maszyn i urzgdzen oraz ciezkiego sprzetu budowlanego. W celu ich
zredukowania, prace budowlane prowadzone bedg przy uzyciu maszyn znajdujgcych sie w dobrym
stanie technicznym. Ograniczenie wspomnianych emisji nastgpi¢ moze na skutek:
e eliminowania, w miare mozliwosci jednoczesnej pracy maszyn,
e wytgczania silnikdw pojazdéw podczas postoju,
e uzytkowania maszyn emitujgcych hatas o duzym natezeniu tylko w ciggu dnia i
maksymalnego skrdcenia czasu ich pracy,
e uzywania sprzetu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem.
Szczegdtowe informacje na temat emisji hatasu i zanieczyszczen do powietrza przedstawiono

w dalszej czesci niniejszej karty informacyjnej.

Ograniczenie oddziatywania na glebe i powierzchnie ziemi,

Powierzchnia ziemi w rozumieniu art. 3 pkt. 25 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo
ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2018, poz. 799) bedzie w mozliwie najwiekszym stopniu chroniona
poprzez zapewnienie ograniczenia zmian naturalnego uksztattowania terenu do niezbednego
minimum oraz utrzymanie, jakosci gleby i ziemi powyzej lub co najmniej na poziomie wymaganych
standardéw okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzeénia 2016 r. w sprawie
sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U., poz. 1395).

Teren przeksztatcony w wyniku realizacji przedsiewziecia (obszar przeznaczony pod
realizacje uktadu drogowego, przebudowe drég istniejacych i wykonanie poboczy, wykopdw,
chodnikéw, i rond) szacuje sie na ok 1,8 ha. Podkresla sie, ze przedsiewziecie dotyczy w czesci
rozbudowy juz istniejgcego uktadu drogowego, co ograniczy zakres ingerencji
przypowierzchniowe warstwy gruntu. Aby ograniczy¢é powierzchnie wykopu wymaganego do
przeprowadzenia drogi pod liniami kolejowymi, bedzie on realizowany w $cianach szczelinowych.

W powyzszych miejscach zostanie zdjeta przypowierzchniowa warstwa gruntu w celu
dostosowania powierzchni terenu do niwelety jezdni, chodnikow, wraz z wykonaniem koniecznej
podbudowy. Niweleta planowanej drogi przebiega¢ bedzie do 6,5 m ponizej istniejgcych
rzednych terenu, szacuje sie, ze maksymalna gtebokos$¢ wykopdw w ktdrym przebiegaé bedzie ul

Dziatkowcéw i realizowane bedzie rondo siegnie ok od 15 do 20m p.p.t.
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Technologia prac przewiduje wykonanie zelbetowych $cian szczelinowych, z pomiedzy
ktérych nastgpi wybranie mas ziemnych do odpowiedniej gtebokosci, nastepnie wykonana
zostanie ptyta denna na ktdrej utozona zostanie podbudowa drogi, niezbedna infrastruktura
podziemna (kanalizacja deszczowa, sieci teleinformatyczne itp.) oraz warstwy konstrukcyjne
drogi i chodnika. Dziatanie takie jest korzystne ze wzgledu na ograniczenie powierzchni terenu
wykorzystywanego pod inwestycje, minimalizacje (w stosunku do realizacji inwestycji w wykopie
szerokoprzestrzennym) powstajgcych odpadowych mas ziemnych oraz odciecie mozliwosci
naptywu wdéd podziemnych do wykopu.

Powyzsze prace powodowaé bedg powstanie mas ziemnych, ktére beda wykorzystane do
ksztattowania terenu w obrebie inwestycji, a pozostaty nadmiar przekazany bedzie uprawnionym
firmom jako odpad o kodzie 17 05 04 do odzysku, badz tez przekazany osobom fizycznym zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajéw odpadéw,
ktore osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedace przedsiebiorcami mogg poddawad
odzyskowi na potrzeby wtasne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. z 2016 r. poz. 93).

Na przebiegu planowanego ukfadu drogowego zgodnie z wykonanym rozpoznaniem
geotechnicznym wystepujg nasypy niekontrolowane, piaski i gliny piaszczyste. W zwigzku z tym i z uwagi
na brak na przebiegu drogi ciekdw i obnizedn w ktérych mogtyby wystepowac grunty organiczne, nie
przewiduje sie szerokich wymian gruntu.

W ramach inwestycji planuje sie realizacje dwdch wiaduktéw kolejowych, w celu
przeprowadzenia nad drogg linii kolejowych nr 281 i 808. Ich budowa nie bedzie zwigzana ze zmianami
rzednych torowiska, w zwigzku z tym ingerencja w istniejgce w otoczeniu nasypy kolejowe bedzie
ograniczona do miejsc wykonania wiaduktow. Wiadukty oparte zostang na fawach tozyskowych
zbudowanych na scianach szczelinowych w ktérych realizowany bedzie wykop.

W zwigzku z wykorzystaniem w czasie prowadzenia prac budowlanych ciezkiego sprzetu moze
dojs$é, do nieznacznych zmian cech gruntu w sasiedztwie prowadzonych prac (ubicie gruntu). Jednak
skale tego zjawiska uznaje sie za niewielka, nie wptywajgcg w sposdb istotny na mozliwos¢ infiltracji
wody do gruntu. Nalezy doda¢, ze ten rodzaj oddziatywania wigze sie niemal z realizacja kazdego
zadania inwestycyjnego. Wtasciwa struktura gleby w sgsiedztwie budowanej drogi zostanie odtworzona
wyniku zagospodarowania sgsiedztwa drogi zielenig urzadzona.

Na etapie budowy, w celu ograniczenia mozliwosci przedostawania sie substancji
ropopochodnych do gruntu, przewiduje sie wykorzystanie wytgcznie sprzetu w petni sprawnego
technicznie i zorganizowanie zaplecza budowy na terenie utwardzonym. Wykonawca prac bedzie

zobowigzany do statej kontroli stanu technicznego wykorzystywanych maszyn.
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Powierzchnia przeznaczona pod plac, lub place budowy bedzie ograniczony do niezbednego
minimum, w jego granicach nie planuje sie mycia pojazdéw, maszyny i urzadzen budowlanych. W
przypadku tankowania pojazdéw i sprzetu budowlanego, czynnosci te bedg wykonywane w
wyznaczonych miejscach wytozonych szczelnie ptytami betonowymi i wyposazonych w sorbent. W
celu ograniczenia oddziatywania na s$rodowisko gruntowo-wodne, roboty przy wykopie beda
wykonane w jak najkréotszym czasie, po ktérym nastgpi uporzadkowanie terenu.

Wszelkiego rodzaju substancje, ktére mogg wptynac na jakos¢ gruntu, a ktdre mogg znalez¢ sie na
zapleczu budowy (np. oleje, smary, farby, masy i powloki uszczelniajgce) bedg magazynowane w
szczelnych i zamykanych pojemnikach, najlepiej fabrycznych, w ktérych zostaty dostarczone przez
producenta. Na tej powierzchni, odbywac sie bedzie postéj maszyn w godzinach nocnych i w dni wolne od

pracy, bedzie on ogrodzony i posiadac bedzie staty nadzoér zabezpieczajgcy przed dostepem osdb trzecich.

Ograniczenie oddziatywania na wody powierzchniowe i podziemne

Planowana droga nie bedzie oddziatywac¢ na wody powierzchniowe w sposdb bezposredni, na
jej przebiegu nie wystepuja zadne cieki lub zbiorniki wodne, ktére mogtyby ulec przeksztatceniu lub
likwidacji. Nie planuje sie rowniez bezposredniego odprowadzania wéd opadowych pochodzacych z
powstatego uktadu komunikacyjnego do ciekéw lub wdd stojgcych.

Na etapie realizacji inwestycji wptyw na stosunki wodne moze mie¢ zdjecie wierzchniej warstwy
gruntédw na trasie przebiegu uktadu komunikacyjnego oraz wykonanie wykopdéw pod przebieg
planowanego uktadu komunikacyjnego. Planowana droga zostanie przeprowadzona pod liniami
kolejowymi nr 281 i 808 w wykopie realizowanym w $cianach szczelinowych. Zdjecie przypowierzchniowej
warstwy gruntu wraz ewentualng szatg roslinng bedzie miato czasowy wptyw na szybkos¢ infiltracji wéd
opadowych i roztopowych do warstwy wodonosnej. Oddziatywanie to bedzie ograniczone w czasie,
wytgcznie do etapu budowy. Po wykonaniu nawierzchni jezdni, chodnikéw i $ciezek rowerowych moze
dojs$¢ do niewielkich zmian w obiegu wody na skutek uszczelnia podtoza. Wody opadowe z powstatych
jezdni odprowadzane bedg za posrednictwem spadkéw podtuznych i poprzecznych do planowane;j sieci
kanalizacji deszczowej, za posrednictwem ktdrej odptywac bedg do istniejgcego sytemu kanalizacyjnego
na terenie miasta Wrzesnia. Ze wzgledu na istniejacy charakter stosunkéw wodnych w obrebie miasta
(liczne uszczelnione powierzchnie, istniejgcy system odprowadzania wéd opadowych i roztopowych), nie
przewiduje sie by realizacja przedsiewziecia mogta w znaczacy sposdb wptywac na ograniczenie zasilania
pierwszego poziomu wadd gruntowych.

Z uwagi na gtebokos¢ zalegania pierwszego poziomu wdd gruntowych (zgodnie z

rozpoznaniem geotechnicznym na przebiegu drogi swobodne zwierciadto wody gruntowej zalega na
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gtebokosci pomiedzy 0,8 a 1,9 m p.p.t.) zaktada sie mozliwos¢ czasowego odwodnienia wykopdw,
zwtaszcza pod sciany szczelinowe, w ktérych realizowany bedzie gtéwny wykop pod droge. Realizacje
takiego rozwigzania pozwoli na odciecie mozliwosci doptywu wéd gruntowych do gtéwnego wykopu.
Po wykonaniu jego dna konstrukcja stanowié bedzie rodzaj szczelnej ,,wanny”, przez co mozliwe bedg
dalsze prace bez stosowania urzgdzen odwodnieniowych.

Potencjalne zagrozenie dla wdd podziemnych na etapie budowy, wynika¢ bedzie z
koniecznosci wykorzystania do prac ciezkiego sprzetu budowlanego. Jednak z uwagi na staty nadzér
nad jego stanem technicznym mozliwos¢ wystgpienia ewentualnych wyciekéw ptyndéw
eksploatacyjnych wydaje sie by¢ mato prawdopodobna. Zaplecze (lub zaplecza) budowy powinny by¢
zlokalizowane na terenie utwardzonym, wszelkie substancje mogace przenikng¢é do wadd
podziemnych (np. smary czy oleje) obecne na terenie budowy, bedg przechowywane w szczelnych
pojemnikach. Powstajgce na placu budowy oraz w bazach materiatowych i zapleczach sanitarnych
odpady, beda podlegac selektywnej zbidrce w sposdb zabezpieczajacy je przed rozprzestrzenianiem
w Srodowisku. W sytuacjach awaryjnych, np. wyciek paliwa, podjete zostang niezwfocznie dziatania
majace na celu zapobieganie przenikaniu zanieczyszczen do wdd podziemnych. Substancje takie
nalezy zebraé, np. za pomocg sorbentéw i wywiezé do jednostek zajmujacych sie ich
unieszkodliwianiem. Podkresla sie, ze na terenie inwestycji nie bedg prowadzone prace serwisowe
maszyn i urzadzen wykorzystywanych do prac budowlanych. W przypadku wystgpienia awarii sprzetu
bedzie on transportowany do zewnetrznych warsztatéw i punktéw napraw.

Scieki bytowe na etapie prac budowlanych gromadzone bedg w przenosnych toaletach typu
Toi-Toi, oprdznianych w miare potrzeb za pomocg wozdéw asenizacyjnych.

Na etapie eksploatacji inwestycji potencjalne zagrozenia dla wdd podziemnych i posrednio
powierzchniowych (poprzez zanieczyszczenie wdd podziemnych) stanowi¢ mogg wody deszczowe i
roztopowe pochodzace z jezdni budowanej drogi. Zagrozenie to bedzie minimalizowane poprzez
odprowadzanie wéd opadowych z planowanego uktadu drogowego do istniejgcego na terenie miasta

systemu kanalizacji deszczowe;j.

Ograniczenie oddziatywania na krajobraz

Jak pisze Degdrski 2004 istotnym z punktu widzenia funkcjonowania krajobrazu i jego struktury
jest uzyskiwanie w procesie zagospodarowania Srodowiska jak najmniejszych niezgodnosci z jego
potencjatem oraz osigganie jak najmniejszej koncentracji oddziatywania cztowieka na krajobraz. Odnoszac
ten zapis do obszaru, w ktérym planuje sie budowe uktadu drogowego nalezy jednoznacznie stwierdzi¢,

ze gtéwne osie komunikacyjne i obszary zabudowane Wrzesni byly ksztattowane od kilkudziesieciu lat,
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odzwierciedleniem czego sg obowigzujgce na terenie miasta dokumenty planistyczne. Przedmiotowa
inwestycja stanowi konieczne usprawnienie potaczenia pomiedzy drogami krajowymi a terenami
przemystowymi zlokalizowanymi w potudniowo zachodniej czesci miasta Wrzesnia.

Nie przewiduje sie wystgpienia istotnego oddziatywania na krajobraz z uwagi na fakt, ze
inwestycja dotyczy budowy drogi w obszarze stosunkowo silnie zurbanizowanym. W zwigzku z
powyzszym w krajobrazie nie powstang nowe elementy moggce w sposéb istotny zaburzy¢ jego
strukture lub wptyngé na jego negatywny odbiér. Planowany ukfad komunikacyjny poprowadzony
zostanie w sagsiedztwie terendw o stosunkowo duzym udziale obszaréw zabudowanych. Realizacja
przedsiewziecia spowoduje koniecznosci zajecia kilku ogrodkdéw dziatkowych i wyburzenia znajdujgcych
sie na nich obiektéw o charakterze altan, powodujac tym ich usuniecie z obecnej struktury krajobrazu.
Nalezy zaznaczy¢, ze teren inwestycji cechuje krajobraz zwigzany z lokalnie znaczagcym osrodkiem
miejskimi, w ktdrym obiekty drogowe nie sg niczym niecodziennym. Catos¢ uktadu drogowego jest
poprowadzona w bezposrednim sgsiedztwie jezdni istniejgcych (czesciowo w ich Sladzie). W zwigzku z
tym obiekt jakim jest droga nawigzuje do fizjonomii otoczenia, a realizacja budowy powigzana z
powstaniem chodnikéw i w sposdb atrakcyjny wizualnie (wykonanie nawierzchni z materiatéw wysokiej
jakosci, odpowiednia aranzacja otoczenia drogi itp.) moze wptyng¢ pozytywnie na harmonizowanie sie
drogi z otaczajacg zabudowg i terenami niezabudowanymi. Planowana droga poprowadzona bedzie w
przewadze ponizej istniejgcych rzednych terenu, przez co jej widocznos¢ z obszarédw oboklegtych bedzie
ograniczona. Ingerencja w sie¢ kolejowg zwigzana bedzie jedynie budowg wiaduktéw na przebiegu linii
kolejowych nr 281 i 808, nie przewiduje sie zmian w ich przebiegu, lub wysokosci ich poprowadzenia
utozenia toréw, w zwigzku z tym dziatania te nie bedg dostrzegalne w krajobrazie.

Biorgc powyisze pod uwage poddajac ocenie wptyw, jaki bedzie miat planowany ukfad
drogowy na krajobraz stwierdza sie, ze wptyw ten bedzie miat charakter staty, lecz niewptywajgcy w
sposéb istotny na zaburzenie istniejgcego uktadu krajobrazowego. Realizacja przedsiewziecia
zmodyfikuje krajobraz poprzez wprowadzenie nowych obiektdéw, ktére bedg nawigzywaty do
istniejgcej struktury uzytkowania terenu miasta Wrzesnia. Na krajobraz nieznacznie wptywac¢ moze
usuniecie drzew kolidujgcych z planowanym zagospodarowaniem, w celu zminimalizowanie tego
oddziatywania nalezy w miare mozliwosci zagospodarowac otoczenie drogi zielenia.

Ochrona krajobrazu dotyczy przede wszystkim cech widokowych i wartosci estetycznych
obszaru. Ocena oddziatywan wizualnych jest jedng z najbardziej subiektywnych elementéw oceny

oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko, powinna ona analizowac istniejgce zasoby i wartosci

Radniecki - Pracownia Analiz Przyrodniczych
ul. Mtynska 10/7, 61-730 Poznan

tel: 600-477-544
www.radniecki-srodowisko.pl

e-mail: biuro@radniecki-srodowisko.pl



24
KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIEWZIECIA
polegajgcego na budowie uktadu drogowego w ciggu ulicy Dziatkowcédw we Wrzesdni
wraz z budowga wiaduktéw kolejowych — tuneli pod liniami kolejowymi nr 281 i 808.

obszaru, rozpoznawac potencjalne konflikty oraz okreslaé¢ dziatania minimalizujgce negatywne wptywy
nowego zagospodarowania terenu.

Obszar objety opracowaniem nie nalezy do terendw atrakcyjnych krajobrazowo. Wystepuje tu
przede wszystkim krajobraz miejski ze stosunkowo duzym udziatem zabudowy przemystowo — ustugowe;j
oraz lokalnie, terendw rekreacyjnych (ogrédki dziatkowe) i nieuzytkdw.

Biorgc powyzsze pod uwage, ocenia sie, ze realizacja przedsiewziecia uwzgledni ochrone
krajobrazu rozumiang przez Europejskg Konwencje Krajobrazowg sporzadzong we Florencji dnia 20
pazdziernika 2000 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 14, poz. 98) jako dziatania na rzecz zachowania i
utrzymywania waznych lub charakterystycznych cech krajobrazu tak, aby ukierunkowac i
harmonizowaé zmiany, ktére wynikajg z proceséw spotecznych, gospodarczych i srodowiskowych.
Okreslone zatozenie techniczne realizacji inwestycji pozwalajg stwierdzié¢, ze wprowadzone nowe
elementy do krajobrazu nie wptyng w sposdb istotny na fizjonomie obszaru i nie bedg przestania¢ osi
widokowych ani jego istotnych komponentdw, z punktu widzenia wizualnego odbioru srodowiska.

Doda¢ jednak nalezy, ze ocena zmian w krajobrazie wynikajgca z wprowadzenia nowych
elementéw zawsze ma charakter subiektywny w zwigzku z tym spoteczeristwo bedzie sie dzielito na
cze$¢, dla ktérej obiekt drogowy wzbogaca krajobraz i stanowi estetyczng catos¢ i czes¢, dla ktorej

inwestycja bedzie wprowadza¢ dyskomfort w postrzeganiu krajobrazu.

Ograniczenie oddziatywania na szate roslinng i Swiat zwierzecy

Analize oddziatywania inwestycji na gatunki i roslinnos¢ oparto na zatozeniu, ze na etapie
budowy zagrozone zniszczeniem sg wszystkie elementy szaty roslinnej znajdujace sie w pasie
inwestycyjnym wyznaczonym przez wnioskodawce.

Ze wzgledu na fakt, ze analizowany teren zlokalizowany jest w obszarze stosunkowo silnie
przeksztatconym na skutek gospodarczej dziatalnosci cztowieka, nie wyksztatcity sie tu elementy szaty
roslinnej o duzym znaczeniu przyrodniczym. Zbiorowiska ktére ulegng zniszczeniu nalezy zaliczy¢ do
pospolitych, realizacja inwestycji nie wptynie zatem w sposéb negatywny na szate roslinng ani
bioréznorodnos¢ obszaru. W pasie inwestycji oraz w bliskim jego sasiedztwie nie stwierdzono
zbiorowisk roslinnych identyfikujgcych siedliska przyrodnicze Natura 2000. W otoczeniu planowanego
uktadu drogowego zdecydowanie dominujg zbiorowiska ruderalne. Roslinnos¢ synantropijna nie
stanowi tam elementu kolizyjnego w odniesieniu do waloréw przyrodniczych szaty roslinnej.

Na opisywanym obszarze nie stwierdzono wsrdd roslin naczyniowych i porostéw taksondow

objetych ochrong i/lub zagrozonych.
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Oddziatywanie na szate roslinng zwigzane bedzie przede wszystkim z usunieciem okoto 60 drzew i
47 m? krzewdw. W strukturze gatunkowej drzew przeznaczonych do usuniecia dominuja drzewa
owocowe, klon i wierzba. Wsrdd krzewdw wystepujg przede wszystkim podrosty wierzby (petne zestawie
nie drzew i krzewdw przeznaczonych do wyciecia zaprezentowano w ujeciu tabelarycznym we wczesniej
czesci niniejszej karty informacyjnej). Gatunki drzew przeznaczone do usuniecia nalezg do pospolicie
wystepujgcych na terenie kraju, regionie i sasiedztwie omawianej drogi, w zwigzku z tym nie przewiduje

sie wystgpienia negatywnego oddziatywania na bioréznorodnosc¢.

Zabezpieczenie drzew podczas robét budowlanych

Podczas wykonywania robdt drogowych drzewa niepodlegajgce usunieciu bedg narazone
m.in. na mechaniczne uszkodzenia. Prace ziemne powodujg najpowazniejsze uszkodzenia systemow
korzeniowych. Podczas wykonywania robdt budowlanych nalezy zastosowaé okreslone zasady
zabezpieczajace drzewa:

- prace w obrebie korzeni wykonywa¢ w miare mozliwosci sposobem recznym,

- odstoniete korzenie drzew, w celu zabezpieczenia przed nadmiernym wysuszeniem (lato) lub
przemarznieciem (zima) ostania¢ matami ze stomy, tkanin workowatych lub torfem, przy
wykonywaniu prac podczas upatéw — maksymalnie skrocié okres narazenia korzeni na przesuszenie,

- zadbac o to, aby bezposrednio pod koronami drzew nie byty sktadowane materiaty budowlane ani
ziemia z wykopdw, gdyz uniemozliwia to wymiane gazowg miedzy powietrzem i gleby, co w
konsekwencji moze doprowadzi¢ do zamierania i gnicia korzeni, ponadto wody opadowe mogg
wyptukiwac z materiatéw budowlanych (cement, wapno) zanieczyszczenia szkodliwe dla roslinnosci,

- zakaz postoju i poruszania sie ciezkim sprzetem budowlanym w poblizu drzew,
- zakaz odcinania korzeni szkieletowych,
- zabezpieczenie pni:
- ostony przypniowe (odeskowania, ostony z maty stomianej badz juty):
- ostona z desek wokof catego pnia,
- wysokosé nie mniejsza niz 150cm,
- dolna czes$¢ desek powinna opierac sie na podtozu,
- oszalowanie nalezy opasaé drutem badz tasma co 40-60 cm,
- deski powinny scisle przylegaé do pnia,

- zamiast desek dopuszczalne jest zastosowanie mat stomianych, juty.
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Zabezpieczenie koron drzew — podwigzywanie gatezi narazonych na uszkodzenia, wykonanie
cie¢ redukujgcych rozmiary koron drzew (ciecia powinny by¢ wykonane zgodnie z normami

obowigzujgcymi w chirurgii drzew).

Potencjalne straty we faunie beda minimalizowane poprzez ograniczenie czasu i zasiegu
prowadzenia wycinki drzew i niszczenia istniejgcej roslinnosci do termindw poza okresem legowym
wiekszosci krajowych gatunkéw ptakéw tzn.: poza okresem od 1 marca do korca sierpnia, lub
prowadzeniem tych prac pod nadzorem ornitologa.

Teren inwestycji nie stanowi szczegdlnie atrakcyjnego miejsca dla wystepowania zwierzat,
potwierdzeniem czego byt brak obserwacji licznych gatunkéw podczas odbytej wizji terenowej i
wczesniejszych prac inwetaryzacyjnych w sasiedztwie planowanej inwestycji (,Inwentaryzacja
przyrodnicza dla trasy przebiegu obwodnicy Wrzesni tgczacej droge krajowa nr 92 z drogg krajowg nr 15”
.Pracownia Analiz Przyrodniczych - Tomasz Radniecki, pazdziernik 2017). Wykonane rozpoznanie w
terenie inwestycji nie ujawnito, poza ptakami, wystepowania chronionych gatunkéw zwierzat, choc
ich okresowe/przypadkowe lub utajone wystepowanie nie jest wykluczone. W trakcie wizji nie
odnotowano obecnosci zadnych ptazéw, nie stwierdzono miejsc atrakcyjnych dla ptazéw, zaréwno pod
katem rozrodu jak réwniez pod katem zerowania. Nie odnotowano szlakow migracji.

Nie stwierdzono takze wystepowania gadédw w pasie przeznaczonym do przeksztatcenia,
najblizsze wykryte stanowisko jaszczurki zwinki znajduje sie w lesie oddalonym o ok 300 m w
kierunku pétnocnym.

Ptaki byly licznie reprezentowang grupg kregowcéw, cho¢ zdecydowana wiekszo$¢ to gatunki
powszechnie wystepujace w regionie i kraju. Na obszarze badan stwierdzono tgcznie 8 gatunkdw
ptakow, sg to: Gawron (Corvus frugilegus), kawka (Corvus monedula), trznadel (Emberiza citrinella),
zieba (Fringilla coelebs), séjka (Garrulus glandarius), bogatka (Parus major), kopciuszek (Phoenicurus
ochruros), kos (Turdus merula). W celu ograniczenia oddziatywania na te grupe zwierzat, nalezy
prowadzi¢ poza okresem legowym ptakéw tzn.: poza okresem od 1 marca do konca sierpnia, lub
prowadzic¢ te prace pod nadzorem ornitologa.

Na przedmiotowym obszarze nie zinwentaryzowano chronionych gatunkéw ssakdéw, pojawiaé
sie tu mogay jedynie pospolicie wystepujgce gatunki towarzyszgce terenom miejskim jak drobne
gryzonie, jeze, krety, czy kuny. Analizowany obszar jest zewszgd otoczony istotnymi barierami dla
migracji duzych gatunkow ssakéw (liczne tereny zabudowane i wazne szlaki komunikacyjne —
Autostrada A2, drogi krajowe nr 15 i 92), w zwigzku z tym ich zachodzenia na analizowany obszar jest

mato prawdopodobne.
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Ograniczenie oddziatywania na ludzi

Nie przewiduje sie wystgpienia negatywnego oddziatywania na zdrowie i zycie ludzi.

Inwestycja polega na budowie drogi z zastosowaniem rozwigzan ograniczajgcych jej
oddziatywanie. Wprowadza nowe elementy poprawiajgce bezpieczenstwo ruchu samochodowego i
pieszych. Ograniczy to mozliwos¢ wystgpienia kolizji drogowych czy potracen przechodnidw.
Oceniane rozwigzania poprawig przeptyw ruchu, co przyczyni sie do ograniczenia oddziatywania w
zakresie emisji hatasu i zanieczyszczen do powietrza. Jak wykazata analiza przedstawiona w dalszej
czesci karty informacyjnej, zostang dotrzymane dopuszczalne poziomy hatasu, w zwigzku z tym

inwestycja nie powinna powodowac ucigzliwosci dla ludzi w tym zakresie.

9. Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do srodowiska substancji lub energii przy
zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko

9.1. Emisja zanieczyszczen do powietrza
9.1.1. Cel i zakres opracowania
9.1.1.1. Cel opracowania
Celem opracowania niniejszej czesci karty informacyjnej jest okreslenie wptywu ruchu pojazdéw
samochodowych na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego i wyznaczenie szerokosci
ewentualnych stref stezen ponadnormatywnych, wystepujgcych w obrebie budowanego uktadu
drogowego w ciggu ulicy Dziatkowcow we Wrzesni wraz z budowg wiaduktéw kolejowych — tuneli pod

liniami kolejowymi nr 281 i 808.

9.1.1.2. Zakres opracowania

— Opracowanie problematyki oceny zagrozen dla powietrza atmosferycznego obejmuje nastepujgce
zagadnienia:

— informacje o inwestycji, pokryciu terenu, zabudowie mieszkaniowej, warunkach
meteorologicznych oraz poziomie tfa zanieczyszczen,

— dane ogdlne dotyczace parametrow technicznych odcinkdédw drogi oraz prognozowanych natezen
ruchu pojazdow,

— ocene stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w rejonie lokalizacji planowanej
inwestycji z wyznaczeniem szerokosci paséw, w ktérych przekraczane sg lub bedga stezenia

dyspozycyjne.
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9.1.2. Dane meteorologiczne i wartosci stezen dyspozycyjnych

9.1.2.1. Dane meteorologiczne

Wielkopolska znajduje sie pod wptywem oceanicznych mas powietrza, co wptywa na
tagodnos¢ klimatu. Im dalej na wschéd tym bardziej zaznacza sie kontynentalizm klimatu. Obszar
znajduje sie w wielkopolsko-$laskiej dzielnicy rolniczo-klimatycznej. Srednia roczna temperatura
wynosi ok. +8,2 °C, ku pdtnocy spada do +7,6 °C, a na kraricach potudniowych izachodnich osigga
+8,5 °C. Liczba dni w roku z pokrywa sniezng dochodzi do 57 dni w Kaliszu.

Okres wegetacyjny nalezy do najdtuzszych w Polsce. Na Nizinie Potudniowowielkopolskiej wynosi
ok. 228 dni i na pétnoc od Gniezna i Szamotut zaczyna powoli spadaé do 216 dni na kraficach pétnocnych.

Opady roczne wahajg sie od 500 do 550 mm. Jednak region zmaga sie z deficytem opadéw,
zwtaszcza we wschodniej czesci wojewddztwa (okolice Stupcy, Kazimierza Biskupiego, Kleczewa) gdzie
spada czasem zaledwie 450 mm opaddw w roku, co grozi stepowieniem terenu. Przypuszczalnie jest
to skutkiem wykarczowania laséw oraz eksploatacji kopalni wegla brunatnego. Liczba opaddéw wzrasta
na pétnocnych i potudniowych (Ostréw Wielkopolski, Ostrzeszéw) kraricach Wielkopolski ponad 650
mm. Przewazajg wiatry zachodnie.

Do przeprowadzenia analizy rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen w powietrzu zgodnie ze
stosowang metodyka, niezbedne sg nastepujgce dane meteorologiczne:

- $rednia temperatura powietrza,

- $rednie ci$nienie atmosferyczne,

- wysoko$¢ pomiaru predkosci i kierunku wiatru, tj. wysoko$¢ anemometru,

- tréjparametrowa statystyka warunkow meteorologicznych, opisanych przez kierunek wiatru,
jego predkosc¢ i stan rownowagi atmosfery wg systematyki Pasquille’a.

Zgodnie z powyzszym, w opracowaniu przyjeto, ze:

kierunek wiatru podany jest w skali prawoskretnej, od 1 do 36, przy czym numer kierunku okresla
wspotrzedne strony nawietrznej; kierunek nr 36 odpowiada pétnocy (N);

predkos¢ wiatru podana jest w zakresie od 1 do 10 m/s i zmienia sie z krokiem 1 m/s; predkosci
mniejsze od 1m/s oraz cisza wtgczone s3 do grupy predkosci 1 m/s, natomiast predkosci powyzej 10
m/s klasyfikowane sg tgcznie i stanowig jedng grupe;

stan réwnowagi atmosfery opisany jest przez 6 klas, zgodnie z oznaczeniami:

1 - rbwnowaga bardzo chwiejna,

2 - réwnowaga chwiejna,

3 - réwnowaga nieznacznie chwiejna,
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4 - rbwnowaga obojetna,
5 - rbwnowaga nieznacznie stafa,
6 - rownowaga stata i bardzo stata.

Dane meteorologiczne przyjete do obliczed opracowano na podstawie pomiarow
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie, wykonanych na stacji
meteorologicznej Poznan-tawica.

Sytuacja meteorologiczna dla Poznania, przedstawia sie nastepujaco:
e najwieksza czestotliwos¢ wystepowania wiatréw wynosi 13.5 % z kierunku zachodniego (W),
sektor nr 9 w 12 sektorowej rézy wiatrow,
® najmniejsza czestotliwos¢ wystepowania wiatrow wynosi 4.38 % z kierunku pétnocnego (N),

sektor nr 12,

e najwieksza sredniowazona predkos¢ wiatru wynosi 5.64 m/s z kierunku zachodniego (W),
sektor nr9,
e najmniejsza $redniowazona predkosé wiatru wynosi 2.74 m/s z kierunku potudniowo-

wschodniego (SSE), sektor nr 5,

e $rednia roczna predkos¢ wiatru — 4.24 m/s,
e $rednia temperatura roku — 8C,

e $rednia temperatura okresu grzewczego — 2°C,

e $rednia temperatura okresu letniego — 14°C,

e wysokos$¢ anemometru ha — 17 m.

Tabela 3. Zestawienie udziatéw poszczegélnych kierunkéw wiatru %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW N
5,22 6,48 9,29 8,36 8,51 5,91 12,00 10,88 13,54 7,71 7,72 4,38

Tabela 4. Zestawienie czestosci poszczegdlnych predkosci wiatru %

1m/s 2m/s 3m/s 4m/s 5m/s 6 m/s 7 m/s 8m/s 9Im/s 10 m/s 11 m/s

14,13 15,32 16,24 12,61 12,88 9,02 7,20 7,23 1,66 2,72 0,99
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Roza wistrdw roczna
Stacja meteorologiczna Poznan

Zrédto: Operat-FB

Rys. 1. R6za wiatréw roczna dla Poznania

9.1.2.2. Wartosci stezen

Wartosci stezeri normatywnych

—==1miz
== 2 mfz
==3 mfz
== 4 mfiz
== 35 mfz
== 5 mfz
== 7 mfz

—==8mfz
== 9 mfz
==10 m'z

— razem

Wartoséci normatywne przyjeto w oparciu o rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26

stycznia 2010 roku w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz.U. z

2010 r,, nr 16 poz. 87) i rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie

poziomdw niektorych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r., poz. 1031).

Tabela 5. Dopuszczalne poziomoéw substancji w powietrzu.

Poziom Dopuszczalna Margines tolerangji
dopuszczal czestosé [pg/m’] Termin
Nazwa Okres usredniania ny przekraczania osiggniecia
substancji wynikéw substancji poziomu - 4 ~ on = poziomow
(numer CAS) 3 pomiaréw w dopuszczalnego S S S S S dopuszczal
powietrzu w roku o o o o o nych
w pg/m’ kalendarzowym
(;)f_n:;;) rok kalendarzowy 59 - - - - - - 2010
dwutlenek jedna godzina 2007 18 razy - - - - - 2010
azotu rok kalendarzowy 409 - - - - - - 2010
tlenki azotu?
(10102-44-0, rok kalendarzowy 30° - - - - - - 2003
10102-43-9)
jedna godzina 3509 24 - - - - - 2005
dwutlenek 24 godziny 125 3 razy - - - - - 2005
siarki rok kalendarzowy i
(7446-09-5) |pora zimowa (okres 20° - - - - - - 2003
od1Xdo31lll)
otéw " 9
(7439-92-1) rok kalendarzowy 0,5 - - - - - - 2005
pyt rok kalendarzowy 257 - 4 3 2 1 1 2015
Za;”,\;gs’;og?y 2099 - - - - - - 2020
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pyt 24 godziny 509 35 razy - - - - - 2005

zav;llaslzgny rok kalendarzowy 409 - - - - - - 2005
tlenek wegla . L) 0, i)

(630-08.0) osiem godzin 10 000 2005

Zrodto: rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomdw niektdrych substancji w powietrzu (Dz.U. z
2012 r., poz. 1031).
Objasnienia:
2 Oznaczenie numeryczne substancji wg Chemical Abstracts Service Registry Number.
M\ przypadku programéw ochrony powietrza, o ktérych mowa w art. 91 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska,
czestos¢ przekraczania odnosi sie do poziomu dopuszczalnego wraz z marginesem tolerancji.
“'Poziom dopuszczalny ze wzgledu na ochrone zdrowia ludzi.
9 suma dwutlenku azotu i tlenku azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu.
 poziom dopuszczalny ze wzgledu na ochrone roslin.
I Suma metalu i jego zwigzkow w pyle zawieszonym PM10.
& Stezenie pytu o érednicy aerodynamicznej ziaren do 2,5 pm (PM2,5) mierzone metoda wagowa z separacjg frakcji lub metodami uznanymi
za rownorzedne.
h)Stf:;ienie pytu o $rednicy aerodynamicznej ziaren do 10 um (PM10) mierzone metoda wagowa z separacjg frakcji lub metodami uznanymi
za réwnorzedne.
) Maksymalna $rednia o$miogodzinna, sposrdd srednich kroczacych, obliczanych co godzine z o$miu $rednich jednogodzinnych w ciggu
doby. Kazda tak obliczong srednig osmiogodzinng przypisuje sie dobie, w ktdrej sie ona konczy; pierwszym okresem obliczeniowym dla
kazdej doby jest okres od godziny 17* dnia poprzedniego do godziny 1% danego dnia; ostatnim okresem obliczeniowym dla kazdej doby
jest okres od godziny 16% do 24® tego dnia czasu $rodkowoeuropejskiego CET.
Y poziom dopuszczalny dla pytu zawieszonego PM2,5 do osiggniecia do dnia 1 stycznia 2015 r. (faza I).

Poziom dopuszczalny dla pytu zawieszonego PM2,5 do osiaggniecia do dnia 1 stycznia 2020 r. (faza Il).

Wartosci stezen dyspozycyjnych

Wartosci stezen dyspozycyjnych przyjeto w oparciu o rozporzadzenie Ministra Srodowiska z
dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartosci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu
(Dz. U. Nr 16, poz. 87) oraz na podstawie rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia

2012 roku w sprawie poziomoéw niektérych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r., poz. 1031).

Tabela 6. Wartosci stezen dyspozycyjnych.

Oznaczenie Wartosci odniesienia w ug/m3
. . . numeryczne usrednione dla okresu
Lp. Rodzaj zanieczyszczenia » -
substancji 1 godziny roku kalendarzowego
(numer CAS) D, D, Ra
1 2 3 4 5 6
Pyt zawieszony PM10 - 280 40 24,0
Pyt zawieszony PM2,5 - - 25/20 17,0
3 Ditlenek siarki 7446-09-5 350 20 4,0
Dwutlenek siarki
4 Ditlenek azotu 10102-44-0 200 40 18,0
' Dwutlenek azotu
5 Benzen 71-43-2 30 5,0 1,0
6 Otéw 7439-92-1 5 0,5 0,01
7. Weglowodory alifatyczne - 3000 1000 100
8. Weglowodory aromatyczne - 1000 43 43
9. Opad pytu - 0, =200 g/m” x rok

Poziom dopuszczalny ze wzgledu na ochrone roslin.
Zrédto: rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu
(Dz.U. z 2010 1., nr 16 poz. 87) oraz rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie poziomdéw

niektorych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r., poz. 1031).
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W kolumnie nr 6 zamieszczono aktualng wartos¢ tta zanieczyszczen podane przez
Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Poznaniu w pismie
nr WM.7016.1.408.2018.2154W z dnia 09.05.2018 r. (Zatgcznik nr 8)

Do obliczen czestosci przekroczen stezen dopuszczalnych przyjeto wartos¢ odniesienia bez

margineséw toleranciji.

9.1.3. Charakterystyka zrodet emisji
9.1.3.1. Dane ogdlne

Przedmiotem inwestycji jest budowa uktadu drogowego w ciggu ulicy Dziatkowcéw we
Wrzesni wraz z budowg wiaduktow kolejowych — tuneli pod liniami kolejowymi nr 281 i 808.

W ramach tego opracowania projektuje sie jezdnie o nawierzchni bitumicznej, przebudowe i
rozbudowe skrzyzowan, budowe chodnikdw oraz Sciezek pieszo-rowerowych, zjazdéw, obiektéw
inzynierskich, budowe kanalizacji deszczowej, oswietlenia drogowego, przebudowe Ilub
zabezpieczenie wszystkich kolizji z urzgdzeniami obcymi, wycinke oraz nasadzenia zieleni.

Projektowana inwestycja zlokalizowana zostata na terenie wojewddztwa wielkopolskiego,
w powiecie wrzesinskim, w miescie Wrzesnia.

Teren pod projektowang droge stanowig gtéwnie istniejgcy pas drogowy ul. Dziatkowcow,
dziatki prywatne oraz ogrodki dziatkowe. Poczatek opracowania stanowi wigczenie w istniejgce
skrzyzowanie drogi krajowej nr 92 i drogi krajowej nr 15. Obie drogi posiadaja jezdnie o nawierzchni
bitumicznej. Dalej droga przebiega rownolegle do istniejacej ul. Dziatkowcdw oraz na terenie
ogrodkéw dziatkowych i nastepnie przechodzi pod linig kolejowg nr 281 (Olesnica — Chojnice) oraz
808 (Wrzesnia — Podstolice) poprzez wiadukty. Pomiedzy liniami kolejowymi, w wykopie,
zaprojektowano skrzyzowanie o ruchu okreznym typu rondo mate, ktére taczy projektowang ulice
Dziatkowcow z drogg gminng nr 411552P Wrzesnia - Biatezyce. Dalej droga wtacza sie w istniejgca
ulice dowigzujac sie do niej w planie i w profilu. W sgsiedztwie planowane] inwestycji wystepuje
zabudowa ustugowo-handlowa i w bezposrednim otoczeniu brak zabudowy mieszkaniowej.

Projektowana budowa drogi polepszy warunki komunikacyjne, usprawni ruch w tej czesci
miasta oraz poprzez budowe bezkolizyjnych przejazdéw pod linig kolejowg przyczyni sie do
zwiekszenia bezpieczenstwa ruchu na budowanym odcinku drogi.

W otoczeniu inwestycji, nie wystepujg obszary ochrony uzdrowiskowej okreslone na
podstawie ustawy z 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony

uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1056).
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Najblizszy tego typu obszar to Uzdrowisko Inowroctaw oddalone o okoto 72 km na pdtnocny-

wschdd od terenu projektowanego przedsiewziecia.

Analize przeprowadzono dla roku 2020, to jest przyjetego roku oddania

do eksploatacji i roku 2030 jako roku docelowej realnej prognozy.

9.1.3.2. Parametry ruchowe

Parametry ruchowe potoku ruchu dla rozpatrywanych odcinkdw drég i projektowanego ronda

z uwzglednieniem struktury rodzajowej pojazddw zestawiono w tabeli nr 7.

Tabela 7. Struktura rodzajowa ruchu sredniego dobowego dla lat 2020 i 2030

inwestycji

llo$¢ pojazddw [poj./dobe]

Rodzaj pojazdéw rok 2020 rok 2030
[poj./dobe] [%] [poj./dobg] (%]
1 2 3 4 5
Odcinek 1 — ul. Dziatkowcow - droga gminna 412589P
motocykle 13 0,57 17 0,57
samochody osobowe 1843 81,30 2522 84,38
samochody dostawcze 184 8,12 203 6,79
samochody ciezarowe lekkie 89 3,93 68 2,28
samochody ciezarowe ciezkie 118 5,21 165 5,52
autobusy 10 0,44 8 0,27
ciagniki rolnicze 10 0,44 6 0,20
razem 2267 100,00 2989 100,00
Odcinek 2 — droga gminna 411552P (Wrzesnia Biatezyce)
motocykle 4 0,98 6 1,12
samochody osobowe 330 81,08 451 84,14
samochody dostawcze 31 7,62 34 6,34
samochody ciezarowe lekkie 14 3,44 10 1,87
samochody ciezarowe ciezkie 22 5,41 31 5,78
autobusy 2 0,49 2 0,37
ciggniki rolnicze 4 0,98 2 0,37
razem 407 100,00 536 100,00
Odcinek 3 projektowane rondo na skrzyzowaniu ul. Dziatkowcdw i drogi gminnej 411552P
motocykle 10 0,61 13 0,60
samochody osobowe 1339 81,30 1832 84,35
samochody dostawcze 133 8,08 147 6,77
samochody ciezarowe lekkie 64 3,89 49 2,26
samochody ciezarowe ciezkie 86 5,22 120 5,52
autobusy 7 0,43 6 0,28
ciagniki rolnicze 8 0,49 5 0,23
razem 1647 100,00 2172 100,00

Natezenie ruchu i jego strukture na projektowanym rondzie wyznaczono jako S$rednig

arytmetyczng natezen ruchu na poszczegdlnych wlotach tworzgcych wyzej wymienione rondo.

Ze wzgledu na fakt, ze linie kolejowe nr 281 i 808, pod ktérymi przebiegaé bedzie
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projektowany odcinek ul. Dziatkowcéw s3 liniami zelektryfikowanymi, w obliczeniach dotyczgcych
ucigzliwosci dla powietrza pomija sie ruch pociggdéw, poniewaz bedg to pociggi ciggniete przez
lokomotywy elektryczne.

Mozliwy lokalny ruch lokomotyw spalinowych bedzie znikomy i ograniczat sie bedzie

wyfacznie do ruchu lokomotyw gtéwnie manewrowych.

9.1.3.3. Opis techniczny zrodet
Na ilos¢ emitowanych zanieczyszczen z odcinka analizowanego odcinka drogi majg wptyw
takie czynniki, jak:
e natezenie i struktura ruchu na danym odcinku
e rozwigzania konstrukcyjne silnika i uktadu paliwowego,
e pojemnosc silnika, moc i zwigzane z nimi zuzycie paliwa,
e rodzaj spalanego paliwa,
e konstrukcja uktadu wydechowego (katalizator),
e stan techniczny silnika i innych podzespotéw,
o predkos¢ jazdy,
e technika jazdy,
e plynnosé jazdy,
e nachylenie niwelety.

Wobec tak duzej ilosci parametréow, od ktérych zalezy emisja, jej doktadne oszacowanie
ilosciowe jest niemozliwe.

W modelu przyjetym do analizy, jako zastepcze zrédto emisji przyjmowany jest odcinek drogi,
ktory powinien charakteryzowac sie jednorodnoscig pod wzgledem:

e natezenia ruchu,

e Sredniej predkosci potoku,

e pochylenia niwelety,

e wielkosci wyniesienia lub zagtebienia,
e roku prognozy ruchu drogowego.

Ze wzgledu na rdéznorodno$¢ parametrow technicznych, rdznigcych poszczegélne pojazdy
(pojemnosé silnika, rodzaj zaptonu, rodzaj stosowanego paliwa, dopuszczalne obcigzenie itp.), w
modelu postepowania przy wyznaczaniu ucigzliwosci drogi korzysta sie z wielkosci emisji z
poszczegblnych pojedynczych Zrddet emisji, wyznaczonych na podstawie wytycznych (Zasady
Ochrony Srodowiska w Drogownictwie. Tom Ill, Dziat 10 — Ochrona przed zanieczyszczeniami

drogowymi. Instytut Badawczy Drég i Mostow, Warszawa, 1999).

Radniecki - Pracownia Analiz Przyrodniczych
ul. Mtynska 10/7, 61-730 Poznan

tel: 600-477-544
www.radniecki-srodowisko.pl

e-mail: biuro@radniecki-srodowisko.pl



35
KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIEWZIECIA
polegajgcego na budowie uktadu drogowego w ciggu ulicy Dziatkowcédw we Wrzesdni
wraz z budowga wiaduktéw kolejowych — tuneli pod liniami kolejowymi nr 281 i 808.

9.1.3.4. Charakterystyka poszczegdlnych odcinkéw drég

Natezenie ruchu

Prognozowane natezenia ruchu zestawiono ponizej. Prognoza ruchu dotyczy wielkosci

potoku w roku 2020 (planowane oddanie inwestycji) oraz w roku 2030 (ocena docelowa).

Tabela 8. Prognoza ruchu pojazdéw dla lat 2020 i 2030

Natezenie ruchu

Numer natezenie natezenie
odcinka szczytowe Srednie dobowe
[poj./godz.] | [poj./dobe] | [poj./godz.]
1 2 3 4
Rok 2020
Odcinek 1 — ul. Dziatkowcéw - droga gminna 412589P 227 2267 94
Odcinek 2 — droga gminna 411552P (Wrzesnia Biatezyce) 41 407 17
Odcinek 3 projektowane rondo na skrzyzowaniu
ul. Dziatkowcow i drogi gminnej 411552P 165 1647 69
Rok 2030
Odcinek 1 — ul. Dziatkowcéw - droga gminna 412589P 299 2989 125
Odcinek 2 — droga gminna 411552P (Wrzesnia Biatezyce) 54 536 22
Odcinek 3 projektowane rondo na skrzyzowaniu
217 2172 91

ul. Dziatkowcdw i drogi gminnej 411552P

Ruch w godzinie szczytu przyjeto na podstawie pomiaréw i opracowanej przez projektantéw
prognozy ruchu i stanowi 10 % ruchu sredniodobowego, co oznacza, ze natezenie ruchu w godzinie

szczytu jest blisko dwuipétkrotnie wyzsze niz natezenie srednie w dobie w poj./h.

Pochylenie niwelety

Pochylenie niwelety na odcinkach dtuzszych niz 500 m nie przekracza 3%, dlatego do obliczen
nie wprowadzono wspodtczynnika uwzgledniajgcego poprawki przy pochyleniu niwelety powyzej 3 %.
Pochylenie przekraczajace 3 % (5+10 %) wystepuje tylko na krotkich odcinkach ul. Dziatkowcow

przebiegajgcych pod projektowanymi wiaduktami.

9.1.4. Metodyka obliczen
Ocena wptywu ruchu drogowego na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w
rejonie drog spotyka sie z wieloma problemami ze wzgledu na specyfike powstawania
i rozprzestrzeniania sie substancji szkodliwych.
Obecnie stosowane metody, zalecane w rozporzadzeniu w sprawie wartosci odniesienia dla

niektdérych substancji w powietrzu, odnoszg sie do zrédet punktowych, ewentualnie do zrédet liniowych
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o ustalonej zorganizowanej emisji, ktdre mozna z pewnym przyblizeniem zastgpi¢ zbiorem Zrédet
punktowych. Dla ruchu kotowego charakterystyczne sg specyficzne warunki, na ktére sktadajg sie:
e  pojedyncze zrddta emisji, ktdrymi sg pojazdy znajdujace sie w ruchu,
e emisja zanieczyszczen, odbywajgca sie z emitorow (rury wydechowe), umieszczonych na
matej wysokosci,
e  kierunek wydalania zanieczyszczen, pokrywajacy sie z kierunkiem ruchu pojazdoéw,
e zaburzenia w naturalnym rozprzestrzenianiu sie zanieczyszczer,, powodowane przez ruch
pojazdéw.
Ze wzgledu na omdéwiong specyfike drég w niniejszej analizie oparto sie na modelu obliczen
emisji zanieczyszczen z pojazdow samochodowych, opracowanym przez Instytut Badawczy Drég i
Mostéw (Zasady Ochrony Srodowiska w Drogownictwie. Tom Ill, Dziat 10 — Ochrona przed
zanieczyszczeniami drogowymi. Instytut Badawczy Drég i Mostow, Warszawa, 1999). Stezenia
maksymalne i szerokos$ci obszaru stezen ponadnormatywnych obliczono zgodnie z metodyka
okreslong w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartosci
odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu. Metodyka obliczen zostata rowniez opracowana
na podstawie cytowanego rozporzadzenia, ktére w Zatgczniku 3 zawiera Referencyjne metodyki
modelowania pozioméw substancji w powietrzu.
Do obliczen zastosowano program ,,OPERAT-FB” v. 7.1.1/16 © - Ryszard Samo¢, zatwierdzony
przez Instytut Ochrony Srodowiska w Warszawie — pismo nr BA/147/96, a w styczniu 2010 i
pazdzierniku 2012 r. dostosowany do aktualnie obowigzujgcej metodyki i aktualnych pozioméw
substancji w powietrzu i wartosci odniesienia (w tym dotyczace pytu zawieszonego PM 2,5).
Dla zmiennych Zrédet liniowych, ktérymi sg drogi, w programie OPERAT - FB do modelowania
rozkfadu stezerh maksymalnych wzdtuz tych Zzrédet zastosowano metodyke CALINE 3.
Metoda CALINE 3 uwzglednia wptyw na wspdtczynniki dyfuzji turbulencji powietrza
wywotane ruchem samochodéw (w wynikach uwzgledniane jest mieszanie powietrza, wywotane

ruchem poruszajacych sie pojazdéw), tak jak w programie i metodyce CORINAIR.

Dopuszczalne wartosci stezen substancji zanieczyszczajgcych powietrze uwaza sie za
dotrzymane, gdy dla pojedynczego zrddta lub zespotu zrédet spetniony jest warunek:
S; < D..
Jako stezenie dopuszczalne przyjmowany jest poziom wartosci odniesienia usredniony do

jednej godziny, bez marginesu tolerancji. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony, nalezy obliczy¢
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czesto$¢ przekroczen stezen substancji zanieczyszczajgcej w powietrzu, odniesionych do jednej
godziny, wystepujgcych w ciggu roku kalendarzowego i sprawdzi¢, czy spetniony jest warunek
dopuszczalnej ilosci czestosci przekroczen.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ warunek dotyczgcy stezen sredniorocznych, to znaczy sprawdzié,
czy w kazdym punkcie siatki obliczeniowej zostat spetniony warunek:

Sa < D,.

Przy wyznaczeniu wartos$ci emisji zanieczyszczen skorzystano z mozliwosci obliczeniowych

programu komputerowego ,,OPERAT-FB”, dokonujac przeliczenn emisji z potoku poruszajgcych sie

pojazddw i zastepujac jg emisjg z zastepczych zrdodet liniowych.

9.1.5. Wielkosci emisji zanieczyszczen

Przy wyznaczaniu wartosci emisji zanieczyszczen skorzystano z mozliwosci obliczeniowych
wspomnianego programu komputerowego, dokonujac przeliczen emisji
z potoku poruszajacych sie pojazddw i zastgpiono jg emisjg ze zrédet liniowych.

Wielkos¢ emisji zanieczyszczern zostata obliczona na podstawie wskaznikdw emisji
zanieczyszczen. W wyniku spalania paliwa w silnikach pojazdéw wydalane sg nastepujace
podstawowe zanieczyszczenia:

e tlenki azotu,

o tlenek wegla,
e weglowodory,
e pyt zawieszony.

Z uwagi na odstgpienie od produkcji benzyn etylizowanych oraz sladowej zawartosci siarki w
obecnych paliwach (0,001 %) emisja otowiu oraz dwutlenku siarki jest minimalna.

Biorgc pod uwage wielkos¢ emisji poszczegdlnych zanieczyszczerh emitowanych w wyniku
spalania paliw w poruszajgcych sie pojazdach oraz ich normy dopuszczalnych stezen, a takze
doswiadczenia z wczesniej wykonywanych ocen oddziatywania na srodowisko, w ktérych
okreslano emisje spalin samochodowych, dalszej analizie poddano stezenia tlenkdw azotu (w
przeliczeniu na dwutlenek azotu) oraz dodatkowo dla pytéw zawieszonych PM10 i PM2,5, dla
ktérych utrzymuje sie wysokie tto zanieczyszczen.

Emisja tlenkow azotu decyduje o wielkosci przekroczen emisji dopuszczalnej, w tym stezen
$redniorocznych, a tym samym o szerokosci ewentualnych obszaréw przekroczen stezen

dopuszczalnych.
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Ze wzgledu na matg wysokosé punktédw emisji maksymalne stezenia powstajg na poziomie
ziemi i nie ma potrzeby liczenia ich na poziomie zabudowy, bo bedg one zawsze mniejsze niz na
poziomie ziemi. Wydruki rozktadu stezen maksymalnych (jednogodzinnych i Sredniorocznych)
przedstawiajg wyniki.

Do obliczen emisji postuzono sie dopuszczalnymi wskaZznikami emisji z silnikdw pojazdow
samochodowych obowigzujgcymi w Unii Europejskie;j.

Wskazniki te zawarte sg w Dyrektywie 93/59/EC (normy EURO | i EURO Il)
oraz w Dyrektywie 98/69/EC (normy EURO lIl, EURO IV) i Dyrektywie 2007/715/EC (EURO Vi EURO VI).

Okresy obowigzywania poszczegdlnych norm sg nastepujgce:

° norma EURO | od 1992 r. dla samochodéw osobowych,

od 10. 1994 r. dla samochoddéw dostawczych,

od 1992 r. dla samochoddw ciezarowych,
° norma EURO Il od 1996 r. dla samochoddw osobowych,

od 1998 r. dla samochoddéw dostawczych,

od 10. 1998 r. dla samochoddéw ciezarowych,
. norma EURO Il od 2000 r. dla samochoddéw osobowych,

od 2000 r. dla samochoddw dostawczych,

od 10. 2000 r. dla samochodoéw ciezarowych,
. norma EURO IV od 2005 r. dla samochoddéw osobowych,

od 2005 r. dla samochoddw dostawczych,

od 10. 2005 r. dla samochoddéw ciezarowych
. norma EURO V od 2009 r. dla samochodéw osobowych,

od 2010 r. dla samochoddéw dostawczych,

od 10. 2008 r. dla samochoddw ciezarowych
. norma EURO VI od 09.2014 r. dla samochoddw osobowych,

od 09.2015 r. dla samochoddw dostawczych,

od 01. 2014 r. dla samochodoéw ciezarowych ciezkich

Do obliczed ucigzliwosci ruchu samochodowego i wyznaczenia obszardw stezen
ponadnormatywnych wzdtuz istniejgcych, przebudowywanych i projektowanych odcinkéw dréog
przyjeto nastepujace zatozenia:

e Pojazdy z silnikami Diesla stanowig:
e 15 % wsrdd samochodéw osobowych,

e 60 % wsrdd samochoddéw dostawczych,
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e 100 % wsrdd samochodéw ciezarowych.

Struktura ruchu w roku 2020 (wg wytycznych GDDKIA):

wsrod samochoddéw osobowych 28,9 % normy EURO V (2009 r.)
30,8 % normy EURO IV (2005 r.)

40,3 % normy EURO Il (2000 r.)

wsrod samochoddw dostawczych 50,0 % normy EURO V (20107.)
38,5 % normy EURO IV (2005 r.)

11,5 % normy EURO 111 (2000 r.)

wsréd samochoddw ciezarowych 51,6 % normy EURO V (2008 r.)
38,7 % normy EURO IV (2005 r.)

9,7 % normy EURO Il (2005 r.)

Struktura ruchu w roku 2030 (wg wytycznych GDDKIA):
wsrod samochoddéw osobowych 63,6 % normy EURO V (2009 r.)
36,4 % normy EURO IV (2005 r.)
0,0 % normy EURO 111 (2000 r.)
wsrod samochoddéw dostawczych 100,0 % normy EURO V (2010 r.)
0,0 % normy EURO IV (2005 r.)
0,0 % normy EURO 111 (2000 r.)
wsréd samochododw ciezarowych 100,0 % normy EURO V (2008 r.)
0,0 % normy EURO IV (2005 r.)
0,0 % normy EURO Il (2005 r.)

Wartosci obliczonej emisji znajdujg sie w dotgczonych wydrukach pochodzgcych z programu

odpowiednio do tego sformatowane i sg chronione przed ingerencjg (oprdcz ich autora).

Excel (zatgcznik nr 5). Wspotczynniki emisji tlenkéw azotu w g/km przypadajace na pojedynczy pojazd
(w zaleznosci od jego rodzaju) zawarte sg w kolumnie nr 13 ww. tabel, a wartosci emisji dla wszystkich
pojazdow danego rodzaju zawarte sg w kolumnie nr 14. W kolumnie nr 14 w wierszach od 18 do 34
zawarte sg sumaryczne wartosci emisji w przeliczeniu na rézne okresy czasowe. Poszczegdlne wielkosci

prowadzace do koricowych wynikéw oblicza arkusz kalkulacyjny, ktérego poszczegdlne komorki sg

Obliczone wedtug powyiszych zatozen wielkosci emisji tlenkdw azotu, pytdw oraz sumarycznej

zanieczyszczen na poszczegdlnych odcinkach analizowanych drég przyjeto liniowe emitory zastepcze.

Charakterystyka emitoréw przedstawiata sie nastepujaco:
e wysokos$¢ emitora H=0.5m,
e Srednica wylotowa D =0.05m,

e rodzaj wylotu poziomy.
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m analizowanych odcinkéw drég, podano w tabelach nr 9 do 11. Do obliczel rozprzestrzeniania sie
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Z uwagi na maty zasieg oddziatywania emitowanych spalin, do obliczer dla poszczegdlnych

odcinkéw drdég przyjeto jeden wspdtczynnik aerodynamicznej szorstkosci terenu réwny:

2,=0,4m tak jak dla zarosli,

Tabela 9. Wielkos¢ emisji tlenkow azotu na 100-metrowych odcinkach drég w latach 2020 i 2030

Emisja NOx na 100-metrowy

o’\alslaczinwlja odcinek drogi
[ke/godz.] [Mg/rok]
1 2 3
Rok prognozy 2020
Odcinek 1 — ul. Dziatkowcow - droga gminna 412589P 0,00948 0,03460
Odcinek 2 — droga gminna 411552P (Wrzesnia Biatezyce) 0,00173 0,00633
Odcinek 3 rojektowane rondo na  skrzyzowaniu ul. Dziatkowcéw
i drogi gminnej 4?15J52P ! 0,00689 0,02514
Rok prognozy 2030
Odcinek 1 — ul. Dziatkowcéw - droga gminna 412589P 0,00752 0,02745
Odcinek 2 — droga gminna 411552P (Wrzes$nia Biatezyce) 0,00136 0,00497
Odcinek 3 projektowane rondo na skrzyzowaniu ul. Dziatkowcéw i drogi gminnej 0,00548 0,01998

411552P

Tabela 10. Wielko$¢ emisji pytu zawieszonego PM2,5 na 100-metrowych odcinkach drog w latach 2020 i 2030

Emisja PM2,5 na 100-metrowy

N
a%wa odcinek drogi
odcinka
[kg/godz.] [Mg/rok]
1 2 3
Rok prognozy 2020
Odcinek 1 — ul. Dziatkowcéw - droga gminna 412589P 0,00065 0,00237
Odcinek 2 — droga gminna 411552P (Wrzesnia Biatezyce) 0,00012 0,00043
Odcinek 3 projektowane rondo na skrzyzowaniu ul. Dziatkowcdéw i drogi gminnej
0,00047 0,00172
411552p
Rok prognozy 2030
Odcinek 1 — ul. Dziatkowcéw - droga gminna 412589P 0,00037 0,00136
Odcinek 2 — droga gminna 411552P (Wrzes$nia Biatezyce) 0,00007 0,00024
Odcinek 3 projektowane rondo na skrzyzowaniu ul. Dziatkowcéw i drogi gminnej
0,00027 0,00099

411552pP

Tabela 11. Wielkos¢ emisji zanieczyszczen podstawowych na 100-metrowych odcinkach drég w latach 2020 i 2030

Emisja zanieczyszczen podstawowych

Nazwa . .
. na 100-metrowy odcinek drogi
odcinka
[ke/godz.] [Mg/rok]
1 2 3
Rok prognozy 2020
Odcinek 1 — ul. Dziatkowcow - droga gminna 412589P 0,04441 0,16210
Odcinek 2 — droga gminna 411552P (Wrzesnia Biatezyce) 0,00802 0,02926
Odcinek 3 projektowane rondo na skrzyzowaniu ul. Dziatkowcédw i drogi gminnej
0,03227 0,11778
411552P
Rok prognozy 2030
Odcinek 1 — ul. Dziatkowcow - droga gminna 412589P 0,03998 0,14594
Odcinek 2 — droga gminna 411552P (Wrzesnia Biatezyce) 0,00718 0,02622
Odcinek 3 projektowane rondo na skrzyzowaniu ul. Dziatkowcéw i drogi gminnej
0,02907 0,10610

411552P
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Tabela 12. Wielkos¢ emisji wszystkich podstawowych zanieczyszczen, przypadajaca na caty projektowany
odcinek drogi dla roku 2020 i roku 2030

Emisja wszystkich zanieczyszczen na caty projektowany
odcinek ul. Dziatkowcéw o dt. ~0,45 km
Nr odcinka
[ke/godz.] [Mg/rok]
1 2 3
Rok 2020
Odcinek nr 1 - Projektowany odcinek ul. 0,19985 0,72945
Dziatkowcéw — dt. ~0,45 km
Rok 2030
Odcinek nr 1 - Projektowany odcinek ul. 0,17991 0,65673
Dziatkowcéw — dt. ~0,45 km

Emisja zanieczyszczen podstawowych obejmuje sumaryczng emisje pytdéw, tlenkéow azotu,

tlenku wegla i weglowodoréw.

Z analizy powyzszych tabel jednoznacznie wynika, ze w roku 2030 mimo wzrostu natezenia
ruchu od okoto 23 % w stosunku do roku 2020 emisja wszystkich zanieczyszczen bedzie
zdecydowanie nizsza.

W przypadku najbardziej ucigzliwych tlenkdw azotu emisja w roku 2030 bedzie nizsza o okoto
27 % w stosunku do roku 2020, a w przypadku pytéw zawieszonych PM2,5 (i tym samym PM10)
bedzie nizsza az o okoto 43%. Tym samym najwieksze ucigzliwosci pochodzace z emisji
samochodowej wystgpig w roku 2020.

Projektowana droga rozpoczyna sie do dowigzania do istniejgcego skrzyzowania typu rondo
(rondo Garbsen) na drodze krajowej nr 15 i drodze krajowej nr 92. Dalej droga przebiega rownolegle
do istniejgce]j ulicy Dziatkowcow i nastepnie przechodzi pod linig kolejowg nr 281 oraz 808 poprzez
wiadukty. Pomiedzy liniami kolejowymi, w wykopie, zaprojektowano skrzyzowanie o ruchu okreznym
typu rondo mate, ktdre taczy projektowang ulice Dziatkowcéw z drogg gminng nr 411552P. Dalej
droga wiacza sie w istniejgcg ulice dowigzujac sie do niej w planie i w profilu.

Srednica zewnetrzna projektowanego ronda na skrzyzowaniu z ul. Dziatkowcéw wynosi 40 m
(Srednica osi wynosi 34 m).

W celu skorzystania z mozliwosci obliczeniowych programu komputerowego, dokonano
przeliczert emisji z potoku poruszajgcych sie pojazdow. Emisje obliczono na dtugosci poszczegdlnych

odcinkéw analizowanego uktadu drogowego.
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Ruch na poszczegdlnych odcinkach tworzgcych analizowany uktad drogowy zamodelowano
emitorami liniowymi, reprezentujgcymi emisje z pojazddéw poruszajacych sie na poszczegdlnych

kierunkach i na poszczegdlnych odcinkach.

(onciekNR2 N\ [GoGNEKNR )

N7

: .

/

Rys. 2. Schemat projektowanego uktadu drogowego

Tabela 13. Poszczegdlne wloty analizowanych drég i skrzyzowania (ronda)

Nazwa odcinka Rodzaj odcinka Dtugosc¢ odcinka
[m]
WIlot nr 1 — ul. Dziatkowcdw - droga gminna 412589P jednojezdniowy 250
WIlot nr 2 — ul. Dziatkowcéw - droga gminna 412589P jednojezdniowy 150
WIlot nr 3 — droga gminna 411552P (Wrzesnia Biatezyce) jednojezdniowy 100
WIlot nr 4 — projektowane rondo jednojezdniowy 107

Obliczone wielkosci emisji tlenkdw azotu oraz pytdw zawieszonych emitowanych przez
pojazdy, przypadajace na kazdy wyodrebniony emitor przyporzadkowany poszczegdlnym odcinkom

podano w tabelach nr 14 i 15.
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Tabela 14 Wielkos¢ emisji przypadajgca na pojedynczy emitor na poszczegélnych wlotach projektowanego

uktadu drogowego w roku 2020

Dtugosc Emisja na poszczegdlny emitor
Nazwa odcinka
odcinka NOXx Pyt PM2,5
[m] [ke/h] [Mg/rok] [ke/h] [Mg/rok]
1 2 3 4 5 6
Wilot nr 1 — ul. Dziatkowcéw
. 250 0,02370 0,08650 0,00163 0,00593
- droga gminna 412589P
WIlot nr 2 — ul. Dziatkowcéw
. 150 0,01422 0,05190 0,00098 0,00356
- droga gminna 412589P
WIlot nr 3 — droga gminna 411552P
o 100 0,00173 0,00633 0,00012 0,00043
(Wrzesnia Biatezyce)
WIlot nr 4 — projektowane rondo 107 0,00737 0,02690 0,00050 0,00184

Tabela 15 Wielko$¢ emisji przypadajgca na pojedynczy emitor na poszczegdlnych wlotach projektowanego

uktadu drogowego w roku 2030

Dtugosc Emisja na poszczegdlny emitor
Nazwa odcinka
odcinka NOXx Pyt PM2,5
[m] [ke/h] [Mg/rok] [ke/h] [Mg/rok]
1 2 3 4 5 6
Wilot nr 1 — ul. Dziatkowcow
. 250 0,01880 0,06863 0,00093 0,00340
- droga gminna 412589P
WIlot nr 2 — ul. Dziatkowcéw
. 150 0,01128 0,04118 0,00056 0,00204
- droga gminna 412589P
WIlot nr 3 —droga gminna 411552P
o oo ps 100 0,00136 0,00497 0,00007 0,00024
(Wrzesnia Biatezyce)
WIlot nr 4 — projektowane rondo 107 0,00586 0,02138 0,00029 0,00106

Emisje dla ronda przeliczono na dtugos¢ osi ronda to jest na odcinek o dtugosci 107 m (D=34 m).

9.1.6. Ocena wptywu ruchu pojazdéw na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego

Dla tak przyjetego modelu dokonano oceny rozktadu stezen jednogodzinnych oraz

sredniorocznych — w siatce receptordw w ksztatcie prostokata, obejmujgcego analizowane

skrzyzowanie dla roku 2020 i 2030.

Maksymalne sumaryczne stezenia zanieczyszczen emitowanych z pojazdéw samochodowych

usrednione do jednej godziny obliczono w punktach siatki obejmujgcej obszar projektowanych drég i

projektowanego skrzyzowania. Punkty obserwacji usytuowane byty co 20 metrow wzdtuz osi X

(kierunek zachdd-wschdd) i co 10 metry wzdtuz osi Y (kierunek potudnie — pétnoc).

Obliczenia przeprowadzono dla najbardziej ucigzliwego zanieczyszczenia, jakim sg tlenki

azotu, gdyz ich emisja jest najwieksza i ich stezenia decydujg o wypadkowej szerokosci obszaru

Radniecki - Pracownia Analiz Przyrodniczych
ul. Mtynska 10/7, 61-730 Poznan

tel: 600-477-544
www.radniecki-srodowisko.pl

e-mail: biuro@radniecki-srodowisko.pl




44
KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIEWZIECIA
polegajgcego na budowie uktadu drogowego w ciggu ulicy Dziatkowcédw we Wrzesdni
wraz z budowga wiaduktéw kolejowych — tuneli pod liniami kolejowymi nr 281 i 808.

przekroczen dopuszczalnych wartosci odniesienia oraz dodatkowo dla pytéw zawieszonych PM10 i
PM2,5, dla ktdrych istnieje duze tzw. tto zanieczyszczen.

Rozktad maksymalnych stezen jednogodzinnych oraz stezen $redniorocznych tlenkéw azotu
(w przeliczeniu na dwutlenek azotu) i pytdw zawieszonych zawierajg obliczenia komputerowe. W
obliczeniach tych wyttuszczong czcionkg oznaczone sg wartosci stezen, ktére przekraczajg
obowigzujgce dopuszczalne wartosci odniesienia (jezeli wystepuja).

Obliczenia uciazliwosci — zaréwno dla roku 2020 jak i 2030, przeprowadzono dla norm, ktére
zostaly ogtoszone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska w sprawie wartoéci odniesienia dla
niektérych substancji w powietrzu.

W oparciu o poréwnania powstajacych stezen maksymalnych z wartosciami odniesienia (to
jest dla dwutlenku azotu D1 = 200 pg/m?) okreslono szerokosci obszaréw przekroczen dopuszczalnych
wartosci odniesienia.

Maksymalne stezenia jednogodzinne i $rednioroczne w obrebie analizowanego ukfadu
drogowego wyniosa:

W oparciu o porédwnania powstajacych stezen maksymalnych z wartosciami odniesienia
okreslono szerokosci obszarow przekroczen dopuszczalnych wartosci odniesienia. Przedstawiono je w

tabelach nr 16 +~ 19.

Tabela 16. Zestawienie maksymalnych wartosci stezen w sieci receptorow — w obszarze projektowanego
uktadu drogowego - rok 2020

Nazwa zanieczyszczenia Maksymalny 99,8 percentyl, ug/m3 Maksymalne stezenie srednioroczne, ug/m3
X, m Y,m | Z, m | Obliczony D1 X, m Y,m | Z, m | Obliczone Da-R
pyt PM-10 220 220 0 2,2673 < 280 380 140 0 0,13240 <16
tlenki azotu jako NO2 220 220 0 33,030 < 200 380 140 0 1,9313 <22
pyt zawieszony PM 2,5 220 220 0 2,2673 380 140 0 0,13240 <3

Tabela 17. Zestawienie maksymalnych wartosci stezen w sieci receptoréw poza pasem drogowym - rok 2020

Nazwa zanieczyszczenia Maksymalny 99,8 percentyl, ug/m3 Maksymalne stezenie srednioroczne, ug/m3
X, m Y,m | Z, m | Obliczony D1 X, m Y, m Z, m | Obliczone Da-R
pyt PM-10 190 230 0 1,6199 < 280 280 180 0 0,05003 <16
tlenki azotu jako NO2 190 230 0 23,653 < 200 280 180 0 0,7299 <22
pyt zawieszony PM 2,5 190 230 0 1,6199 280 180 0 0,05003 <3

Tabela 18. Zestawienie maksymalnych wartosci stezen w sieci receptorow — w obszarze projektowanego
uktadu drogowego - rok 2030

Nazwa zanieczyszczenia Maksymalny 99,8 percentyl, ug/m3 Maksymalne stezenie srednioroczne, ug/m3
X, m Y,m | Z, m | Obliczony D1 X, m Y, m Z, m | Obliczone Da-R
pyt PM-10 220 220 0 1,2966 < 280 380 140 0 0,07591 <16
tlenki azotu jako NO2 220 220 0 26,210 < 200 380 140 0 1,5323 <22
pyt zawieszony PM 2,5 220 220 0 1,2966 380 140 0 0,07591 <3
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Tabela 19. Zestawienie maksymalnych wartosci stezen w sieci receptoréw poza pasem drogowym — rok 2030

Nazwa zanieczyszczenia Maksymalny 99,8 percentyl, p.g/m3 Maksymalne stezenie srednioroczne, ug/m3
X, m Y,m | Z, m | Obliczony D1 X, m Y, m Z, m | Obliczone Da-R
pyt PM-10 190 230 0 0,9290 < 280 280 180 0 0,02868 <16
tlenki azotu jako NO, 190 230 0 18,776 < 200 280 180 0 0,5791 <22
pyt zawieszony PM 2,5 190 230 0 0,9290 280 180 0 0,02868 <3

Przeprowadzona analiza wykazata, ze maksymalne sumaryczne stezenie jednogodzinne
i Srednioroczne w obszarze analizowanego uktadu drogowego, powodowane skumulowang emisjg
pochodzacg od wszystkich istniejgcych ulic oraz projektowanej ulicy i projektowanego skrzyzowania,
nie przekroczg dopuszczalnych poziomdéw substancji w powietrzu i wartosci odniesienia, zaréwno
usrednionych do jednej godziny, jak i roku juz w catym rozpatrywanym obszarze to jest rowniez w
obszarze pasa drogowego, we wszystkich latach prognozy dla zaproponowanego wariantu

projektowanego przedsiewziecia.

9.1.7. Analiza stezen maksymalnych
9.1.7.1. Etap eksploataciji

Przeprowadzona analiza wptywu ruchu samochodowego na zanieczyszczenie powietrza
wykazata, ze po oddaniu do eksploatacji projektowanych drdg i skrzyzowania w ksztatcie ronda
powstajgce maksymalne stezenia emitowanych zanieczyszczen zaréwno w roku 2020, jak i w roku
2030 nie przekroczg obowigzujgcych dopuszczalnych poziomdéw substancji w powietrzu juz w
obszarze pasa drogowego.

Maksymalne stezenia jednogodzinne S; i maksymalne stezenia S$rednioroczne S,
w analizowanym obszarze wystgpig w roku 2020.

Mimo wzrostu natezenia ruchu w roku 2030 w stosunku do roku 2020 o okoto 31 % poziom
stezed w roku 2030 bedzie nizszy niz w roku 2020 o okoto 21 % w przypadku tlenkéw azotu i o okoto
43 % w przypadku pytu zawieszonego PM10 i PM2,5.

Bedzie to wynikiem wprowadzania na rynek, a tym samym udziatu w ruchu, pojazdéw z
silnikami spetniajgcymi coraz bardziej zaostrzone normy dotyczace dopuszczalnych wartosci emisji
poszczegblnych zanieczyszczen.

Zaostrzenie tych norm jest na tyle duze, ze rekompensuje z powodzeniem planowany wzrost
natezenia ruchu.

Najwieksze stezenia najbardziej ucigzliwych tlenkdéw azotu (w przeliczeniu na dwutlenek
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azotu) wystgpig w roku 2020 i w obszarze pasa drogowego osiggng wartosé:
e S,=33,03ug/m’ to jest 16,5 % normy D,
Maksymalne stezenia srednioroczne S, tlenkéw azotu osiggng wartos¢:

e S,=1,93 pg/m? to jest 4,8 % normy D,

Maksymalny poziom stezen sredniorocznych wraz z ttem bedzie réwniez mniejszy od wartosci
odniesienia, czyli

S,+R,<Da

1,93 ug/m* + 18,0 pg/m? = 19,93 pg/m? < 40 ug/m?

1,93 ug/m? + 18,0 pg/m? = 19,93 pg/m? < 30 ug/m*

Najwieksze stezenia pytdow zawieszonych PM10 i PM2,5 wystgpig rowniez w roku 2020 i w
obszarze pasa drogowego osiggng wartosc:
o S,=227 ug/m3, to jest 0,81 % normy D, dla pytéw PM10

Maksymalne stezenia srednioroczne S, osiggng wartosc:

e S5,=0,13 ug/m? to jest 0,33 % normy D, dla PM10i 0,53 % normy D, dla PM2,5

Maksymalny poziom stezen sredniorocznych wraz z ttem bedzie réwniez mniejszy od wartosci
odniesienia, czyli

S,+R,<Da

0,13 ug/m?* + 24,0 pg/m?> = 24,13 pg/m?> < 40 ug/m? dla PM10

0,13 pg/m> + 17,0 pg/m> = 17,13 pg/m?> < 20 pg/m° dla PM2,5

Maksymalne stezenia poza obszarem pasa drogowego, to jest terenu, do ktérego inwestor
posiada tytut prawny bedg mniejsze o okoto 28 % w stosunku do stezerh maksymalnych wystepujacych

w obszarze pasa drogowego (patrz tabele nr 17 i 19)

W zatgcznikach zamieszczono wydruk rozktadu stezen jednogodzinnych i sredniorocznych
dwutlenku azotu i pytéw zawieszonych PM10 i PM2,5 — w siatce receptoréow, obejmujgcej obszar
analizowanego uktadu drogowego w najniekorzystniejszym 2020 roku, choé¢ z formalnego punktu
widzenia nie byto koniecznosci wykreslania izolinii stezen $redniorocznych, poniewaz stezenia
maksymalne jednogodzinne s nizsze od 10 % normy D;.

Na wydruku odpowiednimi kolorami oznaczono:
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e kolorem zielonym — granice pasa drogowego, granice terenu, do ktorego Inwestor posiada tytut
prawny,

e kolorem rézowym — emitory liniowe reprezentujgce emisje z pojazdéw poruszajacych sie
odpowiednimi pasami ruchu,

e izolinie rozktadu stezen S, i S,, oznaczono réznymi kolorami w zalezno$ci od wartosci stezenia

9.1.7.2. Analiza uciazliwosci pozostatych zanieczyszczen

Petne obliczenia przeprowadzono dla najbardziej ucigzliwego zanieczyszczenia, jakim sg tlenki
azotu (w przeliczeniu na dwutlenek azotu), gdyz ich emisja jest najwieksza i ich stezenia decydujg
o wypadkowej szerokosci obszaru przekroczern dopuszczalnych wartosci odniesienia. Ucigzliwosc¢
(proporcjonalna do emisji i odwrotnie proporcjonalna do wartosci odniesienia) pozostatych emitowanych
substancji w stosunku do swoich stezent dopuszczalnych jest duzo nizszy niz dla tlenkéw azotu”.

Powyisze stwierdzenie poparte jest wielokrotnie przeprowadzonymi obliczeniami dotyczgcymi
emisji poszczegdlnych substancji zawartych w wydalanych spalinach i odpowiadajgcych im wartosci
odniesienia lub poziomow stezen dopuszczalnych.

Uciazliwos¢ (rozumiana jako iloczyn stosunku emisji tlenkow azotu do emisji poszczegdlnych
zanieczyszczenn i stosunku wartosci odniesienia danego zanieczyszczenia do wartosci odniesienia
dwutlenku azotu U = ENO,/E x D,/D; NO,) tlenkéw azotu (w przeliczeniu na dwutlenek azotu) jest co
najmniej kilkanascie razy wieksza niz dla pytéw zawieszonych PM-10, tlenku wegla, weglowodorow,
dwutlenku siarki, benzenu i pytéw zawieszonych PM-2,5.

W celu wykazania stusznosci postawionej w raporcie i zacytowane] powyzej tezy ponizej

przytoczono odpowiednie przeliczenia i poréwnania:

Tabela 20. Poréwnanie emisji dla tlenku wegla

Pojazdy osobowe Pojazdy dostawcze Pojazdy ciezarowe
Wskazniki | Wskazniki | Stosunek | Wskazniki | Wskazniki | Stosunek | Wskazniki | Wskazniki | Stosunek
emisji emisji CO | emisji emisji emisji CO | emisji emisji emisji CO | emis;ji
tlenkéw NOx do | tlenkéw NOx do | tlenkéw NOx do
azotu emisji azotu emisji azotu emisji
(60] co CcO
[g/km] [g/km] [g/km] [g/km] [g/kwh] [g/kwh]
Norma EURO V
Pojazdy z
zaptonem 0,06 1,0 0,06 0,075 1,81 0,04 - - -
iskrowym
Pojazdy z
silnikiem 0,18 0,5 0,36 0,235 0,63 0,37 2 15 1,33
Diesla
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Norma EURO IV

Pojazdy z
zaptonem 0,08 1,0 0,08 0,1 1,81 0,05 - - -
iskrowym
Pojazdy z
silnikiem 0,25 0,5 0,5 0,33 0,63 0,52 3,5 1,5 2,33
Diesla
Norma EURO I
Pojazdy z
zaptonem 0,15 2,3 0,06 0,18 4,17 0,04 - - -
iskrowym
Pojazdy z
silnikiem 0,5 0,64 0,78 0,65 0,80 0,81 5,0 2,1 2,38
Diesla
Tabela 21. Poréwnanie emisji dla weglowodorow
Pojazdy osobowe Pojazdy dostawcze Pojazdy ciezarowe
Wskazniki| Wskazniki Stosunek Wskazniki| Wskazniki Stosunek Wskazniki | Wskazniki Stosunek
emisji emisji emisji NOx do| emisji emisji emisji NOx do emisji emisji emisji NOx do
tlenkéw |weglowodordéw|emisji tlenkéw | weglowodordéw|emisji tlenkdw | weglowodoréw emisji
azotu weglowodoréw| azotu weglowodoréow| azotu weglowodoréw
[g/km] | [g/km] [g/km] | [g/km] [g/kwh] | [g/kwh]
Norma EURO V
Pojazdy z
zaptonem 0,06 0,1 0,6 0,075 0,13 0,57 - - -
iskrowym
Pojazdy z
silnikiem 0,18 0,05 3,6 0,235 0,63 0,37 2 0,46 4,34
Diesla
Norma EURO IV
Pojazdy z
zaptonem 0,08 0,1 0,8 0,1 0,13 0,76 - - -
iskrowym
Pojazdy z
silnikiem 0,25 0,05 5,0 0,33 0,63 0,52 3,5 0,46 7,6
Diesla
Norma EURO llI
Pojazdy z
zaptonem 0,15 0,2 0,75 0,18 0,25 0,72 - - -
iskrowym
Pojazdy z
silnikiem 0,5 0,06 8,33 0,65 0,80 0,52 5,0 0,66 7,57
Diesla
Tabela 22. Poréwnanie emisji dla pytéw zawieszonych PM-10
Pojazdy osobowe Pojazdy dostawcze Pojazdy ciezarowe
Wskazniki Wskazniki Stosunek | Wskazniki Wskazniki Stosunek | Wskazniki Wskazniki Stosunek
emisji emisji emisji emisji emisji emisji emisji emisji emisji  NOx
tlenkow pytéw NOx do | tlenkéw pytéw NOx do | tlenkéow pytéw do emisji
azotu (PM10) emisji azotu (PM10) emisji azotu (PM10) pytéw(PM10)
pytéw pytéw
(PM10) (PM10)
[g/km] [g/km] [g/km] [g/km] [g/kwh] [g/kwh]
Norma EURO V
Pojazdy z
zaptonem 0,06 0,005 12 0,075 - - - - -
iskrowym
Pojazdy z
silnikiem 0,18 0,005 36 0,235 0,005 47 2 0,02 100
Diesla
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Norma EURO IV

Pojazdy z
zaptonem 0,08 0,1 - - - -
iskrowym

Pojazdy z
silnikiem 0,25 0,025 10 0,33 0,04 8,25 3,5 0,02 175
Diesla

Norma EURO IlI

Pojazdy z
zaptonem 0,15 0,18 0,005 - - -
iskrowym

Pojazdy z
silnikiem 0,5 0,05 10 0,65 0,07 9,3 5,0 0,1 50
Diesla

Tabela 23. Poréwnanie emisji dla dwutlenku siarki

Pojazdy osobowe Pojazdy dostawcze Pojazdy ciezarowe
Wskazniki Wskazniki Stosunek Wskazniki Wskazniki Stosunek Wskazniki Wskazniki Stosunek
emisji emisji SO, emisji emisji emisji SO, emisji emisji emisji SO, emisji
tlenkéw NOx do | tlenkéw NOx do | tlenkéw NOx do
azotu emisji SO, | azotu emisji SO, | azotu emisji SO,
[g/km] [g/km] [g/km] [g/km] [g/kwh] [g/kwh]
Norma EURO V
Pojazdy z
zaptonem 0,06 0,002 30 0,075 0,003 25 - - -
iskrowym
Pojazdy z
silnikiem 0,18 0,002 90 0,235 0,003 78,3 2 0,006 333,3
Diesla
Norma EURO IV
Pojazdy z
zaptonem 0,08 0,002 40 0,1 0,003 33,3 - - -
iskrowym
Pojazdy z
silnikiem 0,25 0,002 125 0,33 0,003 110 3,5 0,006 583,3
Diesla
Norma EURO llI
Pojazdy z
zaptonem 0,15 0,002 75 0,18 0,003 60 - - -
iskrowym
Pojazdy z
silnikiem 0,5 0,002 250 0,65 0,003 216,7 5,0 0,006 833,3
Diesla

Wskazniki emisji dla dwutlenku siarki przeliczono z zawartosci siarki w paliwach, ktoéra to
zawartos¢ obecnie nie moze przekracza¢ 10 mg/kg (~0,001 % ) oraz ilosci spalanego paliwa (z duzym

marginesem bezpieczenstwa):

— dla samochodéw osobowych (ZI i ZS) 10 kg/100 km
— dla samochodéw dostawczych (ZI i ZS) 15 kg/100 km
— dla samochoddw ciezarowych 30 kg/100 km
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Tabela 24. Poréwnanie emisji dla benzenu

Pojazdy osobowe Pojazdy dostawcze Pojazdy ciezarowe
Wskazniki | Wskazniki Stosunek |Wskazniki |Wskazniki Stosunek |Wskazniki |Wskazniki |Stosunek
emisji emisji emisji emisji emisji benzenu |emisji emisji emisji emisji
tlenkow benzenu NOx  dotlenkow NOx  dotlenkow benzenu [NOx do
azotu emisji azotu emisji azotu emisji
benzenu benzenu benzenu
[g/km] [g/km] [g/km] [g/km] [g/kwh] | [g/kwh]
Norma EURO V
Pojazdy z 0,06 0,0056 10,7 0,075 0,0073 10,27 - - -
zaptonem
iskrowym
Pojazdy z 0,18 0,001 180 0,235 0,0125 18,8 2 0,0003 6666,7
silnikiem
Diesla
Norma EURO IV
Pojazdy z 0,08 0,0056 14,3 0,1 0,0073 13,7 - - -
zaptonem
iskrowym
Pojazdy z 0,25 0,001 250 0,33 0,0125 26,4 3,5 0,0003 11666,7
silnikiem
Diesla
Norma EURO Il
Pojazdy z 0,15 0,0112 13,4 0,18 0,014 12,86 - - -
zaptonem
iskrowym
Pojazdy z 0,5 0,00119 420,1 0,65 0,0158 41,1 5,0 0,00046 | 10869,5
silnikiem
Diesla

Zawartos¢ benzenu w spalinach przeliczono mnozac wskaznik emisji weglowodoréw

i zawartos¢ benzenu w emitowanych weglowodordw.

Informacje o przecietnej zawartosci benzenu w weglowodorach emitowanych ze spalinami

zaczerpnieto z tabeli 9.1.b metodyki CORINAIR.

Zgodnie z nig zawartos$¢ benzenu w emitowanych weglowodorach wynosi:

dla samochoddéw napedzanych silnikami benzynowymi 4-suwowymi niespetniajacych zadnej
normy ograniczenia emisji (pojazdy konwencjonalne): 6,83%,

dla samochoddw napedzanych silnikami benzynowymi 4-suwowymi spetniajgcych normy
ograniczenia emisji poczawszy od EURO I: 5,61%,

dla wszystkich samochoddéw napedzanych silnikami diesla za wyjgtkiem ciezkich samochoddéw
ciezarowych: 1,98%,

dla ciezkich samochoddéw ciezarowych napedzanych silnikami diesla: 0,07%,
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Tabela 25. Poréwnanie emisji dla pytéw zawieszonych PM-2,5

Pojazdy osobowe Pojazdy dostawcze Pojazdy ciezarowe
Wskazniki Wskazniki Stosunek | Wskazniki Wskazniki Stosunek | Wskazniki Wskazniki Stosunek
emisji emisji emisji emisji emisji emisji emisji emisji emisji NOx do
tlenkow pytow NOx do | tlenkéw pytéw NOx do | tlenkéw pytéw emisji
azotu (PM2,5) emisji azotu (PM2,5) emisji azotu (PM2,5) pytéw(PM2,5)
pytéw pytéw
(PM2,5) (PM2,5)
[g/km] [g/km] [g/km] [g/km] [g/kwh] [g/kwh]
Norma EURO V
Pojazdy z 0,06 0,005 12 0,075 - - - - -
zaptonem
iskrowym
Pojazdy z 0,18 0,005 36 0,235 0,005 47 2 0,02 100
silnikiem
Diesla
Norma EURO IV
Pojazdy z 0,08 0,1 - - - -
zaptonem
iskrowym
Pojazdy z 0,25 0,025 10 0,33 0,04 8,25 3,5 0,02 175
silnikiem
Diesla
Norma EURO llI
Pojazdy z 0,15 0,18 0,005 - - -
zaptonem
iskrowym
Pojazdy z 0,5 0,05 10 0,65 0,07 9,3 5,0 0,1 50
silnikiem
Diesla

W obliczeniach ucigzliwosci

rachunkow, ze caty pyt zawieszony to pyt PM-2,5

pytdw zawieszonych PM-2,5 przyjeto, dla uproszczenia

W rzeczywistosci pyt zawieszony PM-2,5 w spalinach z silnikéw z zaptonem samoczynnym

(Diesla) stanowi okoto 98 %. W silnikach benzynowych pyt PM-2,5 to okoto 99,8 % wszystkich pytow

zawieszonych.

Tabela 26. Wartos¢ odniesienia usredniona do jednej godziny

Wartos$¢ odniesienia usredniona do jednej godziny [p.g/m3]

L.p. Wielkos¢ dwutlenek tlenek weglowodory pyt
azotu wegla alifatyczne zawieszony
PM 10
1. 2 3 4 5 6
1. |Jednogodzinne D, 200 30 000 1000 280
2. | Stosunek wartosci odniesienia 1 150 5 1,4
poszczegdlnych substancji w stosunku
do wartosci odniesienia dwutlenku
azotu
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Tabela 27. Wartosc¢ odniesienia usredniona do jednej godziny

Wartos¢ odniesienia usredniona do jednej godziny
(w przypadku pytéw PM-2,5 odniesiona do roku)
[ug/m’]
L.p. | Wielkos¢
dwutlenek | dwutlenek benzen pyt
azotu siarki zawieszony
PM 2,5
1. 2 3 4 5 6
1. |Jednogodzinne D, 200 350 30 25/20
(w przypadku PM2,5 srednioroczna D,)
2. Stosunek wartosci odniesienia 1 1,75 0,15 0,625/0,50
poszczegdlnych substancji w stosunku
do wartosci odniesienia dwutlenku
azotu

Z powyzszych tabel jednoznacznie wynika, ze ucigzliwos¢ tlenkdw azotu (w przeliczeniu na
dwutlenek jest wielokrotnie wyzsza niz pozostatych zanieczyszczen emitowanych w spalinach.

| tak dla tlenkow wegla ucigzliwosc¢ tlenkéw azotu jest:

od 6 (0,04 x 150) do 357 (2,38 x 150) krotnie wyzsza od ucigzliwosci tlenku wegla

dla weglowodordéw ucigzliwosc tlenkéw azotu jest:

od 1,85 (0,37 x 5) do 41,65 (8,33 x 5) krotnie wyzsza od ucigzliwosci weglowodoréw

dla pytow ucigzliwos¢ tlenkéw azotu jest:

od 11,55 (8,25 x 1,4) do 245 (175 x 1,4) krotnie wyisza od ucigzliwosci pytow

dla dwutlenku siarki ucigzliwosé tlenkéw azotu jest:

od 43,75 (25 x 1,75) do 1458,3 (833,3 x 1,75) krotnie wyzsza od ucigzliwosci dwutlenku siarki

dla benzenu uciazliwosé tlenkdw azotu jest:

od 1,54 (10,27 x 0,15) do 1750 (11666,7 x 0,15) krotnie wyzsza od ucigzliwosci benzenu

dla pytéw PM-2,5 uciazliwos¢ tlenkdw azotu jest:

od 5,15 (8,25 x 0,625) do 109,4 (175 x 0,625) krotnie wyzsza od ucigzliwosci

pytéw zawieszonych PM-2,5 dla normy Da = 25 [ug/m’]

od 4,12 (8,25 x 0,5 do 87,5 (175 x 0, 5) krotnie wyisza od ucigzliwosci

pytéw zawieszonych PM-2,5 dla normy Da = 20 [ug/m’]

Co prowadzi do wniosku, ze ucigzliwos$¢ analizowanego dwutlenku azotu i stezenia dwutlenku
azotu sg odpowiedzialne za wypadkowg (maksymalng) ucigzliwosé projektowanego przedsiewziecia i nie
ma potrzeby przeprowadzania szczegétowej analizy pozostatych substancji, ktérych ucigzliwosé¢ w zaden
sposéb nie zmieni korcowych wnioskdw dotyczacych ucigzliwosci przedsiewziecia, a w wyniku
nagromadzenia w tekscie dodatkowych danych liczbowych moze tylko wptyngé na nieczytelnosé

przeprowadzonej analizy.
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9.1.7.3. Analiza oddziatywania skumulowanego
Oddziatywanie istniejgcych Zrddet emisji, w tym istniejgcych drdg, uwzglednione jest
w podanym przez Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska tle zanieczyszczen, ktéry podaje
aktualny stan zanieczyszczenia Srodowiska .
Poza tym poziom stezern maksymalnych powodowanych emisjg z samochoddw poruszajgcych
sie analizowang projektowang drogg jest na tyle maty, ze jej ucigzliwo$é nie wykracza poza obszar
paséw jezdni, a stezenia maksymalne na obszarze jezdni nie przekraczajg poziomu 3,9 % wartosci

odniesienia (7,72 pg/m> w roku 2020).

9.1.7.4. Oddziatywanie transgraniczne i na obszary podlegajgce ochronie

Budowa budowanego uktadu drogowego w ciggu ulicy Dziatkowcow we Wrzeéni wraz z
budowg wiaduktéw kolejowych — tuneli pod liniami kolejowymi nr 281 i 808, z uwagi na jej lokalne
oddziatywanie, nie spowoduje transgranicznego oddziatywania na powietrze atmosferyczne
(najblizsza zachodnia granica panstwa znajduje sie w odlegtosci okoto 190 km).

Projektowana budowa nie bedzie miata wplywu na obszary podlegajace ochronie na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Jak wykazata analiza, zaréwno w roku 2020, jak iwroku 2030 maksymalne stezenia
emitowanych zanieczyszczen poza obszarem pasa drogowego nie przekroczg obowigzujacych
dopuszczalnych poziomdw substancji w powietrzu i wartosci odniesienia, zarowno usrednionych do
jednej godziny, jak i sredniorocznych ustalonych ze wzgledu na ochrone ludzi i roslin, dlatego wptyw
ruchu samochodowego na stan aerosanitarny srodowiska ograniczy sie tylko do pasa drogowego, nie

wptywajac na jego pogorszenie poza obszarem pasa drogowego.

9.1.8. Zmniejszanie ucigzliwosci ruchu samochodowego poprzez stosowanie paséw zieleni
izolacyjnej

W przypadku budowy budowanego ukfadu drogowego w ciggu ulicy Dziatkowcow we Wrzesni
wraz z budowag wiaduktéw kolejowych — tuneli pod liniami kolejowymi nr 281 i 808 nie zachodzi
koniecznos$¢ zastosowania dziatan zmniejszajgcych szerokosci stref ponadnormatywnych oddziatywan,

poniewaz poza obrebem pasa drogowego nie wystgpig stezenia przekraczajgce dopuszczalne wartosci.
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9.1.9. Zagrozenia dla powietrza atmosferycznego na etapie realizacji inwestycji

W przypadku analizowanej inwestycji moze wystgpi¢ nieznaczne zagrozenie dla powietrza
atmosferycznego, ktére rozwazono z podziatem na etap budowy i eksploatacji.

Zasadniczo z uwagi na charakter budowy tego rodzaju przedsiewzieé, zrodfa emisji bedg
przemieszczac sie wraz z frontem robdt, emisje zas bedy ustepowac po ich zakonczeniu. Realizacja
omawianego przedsiewziecia z uwagi na skale inwestycji bedzie w fazie realizacji potencjalnym Zzrédtem
emisji substancji pytowych i gazowych do srodowiska. Ze wzgledu na charakter prac mozliwy jest wzrost
zapylenia oraz stezen NO, i weglowodoréw w sgsiedztwie terenu objetego realizacjg, zmiany te jednak nie
powinny by¢ znaczgce i nie wptyngé na pogorszenie jakosci powietrza w sasiedztwie planowanego
przedsiewziecia w dtuzszym okresie czasu. W koncowej fazie realizacji przedsiewziecia prowadzone bedg
prace wykonczeniowe, ktére ze wzgledu na zastosowane materiaty (np. farby, lakiery) mogg by¢ zrédtem
emisji zwigzkdw lotnych. W wyniku prac budowlanych do powietrza przedostawaé sie bedg rowniez
zanieczyszczenia pochodzace ze spalania paliw w silnikach napedzajacych maszyny i urzadzenia oraz
weglowodory uwalniane podczas ktadzenia mas bitumicznych.

Na etapie realizacji inwestycji Zrodtem oddziatywan w zakresie emisji pytédw i gazow moga by¢:

maszyny budowlane,

— pojazdy transportujgce materiaty stuzgce do budowy,

— przechowywanie sypkich materiatéw budowlanych,

— szlifowanie i ciecie materiatéw budowlanych,

— prace wykonczeniowe z wykorzystaniem materiatdw zawierajacych rozpuszczalniki
organiczne i inne substancje moggce przedostawac sie do powietrza,

— ktadzenie mas bitumicznych.

Sposréd wymienionych zrédet najistotniejszy wptyw na jakos¢ powietrza w okresie realizacji
przedsiewziecia majg ciezkie roboty budowlane i transport materiatéw sypkich. W fazie realizacji nalezy
spodziewad sie wystgpienia nastepujacych negatywnych oddziatywan w zakresie czystosci powietrza:

— wzrost imisji zanieczyszczen gazowych gtéwnie NOx, zawartych w spalinach maszyn i
pojazddw pracujgcych na budowie - zaréwno bezposrednio na placu budowy, jak i w jego
sgsiedztwie - pojazdy dostarczajgce materiaty budowlane,

— wzrost imisji pytdw, zwigzany z transportem i wykorzystaniem na budowie materiatéw

sypkich i pylistych oraz intensywniejszym ruchem pojazdow w rejonie lokalizacji

przedsiewziecia,
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— wzrost imisji weglowodoréw i substancji ztowonnych, bedacych wynikiem kfadzenia

gorgcych mieszanek mineralno-bitumicznych na nawierzchni drogi,

— wzrost imisji LZO ulatniajgcych sie z farb u lakierédw stosowanych w pracach

wykoniczeniowych.
W celu zminimalizowania powyzszych oddziatywan nalezy:

— maksymalnie skrdci¢ czas realizacji przedsiewziecia poprzez doktadne zaplanowanie

harmonogramu prac budowlanych,

— stosowa¢ maszyny i urzadzenia wyposazone w silniki spalinowe, ktére powinny

charakteryzowac sie dobrym stanem technicznym i spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegdtowych
wymagan dla silnikéw spalinowych w zakresie ograniczania emisji zanieczyszczen
gazowych i czastek statych przez te silniki (Dz.U. z 2014 r. poz. 588).
— wylaczac silniki pojazdéow w przypadku dtuzszego postoju, zwtaszcza w czasie przerw
w pracy,
— zastosowac technologie powodujgcej minimalizacje rozprzestrzeniania sie pytdéw miedzy
innymi poprzez:
e stosowanie przywozonych, gotowych mieszanek eliminujgc w ten sposdb
mieszanie kruszyw na terenie budowy,
e materiaty sypkie powinny by¢ przywozone i magazynowane w sposéb
ograniczajacy emisje wtdrng poprzez zaplandekowane naczepy i przyczepy
e utrzymywanie placu budowy i drég dojazdowych w nalezytym porzadku
(usuwanie pytéw, w okresie wysokich temperatur i susz zraszanie powierzchni),
o wytgczanie urzadzen i maszyn w przypadku awarii,
e unika¢ sktadowania nadmiernych ilosci materiatow budowlanych na placu budowy

— masy bitumiczne do nalezy przewozi¢ transportem posiadajgcym zabezpieczenia

ograniczajgce emisje oparéw masy bitumicznej.

Emisje wystepujace na etapie budowy bedg mieé¢ gtéwnie charakter niezorganizowany.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadkéw, w
ktérych wprowadzanie gazéw i pytéw do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. Nr 130,
poz. 881) analizowana inwestycja, nie wymaga pozwolenia na wprowadzanie gazéw lub pytéw do
powietrza z instalacji, z ktérych wprowadzanie gazéw i pytéw do powietrza nastepuje w sposdb

niezorganizowany bez posrednictwa przeznaczonych do tego celu srodkéw technicznych.
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9.1.10. Monitoring zanieczyszczen powietrza atmosferycznego

Art. 175 Prawa ochrony srodowiska nakfada na zarzadzajacego drogg obowigzek okresowych
pomiaréw poziomdéw w srodowisku substancji lub energii wprowadzanych w zwigzku z jej
eksploatacjg. Jednocze$nie w art. 176 ww. ustawy mowi sie, ze ,minister wtasciwy do spraw
srodowiska okredli ... wymagania w zakresie prowadzenia pomiaréw...” oraz ,zostang ustalone

przypadki, w ktérych w zwigzku z eksploatacja drég, ... wymagane sa:

ciggte pomiary poziomoéw wskazanych substancji lub energii w srodowisku,
— okresowe pomiary pozioméw wskazanych substancji lub energii w Srodowisku,
— referencyjne metodyki wykonywania pomiaréw,
— kryteria lokalizacji punktow pomiarowych,
— sposoby ewidencjonowania przeprowadzonych pomiaréw.”

Minister Srodowiska wydat w dniu 17 stycznia 2003 roku rozporzadzenie w sprawie rodzajéw
wynikdw pomiaréw prowadzonych w zwigzku eksploatacjg drdg, linii kolejowych, linii tramwajowych,
lotnisk oraz portéw, ktére powinny byé przekazywane wifasciwym organom ochrony srodowiska, oraz
terminéw i sposobdéw ich prezentacji, a w dniu 16 czerwca 2011 roku — rozporzadzenie w sprawie
wymagan w zakresie prowadzenia pomiaréw pozioméw w srodowisku substancji lub energii przez
zarzadzajacego drogg, linig kolejowa, linig tramwajowa, lotniskiem lub portem.

Zadne z obu wymienionych rozporzadzen nie naktada na zarzadzajgcego drogami koniecznosci
wykonywania oraz przekazywania pomiaréw emisji zanieczyszczern powietrza atmosferycznego i nie
okresla réwniez referencyjnych metodyk wykonywania pomiaréw ikryteridw lokalizacji punktéw

pomiarowych emisji zanieczyszczer w powietrzu atmosferycznym w poblizu drég.

9.1.11. Whnioski korncowe
Przeprowadzona analiza zasiegéw oddziatywania ruchu pojazdéw samochodowych na stan
zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w rejonie budowanego uktadu drogowego w ciggu ulicy

Dziatkowcow we Wrzesni wraz z budowg wiaduktéw kolejowych — tuneli pod liniami kolejowymi nr

281 i 808 na terenie Wrzesni wykazata, ze:

e w celu okreslenia wptywu ruchu pojazdéw na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w
rejonie projektowanej drogi i skrzyzowan obliczano stezenia maksymalne oraz zasiegi
ewentualnych obszaréw wystepowania stezen ponadnormatywnych, tzn. takie obszary wzdtuz
drogi (mierzone prostopadle od ich osi), w ktérych wartosci odniesienia, usrednionych do jednej
godziny, przekraczajg wartosci dopuszczalne D; lub stezenia s$rednioroczne przekraczajg

dopuszczalne normy Da pomniejszone o aktualne tto zanieczyszczen;
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e analizie poddano stezenia tlenkéw azotu (w przeliczeniu na dwutlenek azotu), poniewaz ze
wzgledu na najwiekszg ich emisje w stosunku do dopuszczalnych wartosci odniesienia, stezenia
tego zanieczyszczenia decydujg o wypadkowej ucigzliwosci iszerokosciach ewentualnych
obszaréw przekroczen stezen dopuszczalnych.

Dodatkowo, ze wzgledu na stosunkowe wysokie tto zanieczyszczen, wyznaczono réwniez stezenia
maksymalne dla pytu zawieszonego PM2,5.

e ze wzgledu na matg wysokos¢ punktéw emisji spalin, maksymalne stezenia emitowanych
zanieczyszczen wystepujg na poziomie ziemi, i dlatego tez nie ma koniecznosci wyznaczania
stezen zanieczyszcze na poziomie zabudowy mieszkaniowej, bo bedg one zawsze mniejsze niz
wyznaczone stezenia na poziomie ziemi;

e przeprowadzona analiza wptywu ruchu samochodowego na zanieczyszczenie powietrza wykazata,
ze po oddaniu do eksploatacji budowanego uktadu drogowego, powstajgce maksymalne stezenia
emitowanych zanieczyszczen zaréwno w roku 2020, jak i w roku 2030 nie przekrocza
obowigzujgcych dopuszczalnych poziomoéw substancji w powietrzu okreslonych ze wzgledu na
ochrone zdrowia ludzi juz w obszarze pasa drogowego zaréwno na projektowanej drodze i ronda
jak i odcinkach ulic podlegajacych przebudowie;

e najwieksze maksymalne skumulowane stezenia jednogodzinne i S$rednioroczne w obrebie
projektowanego uktadu wystgpig w roku 2020 i dla najbardziej ucigzliwych zanieczyszczen
wyniosa:

- 5,=33,03 ug/m3, to jest 16,5 % normy D, dla dwutlenku azotu

- $,=2,27 ug/m3, to jest 0,81 % normy D, dla pytéw PM10

- 5,=1,93 ug/m3, to jest 4,8 % normy D, dla dwutlenku azotu
- S5,=0,13 ug/m3, to jest 0,33 % normy D, dla PM10i 0,53 % normy D, dla PM2,5
e mimo wzrostu natezenia ruchu w roku 2030 w stosunku do roku 2020 o ~31 %, poziom
maksymalnych stezen w roku 2030, jak wykazujg obliczenia bedzie mniejszy o okoto 21 % dla
tlenkéw azotu i okoto 43 % dla pytdw zawieszonych niz w roku 2020;
e bedzie to wynikiem wprowadzania na rynek, a tym samym udziatu w ruchu, pojazdéw z silnikami
spetniajgcymi coraz bardziej zaostrzone normy dotyczace dopuszczalnych wartosci emisji
poszczegblnych zanieczyszczen. Zaostrzenie tych norm jest na tyle duze, ze rekompensuje z

powodzeniem planowany wzrost natezenia ruchu;

Radniecki - Pracownia Analiz Przyrodniczych
ul. Mtynska 10/7, 61-730 Poznan

tel: 600-477-544
www.radniecki-srodowisko.pl

e-mail: biuro@radniecki-srodowisko.pl



58
KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIEWZIECIA
polegajgcego na budowie uktadu drogowego w ciggu ulicy Dziatkowcédw we Wrzesdni
wraz z budowga wiaduktéw kolejowych — tuneli pod liniami kolejowymi nr 281 i 808.

e z uwagi na to, ze poziom maksymalnych stezern emitowanych zanieczyszczern nie bedzie
przekracza¢ dopuszczalnych wartosci odniesienia poza obszarem do ktdrego Inwestor posiada
tytut prawny (poza obszarem pasa drogowego), tworzenie paséw zieleni izolacyjnej ze wzgledu na
ochrone powietrza nie jest wymagane;

e poziom ucigzliwosci pojazdéw samochodowych okreslono na podstawie planowanego obecnie
wzrostu natezenia ruchu i wskaznikéw emisji zanieczyszczen z silnikéw pojazdéw samochodowych
obowigzujgcymi w Unii. Wskazniki te w formie norm EURO I, EURO II, EURO Ill, EURO IV, EURO Vi

EURO VI zawarte sg w Dyrektywach Unii Europejskiej.

9.2. Emisja Hatasu
9.2.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest ocena oddziatywania hatasu generowanego przez zrdédta
ruchome w postaci pojazdow poruszajgcych sie po przedmiotowej drodze na otaczajgce srodowisko.
Niniejsza ocena dotyczy oddziatywania od przedsiewziecia polegajgcego na budowie uktadu
drogowego w ciggu ulicy Dziatkowcéw we Wrzesni wraz z budowg wiaduktéow kolejowych — tuneli

pod liniami kolejowymi nr 281 i 808.

Inwestycja obejmuje:
¢ budowe drogi gminnej w ciggu ulicy Dziatkowcoéw,
¢ rozbudowe i przebudowe skrzyzowan,
¢ budowe chodnikéw i Sciezek pieszo-rowerowych,
¢ budowe obiektéw inzynierskich,
¢ budowe kanalizacji deszczowej,
e budowe oswietlenia drogowego,
¢ budowe murdw oporowych i scian szczelinowych,
e wzmochienie podfoza gruntowego,
e przebudowe lub zabezpieczenie wszystkich kolizji z urzgdzeniami obcymi,
¢ budowe urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego,
* rozbidrke istniejgcych elementéw zagospodarowania pasa drogowego: jezdni, chodnikéw,
zatok autobusowych, rowdéw drogowych,

e wycinke i urzgdzenie zieleni.
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Okreslenie wielkosci emisji hatasu, generowanego w trakcie funkcjonowania przedsiewziecia
oparte zostato na metodzie obliczeniowej i symulacji rozprzestrzeniania sie dzwieku w srodowisku.
Obliczenia przeprowadzono w horyzontach czasowych na rok 2020 (planowany rok oddania
inwestycji do uzytku) oraz 2030 odlegtym o 10 lat od realizacji inwestycji.

Zasieg hatasu emitowanego do sSrodowiska okreslony zostat na podstawie poziomu mocy
akustycznej zrdodet hatasu z uwzglednieniem zaktadanych parametréw eksploatacyjnych drég i
warunkéw propagacji. Obliczono wartosci rownowaznego poziomu dzwigku A (Laeqt), ktore staty sie
podstawg do oceny poziomu emisji hatasu do srodowiska od planowanej inwestycji. Wyniki

przedstawiono réwniez w formie graficznej w postaci izolinii rownowaznego poziomu dzwieku A.

9.2.1.1. Faza realizacji przedsiewziecia

Faza realizacji przedsiewziecia zwigzana bedzie z emisjg hatasu podczas okresowego
uzytkowania maszyn i urzadzen niezbednych przy pracach budowlanych zwigzanych z budowa
przedmiotowej drogi oraz towarzyszacej infrastruktury. Wiarygodne okreslenie hatasu zwigzanego z
pracami budowlanymi nie jest mozliwe bez doktadnej znajomosci parametréow wptywajgcych na
wielko$¢ emisji. Dotyczg one np. stanu technicznego, ilosci oraz czasu pracy uzywanych maszyn.
Niemniej jednak z uwagi na lokalizacje inwestycji w obszarze zurbanizowanym w rejonie zabudowy
mieszkaniowej, nalezy wszelkie prace budowlane prowadzi¢ wytgcznie w porze dnia w celu eliminacji
negatywnego oddziatywania akustycznego w porze nocy. Jednoczesnie, wszystkie prace powinny by¢
zaplanowane w sposdb umozliwiajacy sprawng i szybka realizacje inwestycji, tak aby zminimalizowa¢
czas emisji hatasu wystepujacej na etapie budowy. Zalecane jest réwniez lokalizowanie zaplecza
technicznego robdét wraz z miejscem parkowania ciezkich maszyn budowlanych w obszarach

odlegtych od budynkdéw mieszkalnych.

9.2.1.2. Faza eksploatacji przedsiewziecia
Eksploatacja przedsiewziecia zwigzana bedzie z emisjg hatasu wytgcznie od zrédet ruchomych
w postaci samochoddw osobowych, dostawczych, ciezarowych, autobuséw oraz motocykli
poruszajacych sie po przedmiotowej drodze.
W ramach przeprowadzonych analiz:

— okreslono poziom emisji hatasu do $rodowiska w odniesieniu do terenéw podlegajgcych
ochronie akustycznej, poftozonych najblizej planowane] inwestycji oraz przyréwnanie
do wartosci dopuszczalnych dla pory dnia (6°°-22%) i pory nocy (22%°-6%);

— dokonano graficznego przedstawienia rozprzestrzeniania sie hatasu dla pory dnia i pory nocy,

w postaci izolinii rbwnowaznego poziomu dzwieku.
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9.2.2. Wartosci dopuszczalne — tereny podlegajgce ochronie przed hatasem

Dopuszczalne poziomy dzwieku w Srodowisku zewnetrznym okresla Rozporzadzenie Ministra

Srodowiska z dnia 8 pazdziernika 2012 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku

(Dz. U. z 2014 r., poz. 112). Wedtug rozporzadzenia dopuszczalne wartosci rownowaznego poziomu

dzwieku A, Laeqt, dla hatasu od drég i linii kolejowych okreéla sie w przedziatach czasu réwnych

odpowiednio 16 godzinom pory dziennej, ktéra przypada pomiedzy 6% - 22%° oraz 8 godzinom w

porze nocy, pomiedzy 22%°-6%,

Powyzsze

rozporzadzenie definiuje

rowniez

akustycznej, ktére wraz z dopuszczalnymi warto$ciami zebrane zostaty w tabeli 28.

Tabela 28. Dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku

rodzaje terendw wymagajacych ochrony

Dopuszczalny poziom hatasu w [dBA]
P t iekty i dziatalnosé
el [ i koIejowe” ozostate olee ty i dziatalnos¢ bedaca
zrédtem hatasu
LAeq D
Lp. Rodzaj terenu i
P J pr.zec.|2|a.f cz‘:asu LAeq N
LAeq D LAeq N odniesienia réwny .
. . L przedziat czasu
przedziat czasu przedziat czasu 8 najmniej Lo
R R odniesienia réwny 1
odniesienia rowny | odniesienia réwny korzystnym L .
. . . . najmniej korzystnej
16 godzinom 8 godzinom godzinom dnia o
) . godzinie nocy
kolejno po sobie
nastepujacym
1 a) Strefa oshn.)nna "A"' uzdrowiska 50 a5 45 40
b) Tereny szpitali poza miastem
a) Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej
b) Tereny zabudowy zwigzanej ze
2 statym lub czasowym pobytem 61 56 50 40
dzieci i mlodzieiyz'
c) Tereny domdw opieki spotecznej
d) Tereny szpitali w miastach
a) Tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i zamieszkania
zbiorowego
3 65 56 55 45
b) Tereny zabudowy zagrodowej
¢) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe?
d) Tereny mieszkaniowo-ustugowe
4 Tereny w strefie SrqdmIEJ?kl'ej ?)mast 68 60 55 45
powyzej 100 tys. mieszkaricow

Objasnienia:
1)

Wartosci okreslone dla drog i linii kolejowych stosuje sie takze dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i

kolei linowych.
2)

dopuszczalny poziom hatasu w porze nocy.

3)

W przypadku niewykorzystywania tych terendw, zgodnie z ich funkcjg, w porze nocy, nie obowigzuje na nich

Strefa Srédmiejska miast powyzej 100 tys. mieszkaricéw to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracja

obiektéw administracyjnych, handlowych i ustugowych. W przypadku miast, w ktérych wystepuja dzielnice o liczbie
mieszkancow pow. 100 tys., mozna wyznaczy¢é w tych dzielnicach strefe srddmiejska, jezeli charakteryzuje sie ona
zwartg zabudowg mieszkaniowg z koncentracjg obiektéw administracyjnych, handlowych i ustugowych.
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Przedmiotowa inwestycja, zlokalizowana jest w poftudniowo-zachodniej czesci miasta
Wrzesnia, gm. Wrzesnia. Funkcje terendw podlegajacych ochronie przed hatasem potozonych wokoét
przedsiewziecia okres$lono na podstawie pisma Burmistrza Miasta i Gminy Wrzesnia z dnia 23
listopada 2017 r. (znak: WGA.6220.22.2017)..

Na podstawie zapisbw w powyzszym dokumencie oraz wizji lokalnej, w najblizszym
sgsiedztwie przedmiotowego przedsiewziecia wyrdzni¢ mozna tereny podlegajgce ochronie przed
hatasem, stanowigce:

— tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (ogrédki dziatkowe).

Na podstawie przytoczonej wczesniej klasyfikacji terendw, w otoczeniu przedmiotowej
inwestycji stwierdzono, ze obowigzuja dla nich zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska w
sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku nastepujgce wartosci dopuszczalne hatasu
od drég i linii kolejowych:

— tereny rekreacyjno-wypoczynkowe:

Laeqp = 65 dBA

I-Aeq N= -

Z uwagi na niewykorzystanie terendw chronionych akustycznie zgodnie z ich funkcjg (ogrodki

dziatkowe) w porze nocy, nie obowigzuje na nich dopuszczalny poziom hatasu w porze nocy.

9.2.3. Inwentaryzacja zrédet hatasu
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. (Dz. U. 2011 Nr
140, poz. 824 z pdzniejszymi zmianami), oceny akustycznej dla hatasu komunikacyjnego dokonuje sie
dla 16 godzin dnia (pomiedzy 6:00 - 22:00) i 8 godzin nocy (pomiedzy 22:00 - 6:00).
Wsrdd ruchomych Zzrddet hatasu, w postaci pojazdéw poruszajgcych sie po przedmiotowym
uktadzie drég, wyrdzni¢ mozna nastepujgce podkategorie:
— pojazdy lekkie (PL)
— pojazdy ciezkie (PC)

Do kategorii pojazdéw lekkich (PL) zalicza sie:
— samochody osobowe
— mikrobusy
— samochody ciezarowe o masie do 3,5 t.
Do kategorii pojazddw ciezkich (PC) naleza:

— wszystkie pozostate pojazdy nie wymienione w kategorii pojazdow lekkich.
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Za podstawe analiz akustycznych przyjeto wyniki natezenia ruchu otrzymane od inwestora,

prognozowane na lata 2020 i 2030.

Prognozowane wartosci dla przedmiotowego odcinka drogi zebrano w tabelach 29 i 30.

W tabeli przedstawiono réwniez natezenie ruchu pojazdéw w horyzontach czasowych na lata

2020 i 2030 z podziatem na pore dzienng (SRD) i nocng (SRN). Podstawg podziatu wartosci SDRR na

SRD i SRN stat sie wspétczynnik udziatu ruchu nocnego w ruchu sredniodobowym (% SRN w SDRR)

przyjety za opracowaniem Podsumowanie wynikdw GPR 2015 na zamiejskiej sieci drég wojewddzkich

(Transprojekt-Warszawa Sp. z 0. 0., Warszawa, maj 2016).

Tabela 29. Prognoza ruchu - Droga g

minna 412589P ul. Dziatkowcow

Kategorie pojazdéw SDRR w 2017 roku | Obliczenie Obliczenie |, o\ 2020 2030
SDRR w 2020 | SDRR w 2030 w
roku roku
Symbol Nazwa poj./dobe | % | [poj./dobe] | [poj./dobe] | SPRR [ SRD | SRN | SRD | SRN
b Motocykle 12 0,6 13 17 4,0 13 1 17 1
c Samochody osobowe 1677 80,1 1843 2522 6,6 1721 122 2356 166
d Samochody dostawcze 179 8,5 184 203 12,2 162 22 178 25
e S A T O LI 97 4,6 89 68 11,8 | 79 11 60 8
przyczep
f S2meshodictatie 107 5,1 118 165 228 | 91 27 | 127 | 38
przyczepa
g Autobusy 11 0,5 10 8 11,1 9 1 7 1
h Ciagniki rolnicze 11 0,5 10 6 0,0 10 0 6 0
SUMA | Pojazdy samochodowe ogétem 2094 100,0 2267 2990 2084 183 2751 | 238
Tabela 30. Prognoza ruchu - Droga gminna 411552P Wrzesnia-Biatezyce
Kategorie pojazdéw SDRRw 2017 roku | Obliczenie | Obliczenie . oo 2020 2030
SDRR w 2020 | SDRR w 2030 w
Symbol N j./dobe | % roku roku SDRR | sRD | SRN | SRD | sRN
e azwa poj./dobe | % | [50j./dobe] | [poj./dobe]
b Motocykle 4 1,1 4 6 4,0 13 1 17 1
c Samochody osobowe 300 80,0 330 451 6,6 308 22 421 30
d Samochody dostawcze 30 8,0 31 34 12,2 27 4 30 4
e Samochody ciezarowe bez 15 4,0 14 10 11,8 12 oy 9 1
przyczep
f Samochody cigzarowe z 20 53 22 31 28 | 17 5 24 7
przyczepa
g Autobusy 2 0,5 2 2 11,1 2 0 1 0
h Ciagniki rolnicze 4 1,1 4 2 0,0 4 0 2 0
SUMA | Pojazdy samochodowe ogétem 375 100,0 406 536 382 33 505 43
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Dane zebrane w tabelach 29 i 30 przeliczone zostaty na wartosci wejsciowe do analiz

symulacyjnych w postaci:

LpD/1h - $rednia liczba pojazdow (ciezkich i lekkich) w jednej godzinie pory dnia,
LpN/1h - $rednia liczba pojazdow (ciezkich i lekkich) w jednej godzinie pory nocy,
% PCD - procentowy udziat pojazdéw ciezkich w porze dnia,
% PCN - procentowy udziat pojazdéw ciezkich w porze nocy,

ktore zebrane zostaty w tabeli 31.

Tabela 31. Przyjete do analiz natezenie ruchu pojazdéw

e LpD/1h % PCD Lp N /1h %PCN
[l-poj./1h] [%] [l.poj./1h] [%]
HORYZONT CZASOWY 2020
Droga gminna 412589P ul. Dziatkowcéw 130 9,66 23 21,36
Droga gminna 411552P Wrzes$nia-Biatezyce 24 12,29 4 22,46
HORYZONT CZASOWY 2030
Droga gminna 412589P ul. Dziatkowcéw 172 7,89 30 19,76
Droga gminna 411552P Wrzes$nia-Biatezyce 32 10,54 5 21,15

9.2.4. Parametry akustyczne zrédet dzwieku

Analiza stanu akustycznego Srodowiska, prezentowana w niniejszym opracowaniu wykonana
zostata z wykorzystaniem oprogramowania CadnaA ver. 4.0 firmy DataKustik GmbH. Prognozowanie
emisji hatasu komunikacyjnego wykonane zostato w oparciu o metody obliczeniowe zalecane w
Dyrektywie 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r.: francuska
krajowa metoda obliczeri ,NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)”, okreslona w ,Arrété du 5
maij 1995 relatif au bruit des infrastructures routiéres, Journal Officiel du 10 mai 1995, art. 6” i

francuskiej normie ,,XPS 31-133” wraz z dokumentami do ktérych sie odwotuja.

Podstawg prezentowanych analiz stat sie model obliczeniowy, obejmujacy przygotowany
cyfrowy model terenu, wraz z najblizszymi terenami podlegajgcymi ochronie przed hatasem. Model
uwzglednia niwelete drogi.

Ruchome Zrédta hatasu uwzglednione zostaty w modelu obliczeniowym wraz z parametrami
akustycznymi, ktdére stanowig dane wejsciowe wykorzystanej, zgodnie z zaleceniem Dyrektywy
2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, metody obliczeniowej NMPB, tj. z godzinnym

natezeniem ruchu dla pory dziennej i nocnej, udziatem pojazdéw ciezkich w catkowitym natezeniu
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ruchu w porze dziennej i nocnej, srednimi predkosciami poruszania sie pojazdéw, charakterem
rownomiernosci ruchu, przekrojem drogi oraz typem nawierzchni.

Dla przedmiotowego uktadu drdog, przyjeto predkosci poruszania sie pojazdéw zgodnie z
przyjetymi parametrami projektowymi: 50 km/h w porze dnia i 60 km/h w porze nocy. Na rondzie

przyjeto rzeczywistg predkos$¢ poruszania sie pojazdéw wynoszacg 30 km/h.

9.2.5. Ocena emisji hatasu do srodowiska

Zgodnie z klasyfikacja narzucona przez Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8
pazdziernika 2012 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. 2014, poz. 112)
hatas zwigzany z eksploatacjg inwestycji, ktérej dotyczy niniejsze opracowanie, nalezy zakwalifikowaé
jako hatas komunikacyjny. W zwigzku z tym, dopuszczalne wartosci réwnowaznego poziomu dzwieku A,
Laeq » Okreslone zostaty w przedziatach czasu réwnych odpowiednio 16 godzinom pory dziennej, ktéra
przypada pomiedzy 6%°-22% oraz 8 godzinom w porze nocy, pomiedzy 22%-6%.

W najblizszym otoczeniu przedmiotowej inwestycji zidentyfikowano tereny podlegajgce
ochronie przed hatasem, dla ktdrych dokonano oceny akustycznej wprowadzajgc 3 punkty
referencyjne (receptory) na granicy obszaru podlegajgcego ochronie przed hatasem. Tereny te
zostaty wybrane w pierwszej linii zabudowy wzdtuz planowanego uktadu komunikacyjnego w
granicach opracowania. Lokalizacje punktéw referencyjnych przedstawiono na mapach z zasiegiem
emisji hatasu do $rodowiska.

Dla wszystkich punkdéw referencyjnych wyznaczono prognozowane wartosci rwnowaznego
poziomu dzwieku dla pory dnia i nocy w oparciu o symulacje rozprzestrzeniania sie dzwieku
wykonang w horyzontach czasowych na lata 2020 (planowany rok oddania do uzytku) oraz 2030 (10

lat po planowanym oddaniu do uzytku).

9.2.6. Wyniki analiz

Analizy akustyczne przedmiotowej inwestycji wykonane zostaty w dwdch horyzontach
czasowych, tj. na rok 2020 oraz 2030. Wyznaczone w oparciu o analizy symulacyjne wartosci
rownowaznego poziomu dzwieku w przyjetych punktach referencyjnych zestawiono z wartosciami

dopuszczalnymi w tabeli 32.
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Tabela 32. Wyznaczone wartosci rownowaznego poziomu diwieku A, w punktach referencyjnych dla pory
dnia i nocy

2020rr. 2030r.
Punkt Rodzaj lzt‘))r;u:::z[:l;]v Poziom obliczony Przekroczenie Poziom obliczony Przekroczenie
ref. zabudowy [dB] [dB] [dB] [dB]

Dzien Noc Dzien Noc Dzien Noc Dzien Noc Dzien Noc
PRO1 MN 65 -- 55,8 51,1 -- -- 56,4 52,0 -- --
PRO2 MN 65 -- 54,5 49,7 -- -- 55,1 50,6 -- --
PRO3 MN 65 -- 53,3 48,2 -- - 54,0 49,1 -- --

Analizujgc powyzsze wyniki nalezy stwierdzi¢ brak wystepowania przekroczen

dopuszczalnych poziomdéw hatasu w wyznaczonych punktach referencyjnych.

Graficzna postac rozprzestrzeniania sie hatasu w postaci izolinii réwnowaznego poziomu
dzwieku A w srodowisku w horyzontach czasowych na lata 2020 i 2030, przedstawiona zostata na
mapach w skali 1:2000 w zatacznikach 9 i 10. Zasieg hatasu wyznaczono na wysokosci 4 m
ponad poziomem gruntu w siatce punktéw obliczeniowych 5 x 5 m. Dane wejsciowe wykonanych

symulacji przedstawiono w zatgczniku 13.

9.2.7. Oddziatywanie skumulowane

Z uwagi na charakter planowanej inwestycji, ktéra bedzie zwigzana z realizacjg wiaduktéow
kolejowych w ciggu linii kolejowych nr 281 i 808, konieczne stato sie przeanalizowanie oddziatywania
skumulowanego wraz z hatasem generowanym przez poruszajgce sie pociagi.

Liczbe pociggdw poruszajgcych sie na przedmiotowym odcinku linii przyjeto na podstawie
pisma PKP Polskie Linie Kolejowe z dnia 03.11.2017.

W tabeli ponizej przedstawiono przyjete w analizach oddziatywania skumulowanego
natezenie ruchu pociggéw dla pory dziennie i nocnej.

Tabela 33. Prognoza natezenia ruchu dla linii kolejowych 281 i 808

rozktad:

Linia kolejowa Rodzaj pociggu tqczn.a Ii?zba Pred.kos'c’ Liczb,a wagonow
pociggéw poruszania [km/h] DZIEN NOC

Towarowy 13,8 60 5 0

281 Dalekobiezne 0 - - -
Regionalne 0,055 60 138 138

Towarowy 4,45 80 44 44

808 Dalekobiezne 17,844 80 121 21

Regionalne 34,647 80 147 26

Przy obliczeniu rozdziatu liczby wagondw na dzied i noc przyjeto arbitralnie nastepujacy

- pasazerskie 85% dzieri/ 15% noc,

- towarowe 50% dzieri,/ 50% noc.
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pociagu:

- Dalekobiezny - 8 wagonéw

- Regionalny - 5 wagondw

- Towarowy - 20 wagonoéw

WYNIKI ANALIZ

Ponadto przyjeto nastepujace zatozenia dotyczace ilosci wagondéw w pojedynczym sktadzie

Analizy oddziatywania skumulowanego projektowanego ukfadu drogowego oraz linii

kolejowej wykonane w dwdch horyzontach czasowych na lata 2020 oraz 2030 przedstawione zostaty

w tabeli ponizej.

Tabela 34 Wyznaczone wartosci rownowainego poziomu diwieku A, w poszczegdlnych punktach
ODDZIALYWANIE

referencyjnych dlapory dnia i nocy w przyjetych horyzontach

SKUMULOWANE.

czasowych

* Punkt

Rodzaj

Dopuszczalny

2020 r.

2030r.

Poziom obliczony

Przekroczenie

Poziom obliczony

Przekroczenie

ref. zabudowy poziom [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
Dzien Noc Dzien Noc Dzien Noc Dzien Noc Dzien Noc
PRO1 MN 65 - 58,8 56,7 - - 59,1 56,9 - -
PRO2 MN 65 - 57,3 55,6 - -- 57,6 55,9 - -
PRO3 MN 65 - 56,4 55,6 - -- 56,8 55,8 - -

Graficzna postaé rozprzestrzeniania sie

hatasu w postaci izolinii réwnowaznego poziomu

dzwieku A w $rodowisku dla oddziatywania skumulowanego w horyzontach czasowych na lata 2020

oraz 2030 dla pory dnia oraz nocy, przedstawiona zostata na mapach w skali 1:5000 w zatgcznikach

11 i 12. Zasieg hatasu wyznaczono na wysokosci 4 m ponad poziomem gruntu w siatce punktéw

obliczeniowych 5 x 5 m. Dane wejsciowe wykonanych symulacji przedstawiono w zatgczniku 13.

przekroczen dopuszczalnych poziomdéw hatasu w wyznaczonych punktach referencyjnych.

9.2.8. Whnioski

Analizujgc wyniki przedstawione w powyzszej tabeli nalezy stwierdzi¢ brak wystepowania

W sSwietle przedstawionych wynikdw, mozna stwierdzi¢ brak wystepowania przekroczen

dopuszczalnych pozioméw dzwieku na najblizszych terenach podlegajgcych ochronie przed hatasem,

ktdre stanowig ogrédki dziatkowe, zlokalizowane bezposrednio przy planowanej inwestycji.
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Dalsza zabudowa chroniona akustycznie, znajduje sie kilkaset metrow od terenu inwestycji,
gdzie wptyw na ksztattowanie klimatu akustycznego majg inne ciggi komunikacyjne (DK15, DK92,
Autostrada A2).

Budowa planowanego ciggu komunikacyjnego w wykopie, z dwoma tunelami pod liniami
kolejowymi bedzie miata korzystny wptyw na emisje hatasu do srodowiska, a przede wszystkim stanie
sie istotnym elementem w uptynnieniu ruchu w tej czesci miasta Wrzesnia (zwtaszcza w kontekscie

tworzacych sie obecnie zatoréw podczas zamykania rogatek na przejazdach kolejowych).

9.3. llos¢ i sposéb odprowadzania sciekéw bytowych
W przypadku analizowanego przedsiewziecia $cieki bytowe powstawac bedg wytgcznie na
etapie budowy, w wyniku przebywanie na terenie inwestycji pracownikéw budowlanych. W
miejscach prowadzonych prac postawione zostang przenos$ne toalety typu toi-toi, oprdzniane
przy uzyciu wozu asenizacyjnego. Zawarto$¢ toalet bedzie przewozona do punktédw zlewczych
oczyszczalni sciekdw. Na obecnym etapie trudno oszacowac ilosé powstajgcych w czasie realizacji

inwestycji Sciekdéw bytowych.

9.4. llos¢ i sposdb odprowadzania $ciekéw przemystowych
Na terenie inwestycji nie przewiduje sie powstawania sciekéw przemystowych, zaréwno na

etapie budowy jak i eksploatacji.

9.5. lloé¢ i sposdb odprowadzania wéd opadowych i roztopowych

Odwodnienie projektowanego uktadu drogowego odbywac sie bedzie poprzez spadki podtuzne
i poprzeczne do projektowanych wpustéw deszczowych i dalej przykanalikami do projektowanej
kanalizacji deszczowej. Planuje sie odprowadzenie wdéd opadowych i roztopowych do istniejgcej
kanalizacji deszczowej na terenie miasta Wrzesnia. Na gestorze tej sieci spoczywac bedzie obowigzek
dotrzymania wymagan Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie

substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800).
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10. Przewidywane ilosci i rodzaje wytwarzanych odpadéw oraz ich wptyw na srodowisko

Na etapie realizacji inwestycji przemieszczeniu ulegng masy ziemne pochodzgce z wykopdéw
pod planowany uktad drogowy i infrastrukture podziemng. Masy ziemne bedg selektywnie
wybierane i na czas budowy beda utozone w pryzmy lub na biezgco wywozone. Po zakorczeniu tych
prac czes¢ gruntdw mineralnych zostanie wykorzystana do przykrycia infrastruktury oraz
ksztattowania powierzchni terenu. Podczas budowy powstang typowe odpady zwigzane z pracami
budowlanymi. Beda to opakowania po materiatach budowlanych: papierowe, metalowe, z tworzyw
sztucznych, zuzyte i odpady z remontdw i przebudowy drég.

Odpady wytwarzane na etapie eksploatacji to odpady pochodzgce z czyszczenia ulic, i w
dtuzszej perspektywie z remontdéw nawierzchni.

Planowany uktad komunikacyjny jest inwestycjg przewidziang do eksploatacji na
przestrzeni wielu lat. W przypadku zaprzestania jej uzytkowania na etapie likwidacji powstang
odpady podobne do odpaddéw wytwarzanych na etapie budowy. Bedg to gtéwnie typowe odpady
z remontéw i przebudowy drég.

W ponizszej tabeli zestawiono odpady jakie bedg powstawac na etapie realizacji, eksploatacji
i likwidacji analizowanego przedsiewziecia i ich szacunkowe ilosci. Klasyfikacji odpadéw dokonano w
oparciu o rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw

(Dz.U. poz. 1923).

Tabela 35. Rodzaje i ilosci wytwarzanych odpaddéw, miejsca magazynowania i sposéb postepowania

Kod Nazwa Szacunkowa Miejsce

odpadu odpadu ilos¢ w Mg magazynowania Sposcb postepowania

Etap realizacji

Gromadzone beda w
kontenerach
dostarczonych przez

3 firme odbierajaca
odpady do momentu
uzbierania partii
transportowej

Przekazanie uprawnionym firmom do
odzysku lub unieszkodliwienia.

Opakowania z

150101
5010 papieru i tektury

Gromadzone bedga w
kontenerach
dostarczonych przez

3 firme odbierajaca
odpady do momentu
uzbierania partii
transportowej

Przekazanie uprawnionym firmom do
odzysku lub unieszkodliwienia.

Opakowania z

150102
tworzyw sztucznych

Gromadzone bedg w
kontenerach
dostarczonych przez

5 firme odbierajaca
odpady do momentu
uzbierania partii
transportowej

Przekazanie uprawnionym firmom do
odzysku lub unieszkodliwienia.

Opakowania z

150103
drewna

Radniecki - Pracownia Analiz Przyrodniczych
ul. Mtynska 10/7, 61-730 Poznan

tel: 600-477-544
www.radniecki-srodowisko.pl

e-mail: biuro@radniecki-srodowisko.pl




KARTA INFORMACYINA PRZEDSIEWZIECIA

69

polegajgcego na budowie uktadu drogowego w ciggu ulicy Dziatkowcédw we Wrzesdni
wraz z budowga wiaduktéw kolejowych — tuneli pod liniami kolejowymi nr 281 i 808.

Gromadzone bedg w

kontenerach
150104 Opakowania z 6 d?ii?;czzg\ig:;;fqez Przekazanie upraw_nionym_fir.mqm do
metali odzysku lub unieszkodliwienia.
odpady do momentu
uzbierania partii
transportowej
Beda pryzmowane w
Odpady betonu wyznaczonym miejscu
oraz gruz betonow lub gromadzone w Przekazanie uprawnionym firmom do
170101 & . 4 60 kontenerach do P . y Lo
z rozbiorek i odzysku lub unieszkodliwienia.
, momentu
remontéw . -
zgromadzenia partii
transportowej
Beda pryzmowane w
wyznaczonym miejscu
Odpady z lub gromadzone w . . )
I Przek f
170181 remontow i 200 kontenerach do reekazanie upraV\{monym. |r.mc?m do
, odzysku lub unieszkodliwienia.
przebudowy drég momentu
zgromadzenia partii
transportowej
Odpady drewna,
szkta i tworzyw Gromadzone bedg w
sztucznych kontenerach
zawierajace lub dostarczonych przez . . )
. ) . Przekazanie uprawnionym firmom do
17 02 04* zanieczyszczone 3 firme odbierajaca . Lo
L odzysku lub unieszkodliwienia.
substancjami odpady do momentu
niebezpiecznymi uzbierania partii
(np. drewniane transportowej
podktady kolejowe)
Bedg gromadzone w
Asfalt inny niz kontenerach do . . )
- Przekazanie uprawnionym firmom do
170302 wymieniony w 1 momentu odzysku lub unieszkodliwienia
170301 zgromadzenia partii ¥ ’
transportowe;j
Bedg gromadzone w
kontenerach do Przekazanie uprawnionym firmom do
17 04 07 Mieszaniny metali 2,5 momentu P . y Lo
. . odzysku lub unieszkodliwienia.
zgromadzenia partii
transportowe;j
Bedg gromadzone w
Kable inne niz kontenerach do . . )
L Przekazanie uprawnionym firmom do
170411 wymienione 05 momentu odzysku lub unieszkodliwienia
1704 10 zgromadzenia partii ¥ ’
transportowej
17 05 04 Gleba i ziemia, w 160 000 Ziemia z wykopow, nie
tym kamienie, inne podlegajaca
niz wymienione w wykorzystaniu na
terenie inwestycji,

17 0503 , . . . )
podlegac bedzie Przekazanie uprawnionym firmom do
pryzmowaniu w odzysku lub unieszkodliwienia.

wyznaczonym miejscu
lub bedzie na biezaco
WYwO0Zona przy pomocy
wywrotek.
17 0508 Ttuczen torowy 15 Beda gromadzone w

(kruszywo) inny niz
wymieniony w
170507

kontenerach do
momentu zgromadzenia
partii transportowej

Przekazanie uprawnionym firmom do
odzysku lub unieszkodliwienia.
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17 06 04 Materiaty izolacyjne 0,5 Beda gromadzone w
inne niz kontenerach do . . )
L Przekazanie uprawnionym firmom do
wymienione w 17 momentu odzysku lub unieszkodliwienia
0601i170603 zgromadzenia partii ¥ '
transportowej
200201 Odpady ulegajace 20 Beda gromadzone w
biodegradacji czyli kontenerach do . . )
Przekazanie uprawnionym firmom do
elementy pozostate momentu odzvsku
po wycince drzew zgromadzenia partii ysku.
(np. konary drzew) transportowej
Gromadzone bedg w
. pojemniku . . )
2003 01 Zmieszane odpady ) dostarczonym przez Przekazanie upraw'nlonym.flr.m(?m do
komunalne 3 . odzysku lub unieszkodliwienia.
firme odbierajaca
odpady
Etap eksploatacji
Zuzyte urzadzenia Odpady nie beda
zawierajace magazynowane.
niebezpieczne Zuzytg oswmt!eme
elementy inne niz bedzie wywozone Przekazanie uprawnionym firmom do
1602 13 L 0,02 przez firme . L
wymienione w 16 serwisujaca odzysku lub unieszkodliwienia.
0209 do 16 92, 12 bezposrednio po
(na przykfad Zrédta wymianie na sprawne
Swiatta) urzadzenie.
Odpady z
remontow i
(przebudowy drég Beda pryzmowane w
moga powstawac . wyznaczonym miejscu
dtuzszej 10 (wytacznie ¥ Y )
. lub gromadzone w . . )
perspektywie w przypadku Przekazanie uprawnionym firmom do
170181 . . . kontenerach do . Lo
uzytkowania uktadu | wykonywania odzysku lub unieszkodliwienia.
drogowego na napraw) momentu
skutek zgromadzenia partii
wykonywania transportowej
koniecznych
napraw)
Odpady nie bedg
Odpady z magazynowan?. Odpady . . .
o beda bezposrednio Przekazanie uprawnionym firmom do
200303 czyszczenia ulici 0,2 . X . Lo
lacéw wywozone przez firme odzysku lub unieszkodliwienia.
P $wiadczacq ustugi w
zakresie czyszczenia drogi
Odpady nie beda
magazynowane.
Odpady ze Odpadly beqa . . .
. bezposrednio Przekazanie uprawnionym firmom do
2003 06 studzienek 0,2 . . . L
. . wywozone przez firme odzysku lub unieszkodliwienia.
kanalizacyjnych J .
Swiadczaca ustugi w
zakresie czyszczenia
studzienek.
Etap likwidacji
Beda pryzmowane w
wyznaczonym miejscu
Odpady betonu lub gromadzone w
oraz gruz betonow kontenerach do Przekazanie uprawnionym firmom do
170101 & P . y 50000 momentu P . y I
z rozbidrek i . " odzysku lub unieszkodliwienia.
) zgromadzenia partii
remontow .
transportowej

Radniecki - Pracownia Analiz Przyrodniczych

ul. Mtynska 10/7, 61-730 Poznan

tel: 600-477-544
www.radniecki-srodowisko.pl

e-mail: biuro@radniecki-srodowisko.pl



71
KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIEWZIECIA
polegajgcego na budowie uktadu drogowego w ciggu ulicy Dziatkowcédw we Wrzesdni
wraz z budowga wiaduktéw kolejowych — tuneli pod liniami kolejowymi nr 281 i 808.

Beda pryzmowane w
wyznaczonym miejscu

Odpady z lub gromadzone w Przekazanie uprawnionym firmom do
170181 remontow i 6 500 kontenerach do P . y I
, odzysku lub unieszkodliwienia.
przebudowy drég momentu
zgromadzenia partii
transportowej

Beda gromadzone w
kontenerach do

17 04 05 Zelazo i stal 10 momentu

zgromadzenia partii
transportowej

Przekazanie uprawnionym firmom do
odzysku lub unieszkodliwienia.

Beda gromadzone w
kontenerach do

17 04 07 Mieszaniny metali 5 momentu

zgromadzenia partii
transportowej

Przekazanie uprawnionym firmom do
odzysku lub unieszkodliwienia.

Beda gromadzone w
Kable inne niz kontenerach do
1704 11 . 2 momentu
vymienione w 17 04 10| zgromadzenia partii

transportowej

Przekazanie uprawnionym firmom do
odzysku lub unieszkodliwienia.

Beda gromadzone w

. - kontenerach do . . )
inne niz Przekazanie uprawnionym firmom do

17 4

060 wymienione w 17 3 , ronr?acc’:lr::r:;u artii odzysku lub unieszkodliwienia.

06011706 03 & pa
transportowej

Materiaty izolacyjne

Beda gromadzone w
pojemniku

1,0 dostarczonym przez

firme odbierajaca
odpady

Zmieszane odpady
komunalne

Przekazanie uprawnionym firmom do

200301 odzysku lub unieszkodliwienia.

Wytwodrca odpadow powstajacych na etapie budowy (ewentualnie rozbiérki po zakoriczeniu
eksploatacji) bedzie firma prowadzgca prace budowlane. Wynika to wprost z definicji zawartej w art.
3, ust. 1, pkt. 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992), ktdra
stanowi m. in., iz wytwdrcg odpaddéw powstajgcych w wyniku swiadczenia ustug w zakresie budowy,
rozbidrki, remontu obiektdéw, jest podmiot, ktéry swiadczy ustuge, chyba ze umowa o $wiadczeniu
ustugi stanowi inaczej. Stad tez firma prowadzaca prace budowlane bedzie zobowigzana do
spetnienia wymagan ustawy o odpadach.

Wytworcg odpaddw wyszczegdlnionych w tabeli ,,Odpady przewidziane do wytworzenia na
etapie eksploatacji” beda poszczegdlne firmy Swiadczgce ustugi w zakresie utrzymania drogi w
nalezytym porzadku i konserwacji studzienek kanalizacyjnych Wynika to z definicji zawartej w art. 3,
ust. 1, pkt. 32 ustawy o odpadach, ktéra stanowi m. in., iz wytwdrcg odpaddw powstajgcych w
wyniku swiadczenia ustug czyszczenia zbiornikdw lub urzadzen oraz sprzatania, konserwacji i napraw
jest podmiot, ktéry Swiadczy ustuge, chyba ze umowa o Swiadczenie ustugi stanowi inaczej.

Wytwoércy odpadéw bedg zobowigzani do zweryfikowania uprawnien w zakresie

gospodarowania odpadami (zezwolenie na zbieranie i transport odpaddéw, pozwolenie na
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przetwarzanie odpadéw lub pozwolenie zintegrowane) podmiotéw, z ktérymi podpisywaé beda
umowy na przekazywanie odpadéw.

Na podmiotach bedgcych wytwdércami odpaddw, spoczywajg obowigzki wynikajgce z zapiséw
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799).

Zgodnie z art. 66 ustawy o odpadach, posiadacz odpadéw jest obowigzany do prowadzenia
na biezgco ich ilosciowej i jakosciowej ewidencji zgodnie z katalogiem odpaddéw. W przypadku
wytworcow odpadéw w ramach przedmiotowe] inwestycji, zgodnie z art. 67 ustawy o odpadach
ewidencje odpaddw nalezy prowadzi¢ z zastosowaniem nastepujgcych dokumentow:

a) karty przekazania odpadodw,

b) karty ewidencji odpadow,

d) karty ewidencji zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego.

Zgodnie z art. 75 ust ustawy o odpadach wytwdrca odpaddw obowigzany jest do prowadzenia
ewidencji odpaddéw, prowadzacy dziatalnos¢ polegajaca na gospodarowaniu odpadami zobowigzany jest
do sktadania rocznych sprawozdan o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu tymi odpadami.

Przewidywane sposoby magazynowania odpaddéw jest bezpieczny dla s$rodowiska i
zabezpieczajacy srodowisko gruntowo-wodne przed migracjg zanieczyszczen z nich pochodzacych.
Podkresla sie, ze magazynowanie odpaddw w pryzmie dopuszcza sie tylko dla odpadéw obojetnych

dla $rodowiska i powstajgcych w duzych ilosciach jak masy ziemne czy odpady gruzu betonowego.

11. Mozliwe transgraniczne oddziatywanie na srodowisko

W zwigzku z zachowaniem standardéw, jakosci srodowiska na granicy terenu inwestycji i
obszaréw chronionych pod wzgledem akustycznym oraz z uwagi na odlegtos¢ ok. 190 km planowanej
inwestycji od granic kraju nie stwierdza sie mozliwosci, transgranicznego oddziatywania

przedsiewziecia na srodowisko.

12. Wptywie planowanej drogi na bezpieczenstwo ruchu drogowego w przypadku drogi w
transeuropejskiej sieci drogowej

Planowana do rozbudowa droga nie stanowi elementu transeuropejskiej sieci drogowe;j.
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13. Przedsiewziecia realizowane i zrealizowane, znajdujacych sie na terenie, na ktérym
planuje sie realizacje przedsiewziecia, oraz w obszarze oddziatywania przedsiewziecia
lub ktérych oddziatywania mieszcza sie w obszarze oddziatywania planowanego
przedsiewziecia — w zakresie, w jakim ich oddziatywania moga prowadzi¢ do
skumulowania oddziatywan z planowanym przedsiewzieciem

Analize oddziatywania skumulowanego w zakresie emisji do powietrza i emisji hatasu i z

istniejgcymi liniami kolejowymi prezentujg rozdziaty nr 9.1.7.319.2.7.

14. Ryzyko wystapienia powaznej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlane;j

Na etapie budowy i eksploatacji nie bedg wystepowaty substancje, w ilosciach wymienionych w
Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci znajdujgcych sie w
zaktadzie substancji niebezpiecznych, decydujgcych o zaliczeniu inwestycji do zaktadu o zwiekszonym lub
duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej (Dz.U. 2016 poz. 138).

Realizacja konstrukcji drogi i elementéw towarzyszacych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami budowlanymi eliminuje ryzyko wystgpienia katastrofy budowlanej. Spetnienie tych wymagan
pozwoli na zachowanie odpornosci inwestycji na katastrofy naturalne typu silne wiatry czy deszcze
nawalne. Podkresla sie, ze droga potozona jest poza obszarami o szczegélnym zagrozeniu wystgpienia
powodzi. Polska potozona jest w strefie asejsmicznej, w zwigzku z tym ryzyko zniszczenia drogi w skutek

trzesienia ziemi jest niewielkie.

15. Prace rozbiorkowe dotyczgce przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko

Realizacja inwestycji wigze sie ze zdjeciem nawierzchni istniejgcych drdg i tam gdzie to
bedzie konieczne ich podbudowy. Czynnosci te bedg wykonane za pomocg maszyn budowlanych
(frezarki do asfaltu, koparek, spychaczy itp.). Powstate w ten sposéb odpady zebrane zostang w
kontenerach lub bezposrednio na samochdd transportowy i wywiezione do uprawnionego
odbiorcy do odzysku lub unieszkodliwienia. Prace rozbiérkowe nie bedg sie wigza¢ ze znaczacy
ingerencjg w Srodowisko i dotyczy¢ beda wytacznie terenu istniejgcych jezdni. Powstate w skutek
przeprowadzonych prac odpady beda obojetne dla srodowiska i bedg gromadzone w sposdb
ograniczajacy ich rozprzestrzenianie. Etap prac rozbiérkowych bedzie krétkotrwaty i przebiegac

bedzie rownolegle do realizacji uktadu drogowego w analizowanym w niniejszej karcie wariancie.
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16. Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody znajdujace sie w zasiegu znaczacego oddziatywania przedsiewziecia

Obszar inwestycji nie znajduje sie w granicach ani bliskim sgsiedztwie istniejgcych form ochrony
przyrody, najblizej potozonymi terenami tego typu s obszar Natura 2000 Grady w Czerniejewie
PLH300049 i rezerwat Modrzew Polski w Noskowie, oddalone o odpowiednio ok 5,5i 11,5 km w kierunku
pétnocnym i pétnocno-zachodnim. Ze wzgledu na odlegtosé i fakt ze inwestycja dotyczy budowy drogi w
obszarze miejskim, dos¢ silnie przeksztatconym, nie przewiduje sie mozliwosci wystgpienia negatywnych
oddziatywan na te obszary, nawet o charakterze posrednim.

W wyniku realizacji planowanej wycinki drzew kolidujgcych z planowanym zagospodarowaniem
nie zostang uszkodzone zadne drzewa uznane za pomniki przyrody. Najblizej potozony w stosunku do
budowanego odcinka drogi pomnik przyrody jest oddalony o ok 1,3 km w kierunku pétnocno wschodnim
i stanowi go pojedynczy platan rosngcy w parku miejskim im. Dzieci Wrzesinskich we Wrzesni przy ul.
Opieszyn, przy gtéwnej parkowej alei (Alei Solidarnosci).

Ponizsza tabela prezentuje zestawienie obszarowych form ochrony przyrody zlokalizowanych
w promieniu do 30 km od planowanej inwestycji. Lokalizacje terenu inwestycji na tle form ochrony

przyrody stanowi zatacznik nr 4 do niniejszej karty informacyjne;j.

Tabela 36. Formy ochrony przyrody zlokalizowane w promieniu 30 km od planowanej inwestycji

Odlegtos¢ od formy
Nazwa formy ochrony przyrody ochrony przyrody
[km]
Specjalne obszary ochrony siedlisk
Grady w Czerniejewie PLH300049 5,6
Dolina Cybiny PLH300038 14,9
Lasy Zerkowsko-Czeszewskie PLH300053 15,1
Ostoja Nadwarciariska PLH300009 17,4
Ostoja koto Promna PLH300030 19,6
Dolina Sredzkiej Strugi PLH300057 21,6
Pojezierze Gnieznienskie PLH300026 23,1
Rogalinska Dolina Warty PLH300012 29,9
Obszary specjalnej ochrony ptakéw
Dolina Srodkowej Warty PLB300002 14,7
Ostoja Rogalinska PLB300017 29,9
Rezerwaty
Modrzew Polski w Noskowie 11,5
Dwunastak - otulina 16,4
Bielawy 16,5
Dwunastak 16,5
Bielawy - otulina 16,6
Okraglak 16,7
Wiazy w Nowym Lesie 17,7
Czeszewski Las 19,2
Jezioro Drazynek 23,4
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Las Lisciasty w Promnie 23,9
Debno nad Warta 24,9
Jezioro Debiniec 27,5
Parki Krajobrazowe
Zerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy 11,9
Park Krajobrazowy Promno 15,9
Nadwarcianski Park Krajobrazowy 17,4
Park Krajobrazowy Promno - otulina 18,1
Lednicki Park Krajobrazowy 22,1
Powidzki Park Krajobrazowy 23,2
Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka - otulina 27,7
Obszary chronionego krajobrazu
Dolina Cybiny w Nekielce 14,6
Pyzdrski 17,4
Szwajcaria Zerkowska 18,9
Powidzko-Bieniszewski 19,0
Bagna Sredzkie 21,6
Obszar Chronionego Krajobrazu w gminie Kérnik 27,0
Zespoty przyrodniczo-krajobrazowe
Pradolina Mitostawska 12,0
Uzytki ekologiczne
brak nazwy 19,8
Pasieka 20,1
Torfa 25,7
brak nazwy 27,2
Jezioro Czarne 27,5
brak nazwy 28,1

Zrédto: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

Z uwagi na charakter analizowanego obszaru i jego catkowite antropogeniczne
przeksztatcenie, nie stwierdzono w pasie budowy wystepowania na nim stanowisk chronionych
gatunkéw roslin. Z chronionych gatunkdéw zwierzat stwierdzono wystepowanie jedynie gatunkéw
pospolitych ptakéw. Aby ograniczy¢ oddziatywanie na zwierzeta nalezy wycinke zieleni i prace

rozbidrkowe altan prowadzi¢ poza okresem legowym lub pod nadzorem ornitologa.

17. Obszar ograniczonego uzytkowania

Realizacja i uzytkowanie analizowanej inwestycji zgodnie z zatozeniami przyjetymi w karcie
informacyjnej przedsiewziecia, bedzie skutkowaé tym, iz spetnione bedy standardy jakosci
Srodowiska. Inwestycja ta jest wymieniona w art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku
Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2018 r., poz. 799) jako ta, dla ktérej mozna bytoby utworzyé
obszar ograniczonego uzytkowania. Jednak dotrzymanie dopuszczalnych poziomdéw hatasu oraz
stezen zanieczyszczen w powietrzu daje zados¢ art. 144 ust. 1i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku

Prawo ochrony $rodowiska i powoduje, iz nie zachodzi konieczno$¢ stosowania takich srodkéw.
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18. Wptyw realizacji inwestycji na cele srodowiskowe okreslone w Planie gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Odry

Zgodnie z definicja umieszczong w Ramowej Dyrektywie Wodnej dobry stan wodd
podziemnych oznacza stan osiggniety przez czes¢ wod podziemnych, jezeli zaréwno jej stan iloSciowy
jak i chemiczny jest okreslony jako co najmniej ,,dobry”.

Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 ze
zmianami) celami srodowiskowymi dla jednolitych czesci wod podziemnych s3:

— zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczen,

— zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu,

— ochrona i podejmowanie dziatan naprawczych, a takie zapewnianie réwnowagi miedzy
poborem a zasilaniem tych wéd, tak aby osiggnac ich dobry stan.

Dla spetnienia wymogu niepogarszania stanu czesci wdd, dla czesci wod bedacych w co
najmniej dobrym stanie chemicznym i ilosciowym, celem s$rodowiskowym, wedtug ,Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” bedzie utrzymanie tego stanu.

Teren inwestycji znajduje sie w granicach Jednolitej Czesci Wod Podziemnych (JCWPd) nr 61.
Ocena zaréwno stanu ilosciowego jak i chemicznego tej JCWPd wedtug Planu Gospodarowania
Wodami na Obszarze Dorzecza Odry (Dz.U. 2016 poz. 1967) jest dobra, JCWPd jest niezagrozona
ryzykiem nieosiggniecia celéw srodowiskowych. Celem s$rodowiskowym dla tej JCWPd jest
zachowanie dobrego stanu chemicznego i iloSciowego.

Ocena stanu chemicznego wdéd podziemnych prowadzona jest gtéwnie na podstawie
wartosci progowych elementéw fizykochemicznych okreslajgcych stan chemiczny wdéd podziemnych
odpowiadajgcych warunkom osiggniecia przez te wody dobrego stanu wg rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriéw i sposobu oceny stanu jednolitych czeci
wod podziemnych (Dz.U. z 2016 poz. 85). Zgodnie z powyzszym cele Srodowiskowe s3
reprezentowane przez wartosci progowe, okreslone dla klasy Il jakosci wéd podziemnych, przy
jednoczesnym uwzglednieniu przepiséw mowigcych, ze stan chemiczny uznaje sie za dobry w
przypadku gdy przekroczenia wartosci progowych dla dobrego stanu chemicznego wystepuja, ale s3
one zwigzane z naturalnie podwyzszonym ttem niektérych jondw lub ich wskaznikow.

Gtéwnym wyznacznikiem dobrego stanu ilosciowego dla JCWPd jest zapewnienie zasobdw
wod podziemnych dostepnych do zagospodarowania przy dtugoterminowe] Sredniorocznej wartosci

poboru z uje¢ wod podziemnych.

Dodatkowymi parametrami, ktére uwzgledniane sg w wyznaczaniu celdw Srodowiskowych s3:
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— poziom wéd podziemnych nie podlega takim wahaniom, ktére mogtyby doprowadzi¢ do:
— niespetnienie celéw srodowiskowych przez wody powierzchniowe,
— wystgpienia znacznych obnizen zwierciadta wéd podziemnych,
— wystgpienia szkdd w ekosystemach lgdowych zaleznych od wdéd podziemnych,

—  kierunki zmian krgzenia wéd podziemnych nie powodujg intruzji wéd stonych

Analizujgc specyfike przedsiewziecia oraz rozwigzania technologiczne planowane do
zastosowania na terenie planowanego uktadu drogowego stwierdza sie, ze w trakcie normalnej
eksploatacji nie wystgpig uwolnienia zanieczyszczen do $Srodowiska gruntowo-wodnego mogace
wptynac w sposob istotny na stan jakosciowy wéd podziemnych.

Oddziatywanie takie bedzie ograniczone przede wszystkim na skutek odwadniania jezdni z uktadu
drogowego do istniejgcej na terenie miasta Wrzesnia kanalizacji deszczowej oraz obowigzku spetnienia
wymagan rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekdw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U., poz. 1800) przez gestora tej sieci. Ograniczy mozliwos¢
przenikania zanieczyszczen do gruntu wraz z wodami opadowymi i roztopowymi.

Realizacja przedsiewziecia nie bedzie takze wptywaé na stan ilosciowy wéd podziemnych.
Przedsiewziecie na etapie eksploatacji moze jedynie wptyngé na nieznaczne zmniejszenie infiltracji
woéd opadowych do gruntu na skutek uszczelnienia nowych powierzchni zwigzanej z realizacja
jezdni, chodnikéw. Z uwagi na charakter liniowy inwestycji i lokalizacje ukfadu drogowego w
przestrzeni o stosunkowo silnie zmienionej powierzchni ziemi, a co za tym idzie warunkami
odptywu wod podziemnych i powierzchniowych, uznaje sie, ze realizacja przedsiewziecia nie bedzie
wptywac w sposdb istotny na stan ilosSciowy wod podziemnych.

Ze wzgledu na gtebokos¢ zalegania pierwszego poziomu wdéd gruntowych, na etapie
budowy dopuszcza sie odwadnianie wykopdw, szczegdlnie pod realizacje $cian szczelinowych,
ktore zapobiega¢ bedg naptywowi wody do wykopu w ktérym ul. Dziatkowcow zostanie
przeprowadzona pod liniami kolejowymi. Oddziatywanie w tym zakresie ograniczone bedzie
wytgcznie do czasu budowy i nie bedzie dotyczyé poziomow uzytkowych wéd podziemnych.

Reasumujac nalezy podkreslié, ze z uwagi na charakter przedsiewziecia i rodzaj
zastosowanych rozwigzan technologicznych, nie przewiduje sie by mogto ono powodowac
nieosiggniecia celdw srodowiskowych dla wod podziemnych zawartych w ,Planie gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Odry” oraz celéw wymienionych w art. 59 ustawy z dnia 20 lipca 2017

r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 ze zmianami).
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Teren inwestycji znajduje sie w granicach Jednolitej Czesci Wod Powierzchniowych (JCWP)
RW60001718389 , Wrzesnica”. Stanowi ona naturalng czes¢ wdd, ktérej stan oceniono w Planie
Gospodarowania Wodami na Obszarze Dorzecza Odry jako zty i ktéra jest zagrozona nieosiggnieciem
celéw S$rodowiskowych. Celem srodowiskowym dla tych JCWP bedzie osiggniecie co najmniej
dobrego stanu ekologicznego.

Analizujgc specyfike przedsiewziecia oraz rozwigzania technologiczne planowane do
zastosowania na terenie planowanego uktadu drogowego, stwierdza sie, ze w trakcie normalnej
eksploatacji nie wystgpig uwolnienia zanieczyszczen do wody i gleby moggce wptyngé w sposéb istotny na
jakos¢ wodd powierzchniowych. Jezdnie w ramach przedsiewziecia bedy objete systemem
odwodnieniowym, w ramach ktérego wody opadowe trafia¢ beda do istniejgcej na terenie miasta
kanalizacji deszczowej. Spetnienie na wyjsciu kanalizacji do odbiornika wymagan rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
Sciekdw do wadd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego
(Dz.U., poz. 1800) pozwoli na ograniczenie mozliwosci przenikania zanieczyszczen wraz z opadami do
srodowiska gruntowo-wodnego i posredniego oddziatywania inwestycji na jakosé waod.

Planowany ukfad drogowy nie przecina zadnych istniejgcych ciekéw czy zbiornikéw wodnych,
w zwigzku z tym jego realizacja nie bedzie sie wigzac¢ z ingerencja w istniejacy uktad hydrologiczny.

Analizujgc powyzsze rozwigzania uznaje sie ze realizacja i funkcjonowanie przedsiewziecia nie
spowoduje mozliwosci nieosiggniecia dobrego potencjatu ekologicznego stanowigcego cel

srodowiskowy dla JCWP, w granicach ktérej znajduje sie teren planowanego przedsiewziecia.

19. Wpltyw realizacji inwestycji na zmiany klimatu i odpornos¢ przedsiewziecia na

przewidywane zmiany klimatu

Wplyw przedsiewziecia na zmiany klimatu

Inwestycja bedaca uktadem drogowym nie jest w stanie w znaczacy sposéb wptyngé na
klimat w tym na zmienno$¢ standw pogodowych, czas okresu wegetacji, istotng zmiane ilosci
opadéw, wilgotnosci powietrza, zachmurzenie, wiatry czy nastonecznienie. Realizacja inwestycji
bedzie miata wptyw na lokalne warunki klimatyczne (nastonecznienie, oddziatywanie wiatru,
sptywy wody). Wspomniane zmiany mogg wystgpi¢ w wyniku inwestycji, jednakze ich skala
bedzie na tyle znikoma, ze bedzie oddziatywac¢ jedynie lokalnie (miejscowo) i nie wptynie na

szeroko rozumiane zmiany klimatyczne.
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Trzeba takze zauwazyé, ze najistotniejszy element oddziatywania na powietrze (sposrdd
wszystkich zwigzanych z drogami), czyli emisja zanieczyszczen, nie jest efektem przeprowadzenia
inwestycji drogowej (i to niezaleznie od tego, czy dotyczy dziatan na drodze istniejgcej, czy tez
budowy catkowicie nowej drogi), gdyz inwestycje drogowe poprawiajg bezpieczenstwo i komfort
jazdy, ale nie powodujg ogdlnej zmiany ilosci pojazdéw, a tym samym wielkoSci emisji, gdyz jej
zrodtem jest spalanie paliw w silnikach, a nie sama droga. Dziatania zwigzane z samym prowadzeniem
prac budowlanych nie powodujg wyraznego wzrostu emisji, ani tez emisji o charakterze trwatym i
dlatego w odniesieniu do dtugookresowych zmian branie ich pod uwage nie jest uzasadnione.

Odpornos¢ przedsiewziecia na przewidywane zmiany klimatu

Podstawowymi elementami warunkéw klimatycznych majacymi znaczenie dla omawianej
inwestycji sg:

® temperatura,
® opady.

Wptyw wspomnianych wyzej elementéw klimatu, czyli warunkéw pogodowych usrednionych
dla wielolecia jest uwzgledniany w projektach, a tym samym w doborze materiatéw budowlanych i
wykonawstwie. Dobdér materiatdbw do budowy drég, parkingdw i mostow oraz sposdb ich
projektowania i wykonania wynikajg z wieloletnich doswiadczen, ktére uwzgledniajag mozliwe do
przewidzenia zmiany warunkéw pogodowych. Zapewniajg one odpornos¢ na wsigkanie wody i
przemarzanie oraz na mozliwe do przewidzenia ekstrema temperaturowe, ktére mogtyby wptynac na
mechaniczne wiasciwosci konstrukcji i powierzchni budowli.

Nalezy podkreslié, ze zmiany klimatu dotyczg okresu znacznie dtuiszego niz przewidziana
zywotnos¢ projektowanych konstrukcji, a tym samym — uwzgledniajgc poznane dotychczas prawidtowosci
dotyczace zmian klimatu — mozna stwierdzi¢, ze ewentualne zmiany klimatyczne nie wptyng na oceniang
inwestycje. Tym samym na etapie obecnej oceny oddziatywania na s$rodowisko nie ma potrzeby
proponowania rozwigzan alternatywnych, ukierunkowanych na ochrone przed zmianami klimatu.

Przy obecnym stanie wiedzy i techniki, nie istniejg budowle i obiekty budowlane ani drogi,
catkowicie odporne na kleski zywiotowe i warunki ekstremalne, celowym jest jednak budowa inwestycji
zgodnie z aktualnymi przepisami, aktualnym stanem wiedzy i techniki oraz z wykorzystaniem materiatéw
dopuszczalnych i powszechnie stosowanych do budowy drég w tym regionie Polski.

Droga zostata zaprojektowana zgodnie z obecnym stanem prawa, wiedzy i techniki.

20. Materiaty Zzrédtowe
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1) Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, o
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.
U.z 2017 r. poz. 1405 ze zm.)

2) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799)

3) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.z 2018 r. poz. 992)

4) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 ze zm.).

5) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 ze zm.)

6) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014,
poz. 1446 ze zm.)

7) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 ze zm.)

8) Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71)

9) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 wrzesnia 2012 r. w sprawie dokonywania oceny
poziomdw substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 poz. 1032)

10) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw niektérych
substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1031),

11) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartosci odniesienia
dla niektdrych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87)

12) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie wymagan w zakresie
prowadzenia pomiaréw poziomdéw substancji lub energii w Srodowisku przez zarzadzajgcego drogg,
linig kolejowa, linig tramwajowa, lotniskiem lub portem (Dz. U. Nr 140, poz. 824)

13) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdw hatasu w Srodowisku (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 112)

14) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriéw i sposobu
oceny stanu jednolitych czesci wéd podziemnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 85)

15) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkdw, jakie nalezy
spetnic¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. poz. 1800)

16) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.

poz. 1923)
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17)
18)
19)

20)
21)

22)

34)
35)
36)
37)
38)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roslin. (Dz. U. 2014 poz. 1409)

Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszaca
sie do oceny i zarzadzania poziomem hatasu w $rodowisku

Dyrektywy Unii Europejskiej dotyczace norm emisji EURO | (Dyrektywa 91/441/EC i 93/59/EEC),
EURO Il (Dyrektywa 94/12/EC i 96/69/EC), EURO Il i EURO IV (Dyrektywa 98/69/EC i
2002/80/EC), EURO Vi EURO VI (Dyrektywa 2007/715/EC).

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, (Dz. U z 2016 r., poz. 1967)
Zarzadzenie nr 17 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 11 maja 2009 r.
w sprawie stadiéw i sktadu dokumentacji projektowej dla drég i mostow w fazie
przygotowania zadan, dodatkowych zalecern do sporzadzania prognoz ruchu na lata 2008-
2040 wraz z zatgcznikaminr 1, nr 2, nr 3

Degdrski M. 2004. Formalnoprawne uwarunkowania planowania krajobrazu w Unii Europejskiej. (W)
M. Kistowski (red.), Studia ekologiczno-krajobrazowe w programowaniu rozwoju zréwnowazonego.
Przeglad polskich doswiadczen u progu integracji z Unig Europejska, 2004, Gdansk, s. 19-27.
Kondracki J., 1998, Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa
Makarewicz R., 1996, Hatas w srodowisku, OWN Poznan

Makarewicz R., 2009, DZzwiek i fale, Wyd. UAM Poznan

Mapa hydrograficzna Polski w skali 1:50 000, ark N-33-144-A ,Wrzesnia”

Mapa hydrograficznego podziatu Polski.

Mapa sozologiczna Polski w skali 1:50 000, ark N-33-144-A ,Wrzesnia”

Mapy topograficzne w skali 1:50 000

Mapy topograficzne w skali 1:10 000

Szczegdtowa Mapa geologiczna Polski, ark. Wrzesnia (510) i Psary Polskie (474)

Program komputerowy ,,OPERAT-FB” v. 5.4.0/10 © - Ryszard Samo¢,

Zasady Ochrony Srodowiska w Drogownictwie. Tom |ll, Dziat 10 — Ochrona przed
zanieczyszczeniami drogowymi. Instytut Badawczy Drég i Mostéw, Warszawa, 1999;
www.google.pl/maps

www.codgik.gov.pl

www. geoportal.gov.pl

www.geoserwis.gdos.gov.pl/

http://web3.pgi.gov.pl/
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39) http://geoportal.kzgw.gov.pl/imap/
40) http://poznan.wios.gov.pl/

41) http://bazagis.pgi.gov.pl/

42) http://epsh.pgi.gov.pl/epsh/

43) http://mapy.isok.gov.pl/imap/
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