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I. Zalaczniki:
1. Pismo ze Zwigzku Spolek Wodnych we Wrzesni z dnia 18.07.2018 r.

Zwigzok Spotek Woanyoh
ul Czarmisjewska 7
E2-300 Wrzesna
el fax S 436 1807

ZSW = /25,2018 Wrzesnia, 18-07-2018r,

5MP Projektanci Sp. z 0.0,
ul. Gluchowska 1

60 — 101 Poznan

Zwigzek Spolek Wodnych we Wrzedni wyraza zgode na odprowadzanie wéd
opadowych i roztopowych 2 ternu inwestyeji do rowu melioracyjnego W21 (we wniosku
mylnie wpisano rdw G1) z zastrzezeniem ze:

¥ Zarzadca uktadu drogowego bedzie partycypowad w kosztach konserwacii wfw

rowow (3569 m® .+ 1,00 2t = 3 569,00 netto 2t w roku 2018 | bedzie waloryzowana o

wskainik GUS)

v' Porozumienie zostanie zawarte ze ZSW we Wrzedni przed uzyskaniem pozrwolenia

wodnoprawnego.
Kier 1k
Zwigzku 5 Wadnych
i sni
|
mar ing. .Ffrj?- qunI"DIrr{‘mk
Crtraymujg:
:J"—adrl:s.at
2-ala
sporzgdzit:

Kraysztof Durczak
Tel. 508 364 303
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2. Pismo z Miasta i Gminy Wrze$nia z dnia 13.08.2018 r.

Wrzesdnia, dnia 13 sierpnia 2018 r.

\a/
Urzad Miasta 1 Gminy ; é
Wrzednia AN ,
Nydzial lawestycyjno-Komunalny WRZ ESN IA
' (1

L WIK.RK.7230.2.13.2018

SMP PROJEKTANCI SP. Z 0.0., SP. K.
UL. GLUCHOWSKA 1
60-101 POZNAN

dot. ODPROWADZANIE WOD OPADOWYCH | ROZTOPOWYCH DO ROWU MELIORACYJNEGO G1 Z TERENU
INWESTYCJI PN: 'BUDOWA UKtADU DROGOWEGO W CIAGU ULICY DZIALKOWCOW WE WRZESNI WRAZ Z
BUDOWA WIADUKTOW KOLEJOWYCH- TUNELI POD LINIAMI KOLEJOWYMI NR 281 1 808.

W odpowiedzi na pismo Referat Komunalny Urzedu Miasta i Gminy we Wrzesni wyraza zgodg na zrzut
wod opadowych i roztopowych z terenu w/w inwestycji do rowu melioracyjnego G1 zgodnie z zatgcznikiem
graficznym dotgczonym do wniosku po uzyskaniu stosownych zezwolen w tym pozwolenia wodno-prawnego

(vezvmmyq!

1. SMP PROJEKTANCISP. Z 0.0, S K
UL GLUCHOWSKA |
60-10] POZNAN

2. WIK RK o

URZAD MIASTA | GMINY
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia, centrala (61) 640 40 40, sekretariat (61) 640 40 50, fax, (61) 640 40 44

e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl, www.wrzesnia.pl
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3. Dob6r pompowni wod deszczowych

ZADAMIE: Przepompownia sciokow

PROJEKT: Wizesnia 20.03.2019.tbe

PROJEKTANT:

DANE PRZEPOMPOWNI DANE ZBIORNIKA

Maksymalny dophye Sciekiw 91,30 [Vs] Mezwa zhiomika Befon / D=2500

Rzedna tarenu 100,65 [m ] Material zbiomika Beton

Konstrukcia Mieprzegsz dow

® ) = = Rredna pokrywy zhiormika 100,85 [m ]

Rzedna nurociagu fiocznego 98,623 [m] Fzedna posadowiania zbiomika usEd [m ]

Rzedna cdbiomika 104,31 [m ] Wysokost zhiomika L% [m]

Cisnienia w odbiomiku (kolekioza) U [MPa] Zradnica rhiomika 250[m]

Srednica rurociagu dophywowego 1 400 [ mm | Rzedna alamows g7 o7 [m]

Rzedna dna rurciagu doplywowego 1 G740 [m] Rezedna ghmego poziomu Sciskiw HE S [m]

K3t rurociagu dophywowego 1 B0 [ %] Rzedna doinego poziomu Sciskiw 0644 [m]

Srednica rurosiagy dophywowego 2 Brak [ mm | Rezgdna dna zhiomika Haga[m]

Rzedna dna rurociagu doplywowago 2 [m] Zapas alarmowy 020[m]

Kat rurociagu doplywowego 2 [* Wysokost retancyjna 1 043[m]

Eradnica rurociggu dophywowego 3 Brak [ mm ] Oljgtost WE_'"“:—"]"E 1 ! nﬂ |

Rizedna dna rurciagu doplywowego 3 [m] Czas napsiniania 1 0.30 [ min |

Kat rurociagu doplywowego 3 [*] Wysokost ratancyjna 2 010[m]
Ohbjetosé retencyjna 2 0,48 [m3]
Wysokosé retencyjna 3 Brak [m ]
Okjetoss retencyjng 3 Brak [m3 |
Liczba pomp 2[-]
Dopuszczaina liczba wiaczen 20,00 [1h]

SZAFA STERUJACO-ZASILAJACA

Typ
Zzeilanie 3xd00VEIHz
Prad maksymalny MO0[A]
Prad mirimalny 1300 [A]
Riodza] czujnika poziomu sonda hydrostatyczna
Sposdb montazu Moni=Z na zewnatrz
NOMIMALME PARAMETRY POMPY RZECZYWISTE PARAMETRY POMPY
Typ pormngy: 1Fompa 2 Pompy
Wydajnosé 47,57 Ve Wydsjna5é pompawni s2O7 9103 [v&]
Podnoszenie 11,60[m] WydainoSc pormnpy 52 a7 4551 [Ve]
Moac T.50 W] Wysokose podnoszenia 10,35 197 [m]
Obroty pompy 1455 [obe'min] Moc pobierana z sieci 4,01 887 [KW]
Sprawnost agregaty 0,61 051 [-1
WYMAGANE PARAMETRY POMPY Czas pompowania - - [min]
Liczba wiaczen 22 £0,80 [1m]
. Zuzycie jad. enargii 0,072  0,0641 [Whim3]
st d&gﬁ Kozt jednostowy wosss 00054 z¥m3)]
Gaom. wys. podn. TA44[m]

-
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ZADAMIE: Przepompownia Sciekdw
PROJEKT: Wrzeénia 20.03.2019.the
PROJEKTANT:
ELEMENTY UKEADU TEOCZNEGO
WYDAJNOSC OBLICZENIOWA Q = 5297 [Vs]
Pracuje 1 pompa
Lp. | Mazwa elamentu llose Srednica wew.[mmi] Cipedr [m] WV przepl. [mis]
1 Pion thoczmy DN 150 1 150,00 183 3,00
2 D250 x 14,8 110 204 1,07 130
WYDAJNOSC OBLICZENIOWA Q= 91,03 Vs]
Pracuja 2 pompy
Lp. |Mazwa elamentu llosE Srednica wew.[mm] Cpsiir [mm] V przepl. [mfE]
1 Pion thoczny DN 150 2 150,00 135 258
2 D250 x 14,8 110 204 T 230

a
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Przepompownia Sciokow

ZADANIE:

Wrzesnia 20.03.2019.the
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PROJEKTANT:

PROJEKT:
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ZADANIE: Przepompownia Sciekow
PROJEKT: Wrzesnia 20.03.2019.tbz
PROJEKTANT:

POMPOWNIA Z BETONU
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Uwaga:
Wysokos¢ pompowni zmienia sie w zaleznosci od wielkosci fundamentu

Przepompownia spelnia wymagania PM-EN12050- 12002 oraz PN-EN12050-6:2002
Schamat przepompowni z przykladowym wyposazeniem:
- przewody cisnieniowe ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301,
- przewody bezcisnieniowe z tworzyw sztucznych,
- zasuwy klinowe i zawory zwrotne kulowe z zaliwa sfercidalnego,
- wlazy kanalzacyjne nieprzejazdowse ze stali kwasoodpornaj gat. 1.4301,
- elamanty zlaczna, lancuchy, kotwy, drabimy, pomosty, deflektory ze stali kwasoodpormej gat. 1.4301,
- uszczelki misdzykolnisrzowe z EPDM.
Szafka sterownicza dla dobranej pompowni — 98466390 DC — 2-P-400-3-0/24-C-Z-F
Na rondzie przewidziano montaz posredniej szafki dla pompowni wéd opadowych o wymiarach

400/300/200 mm z fundamentem 750/265/170 zgodnie z uzgodnieniami z Producentem pompowni.

Budowa uktadu drogowego w ciagu ulicy Dziatkowcéw we Wrzesni wraz
z budowg wiaduktéw kolejowych — tuneli pod liniami kolejowymi nr 281 i 808
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1.

CZESC OPISOWA

Podstawa opracowania:

zlecenie inwestora,

opracowanie dokumentacji technicznej — ,Budowa uktadu drogowego w ciagu ulicy
Dziatkowcow we Wrzesni wraz z budowa wiaduktow kolejowych — tuneli pod liniami
kolejowymi nr 281 i1 808,

warunki techniczne,

obowigzujace normy i przepisy,

wizja w terenie.

Zakres opracowania:

Zakres opracowania obejmuje odwodnienie projektowanego zakresu drogowego z
odprowadzeniem wod deszczowych do istniejagcego odbiornika: réw melioracyjny W21.
Lokalizacja wylotu wg planu sytuacyjnego.

Stan istniejacy i uzbrojenie obce:

Teren begdacy przedmiotem niniejszego opracowania uzbrojony jest w nastgpujace sieci
podziemne:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej, deszczowej,

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ gazowa,

- sie¢ energetyczna, teletechniczng.

Opis rozwiazan projektowych

Wody opadowe z projektowanego zakresu drogowego zostana odprowadzone za pomoca
projektowanego systemu kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego W21.

Ze wzgledu na brak mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia wod opadowych
przewidziano montaz pompowni wraz z zabudowg agregatu pradotworczego (lokalizacja wg
planu sytuacyjnego), czes¢ elektryczna wg odrgbnej dokumentacji. — dobor zataczono w pkt. I
Zataczniki.

Do budowy projektowanych przykanalikow i kanatow przewidziano zastosowanie rur z PVC-
U klasy S lite SN8 taczone kielichowo na uszczelke. Zastosowano rury o $rednicach — Dz 200,
Dz 315 mm, Dz 400 mm.

Ponadto do budowy kanalu ttocznego przewidziano zastosowanie rur ci§nieniowych Dz 250
PE100 SDRI11. Kanatl retencyjny nalezy wykona¢ z rur PP SN8 DN630 mm, lgczonych
kielichowo na uszczelke.

Ponadto przy przej$ciu kanalem deszczowym pod torami nalezy zastosowac rur¢ ochronng
stalowg Dz457/10.0 mm z ptozami z tworzywa sztucznego h — 40 mm wyposazonymi w rolki
oraz manszetami z elastomeru o wymiarze 325/513/75. Przejscie pod torami wykonaé
przewiertem sterowanym.

Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm z zaggszczaniem przez ubijanie
reczne. Uktadanie nalezy rozpoczyna¢ od dolnego konca odcinka, tak aby kielich rury byt
skierowany przeciwnie do kierunku przeptywu. Obsypke kanatu wykona¢ warstwa piasku o
gr. 20 cm ponad wierzch rury z zaggszczeniem lekkim sprzgtem mechanicznym. Piasek nalezy
zagesci¢ do 95% wg. Proctora.

A
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Ilosci $ciekow deszczowych:

. Miarodajny . Nominalny Roczny
. . . Natezenie Natezenie
. Powierzchnie zlewni zredukowane dla ) . przeptyw . przeptyw odptyw z
Ciag . . miarodajne nominalne : .
danego odcinka kanatu lub cieku na danym na danym | powierzchni
deszczu - deszczu . )
odcinku odcinku zlewni
chodnik/ LACZNIE
droga | ., . . pobocze | na danym Om Qm On Qn Qroczne
Sciezka .
odcinku
[ha] [ha] [ha] [ha] l/siha [I/s] I/s/ha [I/s] m3/rok
WRZESNIA
DZIALKOWCOW
kanalizacja | o 593 | 5078 | 0001 | 0,471 130,00 15,00 7,07 3569
deszczowa
dodatkowa 1576 | 0,000 | 0,000 | 0270 | 130,00 15,00 4,05 2044
zlewnia
projektowany
wylot — Wylot 1

Powyzsze obliczenia przedstawiajg zakres zlewni dla przedmiotowej inwestycji (drogi) oraz
dodatkowej zlewni obejmujacej ilosci wod z przepigtych istniejacych kanatéw deszczowych. Ze
wzgledu na brak doktadnych informacji co do ilosci wod sptywajacych z przepigtych istniejacych
kanatow zatozono do obliczen ilos¢ tych wod w zakresie - Qm — 30 I/s. Ta ilo§¢ wod opadowych

zostata przyjeta orientacyjnie. Uwaga — w przypadku powigkszenia odprowadzanych wod opadowych

w wyniku przysztosciowej rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej nalezy sprawdzi¢ czy wydajnosc

zaprojektowanej pompowni jest wystarczajaca.

Ponadto ze wzgledu na przepigcie istniejgcego rowu kolejowego do kanatu C przewidziano na
odcinku S29 — S31 retencj¢ kanalowa z regulatorem przeptywu 20 1/s , ponizej obliczenia retencji

kanatowe;j:

kanal S13 — S39 — Qm — 33,06 I/s — 20 /s ( wielko$¢ wod odprowadzana przez regulator) = 13,06 1/s=11,75

m3

RETENCJA kanal odc. C29-C31
Mozliwosci retencyjne kanalow:
- DN630, dt. rury L = 52,00 m,

Objetos¢ wod deszczowych przetrzymywana w rurze DN630 mm:
(0,32%3,14) * 52,00 m = 14,69m?®

Calkowita zdolno$¢ retencyjna na odcinku S29- SO

31 =14,69 m3>ilo$¢ wod deszczowych ktora nalezy zretencjonowaé 11,75m3.

Budowa uktadu drogowego w ciggu ulicy Dziatkowcéw we Wrzesni wraz
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Dobér regulatora przeplywu — lokalizacja regulatora wg profilu podluznego rys nr 3.4:

opracowat Wojciech Bogustawski na zlecenie HAURATON Polska Sp.z 0.0.

1. Temat opracowania.
Tematem opracowania jest projekt technologicany hydrodynamicznego regulatora preephywu o stozkowe) komaorze

WirDWE]

2 Warunki brzegowe zastosowania projektowanego regulatora przephywu:

» maksymalna dyspozycyina wysokoet spistrzenia 11 Hmax =063 m,

+ gbliczeniowa wysokost ciénienia nad regulatoremi® h =056 m

+ maksymalne] wariodcl odphywu z regulatora Omax =20 dm¥=.
+  Erednica rury wylotowe DN =315 mm

W - wyschost spigizenia misrzona nad dnem sfudzienk requlafors
- wysokosc spiglrzenia misrzona nad osig oiworw Wislowego do requlatora

3. Zasada dziatania projektowanego regulatora przeplywu.

Ciecz doptywa do urzadzenia przez krdciec wiotowy umieszczony w wigksze) podstawie stozka, dzigki czemu
nadawany jest jej ruch wirowy. W ruchu tym predkedc cbwodowa zwigksza sig wraz ze zblzaniem =i strugi cieczy
do ozl stozka, a driek sile odérodkowe] w komorze wirowe) wytwarza =g rdzen powietrzny, ktory zmniejsza
efekiywne pole otworu wylotowego, skutecznie diawiac przephyw.
Zasade dziafania regulatora oparto na schemacie obliczeniowym , wyptyw z matego otworu niezatopionego™
opisaneqo zaleZnoscia :
Q=p-Fy2-g'h

gdzie:

() - natgzenie przephywu [ mis |

Lt - wapdtezynnik wydatku [], wyznaczony doswiadczalnie

F - powierzchnia przekroju otworuw wiotowego regulatora [ m?

o - przyspieszenie Ziemskie [ mizd]

J; - wysokost spietrzenia wody w zbiomiku retencyjnym [m].

4. lUstalenie wymiarow projektowanego regulatora przephywu.

+  Erednica otworu wiciowsgo dl- 13 mm,
+ Srednica atworu wylotowego d2- 200 mim
+  &rednica komory wirowe] | stozka) D- 500 mim,
+  wysokodt komary wirowej hs- 290 mim,
* kriciec adapiacyny d2iDN- 2001315 PVC,

Daobrano regulator o symbaolu - AQUAFIX RGS - 20/ 0,63

Wymiki cbliczen przedstawiono w ponizsze] tabeli, gdzie:

h - wysckost spigtrzenia przed regulatorem,

Q - wydajnost regulatora,

W zataczeniu tabela z wynikami obliczen oraz wykres przepustowosci regulatora w funko)l spigtrzenia wody.

requlator przeplywu typu AQUAFIX RGS 20 /0,63 2
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CHARAKTERYSTYKA REGULATORA PRZEPEYWU AQUAFTX RGS 20 /0,63

requlator przeplywu typu AQUAFDX RGS 20 /0,63
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4.1 Studnie kanalizacyjne i wpusty Sciekowe:
Na projektowanym kanale nalezy zastosowac¢ studnie wlazowe z elementoéw

betonowych o srednicy DN1000 mm i DN1200 mm ( oznaczone jako S13, S12, S8,
S9, S11, S3, S29, S30A, S30, S31). Kazda studni¢ nalezy wyposazy¢é w pierscienie
odcigzajagce zapobiegajace przenoszeniu si¢ obcigzen powierzchniowych na
kanalizacj¢ deszczowa. Ponadto kazda studnia wyposazona zostanie w zeliwny wtaz
typu D-400 wypetiony betonem. Rzgdne studni oraz wlotow i wylotow pokazano
na profilach podluznych. Ponadto na trasie projektowanej kanalizacji, przy
podtaczeniu rowdéw odwadniajacych z terenu PKP zastosowano studnie wpadowe
wg KPED o $rednicy DN1200 mm, schemat studni wpadowej zalgczono do
niniejszego opracowania. Za kanalem ttoczny zaprojektowano studni¢ rozprezng z
elementow betonowych DN1000 mm wg rys nr 6.

Przejscia rur przez S$ciany studni wykona¢ jako szczelne zgodnie z zaleceniami
Producenta rur.

Przejscia projektowanych kanaldw przez projektowane Scianki szczelne (mury
oporowe) wykona¢ za pomocg przej§¢ szczelnych dostgpnych na rynku do
stosowania w budownictwie.

Studnie dla wpustéw ulicznych zaprojektowano z elementéw betonowych

i zelbetowych o $rednicy Dn 500 mm, z osadnikiem o wysokosci 1,0m (niektore
wpusty posiadaja zmniejszony osadnik w zakresie 0.8-0.9 m, ze wzglgdu na
utozenie plyty fundamentowej czeSci konstrukcyjnej tuneli). Umiejscowienie
wpustow ulicznych jest zgodne z projektem drogowym.

Przewiduje sie zastosowanie wpustow ulicznych kolierzowych z rusztem uchylnym,
klasy D 400 kN.

4.2 Roboty ziemne
Przed przystapieniem do robo6t ziemnych o terminie rozpoczgcia nalezy zawiadomic

zainteresowane instytucje i uzytkownikow, ktorych instalacje znajduja sie¢ w poblizu
trasy projektowanych kanatow i urzadzen. W miejscach szczegdlnego uzbrojenia
podziemnego nalezy wykonaé¢ probne poprzeczne wykopy dla doktadnego usytuowania
przewodow. Pozwoli to na ewentualng korekte trasy kolektorow lub wykonanie
specjalnych zabezpieczen uzbrojenia wzgledem kanalizacji deszczowej w przypadku
zbyt bliskich, niezgodnych z przepisami, odlegtosci migdzy nimi. W trakcie budowy
odwodnienia projektowanej drogi nalezy wykona¢ wykopy o S$cianach pionowych.
Wszystkie wykopy powinny by¢ zabezpieczone i oznakowane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Projektowany rurociag nalezy ulozy¢ na podsypce
piaskowej o0 grub. 20 cm i stosowa¢ nadsypke o grubosci 20 cm ponad najwyzszy punkt
zewngtrznej powierzchni rury. Wykopy nalezy prowadzi¢ jako umocnione.
W przypadku kolizji z istniejacym uzbrojeniem wykopy nalezy przeprowadzi¢ recznie
pod nadzorem wiasciciela istniejacej sieci. Rury uktada¢ zgodnie z planem sytuacyjnym
i ze spadkami podanymi na profilu podtuznym sieci kanalizacji deszczowe;.

4.3 Préba szczelnosci kanalizacji deszczowej
Przed zasypaniem wykonanego odcinka rurociggu nalezy dokona¢ jego kontroli

wizualnej, a takze przeprowadzi¢ probe jego szczelno$ci zgodnie z normg PN-EN 1610
Budowa 1 badania przewodow kanalizacyjnych. Podczas wykonywania proby
szczelnosSci nalezy rowniez stosowac si¢ do zalecen producenta rur.

Budowa uktadu drogowego w ciagu ulicy Dziatkowcéw we Wrzes$ni wraz
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4.4 Urzadzenie podczyszczajace
Przed wylotem projektowanej kanalizacji do rowu melioracyjnego zaprojektowano

urzadzenie podczyszczajace wody opadowe w postaci osadnika o parametrach poj.
2000 I.

Osadnik nalezy nadbudowa¢ do rzednej terenu projektowanego oraz w przypadku innej
srednicy krocca przylaczeniowego na urzadzeniu niz projektowany kanal zaleca si¢
zastosowanie ksztattek przejsciowych.

4.5 Wylot kanalu
Wylot projektowanego kanalu wykona¢ w oparciu o KPED 02.16 wraz z

ubezpieczeniem skarp i dna odbiornika - patrz rys nr 4.

5. Informacje dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu
na specyfike projektowanego odwodnienia:

W ramach budowy kanatu i przykanalikow wystgpowa¢ beda nastepujace roboty
stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Wykonywanie wykopoéw o S$cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci

wiekszej niz 1,5 m oraz

o Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow.

o Roboty w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych, gazowych.

o Roboty wykonywane w poblizu czynnych ciggow komunikacyjnych.

Dla w/w robot Kierownik budowy, przed jej rozpoczeciem, jest zobowigzany

sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot

budowlanych.

6. Uwagi koncowe

e Prace ziemne wykona¢ rgcznie przy skrzyzowaniu z istniejacym uzbrojeniem,
W miejscu gdzie nie wystepuje uzbrojenie podziemne prace prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym. Roboty nalezy prowadzi¢ odcinkowo i zgodnie z wiascicielami
istniejgcego uzbrojenia.

e Wykopy na calej dlugosci nalezy =zabezpieczy¢ zgodnie 2z obowigzujacymi
przepisami.

Prowadzone roboty nalezy wykona¢ zgodnie z:

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 47),

e wymaganiami BHP w projektowaniu rozruchu i eksploatacji obiektow i urzadzen
sciekowych w gospodarce komunalnej (CTBK 1998),

e Przed przystagpieniem do robdt ziemnych nalezy zleci¢ nadzér wszystkim
wlascicielom uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie.

e Kanaly i przykanaliki przed zasypaniem wykopu nalezy podda¢ probie szczelno$ci
oraz zglosi¢ jg do odbioru technicznego.

e Wpykonana kanalizacja powinna by¢ naniesiona na mapy zasadnicze przez
odpowiednie stuzby geodezyjne.

o C(Calo$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot cz. II — Instalacje Sanitarne
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i Przemystowe oraz z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw
z Tworzyw Sztucznych.

o Calo$¢ robdt wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Roboét cz. Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz z PN-
81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze;

e Materiaty uzyte do wykonania odwodnienia w zakresie inwestycji powinny posiadac
stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

e Osoby wykonujace prace budowlane powinny posiada¢ stosowne uprawnienia do
prowadzenia robot.

o Dokladna lokalizacj¢ urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopow
kontrolnych wykonywanych pod nadzorem wtascicieli i uzytkownikow uzbrojenia.

o Wszystkie roboty w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego wykonywac pod
nadzorem wlascicieli i uzytkownikow, stosujac si¢ do ich zalecen odno$nie
zabezpieczen urzadzen.

Uwaga: Wszystkie zastosowane materialy i urzagdzenia muszg posiadaé Aprobate
Techniczng wydang przez Instytut Ochrony Srodowiska w Warszawie - zgodnie Ustawg z
dnia 5 lipca 1994r. ,,Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 89 z dn. 25 sierpnia 1994r. poz. 414), Dz.
U. Nr 111 z dn. 23. 09. 1997r. poz. 726

UWAGA:
W przypadku wystapienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym nie uwzglednionym w
niniejszym opracowaniu, nalezy skontaktowaé¢ si¢ z projektantem w celu
opracowania odpowiedniego rozwigzania i zlikwidowania kolizji.

7. Przepisy zwiazane:
1. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.
2. PN-92 B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

8. Zestawienie materialow

Wyszczegolnienie Hos¢
rl:‘r?;:y kanalizacyjne PVC-U klasy S lite SN8 Dz 315 516,50 m
Jiw lecz Dz 200 mm 306,37 m
Jiw lecz Dz 400 mm 373,40 m
Rury kanalizacyjne DN630 PP SN8 51,90 m
Rury ci$nieniowe Dz250 mm PE100 SDR11 — kanat 128,40 m
tloczny
Studnie kanalizacyjne z elementéw betonowych 34 kpl
kompletne o $rednicy Dn 1000 mm '
Jiw lecz Dn 1200 mm 10 kpl.
Studnie wpadowe wg KPED Dn 1200 mm 5 kpl.
Whpusty Sciekowe kompletne z osadnikiem 1,0 m z
elementow betonowych Dn 500 mm kompletne z 50 kpl.
rusztem klasy D400
Wylot kanalu wg KPED i czesci rysunkowej niniejszej
dokumentacji wraz z ubezpieczeniem dna i skarp 1 kpl.
odbiornika
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Likwidacja istniejgcych kanatéw wraz z urzgdzeniami 633,00 m
Osadnik S2000 kompletny z nadbudowa i ksztattkami 1 kol
przej$ciowymi Pl
Pompownia wod opadowych kompletna wg doboru z

. .. ; . 1 kpl.
szafka posrednig i szafkg gtdwng sterownicza
Studnia rozprezna DN1000 wg czesci rysunkowej

" 1 kpl.
dokumentacji
Przejscia szczelne ( przejscia kanatéw przez §cianki
szczelinowe/ mury oporowe) dla rur o $rednicy Dz 315 4 kpl.
mm
Rura (_)chronna stal. Dz 457/10.0 mm (przewiert pod 12.00 m
torami)
Plozy z tworzywa sztucznego h — 40 mm z rolkami 10 kpl.
Manszety z elastomeru wymiar 325/513/75 2 szt.
Regulator przeptywu 20 1/s 1 kpl.
Opracowata:

inz. Agnieszka Rak

A
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I11. OBLICZENIA
1. Obliczenia hydrauliczne

Dane ogdlne:

e (n=15I/s ha — nominalne nat¢zenie deszczu,

e F.— powierzchnia asfaltowa [ha],

e F,—powierzchnia terendw zielonych [ha],

e vy ,=0,90 — wspotczynnik splywu powierzchniowego dla powierzchni asfaltowej/drogi,

® VY chiciea = 0,85 — wspotczynnik sptywu powierzchniowego dla powierzchni chodnika/$Sciezki
rowerowej,

®  pobocze = 0,30 — wspotezynnik sptywu powierzchniowego dla powierzchni pobocza,

e H =757 mm/rok ha — wielkos$¢ rocznego opadu.
1. Metoda obliczen — metoda granicznych nat¢zen deszczu w oparciu o norm¢ PN-S-02204:1997

Drogi samochodowe Odwodnienie droég. Prawdopodobienstwo deszczu miarodajnego zostato

dobrane i odczytane na podstawie w/w normy.

Czas miarodajny deszczu tm:

I
tm - 1, 2 i + tk
vV
gdzie:
| — dhugos¢ kanatu [m],
v — predkos¢ przeptywu [m/s],
t k — czas koncentracji terenowej odczytany z normy
PN-S-02204 [s].
2. Miarodajny przeptyw obliczeniowy Q m:

Qm =F- v-q,
gdzie:
F — powierzchnia zlewni [ha],
Y — wspotczynnik sptywu,
g m — nat¢zenie miarodajne opadu deszczu [1/s x ha].

3. Natezenie miarodajne opadu deszczu q m:

A

(t )0,667
m
gdzie:

A — stata odczytana z normy PN-S-02204 (tablica 2)

q, =15347-

4. Nominalny przeplyw obliczeniowy Q n:

Qn :F°l/j'qn

gdzie:
F — powierzchnia zlewni [ha],
Y — wspodtczynnik sptywu,
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g n — natgzenie nominalne opadu deszczu [1/s x ha].

5. Roczna ilo$¢ odprowadzanych wdd deszczowych:

Qioome=F-H-10 [m®/rok]

gdzie:
F — powierzchnia zlewni [ha],
H — wielko$¢ rocznego opadu [mm/rok x ha].
Uwaga: Obliczenia predko$ci oraz napelnien kanaléw przy dobranej Srednicy kolektora

pokazano na profilach podluznych zalaczonych do niniejszej dokumentacji

technicznej.
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Zestawienie tabelaryczne obliczen hydraulicznych

Czas Natezeni AENERE] Natezeni N
) . . ] . . Czas - . ny ny Roczny
Powierzchnie zlewni dla | Powierzchnie zlewni zredukowane | Klas Wartos | koncentra | Wysokos | Wartose miarodaj e rzepVW e rzeohvw | odotvw z
Ciag danego odcinka kanatu dla danego odcinka kanatu lub a - - oA - ny miarodajn PrZEPYW | hominaln | PPV Pty
lub cieku cieku drogi cp e CapEel | SEka natezenia e na e ha Bk
terenowej danym danym ni zlewni
deszczu | deszczu 3 deszczu ]
odcinku odcinku
chodni chodni EACZNI
k/ pobocz | drog k/ pobocz E na
droga | ¢ iesk e a | Sciezk e danym | P t o tm s Qm G Qn Qrocare
a a odcinku i” ’ Odczytan
; az
. I\\//' tablicy nr
! 2
Inna
m? m? m? [ha] [ha] [ha] [ha] [%] [s] [mm] [min] I/siha [/s] I/siha [/s] m3rok
kanalizacja | 4363,5 0,39
deszczowa 0 914,00 | 520,00 3 0,078 | 0,001 0,471 | Inna | 100 1000 757 470 15 130,00 15,00 7,07 3569
dodatkowa | 30000\ 500 | 000 |%27| 0000 | 0,000 | 0270 [ina| 1200 | 1000 757 470 15 130,00 1500 | 405 2044
projektowa
ny wylot -
Wylot 1
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V. CZESC RYSUNKOWA
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