
zjazd publiczny
naw. z kostki

±i%

gr. 4cmwarstwa ścieralna z SMA 11
gr. 5cmwarstwa wiążąca z AC 16W
gr. 7cmpodbudowa zasadnicza z AC 22P betonowa kostka brukowa bezfazowej

(k. grafit)
podsypka cementowo - piaskowa 1:4

      podbudowa z betonu C8/10
warstwa wzmacniająca

             z mieszanki związanej cementem C5/6

gr. 8cm

gr. 3cm
gr. 20cm

gr. 25cm

zjazd publiczny
naw. bitumiczna

±i%
max 5%

max 5%

max 12%

max 12%

do
wi

ąz
an

ie 
do

 te
ren

u

2% 2%

warstwa ścieralna z SMA 11
warstwa wiążąca z AC 16 W

podbudowa zasadnicza z AC 22 P
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3

1b2%

betonowa kostka brukowa fazowana
(k. czerwony)
podsypka cementowo - piaskowa 1:4

warstwa wzmacniająca
z mieszanki związanej cementem C5/6

gr. 8cm

gr. 3cm
gr. 20cm
gr. 25cm

2%

w. ścieralna z betonowej kostki brukowej bezfazowej (k. grafitowy)
podsypka cementowo - piaskowa 1:4

warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem C5/6
podbudowa z betonu C20/25 

2%

betonowa kostka brukowa bezfazowana (kolor czerwony)
podsypka cementowo - piaskowa 1:4

nasyp budowlany
podbudowa z betonu C 8/10

1a 1a 6% 1:1,5
2 2

7,20
jezdnia

1,20 0,6-2,59
zatoka autobusowautwardzenie

1,6-2,50
pas zieleni dwukierunkowa ścieżka z dopuszczeniem

ruchu pieszych

3,0

pobocze

0,30

mur oporowy

PRZEKRÓJ NORMALNY (zatoka autobusowa)
droga gminna nr 412589P (ul. Działkowców)

Klasa drogi - L
Vp=40 km/h
Kategoria ruchu - KR3
Grupa nośności podłoża - G1

max 5%

max 5%

max 12%

max 12%

do
wi

ąz
an

ie 
do

 te
ren

u

szerokość ścieżki rowerowej
zjazd przez dwukierunkową ścieżkę rowerową

z dopuszczeniem ruchu pieszych

szerokość zjazdu ≤7,0
zjazd

szerokość zjazdu >7,0 szerokość zjazdu ≤7,0
zjazd

szerokość zjazdu >7,0
zjazd zjazd

gr. 5cmwarstwa ścieralna z AC 11S
gr. 6cmwarstwa wiążąca z AC 16W

gr. 20cm

gr. 25cm
warstwa wzmacniająca z gruntu
stabilizowanego cementem C5/6

podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C90/3

1b
3

1b
3

warstwa podbudowy zasadniczej z
mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3

gr. 20cm

podbudowa pomocnicza z
gruntu stabilizowanego cementem C3/4

warstwa ulepszonego podłoża z pospółki

gr. 18cm

gr. 40cm

gr. 4cm warstwa ścieralna z SMA 11
gr. 5cm warstwa wiążąca z AC 16W
gr. 7cm podbudowa zasadnicza z AC 22P

warstwa podbudowy zasadniczej z
mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3

gr. 20cm

podbudowa pomocnicza z
gruntu stabilizowanego cementem C3/4

gr. 15 cm

G4
G1

gr. 4cmwarstwa ścieralna z SMA 11
gr. 5cmwarstwa wiążąca z AC 16W
gr. 7cmpodbudowa zasadnicza z AC 22P

warstwa podbudowy zasadniczej z
mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3

gr. 20cm

podbudowa pomocnicza z
gruntu stabilizowanego cementem C3/4

warstwa ulepszonego podłoża z pospółki

gr. 18cm

gr. 40cm

gr. 4cm warstwa ścieralna z SMA 11
gr. 5cm warstwa wiążąca z AC 16W
gr. 7cm podbudowa zasadnicza z AC 22P

warstwa podbudowy zasadniczej z
mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3

gr. 20cm

podbudowa pomocnicza z
gruntu stabilizowanego cementem C3/4

gr. 15 cm

G4

G1

2%

podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C3/4
      podbudowa z betonu C8/10 

gr. 8cm
gr. 3cm
gr. 10cm
gr. zmienna

gr. 8cm
gr. 5cm
gr. 24cm
gr. 25cm

gr. 4cm
gr. 5cm
gr. 7cm

gr. 20cm
gr. 15cm

LEGENDA

1a-1b. Krawężnik betonowy 20x30cm
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm

i ławie betonowej z oporem

2. Obrzeże betonowe 8x30cm
na podsypce piaskowej gr. 3cm
i ławie betonowej z oporem

3. Krawężnik betonowy 12x25cm
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm

i ławie betonowej z oporem

mgr inż. Mateusz Nogaj

Inwestor:

Nazwa inwestycji:

Stanowisko Imię i nazwisko Nr uprawnień
specjalność Podpis

Sprawdzający

Tytuł rysunku:

Nr umowy: Data opracowania:

Nr

Branża:

DROGOWA
Stadium dokumentacji:

PB/PW

05/2020

Projektant mgr inż. Marcin Matysik WKP/0233/POOD/06
drogowa

Skala:

mgr inż. Szymon Antkowiak WKP/0121/POOD/16
specjalność inż. drogowa

Opracował

Gmina Września
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września

Budowa układu drogowego w ciągu ulicy Działkowców we Wrześni wraz
z budową wiaduktów kolejowych - tuneli pod liniami kolejowymi nr 281 i 808

WIK.ZP.272.10.29.2018

Projektant

mgr inż. Łukasz Szuba 7131/190/P/2002
konstrukcyjno-budowlana
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Przekroje normalne - zjazdy publiczne/zatoka autobusowa
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