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G4 | warstwa $cieralna z SMA 11| gr. 4cm
warstwa Scieralna z SMA 11] gr. 4cm G I warstwa wigzaca z AC 16W| gr. 5em G1
warstwa wigzaca z AC 16W/| gr. 5cm o7 4o [warstwa &eralna z SWA 17 | podbudowa zasadnicza z AC 22P| gr. em gr. 4cm|warstwa Scieralna z SMA 11
podbudowa zasadnicza z AC 22P|gr. 7cm oF. 5om [warstwa wiazaca z AC 16W betonowa kostka brukowa bezfazowej | gr. 8cm I  warstwa podbudowy zasadnicze; 2 gr. 20cm gr. 5cm |warstwa wigzaca z AC 16W warstwa scieralna z AC 115 gr. 5cm
- warstwa podbudowy zasadnicze] z gr. 20cm gr. 7em [podbudowa zasadnicza z AC 22P (k. grafit) I mieszanki niezwiazane] kruszywem Coy; gr. em |podbudowa zasadnicza z AC 22P Warstwa wigzaca z AC T6W| gr. bcm
mieszanki niezwigzanej kruszywem Cogs 200m | warstwa podbudowy zasadniczej z podsypka cementowo - piaskowa 1:4 [gr. 3cm . podbudowa pomocnicza z or. 18cm or. 20cm wgrstwa poqbudpwy zgsadnlczej z podbudowa zasadnicza z mieszanki
._podbudowa pomocnicza z gr. 18cm gr. 20cm Mmieszanki niezwiazanej kruszywem Cayy podbudowa z betonq Qamo gr. 20cm gruntu stabilizowanego cementem 93& mieszanki n|ezw|qzalne] kruszywem Cggs niezwiazanej z kruszywem Cags) gr. 206m
gruntu stabilizowanego ce_mentem C,W. " podbudowa pomocnicza z . . yvarstw_a wzmacniajgca . 25cm warstwa ulepszonego podtoza z pospétkil gr. 40cm or. 15 0m podbudowq pomocnicza z Warstwa wzmacniajaca z gruntu
warstwa ulepszonego podioza z pospatkil gr. 40cm gr.15cm gruntu stabilizowanego cementem C. z mieszanki zwigzanej cementem Cg gruntu stabilizowanego cementem C, stabilzowanego cementem Cyy| 9 25¢m
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betonowa kostka brukowa bezfazowana (kolor czerwony) | gr. 8cm
— podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3cm
warstwa $cieralna z SMA 11 r.4cm
betonowa kostka brukowa fazowana | gr. 8cm warstwa wiazaca  AC 16 W gr. Tom podbudowa z betonu C g9 gr. 10cm
(k. czerwony) : podbudowa zasadniczaz AC 22P [ gr. 7cm nasyp budowlany gr. zmienna
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 _|gr. 3¢m podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazane] z kruszywem Cqs | gr. 20cm
podbudowa z betonu Cgyyg gr. 20cm podbudowa pomocnicza z gruniu stabilizowanego cementem Cay, | gr. 15cm
warstwa wzmacniajgca gr. 25cm
z mieszanki zwiazanej cementem C5/6 w. Scieralna z betonowej kostki brukowe] bezfazowej (k. grafitowy)] gr. 8cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 | gr. 5cm
podbudowa z betonu Cyys | gr. 24cm
warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego cementem C5/6 | gr. 25cm

LEGENDA

1a-1b. Kraweznik beftonowy 20x30cm
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm
i tawie betonowej z oporem

2. Obrzeze befonowe 8x30cm
na podsypce piaskowej gr. 3cm
i tawie betonowej z oporem

3. Kraweznik betonowy 12x25cm
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm
i tawie betonowej z oporem
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Inwestor: Gmina Wrzesénia
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia

Nazwa inwestycii:

Budowa uktadu drogowego w ciggu ulicy Dziatkowcdw we Wrzesni wraz
z budowq wiaduktéw kolejowych - tuneli pod liniami kolejowymi nr 281 i 808
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Tytut rysunku:

Przekroje normalne - zjazdy publiczne/zatoka autobusowa
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