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I. CZESC OPISOWA
1. Inwestor
Inwestorem budowy uktadu drogowego w ulicy Dziatkowcow jest:

Gmina Wrze$nia,
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrze$nia

2. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie :

- zlecenia Inwestora,

- projektu budowlano - drogowego przebudowy ulicy Dziatkowcow,

- zaktualizowanych map TERENU KOLEJOWEGO wraz z uzbrojeniem w skali 1:500,
- danych zebranych przez projektanta w terenie,

- inwentaryzacji sieci i obiektow telekomunikacyjnych,

- warunkow technicznych RU306-504-335/2018, dn. 15.06.2018r.

- katalogow 1 instrukcji producentow kabli, urzadzen i osprzetu telekomunikacyjnego.

3. Zakres opracowania

Przedmiotem projektu jest przebudowa i zabezpieczenie urzadzen i kabli telekomunikacyjnych PKP
TELKOL znajdujacych si¢ na terenie inwestycji.

Urzadzenia te wystepuja w obrgbie obydwu szlakow kolejowych a ich przebudowa prowadzona
bedzie etapami tj. zabezpieczenie tymczasowe w trakcie prowadzenia budowy 1 przelaczenie

docelowe.

4. Normy i przepisy

ZN-93/TP S.A.-001 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Ogoélne wymagania
techniczne. — Warszawa, 1993.

ZN-96/TP S.A.-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne. Ogdlne
wymagania techniczne. — Warszawa, 1996.
1 ZN-15/0OPL-004 Telekomunikacyjne linie kablowe. ZbliZenia i skrzyzowania z innymi obiektami budowlanymi.
1 ZN-14/OPL-005-1 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Czg$¢ 1: Wtokna swiattowodowe.
1 ZN-14/OPL-005-2 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Czgé¢ 2: Kable swiattowodowe.
71 ZN-15/0OPL-006 Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne §wiattowodow jednomodowych.
71 ZN-14/OPL-008 Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin wtdkien i ostony ztaczowe do zastosowan w
swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych.

ZN-13/TP S.A.-009 Linie optotelekom. Przetacznice $wiattowodowe.

ZN-15/0OPL-010 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla telekom.yjnych linii kablowych nadziemnych i
napowietrznych.

ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdélne wymagania techniczne.
71 ZN-15/0PL-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociaggi kablowe,
71 ZN-15/0PL-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtorna,
1 ZN-15/0PL-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.
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(Norma ta zastgpuje Normy Zaktadowe ZN-96/TP S.A.-015, ZN-96/TP S.A.-016, ZN-96/TP S.A.-017, ZN-96/TP S.A.-
018, ZN-96/TP S.A.-019, ZN-96/TP S.A.-020, ZN-96/TP S.A.-021 i ZN-96/TP S.A.-024)

ZN-15/0PL-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne,

ZN-16/0OPL-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe,

ZN-99/TP S.A.-025 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tadmy ostrzegawcze i ostrzeg.- lokalizacyjne,

ZN-06/TP S.A.-026 Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe ,

ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych ,

ZN-05/TP S.A.-030 Telekomunikacyijne sieci miejscowe. Laczniki zyt ,

ZN-11/TP S.A.-031 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztaczowe — termokurczliwe i owijane,

ZN-05/TP S.A.-032 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. L.aczowki i zespoly taczowkowe, kablowe i przetacznicowe
, (Norma ta zastepuje normy ZN-96/TP S.A.-032 i ZN-96/TP S.A.-034)

ZN-05/TP S.A.-033 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen kablowych ,

ZN-12/TP S.A.-035 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytacze abonenckie i sie¢ przytaczeniowa ,
ZN-15/0OPL-036 Urzadzenia ochrony ludzi i sieci telekomunikacyjnej przed przepigciami i przetezeniami ,
ZN-10/TP S.A.-037 Systemy uziemiajace telekomunikacyjnych obiektéw budowlanych.

ZN-13/TP S.A.-044 Linie optotelekomunikacyjne. Ztacza roztaczalne dla $wiattowodow jednomodowych ,.
ZN-13/TP S.A.-046 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy zewnetrzne do zastosowan telekom.

ZN-06/TP S.A.-047 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przetacznice gtowne PG (MDF).

5. Stan istniejacy

Modernizowana ulica Dziatkowcow przecina tory 2-ch linii kolejowych;
- linia nr - 281 rel. Olesnica — Chojnice, km 134,6 — 134,8 oraz
- linia nr - 808 rel. Wrzesnia — Podstolice, km 0,6 — 0,7
Wzdhuz torbw przebiegaja kable telekomunikacyjne PKP TELKOL ktory posiada;
- kabel telekomunikacyjny TKD 68" oraz
- kabel telekomunikacyjny Al TKD 56 (2x)
- kabel telekomunikacyjny TKD 96”

Kable przebiegaja wzdtuz torowiska przecinajac projektowana inwestycj¢ drogowa.

6. Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych

Przebudowa kabli prowadzona begdzie etapami tj. tymczasowe zabezpieczenie przed uszkodzeniami
mechanicznymi w trakcie realizowania budowy oraz przetaczenie docelowe I poprowadzenie kabli po

wybudowanych wiaduktach.

Budowa uktadu drogowego w ciggu ulicy Dziatkowcéw we Wrzesni wraz
ﬂ z budowg wiaduktéw kolejowych — tuneli pod liniami kolejowymi nr 281 i 808



7. Przebudowa kabli — PKP TELKOL
Zabezpieczenie tymczasowe kabli
Wzdhuz torow linii nr - 808 relacji; Wrzeénia — Podstolice — przebiegaja kable telekomunikacyjne
facznosci kolejowe; ;
- kabel 2x Al TKD 56x2x1,2
- kabel TKD 96x2x0,9
natomiast wzdtuz torow - linii nr - 281 relacji; Olesnica — Chojnice — przebiega kabel ;
- kabel TKD 68x2x0,9,
Kable te przez czas budowy musza zachowaé¢ sprawnos¢.
Jednakze w trakcie prowadzenia robot ziemnych bedg narazone na uszkodzenia mechaniczne.
W celu zabezpieczenia, nalezy je odkopa¢ na catej szerokosci ulicy oraz dodatkowo po 3,0m po
obydwu stronach. Wzdtuz wykopu przygotowaé szyny larssena i wydobyte z wykopu kable ostroznie
na nich uktada¢. Dodatkowo odkryte kable zabezpieczy¢é rurg ostonowa dzielong RHDPE-D 119.
Szyna stanowi¢ bedzie tymczasowa konstrukcje wsporcza dla przewieszki, do czasu wybudowania

wiaduktow kolejowych na ktorych przebudowane bgdg docelowo.

Przebudowa kabli - docelowa
Zgodnie z warunkami technicznymi PKP TELKOL kable te nalezy przebudowaé poza obszar
zagrozenia.
W projekcie przyjeto budowe nowych odcinkéw dobierajac kable odpowiedniej pojemnosci.
Wycofane z produkcji kable TKD — zastgpione zostaty kablami telekomunikacyjnymi XzTKMXpw.
Przy przelaczaniu i montazu kabli przyjeto metode zapewniajaca cigglos¢ transmisji — tj.
rownolegtego taczenia zyt, - przy zastosowaniu tgcznikéw UB2A.
Na poczatku i na koncu przebudowywanego odcinka, nalezy wybudowaé studzienki teletechniczne
prefabrykowane typu SKR-1, ponumerowane od 01-06. Studzienki te nabudowac wprost na
istniejacych kablowych w celu dogodnego ich ,,przechwycenia”. Pomigdzy nimi wybudowa¢ kable

- pomigdzy studniami 01-02 (2x AITKD 56”) - 2x XzZTKMXpw 35x4x0,8 - dt. po 54,0m

- pomiedzy studniami 03-04 (TKD 96”) - na X2ZTKMXpw 50x4x0,8 - dt. 46,0m

- pomiedzy studniami 05-06 (TKD 68”) - na X2ZTKMXpw 35x4x0,8 - dt. 48,0m
Kable uktada¢ jako doziemne na glgbokosci 0,8m w potowie glebokosci wykopu utozy¢ tasme
ostrzegawcza koloru pomaranczowego z napisem ,, KABEL TELEKOMUNIKACYIJINY ”
Przebieg trasowy nowych odcinkow kabli pokazano na planie syt-wys (mapa kolejowa) w skali
1:500, rys. nr 2

Schemat przebudowy i przetaczenia kabli przedstawiono na —rys. 3
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Dodatkowo pomig¢dzy studniami po trasie przebudowywanych kabli, nalezy wybudowaé rurg
rezerwowa typu DVR110 — o dt. 130,0m.

Pomiary elektryczne kabli
Pomiary kabli ze wzgledu na czas prowadzonych robét - realizowaé¢ w dwoch etapach:
- przed rozpoczeciem robdt nalezy wykonaé pomiary kontrolne potwierdzajace aktualne parametry
kabli,
- po zakonczeniu prac montazowych pomiary, potwierdzajace prawidtowos¢ potaczen,
oraz parametry elektryczne przebudowanych odcinkow:
- pomiary ciaglosci zyt w kablach,
- pomiary elektryczne pradem statym,
- pomiar ciggtosci ekranu.
- pomiar rezystancji uziomu
Wyniki pomiaréw zebra¢ w formie protokotdéw pomiarowych i przedstawi¢ przy odbiorze
koncowym zadania.

Pomiary elektryczne pradem stalym i zmiennym powinny spetnia¢ wymogi Norm Zaktadowych:

ZN-96/TPSA-027 i ZN-15/0PL-029.

Znakowanie kabli
W miejscach dostepnych podczas eksploatacji (w studniach i w kanale kablowym na wiadukcie)
umiesci¢ na kablach przywieszki identyfikacyjne, ktére powinny umozliwiac:
e rozroznienie rodzaju linii, (XZTKMXpw 15x4x0,8)
e identyfikacje¢ paszportyzacyjng - numer kabla,
e rel. odcinka, uzytkownik,
Przywieszki identyfikacyjne powinny spetnia¢ wymogi Normy Zaktadowej TP S.A.
ZN — 15/POL — 022 — ,, Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania”, jej wzor pokazano

na zat.

7. Uwagi koncowe

- W przypadku zaistnienia watpliwosci z interpretacjg zawarto$Ci projektu nalezy bezwzglednie
skonsultowac¢ z projektantem - tel. 516 243 512,

- O terminie rozpoczgcia prac Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ wszystkie zainteresowane
strony z co najmniej 7-mio dniowym wyprzedzeniem,

- Przestrzega¢ zalecen zawartych w uzgodnieniach
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- Roboty montazowe wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi normami 1 przepisami z
uwzglednieniem zasad BHP i warunkow podanych w uzgodnieniach,

- Szczegbly usytuowania kabli w terenie ustali¢ na podstawie przekopow kontrolnych,

- Wszystkie prace ziemne w poblizu urzadzen podziemnych (kable elektroenergetyczne, gazociagi)

nalezy wykonac¢ recznie (topatg),

- Przed rozpoczeciem prac, wykonawca zobowigzany jest wystapi¢ o zgode z wyprzedzeniem 14 -

dni,

- Pisemny wniosek adresowa¢ do PKP TELKOL Sp. z oo. ul. Taczaka 10, 61-818 Poznan

e-mail; andrzej.mikula@telkol.pl,

- ew. zmiany rozwigzan technicznych uzgadnia¢ z dz. Paszportyzacji i Uzgodnien Dokumentacji, tel
697 045 847.

- Udziat przedstawicieli spotki PKP TELKOL Sp. z 0o. w komisjach i nadzorach jest odptatny.

- Prowadzenie rob6t montazowych realizowa¢ w sposdb bezkolizyjny przy zachowaniu ciaggtosci
ruchu,

- Projektowane przebiegi trasy kabli wytyczy¢ geodezyjnie przez uprawniong jednostke geodezyjng
PKP, nowe urzadzenia zinwentaryzowa¢ 1 przekaza¢ jako geodezyjna dokumentacje
powykonawcza,

- Po zakonczeniu robdt budowlanych zaktualizowaé projekt i przekaza¢ jako dokumentacja

powykonawcza.

8. Zestawienie materialow

PRZEBUDOWA kabli Cu —PKP TELKOL

Lp. | Materiat jedn. il.

1 Korpus studni kablowej rozdzielczej 100x50x75 cm — SKR-1 szt. 6

2 Rama cigzka obetonowana , ryglowana Rc 1000x600 szt. 6

3 Wkiad ciezki z wietrznikiem, ryglowany Ocw 1000x600 - logo PKP szt. 6

4 Rura DVR 110 - Arot m 124,0

5 Rura RHDPE-D 119mm m 69,0

6 Kabel XzTKMXpw 35x4x0,8 m 165,0

7 Kabel XzTKMXpw 50x4x0,8 m 46,0

8 | Ostona ztagcz XAGA 55/12-300 szt. 6

9 | Ostona ztagcz XAGA 75/15-300 szt. 2

10 | Laczniki zylt UB2A szt. 1240

11 | Lacznik ekranéw szt. 8

12 | Stupek betonowy ,,1.” szt. 6

13 Tasma ostrzegawcza koloru pomarancz. z napisem "KABEL m 1950
TELEKOMUNIKACYJNY™" '
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II. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny 1:10 000,
2. Plan sytuacyjny trasy 1:500,

3. Przywieszka identyfikacyjna,
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e-mail: biuro@smp.poznan.pl

tel. 61 861 96 36, fax. 61 861 06 44

NIP 779-23-71-246 REGON 301375359

orojektanc

Inwestor: Gmina Wrzesnia
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia
Nazwa inwestycii:

Budowa uktadu drogowego w ciggu ulicy Dziatkowcdw we Wrzesni wraz
z budowq wiaduktdw kolejowych - tuneli pod liniami kolejowymi nr 281 i 808

Tytut rysunku: . .
Plan orientacyj

Nrumowy: WIK.ZP.272.10.29.2018 Data opracowania:  05/2018 | skala: 1:10000
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>< — — — linie okre$lajace granice terenu niezbednego dla obiektow budowlanych, w tym:
= = == |inie rozgraniczajace teren drogi gminnej nr 412589P (ul. Dziatkowcow)
linie rozgraniczajace teren drogi gminnej nr 411552P
= == = linie okreslajace przejscie przez teren kolejowy
— — — linie okreslajace zakres budowy lub przebudowy innych drog publicznych
— = = linie okre$lajace zakres budowy lub przebudowy zjazddow
— = = linie okreslajace zakres budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu
— — — linie okreslajace zakres obszaru niezbedny do rozbiérki istniejacych
obiektow budowlanych
e istniejgce granice dziatek
15/40 istniejagce numery dziatek
! projektowana o$
projektowany kraweznik trapezowy 15/21x30cm
projektowany kraweznik granitowy 20x25cm
I . .
- projektowany kraweznik 20x30cm
, == ——— projektowany kraweznik 20x30cm obnizony
; projektowane obrzeze 8x30cm
O . o s
5 : ’ A e = Y\ e 1 N G O N Ittt projektowany kraweznik drogowy 12x25cm obnizony
i . . . projektowana krawedZ pobocza
——o———o— projekfowane ogrodzenie z siatki
——o——o—  projektowana balustrada ochronna
- |
X X siet telekomunikacyjna do demontazu
projektowana sie¢ telekomunikacyjna
—==—=——=—  projekfowane zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej rurami ostonowymi
SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k.
ul. Gtuchowska 1
60-101 Poznan
www.smp.poznan.pl
N

p rOJ' e kta n Ci e-mail: biuro@smp.poznan.pl

tel. 61 861 96 36, fax. 61 861 06 44
NIP 779-23-71-246 REGON 301375359
Gmina Wrzesnia

ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia

Inwestor:

Nazwa inwestyciji:

Budowa uktadu drogowego w ciggu ulicy Dziatkowcdw we Wrzesni wraz
z budowq wiaduktéw kolejowych - tuneli pod liniami kolejowymi nr 281 i 808

Branza:

TELEKOMUNIKACYJNA

Stanowisko

Stadium dokumentacii:

PB/PW

Nr uprawnien .
specjalnosc Podpis
Projektant inz. Ireneusz Berger

0562/97/U a/
spec. telekomunikacyjna
Projektant

Opracowat

Imie i nazwisko

Sprawdzajgcy

- ) 0277/96/U D# ,
Zbigniew Aniota spec. teiekomunikacyina fadh
Tytut rysunku:

Plan sytuacyjny v o

Nrumowy: WIK.ZP.272.10.29.2018

‘ Data opracowania:  04/2019 | skala:  1:500




Wzor wykonania tabliczki identyfikacyjnej

— kable Cu —

110

80

45

PKP
TELKOL

sp. zoo.

wykonawca

XzTKMXpw 35x4x0,8

Typ kabla:
Nr kabla: . . . . . . . . ..
Wiasciciel: PKP TELKOL P—n, ul. Taczaka 10
Rok budowy: 10 — 2018r.

Relacja; Wrzesnia — Jarocin

70

spos6b umocowania przywieszki identyfikacyjnej

dla kabli o srednicy do 30mm

UWAGA

Opracowano nha podstawie normy zakladowej ZN—15/0PL—022

Dla linii kablowch optotelekomunikacyjnych kolor tabliczki —

10

Dla linii kablowch metalicznych (Cu)

kolor tabliczki — biaty

SM

projektanci

SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k.
ul. Gluchowska 1
60-101 Poznan

www.smp.poznan.pl

e-mail: biuro@smp.poznan.pl

tel. 61 861 96 36, fax. 61 861 06 44

NIP 779-23-71-246 REGON 301375359

Inwestor:

Gmina Wrzesnia

ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia

Nazwa inwestyciji:

Budowa uktadu drogowego w ciggu ulicy Dziatkowcdw we Wrzesni wraz
z budowq wiaduktéw kolejowych - tuneli pod liniami kolejowymi nr 281 i 808

Branza: Stadium dokumentaciji:
Stanowisko Imie i nazwisko ':Bé@?gmgg%n Podpis
Projektant N 0562/97/U
Branza telekomunikacyjna inz. Ireneusz Berger spec. telekomunikacyjna
Sprawdzajgcy F A f 0277/96/U
e ecommieene | LRIGNIEW Aniota spec. telekomunikacyjna larh

Tytut rysunku:

Przywieszka identyfikacyjna kabla

Nrumowy: WIK.ZP.272.10.29.2018

04/2019

Data opracowania:




