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Nawierzchnia kolejowa (szyny, podkłady, tłuczeń)
Geowłóknina o CBR min. 5kN
Strefa przejściowa - grunt stabilizowany cementem o zmiennej grubości (~0,5-2,0m) zbrojony geosiatką 

Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa
Geowłóknina o CBR min. 5kN 
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RZUT Z GÓRY C-C / PRZEKRÓJ D-D
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prefabrykowane korytko betonowe

grys 8/16 z otoczaków

geowłóknina o CBR min. 5kN
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rura drenarska dwuścienna SN8 ∅min 160mm
o perforacji 220° otworami od góry

SZCZEGÓŁ A
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izolacja powłokowa epoksydowo-bitumiczna

SCHEMAT ŁOŻYSKOWANIA
JAROCIN WRZEŚNIA

Łożysko elastomerowe
jednokierunkowo przesuwne
1500/150kN - 2szt

Łożysko elastomerowe
nieprzesuwne
1500/430kN- 2szt

Łożysko elastomerowe
wielokierunkowo przesuwne
1500kN - 16szt
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SZCZEGÓŁ USZCZELNIENIA
SKRZYDEŁKA WIADUKTU
Z GZYMSEM ŻELBETOWYM

SKALA 1:20
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SKRZYDEŁKO WIADUKTU
KOLEJOWEGO

UWAGA:
1. Szczegółowe rozwiązanie oraz sposób
motażu wg zaleceń producenta
2. Okolice dylatacji dozbroić konstrukcyjnie

1. elastyczna taśma uszczelniająca
2. polistyren gr. 2cm
3. sznur z pianki poliuretanowej
4. elastyczny uszczelniacz na bazie polimeru
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Widok ogólny obiektu WK2. Stan projektowany

1. POWIERZCHNIE ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH NIE PRZYKRYTE GRUNTEM NALEŻY POKRYĆ
ELASTYCZNĄ POWŁOKĄ NA BAZIE AKRYLANÓW Z SYSTEMEM ANTYGRAFFITI;

2. POWIERZCHNIE ODZIEMNE ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH NALEŻY ZABEZPIECZYĆ POWŁOKĄ
IZOLACYJNĄ EPOKSYDOWO-BITUMICZNĄ UKŁADANĄ W 3 WARSTWACH O GRUBOŚCI
CAŁKOWITEJ 2mm;

3. IZOLACJĘ POWŁOKOWĄ WYPROWADZIĆ NA MIN 10cm PONAD POWIERZCHNIĘ TERENU;
4. STALOWE ŚCIANKI SZCZELNE TYMCZASOWE NA MIĘDZYTORZACH PO WYKONANIU

NAWIERZCHNI KOLEJOWEJ WYCIĄGNĄĆ;
5. PODCZAS PROWADZENIA ROBÓT W OBRĘBIE ISTNIEJĄCYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ.
6. WSZYSTKIE OSTRE KRAWĘDZIE BETONU SFAZOWAĆ 2x2cm;
7. RZĘDNE CIOSÓW DOSTOSOWAĆ DO TYPU WYBRANYCH NA ETAPIE REALIZACJI ŁOŻYSK;
8. ZA ŁAWĄ PODŁOŻYSKOWĄ NALEŻY UŁOŻYĆ DRENAŻ W FORMIE PERFOROWANEJ RURY

DRENARSKIEJ ∅160mm W OTULINIE Z GEOWŁÓKNINY, W OBSYPCE Z GRUNTU
PRZEPUSZCZALNEGO, UŁOŻONEJ NA PREF. BETONOWYCH KORYTKACH ŚCIEKOWYCH.

9. DRENAŻ WPROWADZIĆ DO ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU ROWÓW W REJONIE OBIEKTU;
10. KOLORYSTYKA OBIEKTU: BALUSTRADY RAL 7035, DESKI GZYMSOWE RAL 4004, ELEMENTY

BETONOWE RAL 7047.
11. KOLORYSTYKĘ DESEK GZYMSOWYCH ORAZ POWŁOK MALARSKICH BETONU NA ETAPIE

BUDOWY PRZEDSTAWIĆ  ZAMAWIAJĄCEMU DO OSTATECZNEJ AKCEPTACJI, PRZED
ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW;

12. PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT GEODEZYJNIE ZWERYFIKOWAĆ W TERENIE PRZEBIEG GRANIC
DZIAŁEK;

13. PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ WIADUKTU WSZELKIE KOLIDUJĄCE
MEDIA (SRK, ELEKTROENERGETYCZNE, TELETECHNICZNE ITD.) NALEŻY PRZEBUDOWAĆ
ZGODNIE Z ODRĘBNYMI PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.

14. NALEŻY ZACHOWAĆ ODLEGŁOŚĆ MIN. 2,50m POMIĘDZY BALUSTARDĄ/POCHWYTEM A LICEM
SŁUPA TRAKCYJNEGO.
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