SUPLEMENT NR 2 DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

BUDOWA UKLADU DROGOWEGO W CIAGU ULICY DZIALKOWCOW WE
WRZESNI WRAZ Z BUDOWA WIADUKTOW KOLEJOWYCH - TUNELI POD
LINIAMI KOLEJOWYMI NR 281 1 808

Il CZESC OPISOWA, pkt. 2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu — dodaje sig zapisy
Sie¢ trakcyjna WK1:

Z budowanym obiektem WK1 zwigzana jest sie¢ trakcyjna nad torem nr 1 i 2 linii kolejowej nr 808 relacji
Wrzesnia — Podstolice. Nad tym obiektem w km 0,681 linii kolejowej nr 808 wywieszone sg sekcje sieci
trakcyjnej typu C95-2C:

e wtorze nr 1 od km 0,153 do km 1,212 (L=1059 m)

e wtorze nr 2 od km 0,017 do km 1,212 (L=1195 m)

Powyzsza siec trakcyjna zbudowana zostata w 1964 r. i zmodernizowana w 2005 r.
Siec trakcyjna wywieszona jest na konstrukcjach stalowych zabudowanych w fundamentach betonowych.
Podwieszenia sieci trakcyjnej wykonane sg na wysiegnikach teownikowych. Eksploatowany system
uszynienia konstrukcji wsporczych to uszynienia indywidualne wykonane pretem Fe mocowane do szyn
na $rube stopowg. Do zabezpieczenia sieci od skutkow przepie¢ atmosferycznych zastosowano
odgromniki rozkowe.
Sie¢ trakcyjna WK2:
Z budowanym obiektem WK2 zwigzana jest sie¢ trakcyjna nad torem nr 1 i 2 linii kolejowej nr 281 relacji
Olesnica - Chojnice. Nad tym obiektem w km 134,763 linii kolejowej nr 281 wywieszone sg sekcje sieci
trakcyjnej typu YC120-2C:
o wtorze nr 1 od km 133,768 do km 134,792 (L=1024 m) oraz od km 134,716 do km 135,433 (L=717 m)
e wtorze nr 2 od km 133,768 do km 134,792 (L=1024 m) oraz od km 134,716 do km 135,158 (L=442 m)
Powyzsza siec trakcyjna zbudowana zostata w 1976 r.
Sie¢ trakcyjna wywieszona jest na konstrukcjach zelbetowych StZ i ZK zabudowanych w fundamentach
betonowych. Podwieszenia sieci trakcyjnej wykonane sg na wysiegnikach teownikowych. Eksploatowany
system uszynienia konstrukcji wsporczych to uszynienia indywidualne wykonane pretem Fe mocowane do
szyn na $rube stopowg. Do zabezpieczenia sieci od skutkdw przepie¢ atmosferycznych zastosowano

odgromniki rozkowe.

Il CZESC OPISOWA, pkt. 3 Projektowany stan zagospodarowania terenu — dodaje sie zapisy
Sie¢ trakcyjna WK1:

W celu umozliwienia roboét budowlanych przy obiekcie WK1, zwigzanych z wykonaniem $cian
stanowigcych podpory wiaduktu, jak rowniez samej konstrukcji wiaduktu kolejowego konieczne bedzie na
czas robot dokonanie demontazu istniejgcej sieci trakcyjnej gornej. Przed robotami pod torem nr 1 nalezy
zdemontowac sekcje dtugosci 1059 m a przy robotach pod torem nr 2 sekcje dtugosci 1195 m. Kazdy z
przewodow jezdnych Djp100 oraz line nosng Cu95 nalezy nawingé pod naciggiem na bebny. Demontazu

nalezy dokona¢ przy zastosowaniu pociggu sieciowego do potokowej wymiany sieci trakcyjnej PWST.

Budowa uktadu drogowego w ciagu ulicy Dziatkowcéw we Wrzesni

A wraz z budowg wiaduktéw kolejowych — tuneli pod liniami kolejowymi nr 281 i 808



Zdemontowa¢ nalezy takze kotwienia Srodkowe w torze nr 1 i nr 2 nad budowanym obiektem.
Demontazowi i przekazaniu wiascicielowi (PKP PLK S.A.) podlegajg wieszaki w demontowanych sekcjach.
Nalezy zdemontowac tez tymczasowo wszystkie potgczenia elekiryczne (miedzysekcyjne, rozjazdowe,
przez odtgcznik) w demontowanych sekcjach.

Po wykonaniu wiaduktu sie¢ trakcyjna zostanie zamontowana ponownie w jej pierwotnym potozeniu przy
uzyciu PWST. Ponowne wywieszenie liny nosnej i przewodoéw jezdnych bedzie wymagato zastosowania
nowych wieszakdw pojedynczych 0571-2, ponownego montazu nowych potgczen elektrycznych oraz
nowych kotwien srodkowych. Sie¢ trakcyjna w dwdch sekcjach wymagata bedzie regulacji.
Zdemontowane i nawiniete na bebny przewody jezdne djp100 i line nosng zabezpieczy do czasu jej
ponownego wywieszenia Wykonawca Robdét. Zdemontowane elementy nalezy protokolarnie przekazac¢ do
PKP PLK S.A. zgodnie z Instrukcja Im-3.

Sie¢ trakcyjna WK2:

W celu umozliwienia robét budowlanych przy obiekcie WK2, zwigzanych z wykonaniem $cian
stanowigcych podpory wiaduktu, jak rowniez samej konstrukcji wiaduktu kolejowego konieczne bedzie na
czas robét dokonanie demontazu istniejgcej sieci trakcyjnej. Przed robotami pod torem nr 1 nalezy
zdemontowac dwie sekcje o dtugosciach 1024 m i 717 m, a przy robotach pod torem nr 2 dwie sekcje o
dtugosciach 1024 m i 442 m. Kazdy z przewoddw jezdnych Djp100 oraz line nosng Cu120 nalezy nawing¢
pod naciggiem na bebny. Demontazu nalezy dokona¢ przy zastosowaniu pociggu sieciowego do
potokowej wymiany sieci trakcyjnej PWST.

Demontazowi i przekazaniu wiascicielowi (PKP PLK S.A.) podlegajg wieszaki oraz elastyczne
podwieszenia przewoddéw jezdnych typu ,Y” w demontowanych sekcjach.

Nalezy zdemontowac¢ tez tymczasowo wszystkie potgczenia elektryczne (miedzysekcyjne, rozjazdowe,
przez odtacznik) w demontowanych sekcjach.

Dodatkowo z budowanym obiektem przy torze nr 1 i 2 kolidujg stupy trakcyjne krzyzowe w lok. 134-25 i
lok. 134-26. Po demontazu sieci trakcyjnej w kazdym torze osobno nalezy zdemontowac te stupy razem z
ich fundamentami betonowymi.

W ramach robét mostowych przygotowane zostanie przy kazdym torze stanowisko do zamontowania stupa
palowanego kat. 1665. Stupy te zostang zlokalizowane z przesunigciem ok. 0,9-1,6 m od istniejgcych w
kierunku stupdéw kotwowych, w skrajni A=3,0 m. Na stupach nalezy zamontowa¢ nowe rurowe
podwieszenia sieci w przesle naprezenia kat. 1204 i 1205. Stup wyizolowany bedzie od $rub mocujgcych
i podwdjnie indywidualnie bezposrednio uszyniony. Z uwagi na zastosowang ochrone przeciwporazeniowg
budowanego obiektu WK2 tj. jego uszynienie poprzez ogranicznik niskonapieciowy, przy jednoczesnym
uszynieniu bezposrednim projektowanych stupdw krzyzowych, zapewniono minimalng odlegto$¢ 2,5 m
pomiedzy jednoczesnie dostepnymi czesciami przewodacymi obiektu (balustrada) i stupem.

Po wykonaniu wiaduktu sie¢ trakcyjna zostanie zamontowana ponownie w jej pierwotnym potozeniu przy
uzyciu PWST. Ponowne wywieszenie lin nosnych i przewodéw jezdnych bedzie wymagato zastosowania
nowych wieszakow pojedynczych 0571-1, nowych elastycznych podwieszen przewodow jezdnych typu ,Y”
kat. 0581 oraz ponownego montazu nowych potgczenh elektrycznych. Sie¢ trakcyjna w czterech sekcjach

wymagata bedzie regulaciji.

Budowa uktadu drogowego w ciagu ulicy Dziatkowcéw we Wrzesni
wraz z budowg wiaduktéw kolejowych — tuneli pod liniami kolejowymi nr 281 i 808



Zdemontowane i nawiniete na bebny przewody jezdne djp100 i line nosng zabezpieczy do czasu jej
ponownego wywieszenia Wykonawca Robdét. Zdemontowane elementy nalezy protokolarnie przekazac¢ do
PKP PLK S.A. zgodnie z Instrukcja Im-3.

Budowa uktadu drogowego w ciggu ulicy Dziatkowcow we Wrzesni
wraz z budowa wiaduktéw kolejowych — tuneli pod liniami kolejowymi nr 281 i 808



