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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DLA
ŁAWY PODŁOŻYSKOWEJ - WIADUKT WK1:

WYKONAĆ 2x

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DLA
ŁAWY PODŁOŻYSKOWEJ - WIADUKT WK2:

WYKONAĆ 2x

OTULINA:

BETON (C30/37):
· VBET = 48,0 [m3]
BETON (C12/15):
· VBET = 4,0 [m3]
DESKOWANIE:
· FDESK = 65,0 [m2]

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DLA 1 ŁAWY
PODŁOŻYSKOWEJ (WIADUKT WK1):

· MIN. 5cm

UWAGA:
1. WYKONAĆ 2 ŁAWY PODŁOŻYSKOWE DLA WIADUKTU WK1 i

WIADUKTU WK2. WYKONAĆ DWA SŁUPY TRAKCYJNE (NA
WIADUKCIE WK2)

2.  FUNDAMENTY POD SŁUPY TRAKCYJNE NALEŻY
ZLOKALIZOWAĆ PROSTOPADLE DO OSI TORÓW.

3.  PRĘTY MONTAŻOWE NR 19a I 19b NALEŻY MOCOWAĆ DO
PRĘTÓW GWINTOWANYCH NR 20 ZA POMOCĄ SPAWANIA.
KOTWĘ SŁUPA TRAKCYJNEGO (PRĘTY NR 19 I 20) NALEŻY
SPREFABRYKOWAĆ PRZED MONTAŻEM.

4. WYMIARY PRĘTÓW PODANO W OSIACH.
5. PROMIENIE GIĘĆ PRĘTÓW ZGODNIE Z PN-91/B-10042.
6. POWIERZCHNIE PODPÓR NIE PRZYKRYTE GRUNTEM NALEŻY

POKRYĆ ELASTYCZNĄ POWŁOKĄ NA BAZIE AKRYLANÓW.
7. POWIERZCHNIE ODZIEMNE NALEŻY ZABEZPIECZYĆ POWŁOKĄ

IZOLACYJNĄ EPOKSYDOWO-BITUMICZNĄ UKŁADANĄ W 3
WARSTWACH O GRUBOŚCI CAŁKOWITEJ 2mm.

8. WSZYSTKIE OSTRE KRAWĘDZIE BETONU SFAZOWAĆ 2x2cm;
9. ILOŚCI I DŁUGOŚCI OZNACZONE W NAWIASACH DOTYCZĄ

WIADUKTU WK2

BETON (C30/37):
· VBET = 47,5 [m3]
BETON (C12/15):
· VBET = 4,0 [m3]
DESKOWANIE:
· FDESK = 67,0 [m2]

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DLA 1 ŁAWY
PODŁOŻYSKOWEJ (WIADUKT WK2):
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Opracował

Stanowisko Imię i nazwisko Nr uprawnień
specjalność Podpis

Sprawdzający

Projektant

mgr inż. Waldemar Zagożdżon

Opracował

Skala:Data opracowania: 1:20

Nr 08Tytuł rysunku:

Nr umowy:

Stadium dokumentacji:Branża:

MOSTOWA PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa inwestycji:

Inwestor:

WKP/0125/POOM/11
mostowa

mgr inż. Krzysztof Pokorski WKP/0091/POOM/06
mostowa

04/2019WIK.ZP.272.10.29.2018

mgr inż. Łukasz Szuba 7131/190/P/2002
s. konstrukcyjno-budowlana

Projektant

Rysunek konstrukcyjny ław podłożyskoych

Magdalena Jankowska

mgr inż. Dawid Żuchliński

Budowa układu drogowego w ciągu ulicy Działkowców we Wrześni wraz
z budową wiaduktów kolejowych - tuneli pod liniami kolejowymi nr 281 i 808

Gmina Września
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września
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