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1. CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej m. Chocicza Mata

zlecenie Inwestora - Gmina Wrzesnia

uzgodnienia (dane wyjsciowe) z przedstawicielami

Inwestora mapy sytuacyjno - wysokosciowe w skali

1:500

pomiary sytuacyjno - wysokosciowe uzupetniajgce, wizja lokalna w terenie
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr
120, poz. 1133) Ustawa z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43, poz. 430)

obowigzujgce Polskie Normy i Aprobaty Techniczne

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji jest projekt
budowlany przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Chocicza Mata , gm.

Wrzesnia. Dtugos$¢ przebudowywanego odcinka to 417m.

Dziatki nr 122,124 i 128 :Powiat Wrzenia, Gminna Wrzesnia

2.1 ZAKRES ROBOT OBEJMUJE:

roboty pomiarowe,

roboty rozbiérkowe

roboty ziemne - koryta

wykonanie podbudowy

wykonanie nawierzchni z MMA,
odtworzenie oznakowania pionowego
formowanie poboczy z plantowaniem

remont przepustu



3. STAN ISTNIEJACY

Istniejgca droga gminna jest drogg gruntowg utwardzong ttuczniem
kamiennym. Przebudowa odcinka rozpoczyna sie od zjazdu na w
miejscowosci Chocicza Mata i konczy na istniejacej nawierzchni
asfaltowej w kierunku m. Ractawki. Szerokos¢ istniejgcej nawierzchni
ttuczniowej wynosi 4,8 - 6,0 m. Odwodnienie korpusu drogowego -
powierzchniowe za pomocg spadkédw poprzecznych i podtuznych
do rowoéw przydroznych lub w przylegty do drogi teren. W km 0+375 droga
posiada przepust wykonany z cegty. Przepust jest zamulony i nie spetnia swojej
funkcji. Jego stan techniczny jest zty.

4. STAN PROJEKTOWANY

4.1 PARAMETRY TECHNICZNE

- klasa techniczna L (lokalna)

- predkosc¢ projektowa 40km/h

- kategoria ruchu KR 2

- przekrdj poprzeczny drogowy

- szerokos¢ jezdni 4,0 m

- szeroko$¢ poboczy 2 x 0,5 m

- pochylenie jezdni 2% jednostronne

- pochylenie poboczy 2 x 6%

4.2 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
Projekt przewiduje utrzymanie istniejgcego przebiegu ciggu
drogowego. Wykonawca zobowigzany jest do rozpoznania i wytyczenia

istniejacych granic w celu prawidtowego dopasowania przebiegu drogi
W zakres przebudowy drogi wchodzi:

1.Scinka poboczy na gr 10 cm i szeroko$¢ 1,0 m
obustronnie km od 0+000 - 0+417

2. Wykoszenie, odmulenie istniejagcych rowdw - dno i skarpy ok 160 m

3.Wyréwnanie , profilowanie i zageszczenie istniejgcej podbudowy.



Warstwa wyréwnawcza z kruszywa tamanego 0-31,5mm gr. $rednio 8
cm i szerokosci 4,2-5,2 m. (KONSTRUKCJA 1)

W km 0+000, 0+420 oraz na odc. 0+126-0+266 nalezy wykona¢
wzmocnienie konstrukcji (KONSTRUKCIJA 2) ze wzgladu na zmiane
niwelety, poszerzenie jezdni oraz zabezpieczenie kabla
teletechnicznego. Podbudowe nalezy wyprofilowaé w sposdb
umozliwiajacy ptynne podtaczenie drogi do istniejagcych nawierzchni
bitumicznych.

Jako materiat do wykonania podbudowy zaleca sie kruszywo

granitowe. Nie dopuszcza sie stosowania kruszywa wapiennego.
4. Wykonanie nawierzchni z MMA w nastepujacej kolejnosci:
skropienie emulsjq asfaltowg szybkorozpadowg C60 B3 ZM
warstwa $cieralna AC11S KR-2 gr 6cm

5. Wykonanie poboczy gr 15 cm z kruszywa tamanego jasnego o
szerokosci 2x0,5m. Krawedzie nawierzchni nalezy zabezpieczyc¢

emulsjg. Nie dopuszcza sie stosowania kruszywa wapiennego.

W Km 04000 nalezy dotaczy¢ sie do istniejacej nawierzchni drogi

bitumicznej w m. Chocicza Mafa z zastosowaniem tukéw min. R=6,0m.

4 3 ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE

Niweleta jezdni prowadzona jest po istniejacej niwelecie drogi

ttuczniowej.

4.4 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

KONSTRUKCJA 1
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 gr. 6 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm
, gr. 8 cm - wyréwnanie istniejgcej podbudowy. Wymagania E2/E1 <2,2,
E2>140 MPa
- istniejgca nawierzchnia do przeprofilowania i zageszczenia. Wymagania
E2/E1 <2,2, E2>100 MPa zgodnie z PN-S-02205



KONSTUKCJA 2
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 gr. 6cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm
, gr. 15 cm - wyréwnanie istniejgcej podbudowy. Wymagania E2/E1 <2,2,
E2>140 MPa

- warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm 2,5-5,0 MPa gr 10 cm
Wymagania E2/E1 <2,2, E2>100 MPa zgodnie z PN-S-02205

- koryto do przeprofilowania i zageszczenia. Wymagania E2/E1 <2,2, E2>
60 MPa

4.5 ODWODNIENIE DROGI

Odwodnienie korpusu drogowego przewiduje sie powierzchniowo
poprzez nadanie projektowanych spadkéw poprzecznych i podtuznych
nawierzchni jezdni. Nalezy wykona¢ pobocza z kruszywa oraz odmuli¢

istniejace rowy ( wyprofilowanie dna i skarp).

Remont istniejgcego przepustu w km 0+375 nalezy wykonaé poprzez
rozebranie konstrukcji ceglanej ze wzgledu na jej zty stan techniczny. Nalezy
usuna¢ nadmiar ziemi na gtebokos$¢ ok 2m od istniejgcej niwelety drogi.
Utozy¢ warstwe podsypki z piasku gr. 15 cm. Nastepnie nalezy wykonac tawy
betonowe z betonu C12/15 gr 15cm, szerokosci 2,0m i dlugosci 12m.
Wykona¢ podsypke pod rure i utozy¢ rure PEHD 800 mm SN8 dtugos¢ 8 m.
Cato$¢ obsypaé piaskiem i zagescic do Is=0,98. Na koncach rury
zamontowac prefabrykowane wyloty betonowe na wczesniej wykonanej

tawie betonowej z betonu C12/15 gr 15cm.
Wymagania dotyczace wylotow:
Beton: min C25/30
Mrozoodpornosc¢: F150
Wodoprzepuszczalnosé¢: W8

Przyktadowe wymiary Scianek:



D = 1080mm
L = 1650mm
A = 1560mm
B = 2000mm
C = 1650mm
G = 140mm

Waga = 2250 Kg

Wszystkie szczeliny i potaczenia nalezy uszczelni¢ odpowiednimi
materiatami - piang izolacyjng lub betonem. Elementy zewnetrzne nalezy
wyszpachlowad i wykonczy¢ tak by stanowity jedng catosé. Teren przylegty
wyprofilowaé, dopasowac¢ do rozstawu skrzydetek. Skarpy wyprofilowac
uzupeni¢ humusem i posia¢ trawe. Istniejgce rowy wyczysci¢ i

wyprofilowac.

4.6 UZBROJENIE TERENU

Wzdtuz dziatki 124 i 122 przebiega uzbrojenie teletechniczne, ktore

odcinkowo nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowg dwudzielng o $r. 110mm.

Dodatkowo zaprojektowano kanat technologiczny z rury ostonowej
$ér. 125mm zakonczone obustronnie studzienkami SKO-1 (wymiary
0,7x0,7m).W sytuacji przejscia kanatem technologicznym (przepustami
kablowymi - rurami ochronnymi) pod drogami wymagana jest taka
minimalna gtebokos$¢ ich posadowienia, aby gdérna powierzchnia rury
ochronnej znajdowata sie minimum 0,50 m pod warstwg konstrukcyjnag
drogi, lecz jednoczesnie nie mniej niz 1,0m ponizej projektowanej niwelety

drogi mierzona jako odlegtos¢ pomiedzy odpowiednio gérng powierzchnig:



rur ochronnych rurociggu lub rur kanatu technologicznego, a odpowiednio:
istniejacq lub docelowag rzedng terendw zielonych i pdl uprawnych,
projektowang docelowg lub istniejgcq rzedng pobocza drdég i pozostatego
terenu objetego pasem drogowym oraz projektowang rzedng docelowg dna
rowu lub istniejacq rzedna. Dopuszcza sie wyptycanie kanatu
technologicznego w miejscach przecie¢ z istniejgcymi przepustami
drogowymi tak by unikng¢ kolizji. Zwraca sie szczegdlng ostroznos$c¢ oraz
konieczno$¢ wykonywania przekopdéw probnych ze wzgledu na bliskos¢ z

istniejacq siecig teletechnicznag.

4.7 ORGANIZACIJA RUCHU

W ramach przebudowy projekt nie przewiduje odtworzenie

istniejacego oznakowania.

UWAGA

W trakcie prowadzonych robét drogowych, wykonawca jest
odpowiedzialny za zabezpieczenie znakéw geodezyjnych,
wytyczenie i zapoznanie sie z isthiejacymi granicami i uzbrojeniem

terenu

Opracowat:

mgr inz. Szymon Majer



OSWIADCZENIE

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr
207 poz. 2016 z podzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt
budowlany o nazwie: ,Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m.
Chocicza Mata, gm. Wrzesnia” zostat wykonany zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant



2. CZESC RYSUNKOWA



