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betonowa kostka brukowa fazowana (kolor szara)  gr. 6cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4  gr. 3cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 C90/3     gr. 10cm

podbudowa pomocnicza z gruntu

 stabilizowanego cementem C5/6   gr. 15cm

~7,00 - 7,50...
ist. chodnik z pasem

zieleni

ist. krawężnik ze ściekiem

ist. krawężnik ze ściekiem

Szczegół "A"

na podsypce piaskowej gr. 3cm
obrzeże betonowe 8x30cm
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i na ławie betonowej z oporem

projektowany chodnik
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LEGENDA

1. Obrzeże betonowe 8x30cm
na podsypce piaskowej gr. 3cm
i ławie betonowej z oporem

Inwestor:

Nazwa inwestycji:

Opracował

Stanowisko Imię i nazwisko Nr uprawnień
specjalność Podpis

Sprawdzający

Tytuł rysunku:

Nr umowy: Data opracowania:

Nr 3

Branża:

DROGOWA
Stadium dokumentacji:

PB/PW

11/2019

Projektant

mgr inż. Marcin Matysik WKP/0233/POOD/06
drogowa

Skala: 1:50/1:20

mgr inż. Szymon Antkowiak WKP/0121/POOD/16
specjalność inż. drogowa

Gmina Września
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września

Opracował

Przekroje normalne, szczegóły konstrukcyjne

Przebudowa drogi gminnej ul. Słowackiego we Wrześni 
 - wykonanie chodnika na dz. nr ewid. 1296/2
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