STRONA TYTULOWA
Temat nr : POL-002-SOK6

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 15

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Zagospodarowanie terenéw w Gminie Wrzes$nia

Obiekt: Zagospodarowanie dzialek Gminnych

Budowa miejsc postojowych w ciagu ul. Sportowej w Sokotowie

Inwestor:  Gmina Wrzes$nia

Adres: ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : POL-002-SOK6 KOBRA wer. 15

Budowa miejsc postojowych w ciagu ul. Sportowej w Sokotowie
Budowa: Zagospodarowanie terendw w Gminie Wrze$nia
Obiekt: Zagospodarowanie dziatek Gminnych

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Data: 04.06.2020
Lp. Kod CPV Opis dziatu

a Miejsca postojowe

- Koniec wydruku - - -



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : POL-002-SOK6 KOBRA wer. 15

Budowa miejsc postojowych w ciagu ul. Sportowej w Sokotowie
Budowa: Zagospodarowanie terendw w Gminie Wrze$nia
Obiekt: Zagospodarowanie dziatek Gminnych
Data: 04.06.2020

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

a | Miejsca postojowe

1| KNR 201-0119-03-00 1,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - geodezyjne wytyczenie w terenie rowninnym w terenie
réwninnym

2 | KNR 231-0813-03-00 IGM Warszawa 65,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rozebranie kraweznikow betonowych o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej

3 | KNR 231-0812-03-00 IGM Warszawa 3,000 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rozebranie faw pod krawezniki, przy tawie: z betonu

4 | KNR 401-0108-11-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,000 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtos¢: wg Wykonawcy

5 | KNR 231-1106-01-00 IGM Warszawa 4,000 | t
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Remont czastkowy nawierzchni bitumicznych mieszanka mineralno-asfaltowa: grysowa

6 | KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa 135,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV, o gtebokosci:
20 cm

7 | KNR 231-0101-02-00 IGM Warszawa 432,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV, o gtebokosci:

ponad 20 cm - dodatek za kazde 5 cm (krotno$¢ 3,2) dla miejsc postojowych
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspétcz.: 3,20000 (135,000 m2 * 3,20000 = 432,000 m2)

8 | KNR 401-0108-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 50,000 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé¢ Wg. Wykonawcy, z zatadowaniem i
wytadowaniem gruntu kategorii: lll

9 | KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 138,500 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu:
-V

10 | KNR 231-0109-03-00 IGM Warszawa 138,500 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podbudowy betonowe z chudego betonu 6-9 MPa, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 12 cm dla catosci

11| KNR 231-0109-04-00 IGM Warszawa - 277,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podbudowy betonowe z chudego betonu 6-9 MPa, o grubosci warstwy po zageszczeniu: mniej niz 12 cm -

dodatek za kazdy dalszy 1 cm (krotnos$¢ -2) pomniejszenie o 2 cm dla catosci
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspétcz.: 2,00000 (-138,500 m2 *2,00000 = - 277,000 m2 )

12| KNR 231-0111-03-00 IGM Warszawa 138,500 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa, wykonywana w wezle betoniarskim, o grubosci
podbudowy po zageszczeniu: 15 cm dla catosci

13| KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa 135,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej o gr.
3cm

14| KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa 3,500 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - grafitowej, na podsypce cementowo-piaskowej o
gr. 3cm (linie wydzielajace miejsca)




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : POL-002-SOK6 KOBRA wer. 15

Budowa miejsc postojowych w ciagu ul. Sportowej w Sokotowie
a. Migjsca postojowe
Data: 04.06.2020

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

15 | KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 5,500 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

tawy pod krawezniki: betonowe z oporem

16 | KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa 66,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Krawezniki betonowe, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej

17 | KNR 231-0403-05-00 IGM Warszawa 65,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Krawezniki betonowe wtopione najazdowe, o wymiarach: 12x25 cm - na podsypce cementowo-piaskowej

18 | ICRD - KNR 231-1406-04-00 IGM Warszawa 1,000 | szt
Regulacja: zaworéw wodociaggowych

19 | ICRD - KNR 231-1406-05-00 IGM Warszawa 1,000 | szt
Regulacja: studzienek telekomunikacyjnych

20 | kalkulacja wt. 1,000 | kpl

Dokumentacja powykonawcza wraz z geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza

- Koniec wydruku ---



