FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 15

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: Przebudowa, budowa obiektéw drogowych

Obiekt: Budowa chodnikéw i ciggoéw pieszo - rowerowych we Wrzes$ni

Adres: Wrze$nia

Budowa chodnika w obszarze nieruchomosci o nr 791 i 790/2 we Wrze$ni

Inwestor :  Gmina Wrzes$nia

Adres: Wrzes$nia, ul. Ratuszowa 1
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Warto$¢ kosztorysowa rob0t : ... z
Podatek VAT .......... D00 s z
WartoS¢ robot 0gotem @ ..o z

Stownie :



PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 15

Budowa chodnika w obszarze nieruchomosci o nr 791 i 790/2 we Wrze$ni
Budowa: Przebudowa, budowa obiektéw drogowych
Obiekt: Budowa chodnikéw i ciggow pieszo - rowerowych we Wrzesni
Adres: Wrze$nia

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Lp.

Podstawa kalkulaji / opis pozyGji \ llogé \ J.m. \ Wspotcz. Cena jednostkowa Wartosé [ zt]

Budowa chodnika

Roboty przygotowawcze

KNNR 001-0111-01-00 MRRiB 0,08 KM e
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), w terenie: rdwninnym

Ab

Budowa utwardzenia z kostki

KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa 165,00 M2 e
Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV, o
gtebokosci: 20 cm

KNR 231-0101-02-00 IGM Warszawa 165,00 m2 1,80000 ..o e
Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV, o
gtebokosci: ponad 20 cm - dodatek za kazde 5 cm (krotno$¢ 1,8)

KNR 401-0108-06-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 48,00 M3 e e ————————
Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ wg. Wykonawcy, z zatadowaniem i
wytadowaniem gruntu kategorii: Il

5 KNR 231-0103-02-00 IGM Warszawa 165,00 M2 e
Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria
gruntu: llI-IV

6 KNR 231-0104-05-00 IGM Warszawa 165,00 M2 e

Warstwy odsaczajace z piasku na catej szerokosci - zageszczenie mechaniczne: grubo$¢ warstwy
po zageszczeniu 10 cm

KNR 231-0109-03-00 IGM Warszawa 165,00 M2 e
Podbudowy betonowe z chudego betonu, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 12 cm
KNR 231-0109-04-00 IGM Warszawa - 165,00 m2 2,00000 oo e

Podbudowy betonowe z chudego betonu, o grubo$ci warstwy po zageszczeniu: ponad 12 cm -
dodatek za kazdy dalszy 1 cm (krotnos$¢ 2)

9 KNR 231-0401-02-00 IGM Warszawa 178,00 M e e ——————

Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, o wymiarach: 20x20 ¢cm - grunt kat.IlI-IV

10 KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 720 M3 e ——————————
tawy pod krawezniki: betonowe z oporem z betonu C12/15

11 KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa 178,00 M e
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypein.spoin zapr.cem.

12 KNR 231-0511-02-10 IGM Warszawa 178,00 M2 s e—————————
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 6 cm - kolorowej, na podsypce cement-
piaskowej 3 cm

13 kalkulacja wt. T00Kpl e e ————————

Dokumentacja powykonawcza wraz z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg
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