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OPIS TECHNICZNY

1. Inwestor

Gmina Wrzesnia

ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzes$nia

2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest: budowa fragmentu chodnika we wsi Wédki

3. Stan istniejacy

Chodnik bedzie czescig istniejgcego pasa drogowego. Teren przeznaczony pod budowe
nowego chodnika na prawie catej swojej diugosci jest terenem trawiastym. Na odcinku
chodnik przebiega¢ bedzie réwniez przez trzy zjazdy na posesje, obecnie o nawierzchni
gruntowej. W sgsiedztwie planowanej inwestycji wystepuje rowniez zielen wysoka
w postaci drzew.

Nowa inwestycja ma na celu poprawe stanu technicznego, zwiekszenie bezpieczenstwa

oraz poprawe estetyki istniejgcej infrastruktury.

4. Stan projektowany

Projektuje sie wykonanie chodnika jako catkowicie nowego o szerokosci okoto 1,5m.
Zadanie ma polegac na:

- wykonaniu korytowania (wraz z usunieciem ziemi urodzajnej) pod nowg nawierzchnie
chodnika wraz z profilowaniem i zageszczeniem,

- wykonaniu nowej konstrukcji - podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5
MPa o gr. 10 cm (pod kostke w chodnikach poza zjazdami),

- utozeniu kostki brukowej gr. 6 cm szarej na podsypce cementowo — pisakowej gr. 5 cm
(nawierzchnia chodnikdéw poza zjazdami),

- wykonaniu nowej konstrukcji - podbudowy z chudego betonu Rm=6-9MPa o gr. 10 cm
(pod kostke w chodnikach w zjazdach),
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- wykonaniu nowej konstrukcji - podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5
MPa o gr. 15 cm (pod kostke w chodnikach w zjazdach),

- utozeniu kostki brukowej gr. 8 cm grafitowej na podsypce cementowo — pisakowej gr. 5
cm (nawierzchnia chodnikdéw w zjazdach),

- wbudowaniu kraweznikow 15x30cm na tawie betonowej z betonu C 12/15,

- wbudowaniu kraweznikow najazdowych 12x25cm na tawie betonowej z betonu C 12/15,
- wbudowaniu opornikéw 8x30cm na tawie betonowej z betonu C 12/15,

Projektuje sie wzmocnienie konstrukcji na dtugosci przebudowywanych powierzchni
zjazdow jako nawierzchnie z dopuszczeniem do ruchu samochodow.

Odprowadzenie wody z nawierzchni chodnika nalezy przeprowadzi¢é za pomocag
odpowiednich spadkéw w kierunku nawierzchni gruntowej/trawiaste;.

Przy zejsciach z chodnikdw na nawierzchnie wjazdoéw przewidziano zanizenie jednego lub
dwoch rzedow kostki w celu zapewnienia odprowadzenia wody z nawierzchni drogi do

rowu. Ponadto przewiduje sie regulacje zawordw oraz studzienek.

5. Zabezpieczenie robét.

1.  Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania robdt zgodnie z przygotowanym
i zatwierdzonym projektem prowadzenia robét w pasie drogowym

2. Wykonawca musi posiada¢ uprawnienia budowlane o wymaganej specjalnosci,
zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego. Przed przystgpieniem do wykonywania robot
nalezy uzyskac zezwolenie na prowadzenie robét w pasie drogowym od Zarzadcy drogi.

3. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP.

4. Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zapoznac sie z projektem technicznym
oraz trasami sieci i lokalizacjg urzgdzen podziemnych. Nalezy oznakowacC je na terenie
prowadzonych robdt oraz okreslic ich bezpieczng odlegtos¢ od wykopu. Przy braku
informacji co do uzbrojenia terenu, wykopy o gtebokosci gtebszej niz 0,4m prowadzic¢
recznie. Wykopy w miejscach dostepnych dla osob postronnych nalezy zabezpieczy¢

i oznakowad.



