FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 15

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: Chodniki, alejki, $ciezki rowerowe

Obiekt: Budowa, przebudowa i remonty chodnikdw, $ciezek rowerowych, ciagéw pieszo-jezdnych w Gminie
Wrzes$nia w 2020 roku

Budowa fragmentu chodnika w m. Wodki gm. Wrzes$nia

Inwestor :  Gmina Wrzes$nia

Adres: ul. Ratuszowa 1; 62-300 Wrzesnia
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PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 15

Budowa fragmentu chodnika w m. Wodki gm. Wrze$nia
Budowa: Chodniki, alejki, Sciezki rowerowe
Obiekt: Budowa, przebudowa i remonty chodnikow, Sciezek rowerowych, ciggéw pieszo-jezdnych w Gminie Wrzesnia w 2020 roku

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji ‘ llos¢ ‘ Jm. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt ] ‘

<Y

Roboty przygotowawcze, wyburzenia i rozbiérki nawierzchni

KNR 201-0121-02-00 1,000 kpl e e
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja koryt pod nawierzchnie
utwardzenia terenu z naniesieniem odpowiednich spadkéw

KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa 61,200 M2 e s
Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV, o
gtebokosci: 20 ¢cm - chodnik

KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa 36,000 M2 e
Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV, 0
gtebokosci: 20 ¢cm - zjazdy

KNR 231-0101-02-00 IGM Warszawa 129,600 M2 e
Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV, o

gtebokosci: ponad 20 cm - dodatek za kazde 5 cm - krotno$¢ 3,6 - zjazdy

Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspéitcz.: 3,60000 (36,000 m2 * 3,60000 = 129,600 m2 )

KNR 401-0108-06-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 26,600 M3 e e
Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ wg. Wykonawcy, z zatadowaniem i
wytadowaniem gruntu kategorii: I

KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 97,200 M2 e s
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -
kategoria gruntu: I-IV

Chodnik

KNR 231-0401-04-00 IGM Warszawa 69,000 M e ———————
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, o wymiarach: 30x30 cm - grunt kat.|-|V

KNR 231-0402-03-00 IGM Warszawa 8,210 M3 e
tawy pod krawezniki: betonowe zwykle

KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa 51,000 M e s
Krawezniki betonowe wystajace, 0 wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej

10 KNR 231-0401-02-00 IGM Warszawa THAO0 M s e
Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe, o wymiarach: 20x20 cm - grunt kat.I-IV

11 KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 2,860 M3 e s
tawy pod krawezniki i obrzeza: betonowe z oporem

12 KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa THAOO M s e
Obrzeza betonowe 30x8 cm, szare, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypetn.spoin zapr.cem.

13 KNR 231-0111-01-00 IGM Warszawa 61,200 M2 e e

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa, z wezta betoniarskiego ,0 grubosci
podbudowy po zageszczeniu: 10 cm




PRZEDMIAR INWESTORSKI

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 15

Budowa fragmentu chodnika w m. Wodki gm. Wrze$nia

b. Chodnik
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt] ‘

14 KNR 231-0105-07-00 IGM Warszawa 61,200 M2 e s
Podsypka cementowo-piaskowa zageszczona mechanicznie, o grubo$ci warstwy po zageszczeniu:
3cm

15 KNR 231-0105-08-00 IGM Warszawa 122,400 M2 e e
Podsypka cementowo-piaskowa zageszczona mechanicznie, o grubo$ci warstwy po zageszczeniu:
ponad 3 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspétcz.: 2,00000 (61,200 m2 *2,00000 = 122,400 m2)

16 KNR 231-0511-02-00 IGM Warszawa 61,200 M2 e s
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 6 cm - szarej

¢ Zjazdy

17 KNR 231-0401-04-00 IGM Warszawa 30,000 M e
Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe, o wymiarach: 30x30 cm - grunt kat.I-IV

18 KNR 231-0402-03-00 IGM Warszawa 2,700 M3
tawy pod krawezniki: betonowe zwykte

19 KNR 231-0403-05-00 IGM Warszawa 30,000 M e e
Krawezniki betonowe wtopione, o wymiarach: 12x25 cm - na podsypce cementowo-piaskowe;

20 KNR 231-0111-03-00 IGM Warszawa 36,000 M2 e e
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa, z wezta betoniarskiego ,0 grubosci
podbudowy po zageszczeniu: 15 cm

21 KNR 231-0109-03-00 IGM Warszawa 36,000 M2 e e
Podbudowy z chudego betonu Rm=6-9MPa, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 10 cm

22 KNR 231-0105-07-00 IGM Warszawa 36,000 M2 e e
Podsypka cementowo-piaskowa zageszczona mechanicznie, o grubo$ci warstwy po zageszczeniu:
3cm

23 KNR 231-0105-08-00 IGM Warszawa 72,000 M2 e e
Podsypka cementowo-piaskowa zageszczona mechanicznie, o grubo$ci warstwy po zageszczeniu:
ponad 3 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspétcz.: 2,00000 (36,000 m2 * 2,00000 = 72,000 m2)

24 KNR 231-0511-03-10 IGM Warszawa 36,000 M2 e e
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - grafitowej

d Dodatkowe

25 KNR 231-1406-04-00 IGM Warszawa 1,000 SZE e s
Regulacja pionowa: zaworéw wodociggowych

26 KNR 231-1406-05-00 IGM Warszawa 1,000 SZE e s
Regulacja pionowa: studzienek telekomunikacyjnych

27 kalkulacja wt. 1,000 Kpl e s

Inwetaryzacja powykonawcza - dokumentacja i geodezja

Warto$¢ kosztorysowa rohot



PRZEDMIAR INWESTORSKI

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 15

d. Dodatkowe

Budowa fragmentu chodnika w m. Wodki gm. Wrze$nia

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycii

llos¢ J.m.

Cena jednostkowa

Wartosé [ zH] \

- Koniec wydruku ---



