PRZEKROJ NORMALNY

L ~1,00 - 7,50 L 2,20 L
ist. chodnik z pasem ’| ist. jezdnia ’| chodnik ’|
Zieleni ul. Stowackiego

ist. kraweznik ze $ciekiem | ist. kraweznik ze $ciekiem

2%

betonowa kostka brukowa fazowana (kolor szara)

szczegdt "A"
gr. 6cm @

gr. 3cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego

| podsypka cementowo - piaskowa 1:4
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 C90/3

gr. 10cm

podbudowa pomocnicza z gruntu

stabilizowanego cementem C5/6 |gr. 15¢cm

Szczegot "A"

obrzeze betonowe 8x30cm
na podsypce piaskowej gr. 3cm
i na tawie betonowej z oporem
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1. Obrzeze betonowe 8x30cm
na podsypce piaskowej gr. 3cm
i tawie betonowej z oporem

SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k.
ul. Gtuchowska 1

60-101 Poznan

www.smp.poznan.pl

e-mail: biuro@smp.poznan.pl

tel. 61 861 96 36, fax. 61 861 06 44
orojektanci oL, 156196 30t 1301 00,4

Inwestor: Gmina Wrzesnia
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia

Nazwa inwestycii:
Przebudowa drogi gminnej ul. Stowackiego we Wrzesni
- wykonanie chodnika na dz. nr ewid. 1296/2

Branza: Stadium dokumentacii:
DROGOWA PB/PW
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Tytut rysunku Nr 7

Przekroje normalne, szczegodty konstrukcyjne 3
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