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OPIS TECHNICZNY
1. INWESTOR

Gmina Wrzesnia
ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesni

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest: budowa miejsc postojowych w ciggu ul. Sportowej
w Sokotowie

3. STAN ISTNIEJACY

Pobocze jest czescig istniejgcego pasa drogowego. Jezdnia wykonana jest z asfaltu.
Nawierzchnia pobocza na odcinku inwestycji ma nawierzchnie gruntowg oraz w czesci
trawiastg. W srodkowej czesci usytuowany jest stup elektryczny oraz znak drogowy.
Inwestycja ma na celu poprawe stanu technicznego, zwigkszenie bezpieczenstwa oraz
poprawe estetyki istniejgcej infrastruktury.

4. STAN PROJEKTOWANY

Projektuje sie wykonanie miejsc postojowych w ciggu ul. Sportowej (z jednej strony)
w ilosci 9 szt. Parkowanie odbywac¢ sie bedzie réwnolegle do istniejgcej ulicy.

Zadanie ma polegac na:

- zdemontowaniu istniejgcych kraweznikédw drogowych oraz faw betonowych wraz z ich
utylizacja,

- wykonaniu korytowania pod nowg nawierzchnie utwardzenia,

- wykonaniu nowej konstrukcji - podbudowy z chudego betonu 6-9 MPa o grubosci 10 cm,
- wykonaniu nowej konstrukcji — podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem R=2,5
MPa o grubosci 15 cm

- utozeniu kostki brukowej gr. 8 cm szarej na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm,

- utozeniu kostki brukowej gr. 8 cm grafitowej na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3
cm (linie wydzielajgce miejsca),

- wbudowaniu kraweznikbw najazdowych 12x25 od strony ul. Sportowej na fawie
betonowej z oporem z betonu C 12/15,

- wbudowaniu kraweznikow drogowych 15x30 jako obramowanie na tawie betonowej
z oporem z betonu C 12/15,

Uwzgledniono w czesci remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej, regulacje zaworow
wodociggowych i studni teletechnicznych oraz demontaz zniszczonych kraweznikéw.
Odwodnienie nalezy wykonaé przez zastosowanie odpowiednich spadkéw powierzchni
umozliwiajgcych sptyw wody na nawierzchnie trawiasta.
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5. ZABEZPIECZENIE ROBOT

1.  Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania robot zgodnie z przygotowanym
i zatwierdzonym projektem prowadzenia robét w pasie drogowym

2. Wykonawca musi posiada¢ uprawnienia budowlane o wymaganej specjalnosci,
zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego. Przed przystgpieniem do wykonywania robot
nalezy uzyskac zezwolenie na prowadzenie robot w pasie drogowym od Zarzgdcy drogi.

3. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP.

4. Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zapoznac sie z projektem technicznym
oraz trasami sieci i lokalizacjg urzgdzen podziemnych. Nalezy oznakowacC je na terenie
prowadzonych robot oraz okreslic ich bezpieczng odlegtos¢ od wykopu. Przy braku
informacji co do uzbrojenia terenu, wykopy o gtebokosci gtebszej niz 0,4m prowadzic
recznie. Wykopy w miejscach dostepnych dla oséb postronnych nalezy zabezpieczyé¢
i oznakowac.




