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I. UPRAWNIENIA I ZA ŚWIADCZENIA PROJEKTANTA I 
SPRAWDZAJĄCEGO 

 
  



 

 

Przebudowa drogi gminnej ul. Słowackiego 
we Wrześni – wykonanie chodnika na dz. ewid. 1296/2 

  4 



 

 

Przebudowa drogi gminnej ul. Słowackiego 
we Wrześni – wykonanie chodnika na dz. ewid. 1296/2 

  5 

 



 

 

Przebudowa drogi gminnej ul. Słowackiego 
we Wrześni – wykonanie chodnika na dz. ewid. 1296/2 

  6 

 
  



 

 

Przebudowa drogi gminnej ul. Słowackiego 
we Wrześni – wykonanie chodnika na dz. ewid. 1296/2 

  7 

 
  



 

 

Przebudowa drogi gminnej ul. Słowackiego 
we Wrześni – wykonanie chodnika na dz. ewid. 1296/2 

  8 

 
  



 

 

Przebudowa drogi gminnej ul. Słowackiego 
we Wrześni – wykonanie chodnika na dz. ewid. 1296/2 

  9 

II.  OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJ ĄCEGO 
 
 
Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity 

Dz. U. 2010, nr 243, poz. 1623)  

 

OŚWIADCZAM 

 

że projekt pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Słowackiego we Wrześni – wykonanie 

chodnika na dz. ewid. 1296/2” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

Projektant 
Branża drogowa 

mgr inż. Szymon Antkowiak  

Sprawdzający 
Branża drogowa 

mgr inż. Marcin Matysik  
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III.  CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1. Przedmiot inwestycji 
Przedmiotem opracowania jest przebudowa ul. Słowackiego w postaci wykonania 

chodnika w m. Września, gmina Września, w powiecie wrzesińskim, w województwie 
wielkopolskim.  
 

2. Podstawa opracowania 
 Projekt opracowano na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy Września. Dokumentację 
opracowano w oparciu o następujące materiały wyjściowe: 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. 
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. 2015, poz. 124), 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2002r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. 2015, poz. 1422), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012, poz. 462.), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 2 września 2004 r. 
(Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
w programie funkcjonalno-użytkowym z dnia 18 maja 2004 r. (Dz.U. Nr 130, poz. 
1389 z późn. zm.), 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2016, poz. 290), 
• Normatywy, wytyczne, ustawy i zarządzenia obowiązujące w budownictwie, 
• Plan orientacyjny oraz podkłady sytuacyjno – wysokościowe, 
• Mapa zasadnicza, 
• Wizja w terenie i pomiary terenowe. 

 

3. Istniejące zagospodarowanie terenu 
 
Teren objęty inwestycją stanowi pas drogi gminnej nr 412607P – ulica Słowackiego 

we Wrześni. Jest to droga posiadająca jezdnię o nawierzchni bitumicznej szerokości około 7,0 
– 7,5m. Po jednej stronie zlokalizowany jest ciąg pieszo-rowerowy a po drugiej stronie 
pobocze gruntowe i skarpa.  

 
4. Zakres i sposób wykonywania robót budowlanych 

 
Planowane roboty zlokalizowano na odcinku drogi gminnej ul. Słowackiego w pasie 

drogowym tejże drogi. 
Projektuje się wykonanie robót polegających na wykonaniu nawierzchni chodnika z 

kostki betonowej ograniczonej od strony posesji obrzeżem betonowym 8x30m oraz 
wykonaniu odcinka balustrady o długości 20m 
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Konstrukcja chodnika: 
• betonowa kostka brukowa fazowana (szara) gr. 6cm 
• podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 3cm 

• podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5 C90/3 gr. 10cm 
• podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C5/6 gr. 15cm 

 

5. Odwodnienie drogi 
Odwodnienie chodnika odbędzie się za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych 

na jezdnię i dalej do istniejącej kanalizacji deszczowej.  

 
6. Zestawienie powierzchni części zagospodarowania terenu 

Poniżej zestawiono powierzchnie poszczególnych części zagospodarowania terenu dla 
obszaru objętego inwestycją: 

- długość chodnika – 50 m, 
- powierzchnia chodnika – 110 m2. 
 
 

IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

1. Plan orientacyjny (rys. 1) – skala 1:10000 

2. Plan sytuacyjny (rys. 2) – skala 1:500 

3. Przekrój normalny, szczegóły konstrukcyjne (rys. 3) – skala 1:50/ 1:20  
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1. Plan orientacyjny 
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2. Plan sytuacyjny 
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3. Przekroje normalne, szczegóły konstrukcyjne 
 
 
 
 
 
 
 
 


