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Poznan, 27 wrzesnia 2018r.

Numer pisma:  TTISILU/P-2112-208/50117/18/JG
Temat: warunk] techniczne na usunigcie kelizi przebudowy urzadzer telekomunikacyjnych w zwiazku z planowang budowsg
drogi przebudowa istniejgcego przepustu - Kaczanowo ul. Wiejska dz. 239/6 gm. Wrzesnia powiat wrzesiriski.

Szanowni Parstwo,

w odpowiedzi na pismo z dnia 29-08-2018&r. dotyczace jak w temacie informujemy, ze projektowana
inwestycla koliduje z doziemng siecig teletechniczng eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. {zwana dalej:
LOPL"). W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejacy, opracowad projekt i wykonad przelozenie
istniejgcych  urzadzer telekomunikacyjinych wchodzacych w kolizie z projektowana inwestycja, Zwracajac
szczegolng uwage na normatywne odleglosci w zakresie zblizen | skrzyzowar elementdw uzbrojenia terenu,

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spelnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonac przelozenie, poza cbreb plancwang] inwestycji, kolidujgce infrastruktury telekomunikacyjnej. Na
zatgoczonym planie sytuacyjnym istniejaca infrastrukture OPL zaznaczono kolorem pomarariczowym. Wszystkie
prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywad zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz.U. z 20051, nr 219, poz.1864 z pdzn. zmianami);

2, W migjscach skrzyzowan z jezdnig lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé rurg
ochronng gruboscienng przez calg szerokosd jezadni;

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wlasnosci OPL i bedzie zglaszane organcm
scigania;

4, Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny byé wykonane tak aby w wyniku realizacji przelozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszlo do zwigkszenia wartosci urzgdzenn i zachowane zostang
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen;

5. Ponadto informujemy, Ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym  istnigje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomigdzy danymi  otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosié do OPL, uzgodnié z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci) oraz uig¢ w projekcie przebudowy;

6. Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzié za pomoca poprzecznych
przekopow kontrolnych. W sposdb widoczny, wytyczyé i oznakowaé przebiegi infrastruktury telekomunikacyjne;j.
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W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzadzen nienanissionych mig planie, nalezy je zabezpieczyé na
koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL

Obstuga Techniczna Klienta Zachdd

Wydzial Utrzymania Uslug 1 Infrastruktury

ul. Glogowska 19, 60-702 Poznary

g-mail: DISU.RWWUUIIPoznan@orange.com ; tel. 61 886 86 30; fax. 61 886 86 31 oraz inspaktora nadzoru;

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sig na podstawie uzgodnionej i zaakceptowane] podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez OPL projektu
wykonawczego | kopii projektu budowlanego w czesci ’relekomunikacyjnej‘ zawierajgcege potwierdzenie
zgodnosci z oryginalem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu +
ptyta CD) prosze sklada¢ do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobarmj Infrastruktury | Obstugi Klienta w
kodzi, (60-702 Poznan, ul. Glogowska 19);

Dokumentacja projektowa, bedzie mogla byc zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii peinej dokumentacii
budowlanej | wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu wykonawczego zostamg udzielone w Dziale Zarzadzania
Zasobami Infrastruktury i Obslugi Klienta w todzi, 60-702 Poznari ul. Gtogowska 19 bud. C pok. 2463 -
dotyczgcego linii swiatiowodowych (sprawe prowadzi Roman Biedermann tel. 61 839 35 35 ) natomiast dane
dotyczace kanalizacii i kabli miedzianych (sprawe prowadzi Julian Grabianowski tel. 61 865 94 52)

Przekazane dans nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalngj w terenieg:

Roboty budowlano — montazowe nalezy zlecic wylgcznie firmie specjalizujace] sie w robotach teletechnicznych,
ktdra posiada udokumentowane dodwiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym,

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska NEXOTECH S.A. (ul. Magazynowa 6, 62-030 Lubon, tel. 61817 84 43), kidra
kompleksowo konserwuje infrastrukiurg telekomunikacyjng stanowigca wlasnosé ORANGE POLSKA
S.A., posiada certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujgce wysokg jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie
w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

. Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. {ul. Bartlomieja 2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska, posiada certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujace
wysoka jakos¢ prac oraz duze dodwiadczenie w prowadzeniu prac telekormunikacyjnych;

o  Firma Partnerska ATEM - Polska Sp. z 0.0. (Ul. kuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 862 29 12), ktdra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigca wiasnoéé Orange Polska,
posiada certyfikaty 1SO 9001 gwarantujgce wysokg jakosc prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

Informujemy, ze prace zwigzane z przefgczeniem czynnych kabli miedzianych i swiatiowodowych, majgcych
bezpodredni wplyw na jako$¢ dostarczanych przez OPL uslug, moze zrealizowad wylacznie ktoras z
wskazanych powyzej firm.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowg lub
przebudows sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, kiéry w okresie ostatnich 24 miesiecy
wyrzadzil dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL Iub
z ktorym w tym okresie OFL rozwigzala takg umowe lub odstapita od riej z winy tego wykonawcy;

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegoinosci w wyniku niedotrzymania wymagan i
warunkow  okreslonych w ninigjszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce pelnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z
zawartych przez OPL umow z Klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kgczna wysokosc roszczen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggad nawet kwoty kilkuset

tysiecy zlotych polskich;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktorych dotyczg ninigjsze warunki techniczne pisemnie
wystgpic z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzdr wiascicielski i formaine
przekazanie infrastruktury do przelozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajg protokd! przekazania
infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odplatnego nadzoru wiascicielskiege i odbioru
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koncowego, cennk oraz  wzdr wniosku o nadzor wascicielski wskazano na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac Na  sieci miedziane] (Cu) i zasobach
wspolnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowadé na adres:

ORANGE POLSKA S.A.
Obsluga Techniczna Klienta Zachad
Wydzial Utrzymania Usfug i Infrastruktury
ul. Glogowska 19, 80-702 Poznan
e-mail: DISU,.BWWUUIIPcznan@orange.com
W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyinej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomic z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowad na adres:
ORANGE POLSKA S A,
Zarzadzanie Zasobami Sieci i [T
Dzial Zarzadzania Dostgpem do Infrastruktury dia Proceséw Biznesowych
Algja Marszalka Jozefa Pilsudskiego 63a
10-449 Olsztyn
e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@crange.com

Dia prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej witasnoscig OPL nalezy spemhic wymadg
znakowania migjsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawierajaca dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujgce] przebudowe i kontakt , numer zgloszenia nadany przez OPL., Przekazanie takiej tablicy nastepuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zalacznik do warunkdw technicznych;
Zakoriczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zglosié do odbioru koméree wskazang] w
punkcie 12 co najmniej 3 dni przed planowanym odbicrem;
Inwestar po zakoriczeniu prac zwréci OPL przelozong infrastrukture telekomunikacyjng craz przekaze:

= komplet dokumentacii powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF

na adres wskazany w punkcie 7 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

e szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete
i okredli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg geodezying wprowadzong
dc zasobdw geodezyjnych starostwa powiatowego.

= kopie decyzji o zajecie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe Zajecie pasa drogowego
na czas robdt i/lub Decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury w pasie drogowym) wraz z
ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzgdzeniu i jego lokalizacji

a. Miejscowosc

b. Ulica/nazwa drogi

c. Rodzaj urzgdzenia

Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia

Cgdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 [ub 1:25000
Szczegolowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
Inne w zaleznogci od Zarzadey drogi np.: wypis z KRS,

W N

R LY

Przepisanie czasowej decyzji na umieszozenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym | podpisaniu protokelu odbioru wykonanych prac.
W przypadku gdy w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie
urzgdzen infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ o$wiadczenie Inwestora o braku wymogu
wydania decyzji jak wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajace z blednie podanych informacj w
dokumentadji lub jej nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkujg obcigzeniem inwestora.
e Zczynnosci przekazania przelozonegj infrastruktury telekomunikacyjnej sporzgdzony zostanie protokdt
odbioru technicznego,
o Protokdt odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron;
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL;

Ninigjsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega scbie
mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowione] w cbszarze planowanej inwestycji w  zwigzku



z prowadzong dziafalnoscig operacyjna. W przypadku zamiaru M0ZPOCzegcig lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkéw, nalezy wystgpic do ppL o ich prolongate badz
wystawienie nowych;

17. Na zakres wykonanych prac ujgty w zaopiniowanym projekcie technicznym IMwwestor udziell OPL gwarancii na
okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokolu odbioru technicznego przelozonej infrastruktury

telekomunikacyjne;j.

Integraing czesc warunkdw technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zalgoznik do
warunkow technicznych. Podmiot wystepujgcy z wnioskiem o wydanie POWy Zszych warunkdw technicznych
zobowigzany jest do zapoznania sig i stosowania Wymagar w trakcle realizagii inwestycji dla ktérej warunki
techniczne zostaly wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg rdwniez na stronie www.oranges. 1/ wniosekonadzor.

UWAGA:
Informujemy, ze w obszarze dzialari inwestycyjnych mogg znajdowad sie elementy infrastruktury

telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedgce pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sa
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napigcia niebezpiecznego. W
dokumentacji projektowej nalezy umiescic Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacj
projektowanego zasobu, elementdw infrastruktury z napigciami niebezpieczrymi i keniecznosci zachowania
szczegolnych $rodkow ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do
wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w  ktérych wystepuia napiscia
niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane s3 do przestrzegania
Instrukeji BHP.

Z powazaniem
Julian Grabianowski

Starszy Specjalista ds, Z8sobéw Infrastruktury

Zafgcznik;

1. Dodatkowe wymagania Orange Folska
2. Plan syluacyjny



Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A.

Infrastrukiurg do przelozenia nalezy projektowac na terenie do ktérego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscig. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwoscl i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach
0séb trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dzialki na lokalizacjg infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostep do infrastruktury w celu jej konserwacj i utrzymania na rzecz OPL.
Zobowigzany jest rowniez do pokrycia kosztow tych zgéd oraz zapewnienia dostepu do przekiadanych
urzgdzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osob fizycznych i prawnych z tytuiu posadowienia sieci na
gruntach 0séb trzecich beda obcigzaly Inwestora;

W przypacku zmiany rzgdnych terenu nalezy uwzglednic regulacie poziomu istnisjace] infrastrukiury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w  stosunku do projektowane
niwelety. W przypadku zmian rzgdnych terenu nalezy uwzglednié regulacie poziomu istniejace] infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywne] wysokosci W stosunku do projektowanej
niwelety; (fodpowiednio wybrac)

Dokumentacja projektowa powinna zostad sporzadzona i sprawdzona przez 0sOby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnsj, zgednie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994, Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, rr 89, poz.414 z pdzn. zmianami) , a takze zawierad oswiadczenie, o
ktorym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawieradé m.in,;

informacie © wykonawcy robot — imie | nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robét

certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych- jesli wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izoy Inzynierdw,

harmonogram robdt oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopig
pozwolenia na budowe),

inne dokumenty okredlone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komarki OPL, do ktérej kierowany byt wniosek, numer zgloszenia, pod ktérym wniosek zostal
Zarejestrowany.

Po zgloszeniu terminu rozpoczecia prac, OPL wskaze upowaznionego  przedstawiciela w  celu
sprawowania cdplatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej
oraz dokonania odptatnego odbioru koricowego.

Informujemy, ze OPL po przekazaniu infrastrukiury do przelozenia moze realizowad prace wynikajace z
potrzeb utrzymaniowych - zobowigzan wobec klientéw OPL dotyczacych bezpieczenstwa i jakosci uslug
oraz dostarczania uslug Klientom - skutkujgcych mozliwoscia pojawienia  sie dodatkowych  kabli

w kanalizacji kablowej OPL, ktdre nie zostaly wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz
uzgodnionej dokumentacii projektowe.

Opfaty za $wiadczony nadzor, nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie

7 przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajacycn nadzoru, Oplaty
naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru lub
wykonania odbicru korcowego jest Protokdt Odbioru Korcowego/Nadzoru Wihascicielskiego. Protokat
podpisujg przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela
Inwestora Protokotu OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel
OPL wskazuje w Protokole Odbioru przyczyne odmowy podpisania dokumenty przez przedstawiciela
Inwestora. Protokot jest podstaws naliczenia oplat za sprawowanie odptatnego nadzeru lub odbioru
koricowego.

Szczegdly dotyczace prowadzenia nadzoréw i odbioréw koricowych oraz cennik tych uslug mozna znalezé

na www.orange.pl/wniosekonadzor,

Dla robot realizowanych na infrastrukiurze telekomunikacyjnej stanowigecej wlasnoéé OPL nalezy speinic
wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajges: dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgce] przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgloszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania infrastruktury do przelozenia lub




- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia madzory nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagajg przekazania infrastruktury OPL;

b. przedstawiciel inwestora zglasza zamiar prowadzenia prac wysylajac wniosek o nadzér na wskazany w
punkcie 12 wydanych Warunkéw Technicznych adres wiasciwe] komarki Uzupelnigjgc przekazywany
zakres informacji o dane dotyczace:

- migjsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia | zakonczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robot,

c. w odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komdrki OPL, do ktdrej kierowany byl wniosek numer zgloszenia, pod ktérym wniosek zostal
zarejestrowany,

d. wykonawca robdt uzupeinia tablicg informacyjng (zgodnie z penizszym standardem t).: dane uzupelniane
duzymi literami, w sposob trwaty, pisakiem koloru czarnego, Scieralnym) wprewadzajac nastepujace dane

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imig nazwisko kierownika robdt,

- numer telefonu komdrkowegeo do kierownika robét,

- numer zgloszenia, pod ktdrym wniosek zostal zarejestrowany,

e. wykonawca uzupelnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza ja w widocznym miejscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednia szyba od strony kierowcy w samochodzie wykonawey znajdujacym
sie na miejscus/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakonczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podlega zwratowi do
OPL. Sposdb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodnié¢ z przedstawicielem OPL w momencie
przekazania tablicy.
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